5 BRENNTAG

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo al Reglamento (CE) No.
1907/2006

ACIDO SULFURICO 38-40%
Version 11.0 Fecha de impresion 16.10.2023

Fecha de revision/valida desde 19.11.2022

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial :  ACIDO SULFURICO 38-40%
Nombre de la sustancia . acido sulfdrico

No. Indice . 016-020-00-8

No. CAS . 7664-93-9

No. CE . 231-639-5

N° Reg. REACH UE : 01-2119458838-20-xxxX

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Uso de la . Utilizado como:, Depuracién de aguas, industria papelera,

sustancia/mezcla Produccién de fertilizantes, Industria quimica en general,
Usos identificados: ver tabla delante del anexo para una
vision general de los usos identificados

Usos desaconsejados . Actualmente no tenemos usos desaconsejados identificados

Observaciones . Antes de referirse a cualquier escenario de exposicion adjunto
a esta hoja de datos de seguridad, por favor comprobar el
grado del producto: los escenarios de exposicién no se
refieren a todos los grados del producto.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compafiia . BRENNTAG Quimica, S.A.U.
Polig. Ind. Lalsla
C/ Torre de los Herberos 10
ES 41703 DOS HERMANAS (Sevilla)

Teléfono : 434954 919 400

Telefax © 434954919 443

E-mail de contacto : responsable.msds@brenntag.es
Persona . Dep. de seguridad producto

responsable/emisora
1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia  : Emergencias por intoxicacién y emergencias de transporte:
Teléfono: +34 902 104 104
Servicio disponible las 24 horas
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SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1

2.2.

Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo al Reglamento (CE) N° 1272/2008

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008
. Categoria de < . Indicaciones de
Clase de peligro peligro Organos diana peligro
Corrosivo para los metales Categoria 1 H290
Corrosion cutaneas Categoria 1A H314
Lesiones oculares graves Categoria 1 H318

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

Efectos adversos mas importantes

Salud humana : Ver seccion 11 para informacion toxicologica.

Peligros fisicos y . Ver seccién 9/10 para informacién fisico-quimica.

quimicos

Efectos potenciales para :  Ver seccién 12 para informacion relativa al medio ambiente.

el medio ambiente

Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo al Reglamento (CE) N° 1272/2008

Simbolos de peligro

gy
Palabra de advertencia : Peligro
Indicaciones de peligro  :  H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
Prevencion ;. P280 Llevar guantes/ ropa de proteccion/ equipo
de proteccién para los ojos/ la cara.
Intervencion : P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar

la boca. NO provocar el vomito.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente
todas las prendas contaminadas. Aclararse
la piel con agua/ ducharse.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACION:
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Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicion que le facilite la
respiracion. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

« acido sulfdrico

2.3. Otros peligros

Los criterios PBT o vPvB del anexo XllII del Reglamento REACH no aplican a sustancias
inorgénicas.

Informacién ecoldgica: No hay informacion disponible sobre las propiedades de alteracién
endocrina para el medio ambiente.

Informacién toxicoldgica: No hay informacion disponible sobre las propiedades de alteracion
endocrina para la salud humana.

SECCION 3. Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

Naturaleza quimica . Solucién acuosa
Clasificacion
(REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Componentes peligrosos Cantidad (%) cese e pellgr_o lslzgere Indicaciones de peligro
de peligro
acido sulfarico
No. Indice : 016-020-00-8 >37-<=42 Met. Corr.1 H290
No. CAS . 7664-93-9 Skin Corr.1A H314
No. CE . 231-639-5 Eye Dam.1 H318
N° Reg. © 01-2119458838-20-XXXX
REACH UE los limites de concentracion
especificos
Skin Corr. 1A; H314
>=15%
Eye Irrit. 2; H319
5-<15%
Skin Irrit. 2; H315
5-<15%
Note B
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Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.
Para consultar el texto completo de las Notas mencionadas en esta Seccién, consulte la Seccién
16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones : Quitese inmediatamente la ropa contaminada.
generales
Si es inhalado : En caso de accidente por inhalacion, alejar a la victima de la

zona contaminada y mantenerla en reposo. En caso de
respiracion irregular o parada respiratoria, administrar
respiracion artificial. Llame inmediatamente al médico.

En caso de contacto con  : Lavese inmediatamente con agua abundante. Llame
la piel inmediatamente al médico.

En caso de contacto con  : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también

los ojos debajo de los parpados, al menos durante 15 minutos.
Consultar lo antes posible con un oftalmélogo. Acudir si es
posible a una clinica oftalmolégica.

Por ingestion : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente. No provocar el vémito. Llame inmediatamente al
médico.

Proteccion de socorristas  : Los socorristas deben poner atencidn en su proteccion
personal y llevar la vestimenta de proteccién recomendada

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas : Ver la Seccién 11 para obtener informacién mas detallada
sobre los efectos de salud y sintomas.

Efectos : Extremadamente corrosivo y destructivo para los tejidos. Si es
ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la
garganta, asi como peligro de perforacion del es6fago y del
estomago. Ver la Seccién 11 para obtener informacién mas
detallada sobre los efectos de salud y sintomas.

4.3. Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Tratamiento : Tratar sintoméaticamente.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
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5.1.

5.2.

5.3.

Medios de extincién

Medios de extincion :  Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las

apropiados circunstancias del local y a sus alrededores. El producto no
arde por si mismo.

Medios de extincién no . Chorro de agua de gran volumen

apropiados

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificosenla : Es posible la formacién de humos causticos.
lucha contra incendios

Productos de combustion : Oxidos de azufre

peligrosos

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion . En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio
especial para el personal auténomo.Llevar una proteccion para el cuerpo apropiada
de lucha contra incendios (traje de proteccién completo)

Métodos especificos de :  Sofocar el humo con agua pulverizada.

extincion

Consejos adicionales . Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con

agua pulverizada.Al calentar se produce un aumento de la
presion peligro de reventar.El agua de extincién debe
recogerse por separado, ho debe penetrar en el
alcantarillado.

6.1.

6.2.

6.3.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Mantener alejado de personas sin proteccién. Utilicese equipo
de proteccidn individual. Peligro de deslizamiento si existe
derrame. Asegurese una ventilacion apropiada. Evitar el
contacto con la piel y los ojos. No respirar vapores o niebla de
pulverizacion.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al  : No verter en aguas superficiales o en el sistema de
medio ambiente alcantarillado. Evitar la penetracién en el subsuelo.

Métodos y material de contenciéon y de limpieza

Métodos y material de . Neutralizar con carbonato sédico y lavar con abundante agua.

contencion y de limpieza Teniendo en cuenta las regulaciones locales, después de la
neutralizacion puede eliminarse el producto como agua
residual. Métodos de limpieza - escape pequefio: Quitar con
material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de 4cidos,
aglutinante universal). Guardar en contenedores apropiados y
cerrados para su eliminacion.

Otros datos . Tratar el material recuperado como esta descrito en la
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seccién "Consideraciones de eliminacion”.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver seccién 1 para informacion de contacto en caso de emergencia.
Ver seccioén 8 para informacién sobre equipo de proteccion personal.
Ver seccién 13 para informacién sobre tratamiento de residuos.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

Consejos para una
manipulacion segura

Medidas de higiene

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

: Manténgase el recipiente bien cerrado. Aseglrese una

ventilacién apropiada. Utilicese equipo de proteccion individual.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar vapores o
niebla de pulverizacién. Utilizar un aparato respiratorio con un
filtro apropiado si se despide vapores o aerosoles. Las fuentes
lava-ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben
estar situadas en la proximidad inmediata. Cuando esta
diluyendo, siempre afadir el producto al agua. Nunca afiadir el
agua al producto.

. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No fumar,

no comer ni beber durante el trabajo. Lavense las manos antes
de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
Quitarse toda la ropa contaminada inmediatamente.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes

Indicaciones para la
proteccién contra incendio
y explosion

Informacién
complementaria sobre las
condiciones de
almacenamiento

Indicaciones para el
almacenamiento conjunto

Usos especificos finales

Usos especificos

: Almacenar en el envase original. Guardar en una zona

equipada con un pavimento resistente a los acidos. Materiales
adecuados para los contenedores: plastico reforzado;
Materiales inadecuados para los contenedores: Acero
inoxidable

. Disposiciones normales de proteccion preventivas de incendio.

El producto no es inflamable. Desprende hidrégeno en reaccién
con los metales. Riesgo de explosion.

. Almacénese perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco.

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.

. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Manténgase lejos de materias combustibles.

: No hay informacion disponible.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccién individual

800000001376 / Version 11.0
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8.1. Parametros de control

|| Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Nivel sin efecto derivado (DNEL)/Nivel con efecto minimo derivado (DMEL)

DNEL

Trabajadores, Efecto local - agudo, Inhalacion : 0,1 mg/m3

DNEL

Trabajadores, Efecto locales - a largo plazo, Inhalacién : 0,05 mg/m3
Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

Agua dulce :0,0025 mgl/l

Agua de mar :0,00025 mgl/l

Sedimento de agua dulce : 0,002 mg/kg

Sedimento marino . 0,002 mg/kg

Planta de tratamiento de aguas residuales : 8,8mgll

Otros valores limites de exposicion profesional

UE. Valores limite de exposicién indicativos en las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE,
2006/15/CE, 2009/161/EU, Media ponderada en el tiempo (TWA):, Neblina.

0,05 mg/m3

Indicativo

Espafia. Limites de Exposicién Ocupacional, Media ponderada en el tiempo (TWA):, Neblina.
0,05 mg/m3

8.2. Controles de la exposicién

Controles técnicos apropiados
Consultar las medidas de proteccion en las listas de las secciones 7 y 8.
Proteccion personal

Proteccidn respiratoria

Consejos . En caso de exposicién breve o baja concentracion usar aparatos
respitarorios con filtro.
Proteccién respiratoria cumpliendo con EN141.
Tipo de Filtro recomendado: BE2P3
En caso de una exposicion intensa o larga usar aparato
respiratorio autbnomo.
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Proteccion de las manos

Consejos

Material

Tiempo de
penetracion
Espesor del guante

Material

Tiempo de
penetracion
Espesor del guante

Material

Tiempo de
penetracion
Espesor del guante

Material

Tiempo de
penetracion
Espesor del guante

Material

Tiempo de
penetracion
Espesor del guante

Proteccién de los ojos

Consejos

Guantes de protecciéon cumpliendo con la EN 374.

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y
el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los
guantes. También tener en cuenta las condiciones locales
especificas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el
peligro de cortes, de abrasion y el tiempo de contacto.

Los guantes de proteccién deben ser reemplazados a los primeros
signos de deterioro.

policloropreno
>=8h

0,5 mm

Caucho nitrilo
>=8h

0,35 mm

goma butilica
>=8h

0,5 mm

Caucho fluorado
>=8h

0,4 mm

Cloruro de polivinilo
>=8h

0,5 mm

Gafas de seguridad con cierre hermético (EN166)
Pantalla facial

Proteccion de la piel y del cuerpo

Consejos

Indumentaria impermeable
Delantal resistente a productos quimicos

Controles de exposicién medioambiental

Recomendaciones
generales

No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado.
Evitar la penetracion en el subsuelo.
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SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma : liquido
Estado fisico : liquido
Color : incoloro
Olor : inodoro

Umbral olfativo Sin datos disponibles

Solidificacion / punto de . <1°C
ajuste

Punto /intervalo de ebullicion > 100 °C
Inflamabilidad (sélido, gas) No aplicable
Limite superior de No aplicable
explosividad / Limites de

inflamabilidad superior

Limites inferior de No aplicable
explosividad / Limites de

inflamabilidad inferior

Punto de inflamacién No aplicable
Temperatura de auto- No aplicable

inflamacion

Temperatura de
descomposicion

Sin datos disponibles

Temperatura de
descomposicion
autoacelerada (TDAA / SADT)

Sin datos disponibles

pH : -1,0--0,5
Concentracion: 100 %
Método: (calculado)

Viscosidad

Viscosidad, dindmica Sin datos disponibles

Viscosidad, cinemética Sin datos disponibles
Tiempo de escorrientia Sin datos disponibles

Solubilidad(es)
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Solubilidad en agua . totalmente soluble

Solubilidad en otros : Sin datos disponibles

disolventes

Velocidad de disolucion : Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n- : Sin datos disponibles
octanol/agua
Estabilidad de la dispersion . Sin datos disponibles
Presion de vapor : Sin datos disponibles
Densidad relativa . Sin datos disponibles
Densidad . aprox. 1,3 g/cm3 (20 °C)
Densidad aparente : Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor . Sin datos disponibles

Caracteristicas de las particulas
Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Explosivos . El producto no es explosivo.
Velocidad de corrosion del . Corrosivo para los metales
metal

Peso molecular ;98,08 g/mol

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Consejos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Corrosivo en contacto con metales

10.2. Estabilidad quimica

Consejos . Estable bajo las condiciones de almacenamiento
recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Reacciona exotérmicamente con agua. Desprende hidrogeno
en reaccion con los metales. Reaccion exotérmica con: Metales
alcalinos Bases Perdxido de hidrégeno Riesgo de explosion.

10.4. Condiciones que deben evitarse
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Condiciones que deben . Calor excesivo.
evitarse

10.5. Materiales incompatibles

Materias que deben . Materiales organicos, Bases, Agentes reductores, Metales
evitarse

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Productos de : Bajo condiciones de fuego: Oxidos de azufre
descomposicion
peligrosos

SECCION 11. Informacion toxicoldgica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Datos para el producto

Toxicidad aguda
Oral

No clasificado segun el método de célculo segun el reglamento
CLP.

Inhalacién

No clasificado segun el método de célculo segun el reglamento
CLP.

Cutaneo

No clasificado segun el método de célculo segun el reglamento

CLP.
Irritacion
Piel
Resultado . Clasificado segun el método de célculo segin CLP.
Ojos
Resultado . Clasificado segun el método de calculo segun CLP.
Sensibilizacion
Resultado . No clasificado segun el método de calculo segun el reglamento
CLP.
Efectos CMR
Propiedades CMR
Carcinogenicidad . No clasificado segun el método de calculo segun el reglamento
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Mutagenicidad

Toxicidad para la
reproduccion

CLP.
No clasificado segin el método de calculo segun el reglamento
CLP.
No clasificado segin el método de calculo segun el reglamento
CLP.

Toxicidad especifica de 6rganos

Exposicion Unica

Observaciones

No clasificado segin el método de calculo segun el reglamento
CLP.

Exposicion repetida

Observaciones

No clasificado segin el método de calculo segun el reglamento
CLP.

Otras propiedades toxicas

Toxicidad por dosis repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiracion

No aplicable,

Componente:

acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Toxicidad aguda

Oral

DL50

2140 mg/kg (Rata)

Inhalacién

No hay datos validos disponibles.

Cutaneo

Estudios no necesarios por razones cientificas.

Irritacion

Piel

Resultado

efectos corrosivos (Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves.)

Ojos

800000001376 / Version 11.0
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Resultado efectos corrosivos (Provoca lesiones oculares graves. )
Sensibilizacion
Resultado Estudios no necesarios por razones cientificas.

Efectos CMR

Propiedades CMR

Carcinogenicidad

Mutagenicidad
Teratogenicidad

Toxicidad para la
reproduccion

Los ensayos con animales no mostraron ningun efecto
carcinégeno.
Los ensayos con animales no mostraron ningun efecto mutageno.

No mostré efectos teratdgenos en experimentos con animales.
Estudios no necesarios por razones cientificas.

|| Componente:

acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Genotoxicidad in vitro

Embrionario y fetal

LOAEC
Materno
NOAEC
Embrionario y fetal

Resultado negativo (Estudio in vitro de la mutacion génica en bacterias;
Salmonella typhimurium; con o sin activacién metabdlica)
(Directrices de ensayo 471 del OECD)
Teratogenicidad
LOAEC 19,3 mg/m3
Materno
NOAEC 19,3 mg/m3

(Conejo)(inhalacién (polvo /neblina /humo); 0, 5, 20
mg/m3)(Directrices de ensayo 414 del OECD)Sin efectos en el
desarrollo embriofetal y posnatal.

19,3 mg/m3

19,3 mg/m3

(Ratén)(inhalacién (polvo /neblina /humo))(Directrices de ensayo
414 del OECD)Sin efectos en el desarrollo embriofetal y posnatal.

Componente:

acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Toxicidad especifica de 6rganos

Exposicién Unica

Observaciones

La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica de
organos diana, exposicion unica.

Exposicion repetida

Observaciones

La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica de
organos diana, exposicion repetida.
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|| Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Otras propiedades téxicas

Toxicidad por dosis repetidas

|| LOAEC : 0,3mg/m3
" (Rata, hembra)(Inhalacién; aerosol; 5 dias/semana) (Directrices de
ensayo 412 del OECD)
Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Peligro de aspiracion

No aplicable,

11.2. Informacion relativa a otros peligros

Datos para el producto

Propiedades de alteracion endocrina

Valoracion : No hay informacion disponible sobre las propiedades de
alteracién endocrina para la salud humana.

|| Componente: acido sulfurico No. CAS 7664-93-9

Propiedades de alteracion endocrina

Valoracion : No hay informacion disponible sobre las propiedades de
alteracién endocrina para la salud humana.

SECCION 12. Informacion ecolégica

12.1. Toxicidad

Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Toxicidad aguda

Pez

CL50 . > 16 - <28 mg/l (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill); 96 h)
(Ensayo estético)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuéticos

CE50 ;> 100 mg/l (Daphnia magna (Pulga de mar grande), Inmovilizacién;
48 h) (Ensayo estatico; Controlo analitico: si; Directrices de ensayo
202 del OECD)Agua dulce

Los detalles del efecto toxico se refiere a la concentracion nominal
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alga

CE50 : >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus (alga verde); 72 h)
(Ensayo estético; Punto final: Tasa de crecimiento; Controlo
analitico: si; Directrices de ensayo 201 del OECD)Agua dulce
Los detalles del efecto téxico se refiere a la concentraciéon nominal

12.2. Persistenciay degradabilidad

Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Persistencia y degradabilidad

Persistencia

Resultado : Descomposicion por hidrélisis.

Biodegradabilidad

Resultado . Los métodos para la determinacion de la degradabilidad biologica
no son aplicables para las sustancias inorgénicas.

12.3. Potencial de bioacumulacion

Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Bioacumulacion

Resultado . No se espera bioacumulacién.

12.4. Movilidad en el suelo

Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9
Movilidad
Agua . Misicible en agua.
Aire : No volatil
Suelo : No es absorbido por el suelo.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Datos para el producto

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Resultado :
Resultado . Los criterios PBT o vPvB del anexo Xlll del Reglamento REACH
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no aplican a sustancias inorganicas.

Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Resultado . Los criterios PBT o vPvB del anexo Xlll del Reglamento REACH
no aplican a sustancias inorganicas.

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Datos para el producto

Potencial de : No hay informacion disponible sobre las propiedades de alteracion
alteracion endocrina endocrina para el medio ambiente.

" Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9
Potencial de : No hay informacion disponible sobre las propiedades de alteracion
alteracion endocrina endocrina para el medio ambiente.

12.7. Otros efectos adversos

Componente: acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

Informacién ecolégica complementaria

Resultado . No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado.
Evitar la penetracion en el subsuelo.
Efectos nocivos en organismos acuaticos debido al cambio de pH.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto . Laeliminacion con los desechos normales no esta permitida.
Una eliminacion especial es exigida de acuerdo con las
reglamentaciones locales. No dejar que el producto entre en
el sistema de alcantarillado. Dirigirse a los servicios de
eliminacion de residuos.

Envases contaminados . Vacie los envases contaminados de manera apropiada.
Pueden ser reciclados tras una limpieza apropiada. Si no se
puede reciclar, eliminese conforme a la normativa local.

Numero de Catalogo . La asignacion del codigo segun la Lista Europea de Residuos
Europeo de Desechos se realizara en funcién del uso que se haga del producto.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte
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14.1. Numero ONU

2796

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR - ACIDO SULFURICO
RID - ACIDO SULFURICO
IMDG  SULPHURIC ACID

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR-Clase - 8

(Etiquetas; Codigo de clasificacion; NUmero  g: c1; 80; (E)
de identificacién de peligro; Codigo de

restricciones en tlneles)

RID-Clase - 8

(Etiquetas; Codigo de clasificacion; Nimero  g: c1: 80

de identificacién de peligro)

IMDG-Clase : 8

(Etiquetas; EmS) 8: F-A, S-B

14.4. Grupo de embalaje

ADR .l
RID .l
IMDG .l

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente de acuerdo al ADR : no
Peligroso para el medio ambiente de acuerdo a RID : ho
Contaminante marino de acuerdo a IMDG : no

14.6. Precauciones particulares paralos usuarios
No aplicable.
14.7  Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

Datos para el producto

Restringido (anexo l)y . ; Precursores de explosivos restringidos: La adquisicion,
notificable (anexo Il), introduccion, posesion o uso de este producto por parte del
Reglamento (UE) publico en general esta restringida por el Reglamento (UE)
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2019/1148 de
precursores de
explosivos.

UE.REACH, Anexo XVII,
Restricciones a la
comercializaciéon y uso
(Reglamento
1907/2006/CE)

UE. La Directiva 2012/18
/ UE (SEVESO llI) anexo
|

2019/1148. Todas las transacciones sospechosas y las
desapariciones y robos importantes deben informarse al punto
de contacto nacional pertinente. Consulte
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-
precursors/docs/list_of _competent_authorities_and_national_c
ontact_points_en.pdf

Punto n°: , 75; Repertoriado

Punto n°: , 3; Repertoriado

; A'la sustancia/mezcla no le aplica esta normativa.

Componente:

acido sulfarico No. CAS 7664-93-9

UE. Reglamento UE n°
649/2012 relativo a la
exportacién e
importacion de productos
quimicos peligrosos

UE. Reglamento
273/2004, precursores
de drogas, Categoria 3

Restringido (anexo )y
notificable (anexo II),
Reglamento (UE)
2019/1148 de
precursores de
explosivos.

UE.REACH, Anexo XVII,
Restricciones a la
comercializacion y uso
(Reglamento
1907/2006/CE)

; A la sustancia/mezcla no le aplica esta hormativa.

Cédigo de Nomenclatura Combinada (NC) de sustancia
programada: , 2807 00 10

Valor limite superior para la licencia: 40 %; Anexo [:
Precursores de explosivos restringidos.

Valor limite: 15 %; Anexo |: Precursores de explosivos
restringidos.

Punto n° , 75; Repertoriado

Punto n° , 3; Repertoriado
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Reglamento UE n ° : Numero CE: , 231-639-5; Repertoriado
1451/2007 [sobre

biocidas], Anexo I, DO (L

325)

UE. La Directiva 2012/18 ; A'la sustancia/mezcla no le aplica esta normativa.
/ UE (SEVESO llI) anexo
I

Estatuto de notificacion
acido sulfurico:

Lista Reguladora Notificacion Numero de notificacion
EINECS Sl 231-639-5
DSL Sl

KECI (KR) SI 97-1-405
ENCS (JP) Sl (1)-430
KECI (KR) S KE-32570
ISHL (JP) S (1)-430
NZIOC SI HSR001572
NZIOC SI HSR001573
NzIOC Sl HSR001588
IECSC Sl

INSQ Sl

ONT INV SI

TCSI Sl

PICCS (PH) S

TSCA Sl

VN INVL SI

TH INV SI 55-1-05962
TH INV SI 2807.00

TH ECINL SI 63-1-x

AU AlICL SI

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

Se ha realizado una Valoracién de la Seguridad Quimica para esta sustancia.

SECCION 16. Otra informacion

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2y 3.

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Texto integro de las Notas a que se refiere el apartado 3.
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Note B Ciertas sustancias (acidos, bases, etc.) se comercializan en forma de
disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello,
necesitan una clasificacién y un etiquetado diferentes, pues los
peligros que presentan varian en funcién de las distintas
concentraciones. En la parte 3, las entradas con la nota B tienen una
denominacién general del tipo: "&cido nitrico ...%". En este caso, el
fabricante debera indicar en la etiqueta la concentracion de la
disolucion en porcentaje. La concentracion en porcentaje se entendera
siempre como peso/peso, excepto si explicitamente se especifica otra

Cosa.

Abreviaturas y acronimos

AU AlICL
FBC
DBO
CAS

CLP
CMR
DQO
DNEL
DSL

EINECS
ELINCS
ENCS (JP)
SGA

IECSC
INSQ
ISHL (JP)
KECI (KR)
CL50
LOAEC
LOAEL
LOEL
NDSL

NLP
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NZIOC

Australia. Lista de la Ley de Productos Quimicos Industriales
factor de bioconcentracién

demanda bioquimica de oxigeno

Chemical Abstracts Service

clasificacion, etiquetado y envasado

carcindgeno, mutageno o téxico para la reproduccién
demanda quimica de oxigeno

nivel sin efecto derivado

Canada. Ley de Proteccién Ambiental, Lista de Sustancias
Domeésticas.

Catélogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas
Lista europea de sustancias quimicas notificadas
Japén. Lista de leyes de Kashin-Hou

Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de

productos quimicos

China. Inventario de Sustancias Quimicas Existentes.
Méjico. Inventario Nacional de Sustancias Quimicas.
Japén. Inventario de Seguridad y Salud Industrial.
Corea. Inventario de productos quimicos existentes.
concentracion letal media

concentracion mas baja con efecto adverso observado
nivel mas bajo con efecto adverso observado

nivel con efecto minimo observado

Canada. Ley de Proteccion Ambiental. Lista de sustancias no
domésticas.

ex-polimero

concentracion sin efecto adverso observado

nivel sin efecto adverso observado

concentracion sin efecto observado

nivel sin efecto observado

Nueva Zelanda. Inventario de Productos Quimicos.
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OCDE

LEP

ONT INV

PBT

PHARM (JP)
PICCS (PH)
PNEC

N° autor. REACH

REACH AuthAppC. No.

N° autor. UK REACH

UK REACH AuthAppC.
No.

UK REACH-Reg.No
STOT

SVHC

TCSI

TH INV

TSCA

Otros datos

Las principales
referencias
bibliograficas y las
fuentes de datos.

Métodos usados para la
clasificacion

Indicaciones para
formacion

Otra informacioén

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos
valor limite de exposicion profesional

Canada. Lista de Inventario de Ontario.

persistente, bioacumulable y toxico

Japon. Lista de Farmacopeas.

Filipinas. Inventario de Productos Quimicos y Sustancias Quimicas.
concentracion prevista sin efecto

Numero de autorizacion REACH

Numero de consulta de solicitud de autorizacion REACH
Numero de autorizacion UK REACH

Numero de consulta de solicitud de autorizacion UK REACH

UK REACH Registration Number

toxicidad especifica para determinados 6rganos

sustancia extremadamente preocupante

Taiwan. Inventario de Productos Quimicos Existentes.

Tailandia. Inventario de Productos Quimicos Existentes de la FDA.
EEUU. Ley de Control de Sustancias Toxicas.

Informacién de proveedor y datos de la "Base de datos de
sustancias registradas" de la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Quimicas (ECHA) fueron empleados para elaborar
esta ficha de datos de seguridad.

La clasificacion para la salud humana, peligros fisicos y
quimicos y peligros medioambientales se derivan de una
combinacién de métodos de célculo y de datos de analisis si
estan disponibles.

Los trabajadores tienen que ser formados regularmente en la
manipulacién segura de los productos, en base a la
informacién proporcionada en la hoja de datos de seguridad y
en las condiciones locales del lugar de trabajo. Deben
cumplirse las normativas nacionales de formacién de los
trabajadores en manipulacién de materias peligrosas.

La informacion proporcionada en esta hoja de datos de
seguridad es correcta segun nuestros conocimientos en
la fecha de su revision. La informacion dada sélo
describe los productos con respecto a disposiciones de
seguridad y no debe ser considerada como una garantia
0 especificacion de la calidad, ni constituye una relacion
legal. La informacién contenida en esta hoja de datos de
seguridad aplica solamente al material especifico
sefialado y puede no ser vdlida si es utilizado en
combinacién con otros productos o en cualquier
proceso, a menos que se especifique en el texto.
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Ne Grup
autor. o de , 5 , Categ
REACH usua Sector Categoria Categori Categorfa de oria B
NS Titulo breve / i@ A USE del ade liberacion e Especific
. producto proceso ambiental p acion
REACH princ (SU) (PC) (PROC) (ERC) articul
AuthAp ipal o (AC)
pC. No. (SU)
Fabricacion de la 1,23,
1 ; NA 3 NA NA 4, 8a, 1 NA ES529
sustancia 8b. 9
4, 6b 1,23,
2 Uso como intermedio NA 3 o 19 4, 8a, 6a NA ES679
8,9, 14
8b, 9
Formulacion y 1135
3 | (re)acondicionamiento NA 3 10 NA 8a, 8b, 2 NA ES689
de sustancias y ’9 '
mezclas
4 Uso en laboratorios NA 22 NA 21 15 8a, 8b NA ES906
Uso para la extraccion
5 y procesamiento de NA 3 2a, 14 20, 40 2,3,4 4, 6b NA ES784
minerales, menas
4,5, 1,23,
Uso como 6b. 8 4 8a
6 coadyuvante de NA 3 9 ’11’ 20 8’b 9’ 6b NA ES782
elaboracion e A
23 13
Uso en procesos 14, 15 L2,
7 pro NA 3 e 14, 20 8b, 9, 5, 6b NA ES788
electroliticos 17 13
Uso en el proceso de 1,2, 3,
tratamiento de 2a, 14, 4, 8a,
8 superficies, NA 3 15, 16 14,15 8b, 9, 6b NA ES786
purificacion y grabado 13
Uso en produccion de 234
9 baterias que contienen NA 3 NA NA ’ 9’ ’ 2,5 NA ES792
acido sulfarico
Uso en el reciclado de 245
10 acido sulfarico NA 3 NA NA ’Ba{ ' 1 NA ES794
contenido en baterias
Uso en el
11 bma”Fe”'m'e”to de las NA 22 NA NA 19 8b, 9b NA ES798
aterias que contienen
acido sulfarico
12 | Usoentratamiento de NA 3 8 20 1,2 80 7 NA ES790
gases
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1. Titulo breve del escenario

de exposicion 1: Fabricacion de la sustancia

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4: Produccion de productos quimicos en la que se puede producir la
expaosicion

PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC1: Fabricacién de sustancias

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC1

Caracteristicas del producto

Concentracioén de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 25%
- 100%

Cantidad anual por sitio 1,2 Millén de toneladas / afio

Cantidad utilizada

Cantidad anual utilizada
por region

19 Millén de toneladas / afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua 365 dias / afio

Velocidad de flujo del

vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo

agua superficial 18.000 m3/d
Factores medioambientales no | feceptora
influidos por la gestion del riesgo| Factor de dilucién (Rio) 10
Factor de dilucion (Areas 100
Costeras)
Condiciones y medidas técnicas Los gases emitidos pueden ser tratados mediante
a nivel de procesos para evitar | Ajre absorbedores o las emisiones pueden ser medidas
las ddescargas i y controladas segun la legislacién local
Condiciones y medidas técnicas — -
in situ para reducir o limitar los El proceso de n_egtrallzauon c,ie aguas residuales
Agua es altamente eficiente alcanzandose la

neutralizacién casi total

Medidas organizativas
necesarias para prevenir/limitar
las emisiones desde el
emplazamiento

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Tratamiento de aguas residuales in-situ

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos Incineracion o en un vertedero

PROC2, PROC3, PROCA4,

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,

PROC8a, PROC8b, PROC9

Caracteristicas del producto

| Concentracion de la | Concentracion de la sustancia en el producto: 25%
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sustancia en la - 100%
Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el liquido
momento del uso) q
Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores se considera insignificante debido a los
sistemas especializados y a la naturaleza cerrada del proceso de produccion.

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracién de la

., p 480 min
exposicion por dia

Se espera un contacto intermitente

Volumen de respiraciéon 10 m3/dia

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del

Superficie de piel

480 cm2
expuesta

riesgo

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)

En exterior, cerca de edificios(PROC3, PROC4)

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural(PROC9)

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)(PROC1, PROC?2,
PROCS, PROC4)

trabajadores

El tamafio de la habitacién y el caudal de ventilacién no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Condiciones técnicas y medidas

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores(excepto PROC8a)

para controlar la dispersion desde|

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROC3, PROCS8b)

la fuente hacia el trabajador

Segregacion completa(PROC1, PROC2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,

El procedimiento de manipulacion de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicion y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la

evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC1: EUSES V2.1 tier 2

contribucion | espeoifioss | Compattimento | valor | gefiE | RCR
ERC1 Agua dulce PEC 0,011pg/l 0,00440
ERC1 Agua de mar PEC 0,0016pg/1 0,00640
ERC1 Sedimento de PEC 0,97ng/kg 0,00049
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agua dulce
ERC1 Sedimento marino | PEC 0,14ng/kg 0,00007
ERC1 Suelo PEC 0,05pg/kg
ERC1 aire PEC 0,18ng/m3
Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)

Escenario de
contribucion

Condiciones
especificas

Via de exposicion

Nivel de
exposicion

RCR

Trabajador - inhalacion,

largo plazo - sistémica

PROC1 Valor del percentil 90 P 0,0094ng/m3
largo plazo - sistémica

PROC2 Valor del percentil 90 Trabajador - |r1_hf:1Ja(:_|on, 0,092ng/m3
largo plazo - sistémica

PROC3 Valor del percentil 90 Trabajador - 'r!ha,'a‘?"’”' 0,42pug/m3
largo plazo - sistémica

PROC4 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 14pg/m3
largo plazo - sistémica

PROC8a Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 23ug/m?
largo plazo - sistémica

PROCS8b Valor del percentil 90 Trabajador - |n_ha’lac_|on, 0,0048ug/ms3
largo plazo - sistémica

PROC9 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 2,8ug/m3

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacién de riesgos.

4. Orientacién al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario

de exposicion 2: Uso como intermedio

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU4: Industrias de la alimentacion

SU6b: Fabricacion de pasta papelera, papel y articulos de papel

SU8: Fabricacion de productos quimicos a granel a gran escala (incluidos los
productos del petréleo)

SU9: Fabricacion de productos quimicos finos

SU14: Fabricacion de metales basicos, incluidas aleaciones

Categoria de productos
guimicos

PC19: Sustancias intermedias

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4: Produccién de productos quimicos en la que se puede producir la
expaosicion

PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o0 mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(Iineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de
sustancias intermedias)

Actividad

Nota: este escenario de exposicion es relevante Uinicamente para un uso
apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC6a

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

La sustancia se utiliza en el proceso

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 300000 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicion continua 365 dias / afio

Velocidad de flujo del

vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo

agua superficial 18.000 m3/d
Factores medioambientales no | éceptora
influidos por la gestion del riesgo| Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)
Condiciones y medidas técnicas Los gases emitidos pueden ser tratados mediante
a nivel de procesos para evitar | Aijre absorbedores o las emisiones pueden ser medidas
las descargas y controladas segn la legislacién local
poqdmones Y mgdlda}s tecnicas El proceso de neutralizacion de aguas residuales
in situ para reducir o limitar los . .

Agua es altamente eficiente alcanzandose la

neutralizacién casi total

Medidas organizativas
necesarias para prevenir/limitar
las emisiones desde el
emplazamiento

Condiciones y medidas
relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Tratamiento de aguas residuales in-situ

aguas residuales

Velocidad de flujo del 2.000 m3/d
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efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

Tratamiento de lodos Incineracién o en un vertedero

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

La sustancia se utiliza en el proceso

Caracteristicas del producto

Forma fisica (en el

momento del uso) liquido

Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

El contacto de los trabajadores en general es muy bajo ya que la mayoria de
operaciones son controladas a distancia y los eventos de muestreo/analisis son
de corta duracion.

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracion de la

exposicion por dia 480 min

Se espera un contacto intermitente

Volumen de respiracién 10 m3/dia

Factores humanos que no estan

Superficie de piel

480 cm2
expuesta

influenciados por la gestion del
riesgo

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)

En exterior, cerca de edificios(PROC3, PROC4)

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural(PROC9)

Otras condiciones operativas que

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)(PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4)

afectan a la exposicion de los
trabajadores

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilacion no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un &rea contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Condiciones técnicas y medidas

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores(excepto PROC8a)

para controlar la dispersion desde

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROC3, PROCS8b)

la fuente hacia el trabajador

Segregacion completa(PROC1, PROC2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para

El procedimiento de manipulacion de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente
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Medio Ambiente

ERC6a: EUSES V2.1 tier 2

Escerjarlo_ ge COI’IdIC,I(.)neS Compartimento Valor N|vel_ d_(? RCR
contribucioén especificas exposicion
ERC6a Agua dulce PEC 0,2ug/l 0,08
ERC6a Agua de mar PEC 0,03pg/l 0,12
Sedimento de
ERC6a agua dulce PEC 0,0018ug/kg 0,0009
ERC6a Sedimento marino | PEC 0,0026ug/kg 0,0013
ERC6a Suelo PEC 0,92ug/kg
ERC6a Aire PEC 0,0032pg/ms
Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8hb, PROC9: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)

Escenario de
contribuciéon

Condiciones
especificas

Via de exposicion

Nivel de
exposicién

RCR

Trabajador - inhalacion,

largo plazo - sistémica

PROC1 Valor del percentil 90 | P 0,0094ng/m3
argo plazo - sistémica

PROC2 Valor del percentil 90 lTrabaJador . 'r!ha,'a‘?'or" 0,092ng/m3
argo plazo - sistémica

PROC3 Valor del percentil 90 lTrabaJador . 'r!ha,'a‘?"’”' 0,42ug/ms3
argo plazo - sistémica

PROC4 Valor del percentil 90 Trabajador - 'r!ha,'a‘?"’”' 14ug/ms3
largo plazo - sistémica

PROC8a Valor del percentil 90 lTrabaJador ) 'r!ha,'a‘?"’”' 23ug/ms
argo plazo - sistémica

PROCS8b Valor del percentil 90 lTrabaJador . 'r?ha,'a‘?"’”' 0,0048ug/m3
argo plazo - sistémica

PROC9 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 2,8ug/ms

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicion

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los

emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario
sustancias y mezclas

de exposicion 3: Formulacion y (re)acondicionamiento de

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU 10: Formulacién

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulacién de preparados y
articulos (fases muiltiples y/ o contacto significativo)

PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC2: Formulacion de preparados

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC2

Caracteristicas del producto

Concentracioén de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad anual por sitio 300000 ton(s)/afio

Cantidad utilizada

Cantidad anual utilizada 3 Millén de toneladas / afio

vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo

por region
Frecuencia y duracion del uso Exposicién continua 365 dias / afio

Velocidad de flujo del

agua superficial 18.000 m3/d
Factores medioambientales no | éceptora
influidos por la gestion del riesgo| Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)
Condiciones y medidas técnicas Los gases emitidos pueden ser tratados mediante
a nivel de procesos para evitar | Ajre absorbedores o las emisiones pueden ser medidas
las descargas y controladas segun la legislacién local
F:OI’!dICIOI’IES Y m'?d'd"’_‘s tecnicas El proceso de neutralizacion de aguas residuales
in situ para reducir o limitar los o .

Agua es altamente eficiente alcanzandose la

neutralizacién casi total

Medidas organizativas
necesarias para prevenir/limitar
las emisiones desde el
emplazamiento

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Tratamiento de aguas residuales in-situ

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos Incineracion o en un vertedero

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,
PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Caracteristicas del producto

Concentracion de la - .
Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

sustancia en la
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Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el P
momento del uso) liquido
Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores se considera insignificante debido a los
sistemas especializados.

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracién de la

., p 480 min
exposicion por dia

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiracién 10 m3/dia

Superficie de piel

expuesta 480 cm2

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios(PROC1, PROC8a, PROC8b)

En exterior, cerca de edificios(PROC3)

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural(PROCS,
PROC9)

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)(PROC1, PROC3)

trabajadores

El tamafio de la habitacién y el caudal de ventilacién no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Utilizar un sistema de recuperacion de vapores(excepto PROC5)

Condiciones técnicas y medidas
para controlar la dispersion desde

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROC3, PROCS,
PROCS8b)

la fuente hacia el trabajador

Segregacion completa(PROC1)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccion para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC2: EUSES V2.1 tier 2

Escenario de Condiciones . Nivel de
contribucién especificas M @ el exposicion RER
ERC2 Agua dulce PEC 0,0443ug/l 0,01772
ERC2 Agua de mar PEC 0,0064ug/1 0,02568
ERC2 Sedimento de PEC 0,0038ugkg | 0,00192
agua dulce
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ERC2 Sedimento marino | PEC 0,0005ug/kg 0,00028
ERC2 Suelo PEC 0,2ug/kg
ERC2 Aire PEC 0,0007pg/m3
Trabajadores

PROC1, PROC3, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCY: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)

Escenario de
contribucion

Condiciones
especificas

Via de exposicion

Nivel de
exposicion

RCR

Trabajador - inhalacion,

largo plazo - sistémica

PROC1 Valor del percentil 90 P 0,0009ng/m3
largo plazo - sistémica

PROC3 Valor del percentil 90 Trabajador - |r1_hf:1Ja(:_|on, 0,42pug/m3
largo plazo - sistémica

PROC5 Valor del percentil 90 Trabajador - |r1_hf:1Ja(:_|on, 0,016mg/m3
largo plazo - sistémica

PROC8a Valor del percentil 90 lTrabaJador - inhalacion, 0,023mg/m3
argo plazo - sistémica

PROCS8b Valor del percentil 90 Trabajador - 'r!ha,'a‘?"’”' 0,0004pg/ms
largo plazo - sistémica

PROC9 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 0,0028mg/m?3

La estimacién de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacién de riesgos.

4. Orientacioén al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los

emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, serd responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario de exposiciéon 4: Uso en laboratorios

Grupos de usuarios principales

SU 22: Usos profesionales: Ambito pablico (administracién, educacion,
espectaculos, servicios, artesania)

Categoria de productos
guimicos

PC21: Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso

PROC15: Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnolégicos en sistemas

abiertos

ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas

abiertos

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC8a, ERC8b

Caracteristicas del producto

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio

5000 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua

365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestién del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos

Incineracion o en un vertedero

2.2 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC15

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Forma fisica (en el
momento del uso)

liquido

Presién de vapor

0,06 hPa

Cantidad utilizada

sistemas especializados.

La exposicion de los trabajadores se considera insignificante debido a los

Frecuencia y duracion del uso

Frecuencia de uso

220 dias / afio

Duracion de la
exposicion por dia

480 min

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiracion

10 m3/dia

Superficie de piel
expuesta

480 cm2

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicion dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

Otras condiciones operativas que

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacion natural

afectan a la exposicion de los
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trabajadores

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccién destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que

se minimice la exposicion y los riesgos

Condiciones y medidas

relacionadas con

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los o0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

| ERC8a, ERC8b: EUSES V2.1 tier 2

Escenario de Condiciones . Nivel de

contribucién especificas CimpEiilieTie vl exposicién RO
ERC8a Agua dulce PEC 0,138ug/l 0,05520
ERC8a Agua de mar PEC 0,0074ugl/l 0,02956
ERC8a Sedimento de PEC 0,011pg/kg 0,00580

agua dulce
ERC8a Sedimento marino | PEC 0,639ng/kg 0,00032
ERC8a Suelo PEC 0,134pg/kg
ERC8a Aire PEC 0,48ng/m3
ERCS8b Agua dulce PEC 2,12ng/L 0,00085
ERCS8b Agua de mar PEC 0,0666ng/L 0,00026
ERC8b Sedimento de PEC 0,183ng/kg 0,00009
agua dulce
ERCS8b Sedimento marino | PEC 0,0058ng/kg 0,00000
ERC8b Suelo PEC 0,134ng/kg
ERC8b Aire PEC 0,0048ng/m3
Trabajadores
| PROC15: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)

Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR

contribucién especificas exposicién
PROC15 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 0,023ug/m?

largo plazo - sistémica

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante

para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacioén al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los

emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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minerales, menas

1. Titulo breve del escenario de exposiciéon 5: Uso para la extraccion y procesamiento de

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en

emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU2a: Industrias extractivas (sin incluir las industrias en mar abierto)
SU14: Fabricacion de metales bésicos, incluidas aleaciones

Categoria de productos
quimicos

PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y

neutralizantes

PC40: Disolventes de extraccion

Categorias de proceso

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de

confinamiento equivalentes

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)
PROC4: Produccion de productos quimicos en la que se puede producir la

expaosicion

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnoldgicos en procesos y productos, que no

forman parte de articulos

ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnolégicos reactivos

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC4, ERC6b

Caracteristicas del producto

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio

438 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua

365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestion del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos

Recuperacién de metales, incineracion o vertedero

PROCS3, PROC4

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC2,

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Forma fisica (en el
momento del uso)

liquido

Presién de vapor

0,06 hPa

Cantidad utilizada

de corta duracion.

El contacto de los trabajadores en general es muy bajo ya que la mayoria de
operaciones son controladas a distancia y los eventos de muestreo/analisis son

Frecuencia y duracion del uso

Frecuencia de uso

220 dias / afio

Duracion de la

480 min
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expaosicion por dia

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiraciéon 10 m3/dia
Superficie de piel 480 cm2
expuesta

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

Otras condiciones operativas que

En exterior, alejado de edificios(PROC2)

En exterior, cerca de edificios(PROC3, PROC4)

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)

afectan a la exposicion de los
trabajadores

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilaciéon no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Condiciones técnicas y medidas

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores(PROC2, PROC4)

para controlar la dispersion desde

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC2)

la fuente hacia el trabajador

Segregacion completa(PROC?2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los ojos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC4, ERC6b: EUSES V2.1 tier 2

contribuion | espectficns | Comparimento | valor | UURSE | RCR

ERC4 Agua dulce PEC 0,025pg/1 0,01000
ERC4 Agua de mar PEC 0,0036pg/I 0,01424
ERC4 ggeggmdirl‘é% de PEC 0,0021ug/kg | 0,00106
ERC4 Sedimento marino | PEC 0,0003pg/kg 0,00015
ERC4 Suelo PEC 0,112ug/kg

ERC4 Aire PEC 0,0004pg/m3

ERC6b Agua dulce PEC 0,026ng/L 0,00001
ERC6b Agua de mar PEC 0,0037ng/L 0,00001
ERC6b Sedimento de PEC 0,0000pg/kg | 0,00000

agua dulce

ERC6b Sedimento marino | PEC 0,0000pg/kg 0,00000
ERC6b Suelo PEC 0,0001pg/kg

ERC6b Aire PEC 0,0000pg/m3
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Trabajadores

PROC2, PROC3, PROC4: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)

Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicion
PROC2 Valor del percentil 90 Trabajador - |n_ha’Iac_|on, 0,092ng/m3
largo plazo - sistémica
PROC3 Valor del percentil 90 Trabajador - |r1_hz:1Ja(:_|on, 0,42ug/m3
largo plazo - sistémica
PROC4 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 0,014mg/m3

largo plazo - sistémica

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario

de exposicion 6: Uso como coadyuvante de elaboracion

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU4: Industrias de la alimentacion

SUS5: Industria textil, del cuero y de la peleteria

SUG6b: Fabricacion de pasta papelera, papel y articulos de papel

SU8: Fabricacion de productos quimicos a granel a gran escala (incluidos los
productos del petréleo)

SU9: Fabricacién de productos quimicos finos

SU11: Fabricacion de productos de caucho

SU23: Valorizacion

Categoria de productos
guimicos

PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y
neutralizantes

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2: Produccién o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4: Produccién de productos quimicos en la que se puede producir la
expaosicion

PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o0 mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

PROC13: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnolégicos reactivos

Actividad

Nota: este escenario de exposicion es relevante Uinicamente para un uso
apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC6b

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 100000 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicion continua 365 dias / afio

Velocidad de flujo del

vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo

agua superficial 18.000 m3/d
Factores medioambientales no | féceptora
influidos por la gestion del riesgo| Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)
Condiciones y medidas técnicas Los gases emitidos pueden ser tratados mediante
a nivel de procesos para evitar | Ajre absorbedores o las emisiones pueden ser medidas
las descargas . y controladas segn la legislacién local
Condiciones y medidas técnicas El proceso de neutralizacion de aguas residuales
in situ para reducir o limitar los P s i€ ag

Agua es altamente eficiente alcanzandose la

neutralizacién casi total

Medidas organizativas
necesarias para prevenir/limitar
las emisiones desde el
emplazamiento

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de Tratamiento de aguas residuales in-situ
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relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de

Tratamiento de Aguas
Residuales

aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos Incineracién o en un vertedero

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Caracteristicas del producto

Forma fisica (en el

momento del uso) liquido

Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

El contacto de los trabajadores en general es muy bajo ya que la mayoria de
operaciones son controladas a distancia y los eventos de muestreo/analisis son
de corta duracion.

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracién de la

exposicion por dia 480 min

Se espera un contacto intermitente

Volumen de respiracién 10 m3/dia

Factores humanos que no estan

Superficie de piel

480 cm2
expuesta

influenciados por la gestién del
riesgo

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicion dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)

En exterior, cerca de edificios(PROC3, PROC4)

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural(PROC9,
PROC13)

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)(PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4)

trabajadores

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilacion no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un &rea contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores(excepto PROC8a, PROC13)

Condiciones técnicas y medidas
para controlar la dispersion desde
la fuente hacia el trabajador

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROC2, PROC3,
PROCS8b)

Segregaciéon completa(PROC1, PROC?2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,

El procedimiento de manipulacion de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)
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personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC6b: EUSES V2.1 tier 2

Escer_larlo_ ge Condlc,n_)nes Compartimento valor N|vel_ d_g RCR
contribucién especificas exposicion
ERC6b Agua dulce PEC 0,0059ug/l 0,00236
ERC6b Agua de mar PEC 0,0009ug/l 0,00344
Sedimento de
ERC6b agua dulce PEC 0,0005ug/kg 0,00026
ERC6b Sedimento marino | PEC 0,074ng/kg 0,00004
ERC6b Suelo PEC 0,027ug/kg
ERC6b Aire PEC 0,0000pg/m3
Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC13: Herramienta avanzada REACH
(modelo ART)

Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicién
) Trabajador - inhalacion,
PROC1 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,0094ng/m3
) Trabajador - inhalacion,
PROC2 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,092ng/m3
. Trabajador - inhalacion, 3
PROC3 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,42pg/m
. Trabajador - inhalacion, 3
PROCA4 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,014mg/m
. Trabajador - inhalacion, 3
PROC8a Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,023mg/m
PROCS8b Valor del percentil 90 Trabajador - 'r?ha,'a‘?"’”' 0,0048ug/m3
largo plazo - sistémica
PROC9 Valor del percentil 90 Trabajador - 'r?ha,'a‘?'f’”' 0,0028mg/m?3
largo plazo - sistémica
PROC13 Valor del percentil 90 Trabajador - 'r?ha,'a‘?'f’”' 0,016mg/m3
largo plazo - sistémica

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicidn

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.

Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, serd responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario de exposicién 7: Uso en procesos electroliticos

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU14: Fabricacion de metales basicos, incluidas aleaciones

SU15: Fabricacion de productos metalicos, excepto maquinaria y equipos
SU17: Fabricacion de maquinaria, equipos, vehiculos, otros equipos de
transporte, etc. de uso general

Categoria de productos
guimicos

PC14: Productos de tratamiento de las superficies metalicas, incluidos los
productos de galvanizado y electrdlisis
PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y

neutralizantes

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable
PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de

confinamiento equivalentes

PROCS8b: Transferencia de sustancias o0 mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

PROC13: Tratamiento de articulos mediante inmersién y vertido

Categorias de emision al medio
ambiente

ERCS5: Uso industrial que da lugar a la inclusién en una matriz
ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnolégicos reactivos

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC5, ERC6b

Caracteristicas del producto

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 95-
98%

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio

2306 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicion continua

365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestion del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos

Recuperacién de metales, incineracion o vertedero

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,
PROC2, PROC8b, PROC9, PROC13

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 95-
98%

Forma fisica (en el
momento del uso)

liquido

Presién de vapor

0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores deberia ser baja y controlada

Frecuencia y duracion del uso

Frecuencia de uso

| 220 dias / afio
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Duracion de la

exposicion por dia 480 min

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiracion 10 m3/dia

Superficie de piel

480 cm2
expuesta

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural(PROC9,
PROC13)

Otras condiciones operativas que

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)(PROC1, PROC?2)

afectan a la exposicion de los
trabajadores

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilacién no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Condiciones técnicas y medidas

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores(excepto PROC13)

para controlar la dispersion desde

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROCB8b)

la fuente hacia el trabajador

Segregacion completa(PROC1, PROC?2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

prevenir/limitar emisiones,
dispersién y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidén destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-4cido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la

Proteccion respiratoria (Eficiencia: 90 %)(PROC13)

evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC5, ERC6b: EUSES V2.1 tier 2

conirbusion | especiicas | Compartimento | valor | JUEGE | RCR

ERC5 Agua dulce PEC 0,0681ug/l 0,02724
ERC5 Agua de mar PEC 0,0099ug/1 0,03948
ERC5 igeggmdirl](t:z de PEC 0,0050ug/kg | 0,00294
ERC5 Sedimento marino | PEC 0,0008ug/kg 0,00043
ERC5 Suelo PEC 0,309ug/kg

ERC5 Aire PEC 0,0011pg/m3

ERC6b Agua dulce PEC 0,136ng/L 0,00005
ERC6b Agua de mar PEC 0,0197ng/L 0,00008
ERC6b i’gggmdi’?g; de PEC 0,0118ng/kg | 0,00001
ERC6b Sedimento marino | PEC 0,0017ng/kg 0,00000
ERC6b Suelo PEC 0,618ng/kg
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ERC6b = | Aire PEC | 0,0022ng/m3 | -

Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9, PROC13: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)

Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicion
) Trabajador - inhalacion,
PROC1 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,0094ng/m3
) Trabajador - inhalacion,
PROC2 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,092ng/m3
. Trabajador - inhalacion, 3
PROCS8b Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,0048pg/m
. Trabajador - inhalacion, 3
PROC9 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,0028mg/m
PROC13 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 0,47mg/m3

largo plazo - sistémica

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacién al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.

Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario
purificacién y grabado

de exposicion 8: Uso en el proceso de tratamiento de superficies,

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU2a: Industrias extractivas (sin incluir las industrias en mar abierto)
SU14: Fabricacion de metales bésicos, incluidas aleaciones

SU15: Fabricacion de productos metalicos, excepto maquinaria y equipos
SU16: Fabricacion de equipos informaticos, material electronico y 6ptico y
equipos eléctricos

Categoria de productos
guimicos

PC14: Productos de tratamiento de las superficies metalicas, incluidos los
productos de galvanizado y electrdlisis
PC15: Productos de tratamiento de superficies no metélicas

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicidn ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4: Produccién de productos quimicos en la que se puede producir la
expaosicion

PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(Iineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

PROC13: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnolégicos reactivos

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC6b

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 10000 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicion continua 365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestion del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de

Tratamiento de Aguas Planta municipal de tratamiento de aguas

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Residuales residuales
Velocidad de flujo del
efluente en la planta de 2.000 m3/d

tratamiento de aguas
residuales

Tratamiento de lodos Incineracion o en un vertedero

PROC2, PROC3, PROCA4,

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,

PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC13

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Forma fisica (en el liquido
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momento del uso)

Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores se considera insignificante debido a los
sistemas especializados y a la naturaleza cerrada del proceso de produccion.

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracién de la

., p 480 min
exposicion por dia

Se espera un contacto intermitente

Volumen de respiraciéon 10 m3/dia

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del

Superficie de piel

480 cm2
expuesta

riesgo

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)

En exterior, cerca de edificios(PROC3, PROC4)

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural(PROC9,
PROC13)

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)(PROC1, PROC?2,
PROCS, PROC4)

trabajadores

El tamafio de la habitacién y el caudal de ventilacién no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores(excepto PROC8a, PROC13)

Condiciones técnicas y medidas
para controlar la dispersion desde

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROC2, PROC3,
PROCS8b)

la fuente hacia el trabajador

Segregaciéon completa(PROC1, PROC2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,

El procedimiento de manipulacion de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC6b: EUSES V2.1 tier 2

Escenario de Condiciones . Nivel de
contribucién especificas M @ el exposicion RER
ERC6b Agua dulce PEC 0,591ng/L 0,00024
ERC6b Agua de mar PEC 0,0856ng/L 0,00034
ERC6b Sedimento de PEC 0,05inglg | 0,00003
agua dulce
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ERC6b Sedimento marino | PEC 0,0074ng/kg 0,00000
ERC6b Suelo PEC 2,68ng/kg
ERC6b Aire PEC 0,0096ng/m3
Trabajadores

PROC1, PROC2, PROCS3, PROC4, PROC8a, PROCS8b, PROCY9, PROC13: Herramienta avanzada REACH

(modelo ART)

Escenario de
contribucion

Condiciones
especificas

Via de exposicion

Nivel de
exposicion

RCR

Trabajador - inhalacion,

PROC1 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,0094ng/m3
PROC2 Valor del percentil 90 E%%%?gg 'Sr:ztael ;Ciig]’ 0,0920ng/m3
PROC3 Valor del percentil 90 l-g%%aﬁ:g 223; ;ciicc’);, 0,42ug/ms3
PROC4 Valor del percentil 90 l-g%%aﬁ:g 223; ;ciicc’);, 0,014mg/m?3
PROC8a Valor del percentil 90 l-g%%aﬁgg 2233' ;ciicc’);, 0,023mg/m3
PROC8b Valor del percentil 90 E%%%?g; cr) 22{2;?1:6; ' 0,0048ug/ms3
PROC9 Valor del percentil 90 E%%%?g; cr) ta%l;(:ii:é; ! 0,0028mg/m3
PROC13 Valor del percentil 90 Trabajador - inhalacion, 0,016mg/m3

largo plazo - sistémica

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante

para realizar la caracterizacién de riesgos.

4. Orientacién al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los

emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario
sulfdrico

de exposicion 9: Uso en produccion de baterias que contienen acido

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Categorias de proceso

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4: Produccién de productos quimicos en la que se puede producir la
expaosicion

PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores
(lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC2: Formulacion de preparados
ERCS5: Uso industrial que da lugar a la inclusién en una matriz

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC2, ERC5

Caracteristicas del producto

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 2500 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua 365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestién del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de

Tratamiento de Aguas Planta municipal de tratamiento de aguas

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Residuales residuales
Velocidad de flujo del
efluente en la planta de 2000 m3/d

tratamiento de aguas
residuales

Tratamiento de lodos Incineracion o en un vertedero

PROC3, PROC4, PROC9

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC2,

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Forma fisica (en el

momento del uso) liquido

Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores deberia ser baja y controlada

Frecuencia y duracion del uso

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Duracién de la

S . 480 min
exposicion por dia

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiracion 10 m3/dia

Superficie de piel

480 cm2
expuesta

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la

800000001376 / Version 11.0

47/57 ES




5 BRENNTAG

ACIDO SULFURICO 38-40%

exposicion dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los

trabajadores

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacion natural

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilacion no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,

dispersion y exposicion

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidn destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas

relacionadas con la proteccion
personal, la higiene y la

evaluacion de la salud

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los ojos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccién)

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC2, ERC5: EUSES V2.1 tier 2

Escenario de Condiciones . Nivel de
contribucién especificas PRI veler exposicién R
ERC2 Agua dulce PEC 0,0369ug/l 0,01476
ERC2 Agua de mar PEC 0,0054ug/1 0,02144
ERC2 Sedimento de PEC 0,0032ug/kg | 0,00160
agua dulce
ERC2 Sedimento marino | PEC 0,0005ug/kg 0,00023
ERC2 Suelo PEC 0,166ug/kg
ERC2 Aire PEC 0,0006pg/m?3
ERC5 Agua dulce PEC 0,0788ug/l 0,03152
ERC5 Agua de mar PEC 0,0107ug/l 0,04280
ERC5 Sedimento de PEC 0,0064uglkg | 0,00319
agua dulce
ERC5 Sedimento marino | PEC 0,0009ug/kg 0,00046
ERC5 Suelo PEC 0,335pg/kg
ERC5 Aire PEC 0,0012pg/m3
Trabajadores
| PROC2, PROC3, PROC4, PROC9: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)
Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicion
PROC?2 Valor del percentil 90 Trabajador - |qhzaJag|on, 1,4pg/m3
largo plazo - sistémica
PROC3 Valor del percentil 90 Trabajador - |nhzaJaq|0n, 0,014mg/m3
largo plazo - sistémica
PROC4 Valor del percentil 90 Trabajador - 'nha,lac.'on’ 0,0012mg/m3
largo plazo - sistémica
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Trabajador - inhalacion,
largo plazo - sistémica
La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

PROC9 Valor del percentil 90 0,0012mg/m?3

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.

Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario
en baterias

de exposicion 10: Uso en el reciclado de acido sulfarico contenido

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Categorias de proceso

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicidn ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROC4: Produccion de productos quimicos en la que se puede producir la
expaosicion

PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulacién de preparados y
articulos (fases mdltiples y/ o contacto significativo)

PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC1: Fabricacién de sustancias

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC1

Caracteristicas del producto

Concentracioén de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 25%
- 40%

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 2500 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua 365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestién del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucién (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de

Tratamiento de Aguas Planta municipal de tratamiento de aguas

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Residuales residuales
Velocidad de flujo del
efluente en la planta de 2000 m3/d

tratamiento de aguas
residuales

Tratamiento de lodos Incineracion o en un vertedero

2.2 Escenario de contribuci6

n que controla la exposicién de los trabajadores para: PROC2,

PROC4, PROC5, PROC8a

Caracteristicas del producto

Concen;ramon dela Concentracion de la sustancia en el producto: 25%
sustancia en la -~ 40%

Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el liquido

momento del uso)

Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores se considera insignificante debido a los
sistemas especializados.

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracién de la

exposicién por dia 480 min

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiracion 10 m3/dia

Superficie de piel

480 cm2
expuesta
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Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicion dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilaciéon natural

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los
trabajadores

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilacion no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Condiciones técnicas y medidas

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).

para controlar la dispersion desde
la fuente hacia el trabajador

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para

El procedimiento de manipulacion de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccién destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicion y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccion para la cara y los ojos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC1: EUSES V2.1 tier 2

Eetenilie ge Cond|g|9nes Compartimento Valor vael_ O!(? RCR
contribucién especificas exposicion
ERC1 Agua dulce PEC 0,0074ug/l 0,00295
ERC1 Agua de mar PEC 0,0011pg/l 0,00428
ERC1 Sedimento de PEC 0,0638ng/kg | 0,00032
agua dulce
ERC1 Sedimento marino | PEC 0,0093ng/kg 0,00005
ERC1 Suelo PEC 0,0335ug/kg
ERC1 Aire PEC 0,0001pg/m3
Trabajadores
I PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)
Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicion
. Trabajador - inhalacion, 3
PROC?2 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,0012mg/m
. Trabajador - inhalacion, 3
PROCA4 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,004mg/m
. Trabajador - inhalacion, 3
PROC5 Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,013mg/m
. Trabajador - inhalacion,
PROC8a Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,006mg/m3

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.
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Escenario de Exposicion

4. Orientacioén al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.

Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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contienen acido sulfarico

1. Titulo breve del escenario de exposicién 11: Uso en el mantenimiento de las baterias que

Grupos de usuarios principales

SU 22: Usos profesionales: Ambito pablico (administracién, educacion,
espectaculos, servicios, artesania)

Categorias de proceso

PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilizacion Gnicamente de
equipos de proteccion personal

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas

abiertos

ERC9b: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias en sistemas cerrados

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC8b, ERC9b

Caracteristicas del producto

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 25%
- 40%

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio

2500 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua

365 dias / afio

Factores medioambientales no

Velocidad de flujo del

influidos por la gestién del riesgo

agua superficial 18.000 m3/d
receptora

Factor de dilucion (Rio) 10

Factor de dilucion (Areas 100

Costeras)

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Velocidad de flujo del
efluente en la planta de
tratamiento de aguas
residuales

2.000 m3/d

Tratamiento de lodos

Incineracion o en un vertedero

2.2 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC19

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 25%
- 40%

Forma fisica (en el
momento del uso)

liquido

Presién de vapor

2,14 hPa

Cantidad utilizada

sistemas especializados.

La exposicion de los trabajadores se considera insignificante debido a los

Frecuencia y duracion del uso

Frecuencia de uso

220 dias / afio

Duracion de la
exposicion por dia

480 min

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiracion

10 m3/dia

Superficie de piel
expuesta

480 cm2

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicion dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

Otras condiciones operativas que

En interiores, salas de cualquier tamafio, con buena ventilacién natural

afectan a la exposicion de los
trabajadores

posible

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido

800000001376 / Version 11.0

53/57

ES




ACIDO SULFURICO 38-40%

5 BRENNTAG

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a

camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccion destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicién y los riesgos

Condiciones y medidas

relacionadas con

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los o0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccién)

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC8b, ERC9b: EUSES V2.1 tier 2

Escenario de Condiciones . Nivel de

contribucién especificas ClimpEiilieTie vl exposicién RO
ERC8b Agua dulce PEC 0,001pug/l 0,00424
ERC8b Agua de mar PEC 0,333ng/L 0,00133
ERCS8b Sedimento de PEC 0,914ng/kg 0,00046

agua dulce
ERC8b Sedimento marino | PEC 0,0288ng/kg 0,00001
ERC8b Suelo PEC 0,671ng/kg
ERC8b Aire PEC 0,002ng/m3
ERC9b Agua dulce PEC 0,003ug/l 0,01340
ERC9b Agua de mar PEC 1,85ng/L 0,00740
ERC9b Sedimento de PEC 2,89ng/kg 0,00140
agua dulce
ERC9b Sedimento marino | PEC 0,16ng/kg 0,00008
ERC9b Suelo PEC 0,003pg/kg
ERC9b Aire PEC 0,12ng/m3
Trabajadores
| Herramienta avanzada REACH (modelo ART)
Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicion
. Trabajador - inhalacion, 3

Valor del percentil 90 largo plazo - sistémica 0,002mg/m

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante

para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacioén al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los

emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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1. Titulo breve del escenario

de exposicion 12: Uso en tratamiento de gases

Grupos de usuarios principales

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final

SU8: Fabricacion de productos quimicos a granel a gran escala (incluidos los
productos del petréleo)

Categoria de productos
guimicos

PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y
neutralizantes

Categorias de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2: Produccion o refinado de productos quimicos en procesos cerrados y
continuos con exposicion ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes

PROCS8b: Transferencia de sustancias 0 mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas

Categorias de emision al medio
ambiente

ERC7: Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados

2.1 Escenario de contribucion que controla la exposicion ambiental para: ERC7

Caracteristicas del producto

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 30000 ton(s)/afio

Frecuencia y duracion del uso

Exposicién continua 365 dias / afio

Velocidad de flujo del

agua superficial 18.000 m3/d
Factores medioambientales no | éceptora
influidos por la gestidn del riesgo| Factor de dilucién (Rio) 10
Factor de dilucion (Areas 100
Costeras)
Condiciones y medidas técnicas A Las soluciones &cidas se neutralizan a pH casi
a nivel de procesos para evitar gua

neutro antes de la descarga

las descargas

Condiciones y medidas técnicas
in situ para reducir o limitar los
vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo

Medidas organizativas
necesarias para prevenir/limitar
las emisiones desde el
emplazamiento

Condiciones y medidas

Tipo de Planta de

Tratamiento de Aguas Planta municipal de tratamiento de aguas

relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

Residuales residuales
Velocidad de flujo del
efluente en la planta de 2.000 m3/d

tratamiento de aguas
residuales

Tratamiento de lodos Incineracion o en un vertedero

PROC2, PROC8b

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROCI,

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Concentracion de la sustancia en el producto: 98%.

Forma fisica (en el liquido

momento del uso)
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ACIDO SULFURICO 38-40%

Presién de vapor 0,06 hPa

Cantidad utilizada

La exposicion de los trabajadores deberia ser baja y controlada

Frecuencia de uso 220 dias / afio

Frecuencia y duracion del uso

Duracion de la

o, P 480 min
exposicion por dia

Se espera un contacto intermitente

Factores humanos que no estan
influenciados por la gestion del
riesgo

Volumen de respiraciéon 10 m3/dia

Superficie de piel

expuesta 480 cm2

Tenga en cuenta que debido a la naturaleza corrosiva de la sustancia<(>,<)> la
exposicién dérmica no se considera relevante para la caracterizacion de los
riesgos y debe ser prevenida en todos los casos.

En exterior, alejado de edificios

El proceso puede implicar alta temperatura (50-150 °C)

Otras condiciones operativas que
afectan a la exposicion de los
trabajadores

El tamafio de la habitacion y el caudal de ventilaciéon no son relevantes, ya que
los trabajadores permanecen en un area contralada sin contacto directo con las
instalaciones que contienen el material.

Debido a la naturaleza de la sustancia, el proceso debe ser lo mas contenido
posible

Condiciones técnicas y medidas

Utilizar un sistema de recuperacién de vapores

para controlar la dispersion desde

Suministrar ventilacion por extraccion local (LEV).(PROC1, PROCB8b)

la fuente hacia el trabajador

Segregacion completa(PROC1, PROC?2)

Solo personal debidamente formado y autorizado deberia manipular la
sustancia

Medidas organizativas para

El procedimiento de manipulacién de la sustancia estara bien documentado y
supervisado rigurosamente

prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Los trabajadores involucrados en el muestreo y en los trasiegos del producto a
camiones cisterna deben estar formados en los procedimientos y en los equipos
de proteccidon destinados a hacer frente al peor escenario posible, de forma que
se minimice la exposicion y los riesgos

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

Los trabajadores llevan ropa de proteccion (proteccién para la cara y los 0jos,
casco, guantes anti-acido, botas y mono de proteccion)

personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente

ERC7: EUSES V2.1 tier 2

Escenario de Condiciones . Nivel de

contribucién especificas S @ weler exposicion RER
ERC7 Agua dulce PEC 0,0886pg/I 0,03544
ERC7 Agua de mar PEC 0,0128ug/l 0,05120
ERC7 Sedimento de PEC 0,0076uglkg | 0,00383

agua dulce

ERC7 Sedimento marino | PEC 0,0011pg/kg 0,00056
ERC7 Suelo PEC 0,0029mg/kg
ERC7 Aire PEC 0,0014pg/m3
Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC8b: Herramienta avanzada REACH (modelo ART)
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ACIDO SULFURICO 38-40%

Escenario de Condiciones Via de exposicion Nivel de RCR
contribucién especificas exposicion
PROC1 Valor del percentil 90 l-g%?)aﬁg;é 'Snlzta; ;Ciicé;’ 0,0094ng/m3
PROC2 Valor del percentil 90 ;I;%?)aﬁgg 'Snlzta; ;Ciicé;’ 0,092ng/m3
PROCS8b Valor del percentil 90 E%%%?gg 223;' ;Ciig]’ 0,0048pug/ms

La estimacion de la exposicion con ECETOC no se considera satisfactoria y por lo tanto no se considera relevante
para realizar la caracterizacion de riesgos.

4. Orientacioén al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicion

La orientacion se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de

gestion de riesgos apropiadas especificas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestion de riesgos / condiciones operativas, sera responsabilidad de los

usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
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