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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 
 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: AGUARRAS PURO 
Código del producto: 100 
Nombre químico:  trementina, aceiteina, aceite 
N. Indice:   650-002-00-6 
N. CAS:   8006-64-2 
N. CE:   232-350-7 
N. registro:  01-2119502456-45-0005  
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Uso por trabajadores en emplazamientos industriales: 
 

- Fabricación de la sustancia 
- Sustancia usada como intermedio 
- Formulación en mezclas 
- Distribución de la sustancia 
- Componentes de productos perfumados 
- Formulación de productos perfumados  
- Uso de productos perfumados 
- Formulación de revestimientos y tintas 
- Uso de revestimientos y tintas 
- Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (decapantes químicos) 
- Formulación de disolventes 
- Uso de disolventes 
- Formulación de adhesivos y selladores 
- Uso de adhesivos y selladores 

 
Uso por trabajadores profesionales: 
 

- Formulación de productos perfumados 
- Uso de productos perfumados 
- Uso de revestimientos y tintas 
- Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (decapantes químicos) 
- Uso de disolventes 
- Uso de adhesivos y selladores 

 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 
Empresa:  ALCOHOLES DEL SUR, S.A. 
Dirección:  POLÍGONO LAS QUEMADAS, 22-28 
Población: 14014 - CÓRDOBA  
Provincia:  CÓRDOBA 
Teléfono:  957 32 66 55  
Fax:   957 32 56 03 
E-mail:   comercial@alcoholesdelsur.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 91 562 04 20 (Disponible 24 h) 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Acute Tox. 4 : Nocivo en contacto. 
Acute Tox. 4 : Nocivo en caso de inhalación. 
Acute Tox. 4 : Nocivo en caso de ingestión. 
Aquatic Chronic 2 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Asp. Tox. 1 : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
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Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave. 
Flam. Liq. 3 : Líquidos y vapores inflamables. 
Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea. 
Skin Sens. 1 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 
 

2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
 
Pictogramas: 
 

    

  

 
Palabra de advertencia: 
 
Peligro 
 
Frases H: 

 
H226  Líquidos y vapores inflamables. 
H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. 
H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

Frases P: 
 
P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar. 
P273  Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280  Llevar guantes/ropa de protección/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos. 
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. 
P321  Se necesita un tratamiento específico (consultar a un médico). 
P331  NO provocar el vómito. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada, polvo químico, CO2 y espumógenos para la extincion 
 

2.3 Otros peligros. 
 
La sustancia no es PBT (persistente, bioacumulable, tóxica) 
La sustancia no es mPmB (muy persistente, muy bioacumulable) 
La sustancia no tiene propiedades de alteracion endocrina. 
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 
 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 
3.1 Sustancia. 
 

Identificadores Nombre Concentración (*)Clasificación -Reglamento 
1272/2008 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2020/878)  
100-AGUARRAS PURO 
Versión: 37 
Fecha de revisión: 16/02/2023 

Página 3 de 347

 

 

 

N. Indice:650-002-00-6 
N. CAS:8006-64-2 
N. CE:232-350-7 
N. registro: 01-
2119502456-45-0005 

Aguarrás (esencia de trementina) 100 % 

Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2 
Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 

3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 
H226, H302, H304, H312, H315, 

H317, H319, H332, H411 
   

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
(*) Sustancia a la que se le aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1). 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por 
vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar 
respiración artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda 
médica. Es recomendable para las personas que dispensan los primeros auxilios el uso de equipos de proteccion individual (ver 
seccion 8). 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 
10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado. 
 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. Es recomendable para las personas que dispensan los primeros auxilios el uso de equipos de 
proteccion individual (ver seccion 8). 
 
Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o dermatitis, la 
inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vias respiratorias, algunos de los 
síntomas pueden no ser inmediatos.  
Producto Nocivo, una exposición prolongada por inhalación puede causar efectos anestésicos y la necesidad de asistencia 
médica inmediata. 
Puede provocar una reaccion alergica, dermatitis, enrojecimiento o inflamacion de la piel. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por 
vía oral a personas que se encuentre inconscientes. No inducir al vómito. Si la persona vomita, despeje las vías respiratorias. 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
Producto inflamable, se deben tomar las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos, en caso de incendio se recomiendan 
las siguientes medidas: 
 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.  
 
Medios de extinción no apropiados: 
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como 
medio de extinción. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
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Durante un incendio y dependiendo de su magnitud pueden llegar a producirse: 
 - Vapores o gases inflamables. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. Los restos de 
producto y medios de extinción pueden contaminar el medio ambiente acuático. Seguir las instrucciones descritas en el plan o planes 
de emergencia y evacuación contra incendios si esta disponible. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Durante la extinción y dependiendo de la magnitud y proximidad al fuego 
pueden ser necesarios equipos de protección adicionales como guantes de protección química, trajes termorreflectantes o trajes 
estancos a gases. 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para 
control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Producto Peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o 
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. Evitar la contaminación de desagües, aguas 
superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Contener y recoger el vertido con material absorvente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas…) y limpiar la zona 
inmediatamente con un descontaminante adecuado. 
Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas locales y 
nacionales (ver sección 13). 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores 
a los límites de exposición durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda 
llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El producto puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante 
el pulverizado.Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes 
resistentes a la presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un 
lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener 
lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no 
autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar 
derrames. 
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): 
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Cantidad umbral (toneladas) a efectos 
de aplicación de los 

Código Descripción Requisitos de 
nivel inferior 

Requisitos de 
nivel superior 

P5b LÍQUIDOS INFLAMABLES 50 200 
 
7.3 Usos específicos finales. 
Uso profesional. 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Parámetros de control. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 
................... 
Nombre N. CAS País Valor límite ppm mg/m3 

trementina, aceiteina, aceite 8006-64-2 España [1] Ocho horas 20 113 
Corto plazo     

* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2022. 
 
El producto NO contiene sustancias con Valores Limite Biologicos. 
Niveles de concentración DNEL/DMEL: 
 

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor 
 
Trementina, aceiteina, aceite 
N. CAS: 8006-64-2 
N. CE: 232-350-7 
 

DNEL 
(trabajadores) 

Inhalacion, cronico, efectos locales 0,77 
(mg/m³) 

DNEL 
(trabajadores) 

Inhalacion, cronico, efectos sistemicos 11,2 
(mg/m³) 

 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén 
efectos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo 
mínimo tolerable. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
8.2.1 Medidas de orden técnico: 
 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y un buen 
sistema general de extracción. 
 
8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal. 
 
Protección respiratoria:   
 
EPI: Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas
Características: Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio 
campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y 
hermeticidad.  
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405  

Mantenimiento: No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su 
utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial. 
Observaciones: Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del 
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo (Partículas y 
aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el fabricante.

 
Protección de las manos:  
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EPI: Guantes de protección contra productos químicos
Características: Marcado «CE» Categoría III.  
Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

 

Mantenimiento: Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los rayos 
solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni 
se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos. 
Observaciones: Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni 
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.

 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA 
una vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos:  
 
EPI: Gafas de protección con montura integral 
Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura 
integral para la protección contra polvo, humos, nieblas y vapores.  
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

 

Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Observaciones: Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los 
oculares, rasgaduras, etc. 

 
Protección de la piel:  
 
EPI: Ropa de protección con propiedades antiestáticas
Características: Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe 
ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del 
usuario.  
Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5  

Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para 
garantizar una protección invariable. 
Observaciones: La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que 
debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de actividad del usuario 
y el tiempo de uso previsto. 

 
 EPI: Calzado de protección con propiedades antiestáticas
Características: Marcado «CE» Categoría II.  
Normas CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346 

 

Mantenimiento: El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar y ser 
reemplazado. 
Observaciones: La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto según los 
individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos.

 
8.2.3 Controles de exposiciones medioambientales. 
Evitar vertidos al medio ambiente. 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto: Líquido, incoloro 
Olor: Caracteristico 
Color: Incoloro 
Punto de fusión: -50 a -60 ºC 
Limite superior/inferior explosion: 6 – 0,8 % 
Punto/intervalo de ebullición: >=150 ºC 
Punto de inflamación: 30 ºC 
Presión de vapor: 519 Pa a 20 ºC 
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Densidad relativa: 867 kg/m3 a 20 ºC 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): log kow=4.49 a 25 ºC 
Temperatura de auto-inflamacion: 255 ºC  
Viscosidad: 1.30 mPa.s a 25ºC 
 
9.2. Información adicional. 
Solubilidad en agua: 25.5 mg/l a 20 ºC 
Hidrocarburos terpenicos  100% peso. 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 
10.1 Reactividad. 
Si se cumplen las condiciones de almacenamiento, no produce reacciones peligrosas. 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Liquidos y vapores inflamables. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar las siguientes condiciones: 
 - Alta temperatura. 
 - Descargas estáticas. 
 - Contacto con materiales incompatibles. 
 - Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación, no calentar contenedores cerrados. Evitar la luz solar directa y el 
calentamiento, puede producirse riesgo de inflamación. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar los siguientes materiales: 
 - Materias explosivas. 
 - Materias tóxicas. 
 - Materias comburentes. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno.  
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminacion de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alergica y a que se absorba el producto a traves de la piel.  
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritacion y daños reversibles. 
 
Información Toxicológica.  
 
TOXICOCINÉTICA 

- No bioacumulable potencialmente 
TOXICIDAD AGUDA 

Componente Nº CAS Metodo Especie Via Resultado 
Aguarras  8006-64-2 - rata oral LD50 > 3700 

Mg/kg/pc 
Sustancias 
similares 

- - conejo cutanea LD50 > 2000 
Mg/kg/pc 

Aguarras  8006-64-2 Similar 
OECD 403 

rata Inhalacion  LC50 (4h)=13700 
Mg/m³ aire 

CORROSION O IRRITACION CUTANEA / LESIONES O IRRITACION OCULAR GRAVE

componente Nº CAS metodo especie via Resultado 
Sustancias 
similares 

- Protocolo  
ECVAM 

In vivo 
(humano) 

cutanea Irritante 
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Sustancias 
similares 

- OECD 405 
(irritacion ocular) 

conejo ojo Irritante 

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA CUTANEA 
componente Nº CAS metodo especie via Resultado 
Sustancias 
similares 

- OECD 429 Raton Cutanea sensibilizante 

MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES 

componente Nº CAS metodo especie via Resultado 
Sustancias 
similares 

- OECD 471 
(ames test) 

S. 
Typhimurium 

- Negativo 

Sustancias 
similares 

- OECD 476 
(gene mutation) 

 Mouse 
Lymphoma 

Negativo 

Sustancias 
similares 

- OECD 473 
(chromosome 
aberration) 

Lymphocytes
(humano) 

Negativo 

CARCINOGENICIDAD 

componente Nº CAS metodo especie via Resultado 
     No disponibles 
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION  

componente Nº CAS metodo especie via Resultado 
Sustancias 
similares 

- OECD 414 rata oral NOAEL: 250 
mg/kg/pc/d 

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT)-EXPOSICION REPETIDA 

componente Nº CAS metodo especie via Resultado 
Sustancias 
similares 

- Similar a OECD 
413 

rata Inhalacion  NOAEC: 283.24 
mg/m³ 
(subcronico; raton) 
Organos vitales: 
urogenitales: la 
vejiga urinaria 

11.2 informacion sobre las posibles vias de exposicion 
- contacto con la piel/ocular: enrojecimiento, dolor, vision borrosa. Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel 
- inhalacion: confusion mental, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta 
- ingestion: dolor abdominal, sensacion de quemazon, confusion, convulsiones, diarrea, naúseas, perdida del    
conocimiento, vómitos.  

 
 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 
 
12.1 Toxicidad. 
 
TOXICIDAD ACUATICA 

PECES 
 componente Nº CAS metodo especie Resultado 
Corto plazo Sustancias 

similares 
- OECD 203 Danio rerio LC50(96h): 29 

mg/l 
NOELR(96h): 5 
mg/l 

Largo plazo     No disponible 
CRUSTACEOS 

 componente Nº CAS metodo especie Resultado 
Corto plazo Sustancias 

similares 
- OECD 202 Daphnia 

magna 
LC50(48h): 8.8 
mg/l 
NOELR(48h): 2.5 
mg/l 

Largo plazo     No disponible 
ALGAS 
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 componente Nº CAS metodo especie Resultado 
 Sustancias 

similares 
- OECD 201 Desmodesmus 

subsspicatus 
NOELR(72h) 10 
mg/l 
EL50(72h): 17.1 
mg/l 

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Componente Nº CAS Toxicidad a microorganismos acuaticos  
Aguarras 8006-64-2 OECD 209 EC50/EL50: 736 mg/l 

EC10/LC10: 10 mg/l 
 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
Componente Nº CAS Hidrólisis Fotolisis Biodegradación 
Sustancias similares - No aplicable Vida media en aire: 

0.443 h (QSAR) 
71.7% degradación 
después de 28 días 
(OECD 301-F) 

aguarras 8006-64-2 No aplicable No disponible 52% degradación 
después de 28 días 
(OECD 301-B) 

 
12.3 Potencial de bioacumulación. 
Componente Nº CAS Coeficiente de reparto 

octanol-agua (kow) 
Factor de observaciones bioconcentración 
(BCF) 

Sustancias similares - Log kow=4.49 978.6 L/kg ww  
 
12.4 Movilidad en el suelo 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Sustancia no PBT (persistente bioacumulable y toxica) ni mPmB (muy persistente y muy bioacumulable). 
De acuerdo a la valoración realizada en el informe de seguridad química, la sustancia no cumple con los criterios para ser 
considerada PBT ni mPmB. 
 
12.6 Propiedades de alteración endocrina. 
Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina sobre el medio ambiente. 
 
12.7 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 
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14.1 Número ONU. 
Nº UN: UN1299 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción:  
ADR: UN 1299, TREMENTINA, 3, GE III, (D/E)  
IMDG: UN 1299, TREMENTINA, 3, GE/E III, CONTAMINANTE DEL MAR 
ICAO: UN 1299, TREMENTINA, 3, GE III 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 3 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: III 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
Contaminante marino: Si 

 
Peligroso para el medio ambiente 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
Etiquetas: 3 

 

  

 
Número de peligro: 30 
ADR cantidad limitada: 5 L 
 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-E,S-E 
Actuar según el punto 6. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC. 
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia. 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) Nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P5b 
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercializacion y el uso de biocidas. 
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
Se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

16. OTRAS INFORMACIONES. 
 
 
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3: 
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H226  Líquidos y vapores inflamables. 
H302  Nocivo en caso de ingestión. 
H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H312  Nocivo en contacto con la piel. 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H332  Nocivo en caso de inhalación. 
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
 
Códigos de clasificación: 
 
Acute Tox. 4 [Dermal] : Toxicidad cutánea aguda, Categoría 4 
Acute Tox. 4 [Inhalation] : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4 
Acute Tox. 4 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 4 
Aquatic Chronic 2 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 2 
Asp. Tox. 1 : Toxicidad por aspiración, Categoría 1 
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 
Flam. Liq. 3 : Líquido inflamable, Categoría 3 
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2 
Skin Sens. 1 : Sensibilizante cutáneo, Categoría 1 
 
 
Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 [CLP]: 
Peligros físicos            Conforme a datos obtenidos de los ensayos 
Peligros para la salud              Método de cálculo 
Peligros para el medio ambiente    Método de cálculo 
 
 
Información sobre el Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act) USA: 
 
N. CAS Nombre Estado 
8006-64-2 trementina, aceiteina, aceite Registrada 
 
Sistema de calificación de riesgo NFPA 704: 

 
 

 
 
Riesgo - Salud: 2 (Peligrosos) 
 
Inflamabilidad: 3 (Menor de 100°F) 
 
Reactividad: 0 (Estable) 
 
  
 
 

Abrebiaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) No 2020/878. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 

2 
3 

0 
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Una barra vertical (I) en el margen izquierdo, indica una variación respecto a la versión anterior (versión 31 de 04/11/2014) 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 
2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.Las fuentes de 
información propias de la empresa Alcoholes del Sur S.A. son a través del programa informático EQGEST y de la propia asesoría 
del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en 
las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de 
nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, 
sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las 
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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ANEXO I. 
 

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN
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1.1 Fabricación de la sustancia (aplicación industrial) 
 
 
 

1Escenario .1.1 exposición: Fabricación de la sustancia (Aplicación 
industrial) 

 
Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Fabricacion de la sustancia (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.
Categoría de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15 

 Ambientales Categorías de la versión: ERC1 
Especifico Ambiental de lanzamiento: Ninguno (habitual en el lugar serán consideradas RMM)

Procesos, tareas, actividades cubiertas Fabricación de la sustancia. Incluye, purificación, actividades de laboratorio asociadas, las 
transferencias, 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentración de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frecuencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que 
afectan exposición de los trabajadores 

Las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. Supone un buen 
Nivel básico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Contributivos Escenarios Medidas de Gestión 

Nombre del Escenario contribuyente: 13 
Genera exposiciones de proceso (no 
De muestreo). Exposiciones generales 
(sistemas cerrados) [CS15]. (CS a 
temperatura por debajo de 150 ° C). 

 
Manejo de sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema 
cerrado [E84]. 

 
Destilacion con la recogida de 
muestras. Proceso continuo [CS54]. 
Con la recogida de muestras 
[CS56]. (CS a temperatura por 
debajo de 60 ° C). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
PH contención  o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de 
material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen 
(para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos) .Evite realizar 
actividades que impliquen exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

General producción del reactor 
proceso por lotes con recogida de 
muestras. Proceso por lotes [CS55]. 
Con la recogida de muestras [CS56]. 
(CS a temperatura inferior a 55 ° C). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
PH contención  o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de 
material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen 
(para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos) .Evite realizar 
actividades que impliquen exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

General producción del reactor 
proceso por lotes con recogida de 
muestras. Proceso por lotes [CS55]. 
Con la recogida de muestras [CS56]. 
(CS a temperatura por debajo de 80 °  

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
PH contención  o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de 
material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen 
(para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

 
 

Genera producción l celebración / 
tanque de mezcla. Proceso por lotes 
[CS55]. Con la recogida de 
muestras [CS56]. (CS a temperatura 
por debajo de 80 ° C). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el material de construcción ofrece 
una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La 
contención física o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se 
extrae de forma activa; la caja no se abre durante la actividad; la transferencia de material se 
encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). La contención física o recinto de 
la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa; la caja no se 
abre durante la actividad (por transferencia de productos líquidos) .Parcial recinto personal.

 
(Dis) Conexión de mangueras flexibles 
(TranSFERS). Transferencias a granel 
[CS14]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora.evitar 
Que lleva actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permutación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección. 
Sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Productores de la sustancia (aplicación industrial) 
 

 
Muestreo de camion cisterna o 
camiones cisterna. El muestreo del 
producto [CS137]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora. evitar 
Que lleva cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Guantes con datos de permutación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Llenado de pequeños enavses 
[CS6]. Evases semi-granel 
[CS128]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora. guantes 
Ingenio datos de permeabilidad que indique que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. 
El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de 
recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen.

Limpieza del equipo. Equipos de 
limpieza y mantenimiento [CS39]. 

Drena el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia durante
E operación a 5%. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios 
de aire por hora. evitar que llevan a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 15 

Gestión de riesgos (STP): colección 
de condensados y otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para el 
tratamiento fuera de las 
instalaciones y la eliminación o 
mantenimiento. La eliminación de 
desechos [CS28]. Equipos de 
limpieza y mantenimiento [CS39]. 
(Transferencia de productos 

 
 
 

Limita el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Drenar el sistema antes de que el 
equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Asegurar el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de riesgos (STP): 
Adsorción / desorción o 
condensación; tratamiento anaerobio 
de aguas residuales o lodos; Volátil 
oxidación de compuestos orgánicos. 
La eliminación de desechos [CS28]. 
(Utilización en procesos por lotes 

 
 

Limita el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre 
[E69]. 

Gestión de riesgos (STP): aeróbico 
Tratamiento (lodos activados, extensa 
aireación). La eliminación de 
desechos [CS28]. (Uso en lotes y de 
otro tipo (síntesis) donde se puede 
producir la exposición). 

 
 

Limita el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre 
[E69]. 

 
Trabajo de laboratorio C. Las 
actividades de laboratorio 
[CS36]. 

 
Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora. 

evitar que llevan a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 5500 
Fracción del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 5500 
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 1 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 15068 
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 5500 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continúa. [FD2]
Días de emisión (días / año) 365 
factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recivir flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
uso interior r. [OOC2] 
Proceso con el uso eficiente de las materias primas. [OOC17] 
Compuestos volatiles correos sujetos a controles de emisiones 
a la atmósfera. [OOC18] aplicación al suelo agrícola 
fracción para el aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 5.00e-02 
fracción agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 6.00E-02 
fracción a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 1.00E-04 
Técnicas condiciones y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadores utilizan. [TCS1] 
Técnicas condiciones y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
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Sección 1 Título breve del escenario de exposición 

Titulo 
Productores de la sustancia (Industrial Aplicación)  

RMM Aplicable para líquido, sustancia biodegradable 
RMM tendrán en cuenta para este escenario: combinación de 13.21, 13.23 y 14.02 en caso de 
incumplimiento, media o máxima eficiencia. 
 
RMM número  

 
RMM nombre específico  

defecto/ eficiencia max RMM (%) para 
el compartimento ambiental 

aire agua suelo

E13.21 Biológica tratamiento - 
Aerobico

n.a. 76/96 n.a. 
 
E13.23 

Biológica tratamiento - Lodos 
tratamiento ejemplo 
reducción del fango termal 

n.a. 60/98 n.a. 

E14.02 Deshecho - Residuos Peligrosos
Incineración 

n.a. / Alto 
(> 90)

mayor (> 90) 99 /> 99,9 
Refinar fracciones de liberación para manufactura 5.00E-2 4.80E-6 1.00E-6

 
 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevénir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciones y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

Caso de liberación en aguas marinas, STP municipal no se asume pero específica STP 

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y fuera del sitio (%) 
[STP4]   

96.18 
Máximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10]   210241 
Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3 / d) [STP5]   2000 
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos 
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Modelo utilizado la herramienta de 
cobertura avanzada (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con ERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 
Sección 4.1. Salud 
Se espera que las exposiciones no excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Medidas otra Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se controlan 
al menos a niveles equivalentes [G23]. 

 
Sección 4.2. Medio ambiente 
Guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser 
necesario para definir las medidas de gestión de riesgo específicas para el lugar. La eficiencia de eliminación requerida para aguas residuales 
puede lograrse utilizando tecnologías in situ / fuera del sitio, ya sea solos o en combinación. Eficiencia de eliminación requerida para el aire 
se puede lograr utilizando tecnologías in situ, ya sea solos o en combinación. Si escalado revela una condición de uso no seguro (es decir, 
RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 
 
 

1.1.2 Estimación exposición: Fabricación de la sustancia (Aplicación 
industrial) 

 
1.1.2.1 Salud Humana 

 
Cálculo de la exposición - Trabajador - Fabricación de la sustancia (aplicación industrial) 
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Escenario de exposición 
genérico  

 
Escenarios contributivos produccion de la sustancia :: 

exposicion de los trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Área de 
Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 
 
 

Método 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Previsto 
inhalador 
Expo seguro
- (Ppm de 
ECETOC- 
TRLa 
resultad
os y mg 
/ m3 de 
los 
resultad
os del 
modelo 
ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Fabricacion 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Genera 
exposiciones al 
proceso (no de 
muestreo) 

General 
Exposiciones 
(sistemas 
cerrados) 
[CS15].  
(CS a 
temperatura 
por debajo 
de 150 ºC

 
 
 

- 

 
1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

1,00E-02 

 
 
 

2,50E-02 

 
 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Destilación con 
recogida de 
muestras 

 
Continuos 
proceso 
[CS54]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS 
temperatura 
por debajo 
60 ° C)

 
 
 
 

- 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 
 

9,99E-02 

 
 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

General reactor de 
proceso por lotes de 
producción con la 
recogida de muestras 

 
lote 
proceso 
[CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS  
temperatura 
por debajo 
de 55 ° C)

 
 
 
 

- 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 
 

2,50E-02 

 
 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

General reactor de 
proceso por lotes de 
producción con la 
recogida de muestras 

 
Lote 
proceso 
[CS55]. Con 
muestra 
Colección 
[CS56]. (CS  
temperatura 
por debajo 
de 80 ° C) 

 
 
 
 

- 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 
 

3,20E + 00

 
 
 
 

2,50E-02 

 
 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

General explotación 
de producción / 
tanque de mezcla 

 
Lote 
proceso 
[CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS  
temperatura 
por debajo 
de 
80 ° C) 

 
 
 
 

- 

 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
surge la 
exposición  

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 
 

4,90E + 00

 
 
 
 

9,99E-02 
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Escenario de exposición 
genérico  

 
Escenarios contributivos Producción de la sustancia : 

exposición de los trabajadores  

 
 
 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Área de 
Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 
 
 

CS mayor 
especifica
ción 

 
 
 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 
 
 
 

Método 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Previsto 
inhalador 
Exposeguro
- (Ppm de 
ECETOC- 
TRLa 
resultad
os y mg 
/ m3 de 
los 
resultad
os del 
modelo 
ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
 

Transferen 
cias [CS14].

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 

2,80E + 00

 
 
 

9,99E-02 

 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Muestreo de 
camión  
cisterna o 
camiones 
cisterna 

 
 

Producto 
muestreo 
[CS137]. 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 

7,00E-01 

 
 
 

9,99E-02 

 
 

 
Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

 
Tambor / 
llenado de 
envases 

 
Tambor y 
Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS6]. 

 

Envases 
semi 
granel 
[CS128] 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
contenedores 
en instalaciones 
especificas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 

 
 
 

5,30E + 00 

 
 
 

9,99E-02 

 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

Limpieza del equipo 

 
Equipo de 
Limpieza y 
mantenimient
o 
[CS39]. 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

7,00E-01 

 
 
 

9,99E-02 

 
 

 
Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y 
otros sólidos o  
líquidos 
( lodos) para el 
tratamiento fuera 
del sitio y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
Eliminación 
de residuos 
[CS28]. 
Equipo de 
Limpieza y 
mantenimient
o 
[CS39]. 

(Transfer  
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedor
es en 
instalacion
es 
especializa
das) 

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01 

 
 
 
 
 

5,00E-02 
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Escenario de exposición 
genérico  

 
Escenarios contributivos Producción de la sustancia :: 

Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Área de 
Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 
 
 

Método 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Previsto 
inhalador 
Expo seguro
- (Ppm de 
ECETOC- 
TRLa 
resultad
os y mg 
/ m3 de 
los 
resultad
os del 
modelo 
ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento 
anaeróbico 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volátil Orgánico 
Compuesto 

 
 
 
 
 

Eliminación 
de residuos 
[CS28]. 

 
 
 
 

(Use en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

 
 
 
 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 
 
 
 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 
 
 
 

2,50E-03 

 
 

 
Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

 
Gestión este (STP): 
tratamiento aeróbico 
(lodos activados, 
extensa aireación) 

 
 

Eliminación 
de residuos 
[CS28]. 

 
(Use en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición) 

 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
surge la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 

5,00E-02 

 

 
 
Fabricación 
de la 
sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 

 
 
Trabajo de laboratorio 
C 

 
 

 
Actividades 
laboratorio 
[CS36]. 

 

 
- 

 
15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhaladora 

 
 

 
2,80E + 00

 

 
2,50E-02 

 
 

1.1.2.2 Medio ambiente 
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1.2 Sustancia utilizada como intermedio 
(transformación en otra sustancia) (aplicación 
industrial) 

 

1.2.1 Escenario exposición: Sustancia utilizada como intermedio 
(transformada en otra sustancia) (aplicación industrial) 

 
Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Sustancia utilizada como intermedio (transformación en otra sustancia) (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales. SU 8 Fabricación de productos químicos a granel a gran escala 
(incluyendo Petroleó productos). SU 9 Fabricación de productos de química fina. 
Categoría de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15 

 Ambientales Categorías de la versión: ERC6a 
Especifico Ambiental de lanzamiento: Ninguno (habitual en el lugar serán consideradas RMM)

Procesos, tareas, actividades cubiertas Síntesis o destilación. Incluye actividades de laboratorio asociadas, traslados, toma de muestras, 
Almacenamiento, mantenimiento, limpieza de equipos y eliminación de desechos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
forma física de producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentración de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frecuencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas 
afectan exposición de los trabajadores 

Las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. Supone que se lleva 
a cabo un buen  nivel básico de higiene en el trabajo [G1].

Contributivos Escenarios Medidas de Gestión 

Nombre del Escenario contribuyente: 12 
Genera exposiciones l de proceso (no 
De muestreo). Exposiciones generales 
(sistemas cerrados) [CS15]. (A la 
temperatura por debajo de 150 ° C.). 

 
Manejo de sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. 

Destilación con la recogida de 
muestras. Proceso continuo [CS54]. 
Con la recogida de muestras 
[CS56]. (A la temperatura por 
debajo de 60 ° C.). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
PH contención  o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de material 
se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26].

General producción del reactor 
proceso por lotes con recogida de 
muestras. Proceso por lotes [CS55]. 
Con la recogida de muestras [CS56]. 
(A temperatura por debajo de 50 °C.). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
PH contención sical o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de material 
se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26].

General producción del reactor 
proceso por lotes con recogida de 
muestras. Proceso por lotes [CS55]. 
Con la recogida de muestras [CS56]. 
( Temperatura por debajo de 80 ° C.). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
PH contención sical o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de material 
se encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen (por 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos) .Evite que lleven a cabo 
actividades que impliquen expo Seguro por más de 15 minutos [OC26]. 

Genera producción l celebración / 
tanque de mezcla. Proceso por lotes 
[CS55]. Con la recogida de 
muestras [CS56]. (A la temperatura 
por debajo de 80 ° C.). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
PH contención sical o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se 
extrae de forma activa; la caja no se abre durante la actividad; la transferencia de material se 
encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen (por 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). La contención física o recinto de la 
fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa; la caja no se abre 
durante la actividad (por transferencia de productos líquidos). Recinto personal parcial. 

(Dis) Conexión de mangueras flexibles 
(TranSFERS). Transferencias a granel 
[CS14]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Avoid realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].

Muestreo de camion cisterna o 
camiones cisterna. El muestreo del 
producto [CS137]. 

Proviea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Limpieza del equipo. Equipos de 
limpieza y mantenimiento [CS39]. 

Drena el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia durante 
La operación  5%. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de 
aire por hora [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 
minutos [OC26]. 
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RMNúmero M 

 
RMNombre específico M 

default / eficiencia max RMM (%) para 
entornocompartimento mentales
air water suelo

E13.21 Biological tratamiento - 
Aerobic

n.a. 76/96 n.a. 
 
E13.23 

Biological tratamiento - Lodos
tratarMent ejemplo reducción 
del fango termal 

n.a. 60/98 n.a. 

E14.02 Dishecho - Residuos Peligrosos
Incineration 

n.a. / Alto 
(> 90)

High (> 90) 99 /> 99,9 
Refinarfracciones de liberación d para su uso como 
intermedio

5.00E-2 1.92E-5 1.00E-5

Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Sustancia utilizada como intermedio (transformación en otra sustancia) (aplicación industrial) 
 

Gestión de riesgos (STP): colección 
de condensados y otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para el 
tratamiento fuera de las 
instalaciones y la eliminación o 
mantenimiento. La eliminación de 
desechos [CS28]. Equipos de 
limpieza y mantenimiento [CS39]. 
(Transferencia de productos 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. , Drenar el sistema antes de que 
el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no 
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la 
exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de riesgos (STP): 
adsorción / desorción o condensación; 
tratamiento anaerobio de aguas 
residuales o lodos; Volatil oxidación 
de compuestos organicos. La 
eliminación de desechos [CS28]. 
(Utilización en procesos por lotes 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 

Gestión de riesgos (STP): aeróbico 
Tratamiento de(lodos activados, 
extensa aireación). La eliminación de 
desechos [CS28]. (Uso en lotes y de 
otro tipo (síntesis) donde se puede 
producir la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 

Trabajo de laboratorio C. Laboratorio 
actividades [CS36]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Avoid realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental

Características del producto 
Sustancia UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 5200 
Fraction del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 5200 
Fraction del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 1 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 14247 
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 5200 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continua [FD2]
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior [OOC2] 
Fracción al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 5.00e-02 
Fracción al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 2.00E-02 
Fracción a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 1.00E-03 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadores utilizan. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
RMM aplicables para  liquido, sustancia biodegradable
RMM tendrán en cuenta para este escenario: combinación de 13.21, 13.23 y 14.02 en caso de 
incumplimiento, media o máxima eficiencia. 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
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Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Sustancia utilizada como intermedio (transformación en otra sustancia) (aplicación industrial) 
 

Evitar descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en el 
sitio y fuera del sitio (%) 96.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 88569 
flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas consumida (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con ERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guía se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar. La eficiencia de eliminación requerida para aguas residuales puede 
lograrse utilizando tecnologías in situ / fuera del sitio, ya sea solos o en combinación. Eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
lograr utilizando tecnologías in situ, ya sea solos o en combinación. Si escalado revela una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se 
requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1Estimación .2.2 exposición: Sustancia utilizada como intermedio 
(transformada en otra sustancia) (aplicación industrial) 

 
 

1.2.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador - Sustancia utilizada como intermedio (transformación en otra 
sustancia) (aplicación industrial) 

Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

utilizado como Intermedio 
(Transformado en otra sustancia) 
(aplicación industrial) 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Método 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

utilizado como Intermedio 
(Transformacion en otra sustancia) 
(aplicación industrial) 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificaci
ón 

 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 

Método 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Genera 
exposiciones al 
proceso (no de 
muestreo) 

Genera 
exposicione
s (sistemas 
cerrados) 
[CS15]. (A 
temperatura 
por debajo 
150 ° C.) 

 

 
- 

 
1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
De exposición

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
1,00E-02

 

 
2,50E-02

 
Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

Destilacion con 
recogida de 
muestras 

 
Continuos 
procesos 
[CS54]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (A 
temperatura 
por debajo 
60 ° C.) 

 
 
 

- 

2 - 
Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

General reactor de 
proceso por lotes de 
producción con la 
recogida de muestras 

proceso  
[CS55]. 
Con 
Recogida de 
muestra 
[CS56]. (A 
temperatura 
por debajo 
50 ° C.) 

 
 
 

- 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 

 
 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

2,50E-02

 
Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

General reactor de 
proceso por lotes de 
producción con la 
recogida de muestras 

proceso 
[CS55]. 
Con 
Recogida de 
muestra 
[CS56]. (A 
temperatura 
por debajo 
80 ° C.) 

 
 
 

- 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 

 
 
 
 

3,20E + 00 

 
 
 

2,50E-02

 
Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

GenerAl explotación 
de producción / 
tanque de mezcla 

proceso 
[CS55]. 
Con 
Recogida de 
muestra 
[CS56]. (A 
temperatura 
por debajo 
80 ° C.) 

 
 
 

- 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
surge la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 

 
 
 
 

4,90E + 00 

 
 
 

5,00E-01

Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
 
 

Transferen 
cia a granel 
[CS14]. 

 
 
 

- 

8b -Traslado 
De productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
lcontenedor
es arge 
en específico 
Facilities 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 

 

 
 
 

2,80E + 00 

 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

utilizado como Intermedio 
(Transformed en otra sustancia) 
(aplicación industrial) 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Mé todo 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

 
muestreo de 
camión o 
cisterna o 
camiones 
cisterna 

 
 
 

 
 
Producto 
muestreo 
[CS137]. 

 
 
 

- 

 
 
8b -Traslado 
de químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores
en 
instalaciones 
especializada
s 

 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

7,00E-01 

 
 
 

9,99E-02

 

Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

 
Limpieza del equipo 

 
 

 
Equipo de 
Limpieza y 
mantenimient
o 
[CS39]. 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
de químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores
en 
instalaciones 
especializad
as 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

7,00E-01

 
 
 

9,99E-02

 

 
 

Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Gestión de riesgos 
(STP): colección de 
condensados y 
otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para 
el tratamiento fuera 
del sitio y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 

 
 

Eliminacion 
de residuos 
[CS28]. 
Equipo de 
Limpieza y 
mantenimient
o 
[CS39]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

 
8b -Traslado 
de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores
en 
instalaciones 
especializad
as 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 

5,00E-02

 

 
Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Gestión de riesgos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento 
anaeróbico 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil Organic 
Compounds 

 
 

 
 
Eliminacion 
de residuos 
[CS28]. 

 
 
Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

2,50E-03

 
Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Gestión de riesgos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 

Eliminacion 
de residuos 
[CS28]. 

(Use en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición) 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
surge la 
exposición  

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenario contributivo 

utilizado como Intermedio 
(Transformacion en otra sustancia) 
(aplicación industrial) 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Método 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

Sustancia 
utilizado 
como 
intermedio 
(transformaci
ón en otra 
sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

 
Trabajo de laboratorio  

 

 
 

Actividades 
delaboratorio 
[CS36]. 

 

 
- 

 
15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00 

 

 
2,50E-02

 
 
 
 

1.2.2.2 Medio ambiente 
 
 

1.3 Formulación de mezclas (aplicación industrial) 
 
 
 

1.3.1 Escenario de exposición: Formulación de mezclas (aplicación industrial) 
 

Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de mezclas (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.
Categoria de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15 

 Ambientales Categorías de la versión: ERC2 
Especificaciones Ambientales de lanzamiento: Ninguno (habitual en el lugar serán consideradas 
RMM) 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Para formulación de mezclas antes de formulaciones de tratamiento o más. Incluye laboratorio 
asociado actividades, las transferencias, el muestreo, almacenamiento, embalaje a gran escala, la 
mezcla o combinación, mantenimiento, limpieza y eliminación de residuos de equipos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
forma fisica de producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras condiciones operativas 
Que afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. Supone un 
buen nivel de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de Gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 18 
Genera exposiciones de proceso (no 
de muestreo). Exposiciones generales 
(sistemas cerrados) [CS15]. (CS a 
temperatura inferior a 50 ° C). 

 
Sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado [E84].

 
(Dis) Conexión de mangueras flexibles 
(TranSFERS). Transferencias a granel 
[CS14]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Avoid realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de mezclas (aplicación industrial) 
 

 
Muestreo de camion cisterna o 
camiones cisterna. El muestreo del 
producto [CS137]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Tambor / llenado de envases. 
Tambor y relleno pequeño 
paquete [CS6]. 
Seembalaje mi-mayor [CS128]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La 
contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se 
encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen. 

Limpieza del equipo. Equipos de 
limpieza y mantenimiento [CS39]. 

Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia 
durante la operación a 5%. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 
cambios de aire por hora [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 15 minutos [OC26].

Gestión de riesgos (STP): colección 
de condensados y otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para el 
tratamiento fuera de las 
instalaciones y la eliminación o 
mantenimiento. La eliminación de 
desechos [CS28]. Equipos de 
limpieza y mantenimiento [CS39]. 
(Transferencia de productos 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto o durante la operación a 1%. Drenar el sistema 
antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de riesgos (STP): 
adsorción / desorción o condensación; 
tratamiento anaerobio de aguas 
residuales o lodos; Volatil oxidación 
de compuestos organicos. La 
eliminación de desechos [CS28]. 
(Utilización en procesos por lotes 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 

Gestión de riesgos (STP): aeróbico 
tratarción (lodos activados, extensa 
aireación). La eliminación de 
desechos [CS28]. (Uso en lotes y de 
otro tipo (síntesis) donde se puede 
producir la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 

Trabajo de laboratorio C. Laboratorio 
actividades [CS36]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Avoid realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Recepcion de los bienes / descarga de 
sales, bombeo, con la recogida de 
muestras. Almacenamiento / 
llenado de contenedores. Traslado 
desde / vertido desde ontenedores 
[CS22]. Ingenio recogida de 
muestras [CS56]. No dedicado 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Avoid realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o extraídos, el recinto no se 
abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el recipiente 
receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con superficies 

Mezcla en procesos continuos cerrados Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11].
Mezcla en procesos cerrados por lotes Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11].
Mezcla. (Uso en lotes y de otros 
Procesos  (síntesis) en producir la 
exposición). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].

 
 

Mezcla. (Mezclado en procesos por 
lotes (contacto fases múltiples y / o 
significativo). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora [E11]. 
Cheguantes micamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de 
los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no 
se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen.

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 800 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 800 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 1 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 2192 
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 800 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continúa. [FD2]
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Sección 1 Título breve del escenario de exposición 

Titulo 
Para formulación de mezclas (aplicación  
industrial)  

Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion  flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Uso interior [OOC2] 
Fracción ligera para el aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 2.50E-02 
Fracción ligera agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 2.00E-02 
Fracción ligera a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 1.00E-04 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Practicas comunes varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadores utilizan. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 

RMM aplicable de líquido, sustancia biodegradable 
RMM tendrán en cuenta para este escenario: combinación de 13.21, 13.24 y 14.02 en 
caso de incumplimiento, media o máxima eficiencia.  
 
RMNúmero M 

 
RMNombre específico M 

defecto/ eficiencia max RMM (%) para 
entorno compartimento mentales
air water suelo

E13.21 Biological tratamiento - 
Aerobic

n.a. 76/96 n.a. 
 
E13.24 

Biological tratamiento - Lodos
tratarMent ejemplo reducción 
del fango termal 

n.a. 60/98 n.a. 

E14.02 Dishecho - Residuos Peligrosos
Incineration 

n.a. / Alto 
(> 90)

High (> 90) 99 /> 99,9 
Refinarfracciones de liberación d para su uso como 
formulación 

2.50E-2 1.92E-5 1.00E-4

 
 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Evitar descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y fuera del sitio (%) 
[STP4]   

96.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10]   99958 
flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas ssumed (m3 / d) [STP5]   2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos 
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Modelo utilizado la herramienta de 
cobertura avanzada (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

 
Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con ERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones d exceder el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Medidas otra Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se controlan 
al menos a niveles equivalentes [G23]. 

 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guía se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede 
ser necesario para definir las medidas de gestión de riesgo específicas para el lugar. La eficiencia de eliminación requerida para aguas 
residuales puede lograrse utilizando tecnologías in situ / fuera del sitio, ya sea solos o en combinación. Eficiencia de eliminación requerida 
para el aire se puede lograr utilizando tecnologías in situ, ya sea solos o en combinación. Si escalado revela una condición de uso no seguro 
(es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 



Página 27 de 347 
 

 

 

1.3.2 Cálculo de la exposición: Formulación de mezclas (aplicación industrial) 
 

1.3.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador - Formulación de mezclas (aplicación industrial) 
Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de mezclas (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS 
mayor 
especifica
ción 

 
 
 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Genera 
exposiciones de 
proceso (no de 
muestreo) 

General 
exposiciones 
(sistemas 
cerrados) 
[CS15]. (CS 
a 
temperatura 
inferior a 50 
° C) 

 

 
- 

 
1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidade 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
1,00E-02

 

 
2,50E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
 
 

Transfer
encias a 
granel 
[CS14]. 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones  
reservados 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,80E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

muestreo de 
camion cisterna 
o camiones 
cisterna 

 
 
 

Producto 
muestreo 
[CS137]. 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
contenedores 
dedicada 
Equipamientos 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

7,00E-01 

 
 
 

9,99E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

tambor / llenado 
de envases 

 
 

Llenado de 
pequeños 
envases [CS6].

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
reservados 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

5,30E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

Limpieza del equipo 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
 

- 

8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
reservados 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

7,00E-01

 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de mezclas (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Gestión de riesgos 
(STP): colección de 
condensados y 
otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para 
el tratamiento fuera 
del sitio y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
 
 

Eliminacion 
de residuos 
[CS28]. 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

 
8b -Traslado 
de 
quimicos 
desde / 
hasta 
contenedore
s en 
instalacione
s dedicadas 

 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
Gestión de riesgos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento 
anaeróbico 
of aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil de 
componentes 
organicos 

 
 
 

 
Eliminación  
de residuos 
[CS28]. 

 
 
(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

2,50E-03

 

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Gestión de riesgos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 

Eliminaicon  
de residuos 
[CS28]. 

 
(Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición) 

 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
surge la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

5,00E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 

 
 
Trabajo de laboratorio  

 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio  
[CS36]. 

 

 
- 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00 

 

 
2,50E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Recepcion de los 
bienes / descarga de 
buques, de bombeo, 
con la recogida de 
muestras. 
Almacenamiento / 
llenado de 
contenedores 

 
 
 

Transfer de / 
vertido desde 
contenedores 
[CS22]. 

 
 
 
 

- 

8b -Traslado 
de 
quimicos 
desde / 
hasta 
contenedo
res en 
instalacion
es 
dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,60E + 00 

 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de mezclas (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

muestreo en 
procesos cerrados y 
continuos 

 
 

 
- 

 

 
- 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,20E + 00 

 

 
9,99E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

muestreo en 
procesos cerrados 
por lote 

 
 

 
- 

 

 
- 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,20E + 00 

 

 
2,50E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

muestreo 

 

(Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición) 

 
 
 

- 

 
 
4 - Uso en 
lotes y 
otros proceso 
de síntesis) 
en producir 
la exposición

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

4,20E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
 

Para 
formulación 
de mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

 
muestreo 

 

(mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
- 

 

5 - mezcla 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,10E + 00 

 

 
9,99E-02

 
 

1.3.2.2 Medio ambiente 
 

1.4 Distribución (aplicación industrial) 
 

1.4.1 Escenario de exposición: Distribución (aplicación industrial) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Distribucion (aplicación industrial) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.
Categoria de proceso: PROC1, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

 Ambientales Categorías de la versión: ERC2 
Especificaciones ambientales de lanzamiento:  (uso considerado de ser incluido en el escenario de 
formulación  
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Distribucion (aplicación industrial) 
 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Distribucion. Incluye actividades de laboratorio asociadas, la formulación de mezclas, las 
transferencias, el muestreo, almacenamiento, pequeña y gran escala (re) embalaje, mantenimiento, 
limpieza de equipos y eliminación de desechos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que 
afectan exposición de los trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. Se 
asume un nivel basico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 14 
Genera exposiciones de proceso (no 
de muestreo). Exposiciones generales 
(sistemas cerrados) [CS15]. 

Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema 
cerrado [E84]. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios 
de aire por hora) [E11].

(Dis) Conexión de mangueras flexibles 
(TranSFERS). Transferencias a granel 
[CS14]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Actividades de laboratorio [CS36]. Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Carga a granel y descarga (por 
ejemplo, ferrocarril / carretera fondo 
del automóvil de carga / descarga, 
buques / barcazas de carga / descarga). 
Transferencias a granel [CS14]. , 
(Sistemas cerrados) [CS107]. 

Líneas de transferencia r antes de disociación [E39]. Asegurar el funcionamiento se lleva a cabo al 
aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa, el recinto no se abre durante la actividad; la transferencia de material se encierra con el 
recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con 
superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Carga abierta a granel (por ejemplo, 
camino del coche / ferrocarril ap de 
carga). Transferencias a granel [CS14]. 
, (Sistemas abiertos) [CS108]. 

Asegurar el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Evite realizar actividades que 
impliquen la exposición por más de 4 horas [OC28]. Guantes con datos de permeación disponibles 
indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
 

Llenado de pequeños envases 
[CS6]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el material de construcción ofrece 
una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La 
contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la contención activity.Physical o recinto de la 
fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no 
se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen.

 
Limpieza y mantenimiento. Equipos 
de limpieza y mantenimiento [CS39]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto a 5% [OC17]. , Drenar el sistema antes de que el 
equipo rompa en mantenimiento [E65]. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos
de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición 
durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material 
de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 

 
 

Operaciones g (sistemas abiertos) 
[CS30]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
guantes micamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de 
los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no 
se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen.

Transferencia de / vertido desde los 
contenedores, Manual. Manual 
[CS34]. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los 
empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].

 
 

Transferencias m / lote. 
Transferencias  lotes [CS8]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. 
El recinto no debe estar abierto durante la actividad.

Muestreo de camion cisterna o 
camiones cisterna. El muestreo del 
producto [CS137]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición.

Titulo Distribucion (aplicación industrial) 
 

  
 
Gestión de riesgos (STP): colección 
de condensados y otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para el tratamiento 
fuera de las instalaciones y la 
eliminación o mantenimiento. La 
eliminación de desechos [CS28]. , 
Limpieza y mantenimiento de 
equipos [CS39]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de riesgos (STP): 
anunciosorción / desorción o 
condención; tratamiento anaerobio de 
aguas residuales o lodos; Volatil 
oxidación de compuestos organicos. 
La eliminación de desechos [CS28]. 
(Utilización en procesos por lotes 
cerrados (síntesis o formulación)). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Gestión de riesgos (STP): aeróbico 
tratarción (lodos activados, extensa 
aireación). La eliminación de 
desechos [CS28]. (Uso en lotes y de 
otro tipo (síntesis) donde se puede 
producir la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

El uso se incluye en su uso como formulación de los aspectos ambientales, por favor consulte el párrafo 9.3
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
El uso se incluye en su uso como formulación de los aspectos ambientales, por favor consulte el párrafo 9.3
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Cuando otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
El uso se incluye en su uso como formulación de los aspectos ambientales, por favor consulte el párrafo 1.3

 
 
 

1.4. 2 Estimación  Exposición: Distribución (aplicación industrial) 
 
 

1.4.2.1 Salud Humana 
Estimación de la exposición – trabajador – distribución (aplicación industrial) 

 
  
Escenario de 
exposición generico 

Escenarios contributivos Distribución (transformación en otra 
sustancia) aplicación industrial. Exposición 
de los trabajadores 
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Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodo 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
modified 

 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Genera 
exposiciones  de 
proceso (no de 
muestreo) 

 

General 
exposicio
nes 
(sistemas 
cerrados) 
[CS15].

 
- 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

7,00E-03
 

2,50E-02

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
 
 

Masa 
transfere
ncias 
[CS14]. 

 
 
 

- 

8b -Traslado 
productos 
químicos  
desde / 
hasta 
contenedo
res en 
instalacion
es 
dedicada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,80E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 

 
 

 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 

 
Actividades de 
laboratorio . 

 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio . 
[CS36]. 

 

 
- 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00 

 

 
2,50E-02

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

carga y descarga 
(por ejemplo, 
ferrocarril / 
carretera fondo del 
automóvil de carga / 
descarga, buques / 
barcazas de carga / 
descarga) 

 
 

Transferencia
s a granel 
[CS14]. , 
(Sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
 
 
 

- 

8b -Traslado 
de 
quimicos 
desde / 
hasta 
contenedo
res en 
instalacion
es 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

1,60E + 00 

 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Carga abierta a 
granel (por ejemplo, 
ferrocarril / carretera 
superior del coche de 
carga) 

 
Transferencia
s a granel 
[CS14]. , 
(Sistemas 
abiertos) 
[CS108] 

 
 
 

- 

8b -Traslado 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedo
res 
en 
instalacione
s reservadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,00E + 00

 
 
 

9,99E-02

 

 
 

 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

Llenado de 
pequeños 
envases 

 
 

 
Llenado de 
pequeños 
envases [CS6].

 

 
- 

9 Traslado 
de 
productos 
químicos 
en 
pequeños 
contenedor
es (líneas 
de llenado 
especializa
das) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00 

 

 
9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Distribucion (transformación en otra 
sustancia) (aplicación industrial): 
exposición en el trabajo 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

limpiar hacia abajo y 
Mantenimiento 

 
 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
 

- 

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedo
res en 
instalacion
es no 
dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

2,10E + 00 

 
 
 

4,00E-02

 

 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Operaciones de mezcla
(sistemas abiertos) 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

 

 
- 

 

5 -Mezcla  
en procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00 

 

 
9,99E-02

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Transferencia de / 
vertido desde los 
contenedores, 
Manual 

 
Manual 
[CS34]. , 
Traslado del / 
vertido desde 
los 
contenedores 
[CS22]. 

 
 
 

- 

8a -Traslado 
de 
quimicos 
desde / 
hasta 
contenedo
res en 
instalacion
es no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

2,80E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

transferencias  
por lotes 

 
 
 

transferencias 
por lotes 
[CS8]. 

 
 
 

- 

 
8b -Traslado 
De productos 
químicos  
desde / hasta 
ontenedor
en 
instalacion
es  
reservadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,00E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
 
 

 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

muestreo de 
camion cisterna 
o camiones 
cisterna 

 
 
 

 
Producto 
muestreo 
[CS137]. 

 
 
 

- 

8b -Traslado 
de 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedo
res 
en 
instalacione
s  reservadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

7,00E-01 

 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Distribucion (transformación en otra 
sustancia) (aplicación industrial): 
exposición en el trabajo 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Gestión de riesgos 
(STP): colección de 
condensados y 
otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para 
el tratamiento fuera 
del sitio y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
 
 

Eliminación 
de residuos 
[CS28]. 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
de 
quimicos 
desde / 
hasta 
contenedo
res en 
instalacion
es 
dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Gestión de riesgos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento 
anaeróbico 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil Organico 
Compuesto 

 
 
 
 
 
 

Eliminación 
de residuos 
[CS28]. 

 
 
 
 

(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
or 
formulación)

 
 
 

ECETOC 
- TRA 
para la 
exposició
n dérmica 
unad ART 
modelo 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 
 
 
 

2,50E-03

 
 
 

Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Gestión de riesgos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 

Eliminación  
de residuos 
[CS28]. 

(Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición) 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
surge la 
exposición  

ECETOC 
- TRA 
para la 
exposición 
dérmica 
unad ART 
modelo 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 

5,00E-02

 

 
 
 
 
 

1.4.2.2 Medio ambiente 
 

Uso se incluye en su uso como formulación de los aspectos ambientales, por favor consulte el párrafo 1.3 
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1.5 Compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

1.5.1 Escenario de exposición: La capitalización de productos perfumados (Aplicación 
industrial) 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición.

Titulo compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales. SU 10 Formulación [mezcla] de preparados y / o  
Embalajes  (sin incluir aleaciones).
Categoría de proceso: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 Ambientales Categorías de la versión: ERC2 
Especificas emisiones al medio ambiente: Ninguna. Se utilizaron como parámetros definidos por 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Sustancias y fragancias se mezclan con otras sustancias de fragancia para crear una mezcla 
(Fragrancia compuesto). 
Incluir actividades asociadas de laboratorio, traslados, muestreo, almacenamiento, mezcla o mezcla, 
envasado pequeña y gran escala, el mantenimiento, la limpieza del equipo, y la eliminación de 
desechos  

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas 
Que afectan a la  exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel basico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 22 
Uso en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición . (Sistemas 
cerrados) [CS107]. 

 
Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado [E84].

Recepcion de los bienes / descarga, 
bombeo, con la recogida de muestras. 
Traslado desde / vertido desde 
contenedores [CS22]. recogida de 
muestras [CS56]. Instalaciónes no 
dedicadas [CS82]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los 
empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o extraídos, el recinto no se abre durante la 
actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el recipiente receptor está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas 
o depósitos abiertos). 

Recepcion de los bienes / descarga, 
bombeo, con la muestra colección. 
Traslado desde / vertido desde 
contenedores [CS22]. recogida de 
muestras [CS56]. Instalaciones 
dedicadas [CS81]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o extraídos, el recinto no se 
abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el recipiente 
receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con superficies 
líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Trabajo de laboratorio durante la 
recepción de mercancías. Las 
actividades de laboratorio [CS36]. (El 
uso de reactivos de laboratorio en los 
laboratorios de pequeña escala). 

 
Provea buen nivel de ventilación general o controlada (10 a 15 cambios de aire por hora) [E40]. 

Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Trabajo de laboratorio C durante la 
recepción de mercancías. Las 
actividades de laboratorio [CS36]. (El 
uso de reactivos de laboratorio en los 
laboratorios de pequeña escala). 

 
Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 

[E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Almacenamiento / llenado de 
contenedores. Tambor y relleno 
pequeño paquete [CS6]. Instalaciones 
no dedicadas [CS82]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica 
de los empleados. Utilice protección adecuada para los ojos 

[PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de 
material se encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo
Compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) 

almacenaje / El llenado de los tanques  
o contenedores. Tambor y relleno pequeño 
paquete [CS6]. Transferencias [CS14]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11].
Avoid realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física 
o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el 
vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen. 

relleno equipos de proceso / 
compuesto, líneas automatizadas de 
dosificación, con la recogida de 
muestras. Transferencias de material 
[CS3]. Procesos por lotes [CS55]. 
recogida de muestras [CS56]. (Uso 
y/o procesos por lotes cerrados (síntesis 
o formulación)). 

 
Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 

[E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas 
[OC28]. La contención física o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se 
ventila o extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia 
de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de 
origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

 
Relleno equipos de proceso / 
Ponderación, La transferencia y el 
llenado manual de recipientes de mezcla. 
Llenado / preparación de equipos a partir 
de bidones o contenedores  [CS45]. 
Proceso por lotes [CS55]. (Mezclado 
en procesos por lotes (contacto fases 
múltiples y / o significativo). 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 
Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica 
de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto 
de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o extraídos, el recinto no se abre 
durante la actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el recipiente 
receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con superficies 
líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Mezcla de ingredientes en pequeños 
contenedores electrónicos que utilizan 
sistemas cerrados de mezcla, con la 
recogida de muestras. Operaciones de 
mezcla (sistemas cerrados) [CS29]. 
Proceso por lotes [CS55]. Recogida de 
muestras [CS56]. (Utilización en 
procesos por lotes cerrados (síntesis o 
formulación)). 

 
Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 

[E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 
La contención física o recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o 
extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma activa; la transferencia de 
material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de 
origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Mezcla de ingredientes en pequeños 
contenedores electrónicos utilizando 
mezcladores de la mano o sistemas de 
mezcla automatizadas. Operaciones de 
mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes [CS55]. (Mezcla o 
Blending en procesos por lotes 
(contacto fases múltiples y / o 
significativo). 

Providea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 
Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de 
los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto 
no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción 
está acoplado o sellada en el recipiente de origen. 

 
Muestreo / QC de compuesto. Proceso 
muestreo [CS2]. Producto muestreo 
[CS137]. (Transferencia de productos 
químicos en pequeños contenedores (líneas
de llenado especializadas)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Llene los recipientes / latas de 
relleno dedicado puntos suministrado con extracción y ventilación local [E51]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Muestreo / QC de compuesto. Muestreo 
Proceso [CS2]. Producto muestreo 
[CS137]. (Transferencia de químicos en 
recipientes pequeños (Dedicado a línea 
de llenado)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilacion general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia. Utilice protección adecuada para los ojos [PPE26]. La contención física o recinto de 
la fuente de emisión. El aire dentro del recinto NO ventilado o extraídos de forma activa. El 
recinto no se abre durante la actividad.

Laboratorio análisis y / QC de 
compustos. Las actividades de 
laboratorio [CS36]. (El uso de reactivos 
de laboratorio en los laboratorios de 
pequeña escala). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Relleno de recipientes finales. Tambor y 
relleno pequeño paquete [CS6]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión. El aire en el recinto no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se 
abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen. 

Relleno de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalación dedicada [CS81]. (Transfer 
de productos químicos desde / hasta 
buques/instalaciones especializadas ). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Titulo compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Llenado de recipientes finales. 
Tambor y relleno pequeño paquete 
[CS6]. Instalación dedicada [CS81]. 
(Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado 
o sellada en el recipiente de origen. 

 
Línea de llenado de los recipientes 
finales. Llenado de envases pequeños 
[CS7]. (Transferencia de productos 
químicos en pequeños contenedores 
(líneas de llenado especializadas)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilation general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado 
o sellada en el recipiente de origen. 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Limitar la sustancia durante la operación a 5%. Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje 
o mantenimiento [E65]. Proveer ventilación de extracción en los puntos de transferencia de 
materiales y otras aberturas [E82]. 

 
Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Limitar la sustancia durante la operación a 1%. Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o 
mantenimiento [E65]. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 
cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante 
más de 1 hora [OC27]. 

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 

 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 

900
grande Medio pequeño
280 80 40

Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 1 0.1
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 280 80 4
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 0,3571 0.15 0.2
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 400 48 6
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 990.98 12 0.8
Frecuencia y duración de uso 

Tipo de emisión Liberación continúa. [FD2]
Días de emisión (días / año) grande Medio pequeño

250 250 125
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10
 Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100
Recepción de  flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior. [OOC2] 
fracción para el aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 2.50E-02 
fracción de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 2.00E-02 
fracción a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 1.00E-04 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadores utilizan. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
IFRA y RIFM proporcionan fracciones de liberación específicos para componer *:

  Fracción 
al aire 

Fracción 
al agua 

Fracción  
al suelo  

 
IFRA gran escala 

 
0.025 

 
0.001 

 
0.0001 

 
IFRA escala media 

 
0.025 

 
0.001 

 
0.0001 
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Titulo 
Compuesto de productos perfumados (Industrial Aplicación) 
… 

 
       IFRA pequeña escala 0.025 0.005 0.0001 

 
* Para más detalles, por favor consulte el apéndice 2. 

 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
evitar descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condicións y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 
Total eficacia eliminación aguas residuales RMM (planta tratamiento doméstica) en el sitio y fuera del  
(%) [STP4] 

96.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] maximo Medio pequeño 

2199 375 383 
Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumidas (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos 
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. Modelo utilizado la herramienta de 
cobertura avanzada (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado  ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado y A & B mesa para implementación utilizando escenarios IFRA (consulte el Anexo 
2 para más detalles) 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones d exceder el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guía se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede 
ser necesario para definir las medidas de gestión de riesgo específicas para el lugar. La eficiencia de eliminación requerida para aguas 
residuales puede lograrse utilizando tecnologías in situ / fuera del sitio, ya sea solos o en combinación. Eficiencia de eliminación requerida 
para el aire se puede lograr utilizando tecnologías in situ, ya sea solos o en combinación. Si escalado revela una condición de uso no seguro 
(es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.5.2 Cálculo de la exposición: compuesto de productos perfumados 
(Aplicación industrial) 

 
 

1.5.2.1 Salud Humana 
 

Exposición- Estimación - Trabajador -compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Escenario de exposición 
generico 

 

Contributing Escenarios productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 
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Escenario de exposición 
genérico  

 

Escenarios contributivos productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 

Título 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 

Titulo 

 
 

frase de 
apoyo 

 
CS mayor 
especificación

 
Categoría 
de proceso 
(PROC) 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg/m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Uso en sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

 
- 

Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-02
 

2,50E-02

 
 

compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Recepccion de 
los bienes / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

 
 

Transfere
ncia de / 
vertido 
desde 
contenedo
res 
[CS22]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

1,80E + 00

 
 
 

9,99E-02

 
 

compuestode 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Recepcion de 
los bienes / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

 
 

Transfer 
de / 
vertido 
desde 
contenedo
res 
[CS22]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializadas

8b -Traslado 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s reservadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,80E + 00

 
 
 

9,99E-02

 

compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Trabajo de 
laboratorio C 
durante la 
recepción de 
mercancías. 

 
Actividades 

de 
laboratorio  
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios 
de pequeña 
escala)

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios 
de pequeña 
escala

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-01
 

2,50E-02

 

 
compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Trabajo de 
laboratorio  
durante la 
recepción de 
mercancías. 

 

 
Actividades 

de 
laboratorio
[CS36].

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00

 

 
2,50E-02

 
 

compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Almacenaje 
/ llenado de 
contenedor
es. 

 
 
 

Llenado de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

8a -Traslado 
oproductos 
químicos f 
desde / 
hasta 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

8,40E-01

 
 
 

9,99E-02

 
 

compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

almacenaje 
/ llenado de 
tanques o 
contenedor
es 

 
 

Llenado de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas

8b -Traslado 
oproductos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
contenedore
s en 
instalacione
s dedicada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

8,40E-01

 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos compuesto de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 

Título 

 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area 
de 
Applicati
on 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodo 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposici
ón local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modific
ado 

 

 
compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industri
al - 
SU3 

 
llenado equipos de 
proceso / compuesto, 
automatizado líneas 
de dosificación, con 
la recogida de 
muestras. 

 

 
Material 
transfere
ncias 
[CS3]. 

 
(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,20E + 00

 

 
2,50E-02

 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industri
al - 
SU3 

Proceso de llenado 
equipamiento / 
Ponderación, la 
transferencia y el 
llenado manual de 
recipientes de 
mezcla. 

llenado / 
preparacion
dequipos  
desde los 
tambores o 
contenedor
es 
[CS45]. 

 

(mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas) 

5 -Mezcla o 
mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,10E + 00

 

 
9,99E-02

 
 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industri
al - 
SU3 

Mezcla de 
ingredientes en 
recipientes 
pequeños y grandes 
que utilizan 
sistemas cerrados 
de mezcla, con la 
recogida de 
muestras. 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

 
(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,20E + 00

 
 
 

2,50E-02

 
 

Compuestode 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industri
al - 
SU3 

mezcla de 
ingredientes en 
recipientes 
pequeños y grandes 
que utilizan 
mezcladores de la 
mano o 
automaticos. 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

(Mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o 
significativ
o)) 

5 -Mezcla o 
mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

1,10E + 00

 
 
 

9,99E-02

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industri
al - 
SU3 

 
 

muestreo / QC de 
compuesto. 

 
 

Proceso 
muestreo 
[CS2]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as)) 

9 Traslado 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as)

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

6,00E-01

 
 

6,00E-03

 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industri
al - 
SU3 

 

 
 

muestreo / QC de 
compuesto. 

 

 
 

Proceso 
muestreo 
[CS2]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as)) 

9 Traslado  
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
8,30E-01

 

 
6,00E-02

 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industri
al - 
SU3 

 
Análisis de 
laboratorio / control 
de calidad 

 
Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

8,40E-01
 

1,50E-02
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Escenario de exposición 
genérico  

 

Escenarios contributivos Compuesto de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 

Título 

 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 

CS mayor 
especificación 

 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOCTRA 
y mg/m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 
 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS6]. 

 
(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedor 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

2,00E + 
00 

 
 
 

1,20E-01

 
 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
reservadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

9,00E-01

 
 
 

6,00E-03

 
 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
reservadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,00E + 
00 

 
 
 

6,00E-02

 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

línea de 
llenado de los 
recipientes 
finales. 

 

 
Llenado 
de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

 
(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializadas)) 

9 Traslado 
de productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializad
as) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
6,70E-01

 

 
6,00E-02

 
 

Compuestode 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 

 
 
 

- 

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
8b -Traslado 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
reservadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

3,00E-01

 
 
 

9,99E-03

 
 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 

 
 
 

- 

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
8b -Traslado 
De productos 
químicos  
desde / hasta 
contenedore
s en 
instalacione
s dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo 
ART para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,60E + 
00 

 
 
 

9,99E-02
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1.5.2.2 Medio ambiente 
 
 

1.6 Formulación de productos perfumados (aplicación 
industrial) 

 
 

1.6.1 Escenario de exposición: Formulación de productos perfumados 
(Industrial aplicación) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales. SU 10 Formulación [mezcla] de preparados y / o re- 
envasado (sin incluir aleaciones).

 Categoria de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14, PROC15

 Ambientales Categorías de la versión: ERC2 
Especific Ambiental de lanzamiento: COLIPA 2, Colipa 3, Colipa 4, Colipa 5, Colipa 6, 7 Colipa, 
Colipa 9, Colipa 10, Colipa 12, Colipa 13, Colipa 15, Colipa 16, AISE 2, 3 AISE, AISE 5, AISE 6, 
8 AISE, AISE 9, AISE 11, AISE 12

 
 

Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Las principales categorías de productos perfumados son productos para el hogar, como detergentes / 
productos de limpieza, suavizantes, ambientadores (productos funcionales) y cosméticos (incluyendo 
fragancias finas). Estos productos son mezclas de varios ingredientes (sustancias). Incluye 
actividades asociadas de laboratorio, las transferencias, el muestreo, la mezcla o combinación, 
almacenamiento, embalaje pequeña y gran escala, el mantenimiento, la limpieza del equipo, y la 
eliminación de desechos.

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma fisica de producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentration de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas Que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel basico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 31 
Uso en un sistema cerrado, no existe 
riesgo deexposición f. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia dentro 
de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

 
Recepcion de los bienes / descarga 
, bombeo, con la recogida de 
muestras. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 
recogida de muestras [CS56]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Recepcion de los bienes / descarga 
, bombeo, con la recogida de 
muestras. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 
recogida de muestras [CS56]. No 
dedicado instalación [CS82]. 
(Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Recepcion de los bienes / descarga 
, bombeo, con la recogida de 
muestras. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 
recogida de muestras [CS56]. 
Instalación dedicada [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. 

Trabajo de laboratorio  durante la 
recepción de mercancías . Las 
actividades de laboratorio [CS36]. (El 
uso de reactivos de laboratorio en los 
laboratorios de pequeña escala). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

almacenaje / llenado de contenedores. 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
No dedicado instalación [CS82]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
dedicadas). 

 
Limit el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

almacenaje / llenado de contenedores.  
relleno pequeño paquete [CS6]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta / grandes contenedores 
en instalaciones no dedicadas 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada para los ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro del recinto NO ventilado o extraídos de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. 

almacenaje / El llenado de los tanques  
o contenedores. Tambor y relleno 
pequeño paquete [CS6]. 
masa transferencias [CS14]. 
Dedicar instalación [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en las instalaciones 
dedicadas). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. 

Equipamiento continúo de proceso de 
llenado (sistemas cerrados), con la 
recogida de muestras. Proceso continuo 
[CS54]. Recogida de muestras [CS56]. 
Initiade llenado l fábrica de equipos 
[CS75]. (sistemas cerrados) [CS107]. 
(Uso en procesos cerrados continuos 
con exposición ocasional controlada). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Equipamiento continuo de proceso de 
llenado (sistema cerrado), con la 
recogida de muestras. Proceso continuo 
[CS54]. Recogida de muestras [CS56]. 
Llenado en fábrica inicial de los 
equipos [CS75]. (sistemas cerrados) 
[CS107]. (Uso en cerrado, procesos 
continuos con exposición ocasional 
controlada). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Llenado de equipos de proceso / 
Paraformulación, líneas de 
dosificación automatizadas, con 
transferencias collection.Material 
muestra [CS3]. Con la recogida de 
muestras [CS56]. (Utilización en 
procesos por lotes cerrados (síntesis o 

 
 

Providea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Limite el contenido de la sustancia en el producto hasta un 25% [OC18]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

llenado equipos de proceso / 
Ponderación, La transferencia y el 
llenado manual de recipientes de 
mezcla. Llenado / preparación de 
equipos a partir de bidones o 
contenedores [CS45]. 
Proceso por lote [CS55]. (Mezcla en 
procesos por lotes (contacto fases 
múltiples y / o significativo)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Mezcla de los ingredientes en sistema cerrados, 
con la recogida de muestras. Operaciones de 
mezcla (sistemas cerrados) [CS29]. Procesos 
continuos [CS54]. Con la recogida de muestras 
[CS56]. (Sistemas cerrados) [CS107]. (Uso en 
cerrado, procesos continuos con exposición 
ocasional controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación 
de extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Mezcla de los ingredientes en Sistemas 
cerrados, con la recogida de muestras. 
Operaciones de mezcla (sistemas cerrados) 
[CS29]. Procesos continuos [CS54]. Con la 
recogida de muestras [CS56]. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. (Uso en cerrado, procesos 
continuos con exposición ocasional 
controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Mezcla de ingredientes en recipientes 
pequeños y grandes que utilizan sistemas 
cerrados de mezcla, con la recogida de 
muestras. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Limite el contenido de la sustancia en el producto hasta un 25% [OC18]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Mezcla de ingredientes en pequeñas y 
Grandes contenedores electrónicos utilizando 
mezcladores de la mano o sistemas de mezcla 
automatizadas. Operaciones de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]. Procesos por 
lotes [CS55]. (Mezcla procesos por lotes 
(contacto fases múltiples y / o significativo)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La 
contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o 
se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. 

llenado de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas) 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. 

llenado de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82] 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas) 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

llenado de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalaciónes dedicadas [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

llenado de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalaciónes dedicadas [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

línea de llenado para procesos  finales, 
contenedores. Llenado de envases pequeños 
[CS7]. (Transferencia de productos 
químicos en pequeños contenedores (líneas 
de llenado especializadas)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Llenar los 
contenedores / latas en puntos de llenado dedicados suministrados con extracción y 
ventilación local [E51]. 

línea de llenado para el final, 
contenedores. Llenado de envases 
pequeños [CS7]. (Transferencia de 
productos químicos en pequeños 
contenedores (líneas de llenado 
especializadas)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

muestreo/ QC de formulado 
productos. Muestreo Proceso [CS2]. El 
muestreo del producto [CS137]. 
(Transferencia de productos químicos en 
pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 



Página 45 de 347 
 

 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

Laboratorio análisis y / QC de 
Productos formulados. Las actividades 
de laboratorio [CS36]. (El uso de 
reactivos de laboratorio en los 
laboratorios de pequeña escala). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Produccion de  barras, pastillas, 
tabletas, polvos. Producción o 
preparación o artículos por tableteado, 
compresión, extrusión o peletización 
[CS100]. (Producción de preparados o 
artículos por tableteado, compresión, 
extrusión, peletización) (forma sólida - 
alta exposición al polvo). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Produccion de barras, pastillas, 
tabletas, polvos. Producción o 
preparación o artículos por tableteado, 
compresión, extrusión o peletición 
[CS100]. (Producción de preparaciónes 
o artículos por tableteado, compresión, 
extrusión, peletización). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Produccion de bares, barras, pastillas, 
tabletas, polvos. Producción o 
preparación o artículos por tableteado, 
compresión, extrusión o peletización 
[CS100]. (Producción de preparados o 
artículos por tableteado, compression, 
extrusión, peletización). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Tratarción de artículos mediante inmersión 
y torrencial. Mojar, inmersión y vertido 
[CS4]. (Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Tratarción de artículos mediante inmersión 
y torrencial. Mojar, inmersión y vertido 
[CS4]. (Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Producto de mantenimiento de la cadena; 
Goteo automático y el proceso de cepillo. 
Ind. Uso de la Alimentación  productos 
farmacos - producto de mantenimiento  
(spray automático). [AISE P804]. 
(Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Limpieza y mantenimiento de los equipos 
[CS39]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
Limitar la sustancia durante la operación a 5%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. 

Limpieza y mantenimiento de los equipos 
[CS39]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

Limitar la sustancia durante la operación a 5%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 2000 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1

 
 
 
 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 

 SpERC A2
COLIPA 2 100
COLIPA 3 100
COLIPA 4 100
COLIPA 5 100
COLIPA 6 100
COLIPA 7 100
COLIPA 9 100
COLIPA 10 100
COLIPA 12 100
COLIPA 13 100
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

  COLIPA 15 100
COLIPA 16 100
AISE 2 100
AISE 3 100
AISE 5 100
AISE 6 100
AISE 8 100
AISE 9 100
AISE 11 100
AISE 12 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

 SpERC A3
COLIPA 2 1 
COLIPA 3 0,0220
COLIPA 4 1 
COLIPA 5 0,0220
COLIPA 6 1 
COLIPA 7 0,0220
COLIPA 9 1 
COLIPA 10 0,0220
COLIPA 12 1 
COLIPA 13 0,0220
COLIPA 15 1 
COLIPA 16 0,0020
AISE 2 1 
AISE 3 0.020
AISE 5 1 
AISE 6 0.020
AISE 8 1 
AISE 9 0.020
AISE 11 1 
AISE 12 0.020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 

 SpERC A4
COLIPA 2 454.55
COLIPA 3 10 
COLIPA 4 455
COLIPA 5 10 
COLIPA 6 455
COLIPA 7 10 
COLIPA 9 454.55
COLIPA 10 10 
COLIPA 12 455
COLIPA 13 10 
COLIPA 15 455
COLIPA 16 10 
AISE 2 455
AISE 3 10 
AISE 5 455
AISE 6 10 
AISE 8 455
AISE 9 10 
AISE 11 455
AISE 12 10 

 
 
 
 
 
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 

 SpERC A5
COLIPA 2 100
COLIPA 3 2.2
COLIPA 4 100
COLIPA 5 2.2
COLIPA 6 100
COLIPA 7 2.2
COLIPA 9 100
COLIPA 10 2.2
COLIPA 12 100
COLIPA 13 2.2
COLIPA 15 100
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Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

  COLIPA 16 0.2
AISE 2 100
AISE 3 0.2
AISE 5 100
AISE 6 0.2
AISE 8 100
AISE 9 0.2
AISE 11 100
AISE 12 0.2

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Continuouliberación s. [FD2]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días de emisión (días / año) 

 SpERC A2
COLIPA 2 220
COLIPA 3 220
COLIPA 4 220
COLIPA 5 220
COLIPA 6 220
COLIPA 7 220
COLIPA 9 220
COLIPA 10 220
COLIPA 12 220
COLIPA 13 220
COLIPA 15 220
COLIPA 16 20 
AISE 2 220
AISE 3 20 
AISE 5 220
AISE 6 20 
AISE 8 220
AISE 9 20 
AISE 11 220
AISE 12 20 

Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior. [OOC2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción de aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

 SpERC OOC4
COLIPA 2 0 
COLIPA 3 0 
COLIPA 4 0 
COLIPA 5 0 
COLIPA 6 0 
COLIPA 7 0 
COLIPA 9 0 
COLIPA 10 0 
COLIPA 12 0 
COLIPA 13 0 
COLIPA 15 0 
COLIPA 16 0 
AISE 2 0.0002
AISE 3 0.0002
AISE 5 0.0002
AISE 6 0.0002
AISE 8 0 
AISE 9 0 
AISE 11 0 
AISE 12 0 

 
 
Fracción de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

 SpERC OOC5
COLIPA 2 0.002
COLIPA 3 0.004
COLIPA 4 0.015
COLIPA 5 0.03
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SpERC 

 
Air 

Washingtonagua ste 90%
una eficienciay suelo

ColoradoLIPA 4 0 0,0015 0

ColoradoLIPA 6 0 0.001 0

ColoradoLIPA 9 0 0.002 0

AISE 2 99 
AISE 3 99 
AISE 5 99 
AISE 6 99 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

  COLIPA 6 0.01
COLIPA 7 0.02
COLIPA 9 0.02
COLIPA 10 0.04
COLIPA 12 0 
COLIPA 13 0 
COLIPA 15 0.001
COLIPA 16 0.002
AISE 2 0.001
AISE 3 0.002
AISE 5 0.0001
AISE 6 0.0002
AISE 8 0.001
AISE 9 0.002
AISE 11 0.002
AISE 12 0.004

fraccion a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 (todos SPERC) 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadores utilizan. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
TCR 12: En algunos sitios de mediana escala y SPERC específicos (COLIPA 4, 6 y 9), el tratamiento de aguas negras 
(Prior para la descarga de agua receptor) para proporcionar la eficiencia de eliminación requerida de (%): 90% 

 

 
 
  

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales 96.18 
 
 
 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después (planta de tratamiento doméstica) 
interna y externa RMM (%) [STP4] 

96.18 excepto por lo siguiente 
SPERC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

 SpERC STP10
COLIPA 2 1102
COLIPA 3 535
COLIPA 4 1469.2
COLIPA 5 730.5
COLIPA 6 2204
COLIPA 7 110.2
COLIPA 9 1101.9
COLIPA 10 550.1
COLIPA 12 45324
COLIPA 13 997
COLIPA 15 2204
COLIPA 16 696
AISE 2 2204
AISE 3 696
AISE 5 22027
AISE 6 956
AISE 8 2204
AISE 9 696
AISE 11 1102
AISE 12 535

Aguas residuales  
Eficiencia 90%
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Titulo Para formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 

flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas  (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado  ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con enfoque SPERC y A & B mesa para implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones d exceder el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar e. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de control 
se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si escalado revela una 
condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.6.2 Cálculo de la exposición: Formulación de productos perfumados 
(Aplicación industrial) 

 
 

1.6.2.1 Salud Humana 
 

Exposición- Estimación - Trabajador -Formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

 
frase de 
apoyo 

 
 
 

 
CS mayor 
especificaci
ón 

 
 
 

Categorí
a de 
proceso 
(PROC) 

 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Uso en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de 
exposición. 

 
(procesos 
cerrados) 
[CS107] 

 

 
- 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
6,00E-03 

 

 
1,50E-02 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Recepcion de 
los bienes / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con 
la recogida 
de muestras. 

 
 

Transfer de / 
vertido desde 
contenedores 
[CS22]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 

6,00E-01 

 
 
 

1,20E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 

Título 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 

Titulo 

 
 

frase de 
apoyo 

 
CS mayor 
especificación 

 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
nhalación  
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg/m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
Formulacion 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Recepcion 
de los bienes 
/ descarga de 
buques, de 
bombeo, con 
la recogida 
de muestras. 

 
 

Transfer de 
/ vertido 
desde 
contenedor
es [CS22]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instaciones no 
dedicadas 

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

5,30E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Recepcion 
de los bienes 
/ descarga de 
buques, 
bombeo, con 
la recogida 
de muestras 

 

 
Transfer de 
/ vertido 
desde 
contenedor
es [CS22]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores  
instalaciones 
especializadas) 

8b -Traslado  
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
contenedores  
instalaciones 
specializadas

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,30E + 00

 

 
6,00E-02

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

Trabajo de 
laboratorio  
durante la 
recepción de 
mercancías. 

 
Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

8,40E-01 
 

1,50E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Almacenaje / 
llenado de 
contenedores 

 
Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
contenedores  
instalaciones 
no dedicadas

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 

6,00E-01 

 
 
 

1,20E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Almacenaje/ 
llenado de 
contenedores 

 
Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

8a -Traslado 
oproductos 
químicos  
desde / hasta 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,00E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

almacenaje / 
llenado de 
tanques o 
contenedores 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializadas) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
large 
contenedores 
en 
instalaciones 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,00E + 00

 

 
6,00E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Equipos 
continuos de 
proceso de 
llenado s 
(sistema 
cerrado), 
con la 
recogida de 
muestras. 

 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54]. 

(Uso en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
2,52E-01 

 

 
6,00E-03
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

equipos de 
proceso de 
llenado s 
(sistema 
cerrado), 
con la 
recogida de 
muestras. 

 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54]. 

(Uso en 
procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,10E + 00

 

 
6,00E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Llenado 
equipos de 
proceso / 
Formulación, 
líneas de 
dosificación 
automatizada
s, con la 
recogida de 
muestras. 

 

 
Material 
transferencia
s [CS3]. 
Proceso por 
lotes [CS55].

 
(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,10E + 00

 

 
1,29E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Llenado 
equipos de 
proceso / 
Ponderación
transferenci
a y el 
llenado 
manual de 
recipientes 
de mezcla. 

 
llenado / 
preparacion 
equipos de  
desde los 
tambores o 
contenedores 
[CS45]. 

 

(mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas)) 

 

5 - mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias 
etapas) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

3,30E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Procesos 
continuos de 
mezcla de 
ingredientes 
en sistema 
cerrado, con 
la recogida 
de muestras. 

 

 
Mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

(Uso en 
procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
3,60E-01 

 

 
6,00E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Procesos 
continuos de 
mezcla de 
ingredientes 
en sistema 
cerrado, con 
la recogida 
de muestras. 

 

 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

(Uso en 
procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria

 
 

 
3,10E + 00

 

 
6,00E-02

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

mezcla de 
ingredientes 
recipientes 
pequeños y 
grandes que 
utilizan 
mezcla 
cerrada 
sistemas, 
con la 
recogida de 
muestras. 

 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 
Proceso 
por lotes 
[CS55]. 
Ingenio 
muestra 
Coleccion 
[CS56]. 

 
 

(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

 
 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
 

3,10E + 00

 
 
 
 

1,29E-02
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

mezcla de 
ingredientes 
en 
recipientes 
pequeños y 
grandes que 
utilizan 
mezcladores 
de la mano o 
mezcla 

 
 

Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

 
(mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas)) 

5 - mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias 
etapas) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

3,30E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC 
- TRA 
para la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 

5,00E + 00

 
 
 

9,99E-04

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
dedicadas 

8un -Traslado
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

5,00E + 00

 
 
 

9,99E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores  
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 

9,00E-02 

 
 

5,00E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,00E + 00

 

 
5,00E-02

 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

 

línea de 
llenado de 
los 
recipientes 
finales. 

 
Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS7]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as)) 

9 Traslado 
de productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializada
s) 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

5,00E-01 

 
 

5,00E-03
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 

Título 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 

Titulo 

 
 

frase de 
apoyo 

 
CS mayor 
especificació
n 

 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Línea de 
llenado de 
los 
recipientes 
finales. 

 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS7]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as))

9 Traslado 
de productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializada
s)

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
6,70E-01 

 

 
5,00E-02

 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

 

 
Muestreo / 
control de 
calidad de 
productos 
formulados 

 
 

Proceso 
muestreo 
[CS2]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as)) 

9 Traslado 
de productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializada
s) 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

7,00E-01 

 
 

5,00E-02

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

Laboratorio 
análisis / 
control de 
calidad de 
productos 
formulados

 
Actividades 
de 
laboratorio  
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala)

15 - uso de 
reactivos de 
laboratorio  
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,40E-01 
 

2,50E-03

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Produccion 
de bares, 
barras, 
pastillas, 
tabletas, 
polvos. 

 
Produccion  
preparación 
artículos 
de tabletas, 
Compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

(Produccion 
de preparados 
o artículos 
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización) 
(forma sólida 
alta 
exposición al 
polvo) 

14 - 
Producción 
de 
preparados 
artículos 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 

7,00E-01 

 
 
 
 

2,50E-02

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Produccion 
de bares, 
barras, 
pastillas, 
tabletas, 
polvos. 

Produccion  
preparación 
artículos 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

(Produccion 
de preparados 
o artículos 
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización) 

14 - 
Producción 
de 
preparados 
artículos 
tabletas, 
Compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 

5,00E-01 

 
 
 

2,50E-03

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Produccion 
de bares, 
barras, 
pastillas, 
tabletas, 
polvos. 

Produccion  
preparación 
artículos 
de tabletas, 
Compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

(Produccion 
de preparados 
o artículos 
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización) 

14 - 
Producción 
de 
preparados 
artículos 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

2,00E + 00

 
 
 

2,50E-02

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Tratarción de 
artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido. 

 
Inmersión y 
vertido 
[CS4]. 

(Tratarción 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

5,00E-01 
 

5,00E-03



Página 54 de 347 
 

 

Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Industrial): exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 

Título 

 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Tratarción de 
artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido. 

 
 

Inmersión, 
La 
inmersión y 
vertido 
[CS4]. 

 
(Tratarción 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

 
13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,70E + 00

 

 
9,99E-02

 
 
 
 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Industrial de 
Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 

 
 
 
 

producto de 
mantenimien
to n; Goteo 
automático y 
el proceso de 
cepillo. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
producto de 
mantenimien
to 
(automático 
rociar). 
[AISE804]. 
(Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

 
 
 
 
 

13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01 

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
 

- 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s)

8b -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,00E-01 

 
 

9,99E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 

 
- 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,60E + 00

 

 
9,99E-02

 
 
 
 

1.6.2.2 Medio ambiente 
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1.7 Formulación de productos perfumados (aplicación profesional) 
 

1.7.1 Escenario de exposición: Formulación de productos perfumados 
   (Aplicación Profesional) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 22 dominio público (administración, educación, espectáculos, servicios, 
artes), SU 10 Formulación [mezcla] de preparados y / o reenvasado

 Categoria de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14, PROC15

 Categoría ambiental de la versión: ERC2 
Categoría Ambiental de lanzamiento: COLIPA 2, Colipa 3, Colipa 4, Colipa 5, Colipa 6, 7 Colipa, 
Colipa 9, Colipa 10, Colipa 12, Colipa 13, Colipa 15, Colipa 16, AISE 2, 3 AISE, AISE 5, AISE 6, 
8 AISE, AISE 9, AISE 11, AISE 12

 
 

Procsos, tareas, actividades cubiertas 

Principales categorías de productos perfumados son productos para el hogar, como detergentes / 
productos de limpieza, suavizantes, ambientadores (productos funcionales) y cosméticos (incluyendo 
fragancias finas). Estos productos son mezclas de varios ingredientes (sustancias). Incluye 
actividades asociadas de laboratorio, traslados, muestreo, almacenamiento, mezcla o mezcla, 
envasado pequeña y gran escala, el mantenimiento, la limpieza de equipos y eliminación de residuos.

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentration de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas 
que afectan la exposición de los 
trabajadores 

Se asume actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. Supone  
un nivel basico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de Gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 28 
Uso en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. 

Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Recepcion de los bienes / descarga, 
bombeo, con la recogida de 
muestras. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 
Ingenio recogida de muestras 
[CS56]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82].transferencia 
de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
no especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de emisión. 
El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la 
actividad. 

Recepcion de los bienes / descarga,  
bombeo, con la recogida de 
muestras. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 
Ingenio recogida de muestras 
[CS56]. Instalación dedicada 
[CS81]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Recepcion de los bienes / descarga,  
bombeo, con la recogida de 
muestras. Traslado desde / vertido 
desde contenedores [CS22]. 
Ingenio recogida de muestras 
[CS56]. Instalación dedicada 
[CS81]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. 

Trabajo de laboratorio C durante la 
recepción de mercancías. Las 
actividades de laboratorio [CS36]. (El 
uso de reactivos de laboratorio en los 
laboratorios de pequeña escala). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

Almacenaje/ llenado de contenedores.  
Instalación no dedicada [CS82]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

almacenaje / El llenado de tanques y 
contenedores. Tambor y relleno 
pequeño paquete [CS6]. Masa 
transferencias [CS14]. Instalaciones 
dedicadas [CS81]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

almacenaje / El llenado de tanques y 
contenedores. Tambor y relleno 
pequeño paquete [CS6]. Masa 
transferencias [CS14]. Instalaciones 
dedicadas [CS81]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de 
la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El 
recinto no se abre durante la actividad. 

Equipamiento continuo de proceso de 
llenado (sistema cerrado), con la recogida 
de muestras. Proceso continuo [CS54]. 
Ingenio recogida de muestras [CS56]. 
Llenado en fábrica inicial de los equipos 
[CS75]. (sistemas cerrados) [CS107]. (Uso 
en cerrado, procesos continuos con 
exposición ocasional controlada). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. 

llenado dequipos de proceso / 
Para formulación, líneas automatizadas 
de dosificación, con la recogida de 
muestras. Transferencias de material 
[CS3].Proceso por lote [CS55]. Recogida 
de muestras [CS56]. (Utilización en 
procesos por lotes cerrados (síntesis o 
formulación). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Llenado equipos de proceso / 
Ponderación, La transferencia y el 
llenado manual de recipientes de mezcla. 
Llenado / preparación de equipos a partir 
de bidones o contenedores [CS45]. 
Proceso por lote [CS55]. (Mezclado en 
procesos por lotes (contacto fases 
múltiples y / o significativo)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de 
la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El 
recinto no se abre durante la actividad. 

Mezcla de los ingredientes en 
Sistemas cerrados, con la recogida de 
muestras. Operaciones de mezcla 
(sistemas cerrados) [CS29]. 
Procesos continuos [CS54]. Con la 
recogida de muestras [CS56]. 
(Sistemas cerrados) [CS107] (Uso  
procesos continuos cerrados con 
exposición ocasional controlada). 

 
 
 

Limit el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

mezcla de ingredientes en pequeños y 
grandes contenedores electrónicos que 
utilizan sistemas cerrados de mezcla, 
con operaciones muestra 
collection.Mixing (sistemas cerrados) 
[CS29]. Proceso por lotes [CS55]. Con 
la recogida de muestras 
[CS56].(Utilización en procesos por 
lotes cerrados (síntesis oformulación) 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Mezcla de ingredientes en pequeños y 
Grandes contenedores electrónicos 
utilizando mezcladores de la mano o 
sistemas de mezcla automatizadas. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Mezclado en procesos por lotes 
(fases múltiples y / o significativo 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de 
la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El 
recinto no se abre durante la actividad. 
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Llenado de recipientes finales. Tambor  
y Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Transferencia de productos químicos desde /
hasta  / grandes contenedores en 
instalaciones no dedicadas 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Llenado de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. 

Llenado de recipientes finales. Tambor y 
Llenado de envases pequeños [CS6]. 
Instalación dedicada [CS81]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Línea de llenado para el final, contenedores. 
Llenado de envases pequeños [CS7]. 
(Transferencia de productos químicos en 
pequeños contenedores (de llenado líneas 
especializadas)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Muestreo / QC de formulado productos. 
Muestreo Proceso [CS2]. El muestreo del 
producto [CS137]. (Transferencia de 
productos químicos en pequeños 
contenedores (líneas de llenado 
especializadas)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Llenar los 
contenedores / latas en puntos de llenado dedicados suministrados con extracción y 
ventilación local [E51]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante 
más de 1 hora [OC27]. 

Muestreo / QC de formulado productos. 
Muestreo Proceso [CS2]. El muestreo del 
producto [CS137]. (Transferencia de 
productos químicos en pequeños 
contenedores (línea de llenado dedicadas)). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Laboratorio análisis y / QC de 
Para productos . Las actividades de 
laboratorio [CS36]. (El uso de reactivos 
de laboratorio en los laboratorios de 
pequeña escala). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Produccion de bares, barras, pastillas, 
tabletas, polvos. Producción o 
preparación o artículos por tableteado, 
compresión, extrusión o 
pelletización [CS100]. (Producción de 
preparación o artículos por tableteado, 
compresión, extrusión, peletización) (forma 
sólida - alta exposición al polvo). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Produccion de bares, barras, pastillas, 
tabletas, polvos. Producción o preparación 
o artículos por tableteado, compresión, 
extrusión o peletización [CS100]. 
(Producción de preparados o artículos por 
tableteado, compresion, extrusión, 
peletización). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Profesional de Medicina 
Dispositivos.Medicos; Proceso de 
inmersión. Uso institucional de 
dispositivos médicos [P1102] AISE. 
(Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Profesional de superficie general 
productos de limpieza. Descalcificador; 
Inmersión proces.Prof. uso de general 
productos de limpieza de superficies 
(descalcificación agente) [AISE P309]. 
(Tratamiento de artículos mediante inmersión

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Profesional de productos de limpieza de 
superficie General. Descalcificador; 
proceso de inmersion.Prof. uso de general 
productos de limpieza de superficies 
(descalcificación 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
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[AISE P309]. (Tratamiento de 
artículos mediante inmersión y 
vertido). 

 

Tratarción de artículos mediante 
inmersión torrencial. Mojar, inmersión 
y vertido [CS4]. (Tratamiento de 
artículos mediante inmersión y vertido).

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Limitar la sustancia durante la operación a 5%. Proveer ventilación de extracción en los puntos de 
transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar actividades que impliquen la 
exposición durante más de 4 horas [OC28]. 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

Limitar la sustancia durante la operación a 5%. Proporcionar un buen nivel de ventilación general 
(no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la 
exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

 

Sección 2. 2 
 

Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 2000
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 

 SpERC A2
COLIPA 2 10 
COLIPA 3 10 
COLIPA 4 10 
COLIPA 5 10 
COLIPA 6 10 
COLIPA 7 10 
COLIPA 9 10 
COLIPA 10 10 
COLIPA 12 10 
COLIPA 13 10 
COLIPA 15 10 
COLIPA 16 10 
AISE 2 10 
AISE 3 10 
AISE 5 10 
AISE 6 10 
AISE 8 10 
AISE 9 10 
AISE 11 10 
AISE 12 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

 SpERC A3
COLIPA 2 1 
COLIPA 3 0.220
COLIPA 4 1 
COLIPA 5 0.220
COLIPA 6 1 
COLIPA 7 0.22
COLIPA 9 1 
COLIPA 10 0.22
COLIPA 12 1 
COLIPA 13 0.22
COLIPA 15 1 
COLIPA 16 0.020
AISE 2 1 
AISE 3 0.020
AISE 5 1 
AISE 6 0.020
AISE 8 1 
AISE 9 0.020
AISE 11 1 
AISE 12 0.020
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Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 

 SpERC A4
COLIPA 2 45 
COLIPA 3 10 
COLIPA 4 45 
COLIPA 5 10 
COLIPA 6 45 
COLIPA 7 10 
COLIPA 9 45 
COLIPA 10 10 
COLIPA 12 45 
COLIPA 13 10 
COLIPA 15 45 
COLIPA 16 10 
AISE 2 45 
AISE 3 10 
AISE 5 45 
AISE 6 10 
AISE 8 45 
AISE 9 10 
AISE 11 45 
AISE 12 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 

 SpERC A5
COLIPA 2 10 
COLIPA 3 2.2
COLIPA 4 10 
COLIPA 5 2.2
COLIPA 6 10 
COLIPA 7 2.2
COLIPA 9 10 
COLIPA 10 2.2
COLIPA 12 10 
COLIPA 13 2.2
COLIPA 15 10 
COLIPA 16 0.2
AISE 2 10 
AISE 3 0.2
AISE 5 10 
AISE 6 0.2
AISE 8 10 
AISE 9 0.2
AISE 11 10 
AISE 12 0.2

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continua. [FD2]
Días de emisión (días / año) 20-220, Según SPERC
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior. [OOC2] 

 
 
 
 
 
 
 
fracción de aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

 SpERC OOC4
COLIPA 2 0 
COLIPA 3 0 
COLIPA 4 0 
COLIPA 5 0 
COLIPA 6 0 
COLIPA 7 0 
COLIPA 9 0 
COLIPA 10 0 
COLIPA 12 0 
COLIPA 13 0 
COLIPA 15 0 
COLIPA 16 0 
AISE 2 0.0002
AISE 3 0.0002
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AISE 3 99 
AISE 5 99 
AISE 6 99 
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  AISE 5 0.0002
AISE 6 0.0002
AISE 8 0 
AISE 9 0 
AISE 11 0 
AISE 12 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fracción dee agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

 SpERC OOC5
COLIPA 2 0.002
COLIPA 3 0.004
COLIPA 4 0.015
COLIPA 5 0.03
COLIPA 6 0.01
COLIPA 7 0.02
COLIPA 9 0.02
COLIPA 10 0.04
COLIPA 12 0 
COLIPA 13 0 
COLIPA 15 0.001
COLIPA 16 0.002
AISE 2 0.001
AISE 3 0.002
AISE 5 0.0001
AISE 6 0.0002
AISE 8 0.001
AISE 9 0.002
AISE 11 0.002
AISE 12 0.004

Fracción a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 (todos SPERC) 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadores utilizan. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Para SPERC AISE 2, 3 AISE, AISE 5 y 6 de la AISE, filtración / lavado es la RMM implementado 
considerado. 
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir de descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales 96.18 
 
 
 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después (planta de tratamiento doméstica) 
interna y externa RMM (%) [STP4] 

96.18 con las siguientes excepciones:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

 
COLIPA 2 1102
COLIPA 3 535
COLIPA 4 147
COLIPA 5 73 
COLIPA 6 220
COLIPA 7 111
COLIPA 9 111
COLIPA 10 55 
COLIPA 12 4532
COLIPA 13 997
COLIPA 15 2203
COLIPA 16 696
AISE 2 2203
AISE 3 696
AISE 5 4127
AISE 6 956
AISE 8 2203
AISE 9 696
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 AISE 11 1102
AISE 12 535

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas  (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con ERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones d exceder el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede 
ser necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar e. La eficiencia de eliminación requerida para aguas residuales 
puede lograrse utilizando tecnologías in situ / fuera del sitio, ya sea solos o en combinación. Eficiencia de eliminación requerida para el aire se 
puede lograr utilizando tecnologías in situ, ya sea solos o en combinación. Si escalado revela una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 
1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.7.2 Cálculo de la exposición: Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional) 

 
 

1.7.2.1 Salud Humana 
 

Exposición- Estimación - Trabajador -Formulación de productos perfumados (aplicación industrial 
profesional) 
 
Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
modified 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Professional 
Aplicación) 

 
 

Profesional 
- SU22 

 

Uso en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de 
exposición 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
- 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-03 
 

1,50E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 

Título 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 

Titulo 

 
 

frase de 
apoyo 

 
CS mayor 
especificación 

 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Recepcion 
de los bienes 
/ descarga de 
buques, de 
bombeo, con 
la recogida 
de muestras. 

 
 

Transfer de 
/ vertido 
desde 
contenedor
es [CS22].

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores  
instalaciones no 
dedicadas) 

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores  
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

5,30E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Recepcion 
de los bienes 
/ descarga de 
buques, de 
bombeo, con 
la recogida 
de muestras. 

 

 
Transfer de 
/ vertido 
desde 
contenedor
es [CS22].

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializadas) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
6,00E-01 

 

 
6,00E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Recepcion 
de los bienes 
/ descarga de 
buques, de 
bombeo, con 
la recogida 
de muestras. 

 

 
Transfer de 
/ vertido 
desde 
contenedor
es [CS22].

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializadas) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,30E + 00

 

 
6,00E-02

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 

Profesional 
- SU22 

 

Trabajo de 
laboratorio 
C durante la 
recepción de 
mercancías. 

 
Actividades 

de 
laboratorio  
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

8,40E-01 
 

1,50E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 

Almacenaje 
/ llenado de 
contenedore
s. 

 
 
Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones no 
dedicadas 

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,50E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

almacenaje / 
llenado de 
tanques o 
contenedore
s. 

 
 
Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializadas) 

8b -Traslado 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 

6,00E-01 

 
 

6,00E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
almacenaje / 
llenado de 
tanques o 
contenedore
s. 

 
Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS6]. 

 
(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializadas) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 

contenedores 
instalaciones 
especializadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,50E + 00

 

 
6,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 

Título 

 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 

Titulo 

 
 

frase de 
apoyo 

 
CS mayor 
especificació
n 

 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

equipos de 
proceso de 
llenado  
(sistema 
cerrado), 
con la 
recogida de 
muestras. 

 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54]. 

 
(Uso en 
procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,10E + 00

 

 
6,00E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

equipos de 
proceso / 
Formulación, 
líneas de 
dosificación 
automatizada
s, recogida 
de muestras. 

 

 
Transfer
encia de 
material 
[CS3]. 

 
(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,10E + 00

 

 
1,50E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Llenado 
equipos de 
proceso/  
transfer y 
llenado 
manual de 
recipientes 
de mezcla. 

 
llenado / 
preparacion 
equipos  
desde los 
tambores o 
contenedores 
[CS45]. 

 

(Mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas)) 

 

5 -Mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias 
etapas) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

3,30E + 00

 
 
 

1,20E-01

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Procesos 
continuos de 
mezcla de 
ingredientes 
en sistema 
cerrado, con 
la recogida 
de muestras. 

 

 
Operaciones 
de mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

(Uso en 
procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos  
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,10E + 00

 

 
6,00E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

equipos de 
proceso  / 
Formulación, 
líneas de 
dosificación 
automatizada
s, con la 
recogida de 
muestras. 

Material 
transferencia
s [CS3]. 
Proceso por 
lotes [CS55]. 
recogida de 
muestras 
[CS56]. 

(Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación))

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,10E + 00

 

 
1,29E-02

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Mezcla de 
ingredientes 
en pequeños 
y grandes 
contenedores 
mezcladore
s de mano 
o sistemas 
de mezcla 
automatiza
das. 

 
 

Operaciones 
de mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

 
(Mezcla en 
procesos 
por lotes 
(contacto 
de varias 
etapas)) 

 
5 -Mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias 
etapas) 

 
ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

3,30E + 00

 
 
 

1,20E-01
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 

Título 

 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
[CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
no dedicadas)

8a -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

5,00E + 00

 
 
 

9,99E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada
s 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 

5,00E-01 

 
 

5,00E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

llenado de 
recipientes 
finales. 

 
 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS6]. 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada
s)

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
especializada
s

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,00E + 00

 

 
5,00E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
línea de 
llenado de 
los 
recipientes 
finales. 

 

Llenado 
de 
pequeños 
envases 
 [CS7]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializadas

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializada
s)

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,00E + 00

 

 
5,00E-02

 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
muestreo / 
control de 
calidad 
productos 
formulados
. 

 
 

Proceso 
muestreo 
[CS2]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedore
s (líneas de 
llenado 
especializad
as)) 

9 Traslado 
de productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializada
s) 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

2,80E-01 

 
 

5,00E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

muestreo / 
control de 
calidad 
productos 
formulados
. 

 

 
 

Proceso 
muestreo 
[CS2]. 

(Transfer de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializadas
))

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializada
s)

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
6,70E-01 

 

 
5,00E-02

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 

Profesional 
- SU22 

 

Laboratorio 
análisis / 
control de 
calidad 
productos 
formulados 

 
Laboratorio 
actividades  
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,40E-01 
 

2,50E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 

Título 

 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Produccion 
de bares, 
barras, 
pastillas, 
tabletas, 
polvos. 

 
Produccion  
preparación 
de artículos  
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

(Produccion 
de preparados 
o artículos 
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización) 
(forma sólida 
- alta 
exposición al 
polvo) 

14 - 
Producción 
de 
preparados 
o artículos  
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 

3,50E + 00

 
 
 
 

2,50E-02

 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Production 
de bares, 
barras, 
pastillas, 
tabletas, 
polvos. 

Produccion  
preparación 
de artículos  
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

(Production 
de preparados 
o artículos 
por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización) 

14 - 
Producción 
de 
preparados 
o artículos 
por 
tableteado, 
compression, 
Extrusión, 
peletización 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

2,00E + 00

 
 
 

2,50E-02

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 

 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
Uso 
profesional de 
dispositivos 
médicos 

 
 
Dispositivos 
médicos. 
Proceso de 
inmersion 

 
Uso de los 
productos 
sanitarios 
[AISEP1102]. 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

 
13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

4,70E + 00

 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 

descalcifica
dor; 
Proceso de 
inmersión. 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de  
superficie 
general 
(descalcificad
or) [AISE 
P309]. 
(Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

 
 
 

13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01 

 
 
 
 
 

5,00E-03

 
 
 

Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 

 
descalcificado
r; Proceso de 
inmersión 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
la superficie 
general 
(descalcificad
or) [AISE 
P309]. 
(Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

 
 
 

13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

4,70E + 00

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

Formulación de productos perfumados 
(Aplicación Profesional): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Tratarción de 
artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido. 

 
 

Inmersiónn 
y vertido 
[CS4]. 

 
(Tratarción 
de  artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido) 

 
13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,70E + 00

 

 
9,99E-02

 
 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

 
Profesional 
- SU22 

 
 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
 

- 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos f 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 

6,00E-01 

 
 

9,99E-03

 
Para 
formulación 
de productos 
perfumados 
(Profesional 
Aplicación) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 

 
- 

(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s) 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
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1.7.2.2 Medio ambiente 
 

1.8 El uso de productos perfumados (aplicación industrial) 
 
 
 

1.8.1 Escenario de exposición: El uso de productos perfumados (aplicación 
industrial) 

 
Sección 1 Título breve del escenario de exposición

Titulo Uso de productos perfumados (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.

 Categorías de proceso: PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC15, PROC19

 Ambientales Categorías de la versión: ERC4 
Categorías especiales ambiental de lanzamiento: AISE 13

 
 

Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Fragancia productos  se utilizan en un entorno industrial para la limpieza y mantenimiento de áreas 
industriales equipos de proceso. Ellos también pueden ser incluidos en los artículos perfumados. Así,
los usuarios industriales utilizan el producto como parte del proceso operativo. Incluye actividades 
asociadas de laboratorio, traslados, muestreo, almacenamiento, embalaje pequeña y gran escala, la 
mezcla o combinación, el equipo y las instalaciones de limpieza / mantenimiento y eliminación de 
residuos. 
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Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el producto Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13].

soportes utilizados No Límite
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras condiciones operativas que afectan a la 
exposición de los trabajadores 

Se asume actividades que estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel basico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de Gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 66 
Uso indusstrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Limpiador ; Limpieza En 
proceso Place (CIP). Antiespumante 
producto; Proceso automático. Ind. Uso de 
Alimentos y Bebidas Productos 
farmacéuticos -e.g. limpiador de 
procesamiento de alimentos, agente 
antiespumante etc. [AISE P801]. (Utilización
en procesos cerrados, exposición 
improbable). 

 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Manejar sustancia dentro de 
un sistema cerrado 
[E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Limpiador; Limpieza 
En lugar de proceso (CIP). Ind. Uso de 
Alimentos Bebidas Productos 
farmacéuticos -e.g. procesamiento 
limpiador d, agente antiespumante etc. 
[AISE P801]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques 
/ grandes contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Antiespumante producto; 
Proceso automático. Ind. Uso de Alimentos y
Bebidas Farmacéutico productos-e.j. 
procesamiento de alimentos, limpiador, 
Agente antiespumante etc. [AISE P805]. 
(Transferencia de productos químicos desde /
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Industrial uso de productos de lavandería. 
Detergente y; Proceso automático. Ind. El 
uso de los productos de lavandería 
-e.g. detergente para la ropa, acondicionador 
[AISE P101]. (Uso en procesos continuos 
cerrados con exposición ocasional 
controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Industrial uso de productos de 
lavandería. Detergente de lavandería; 
proceso automatico. Ind. El uso de los 
productos de lavandería -e.j. detergente 
para la ropa, acondicionador [AISE 
P101]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Industrial uso de productos de lavandería. 
Condicion (suavizante / almidón); Proceso 
automático. Ind. El uso de los productos de 
lavandería -e.g. detergente para la ropa, 
acondicionador [AISE 104.] (Use en 
procesos continuos cerrados con exposición 
ocasional controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Industrial uso de productos de lavandería. 
Condicion (suavizante / almidón); Proceso 
automático. Ind. El uso de los productos de 
lavandería -e.g. detergente para la ropa, 
acondicionador [AISE 104]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
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Uso industrial de Tratamiento de Metal 
Productos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); 
Proceso automático. Uso industrial de 
tratamiento de productos de metal - 
limpiador de metales (desengrasante) 
[AISE P1006]. (Uso en procesos 
continuos cerrados con exposición 
ocasional controlada). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Uso industrial de Tratamiento de Metal 
Productos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); 
Proceso automático. Uso industrial de 
tratamiento de metales Productos - 
limpiador de metales desengrasante)[AISE 
P1006]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de productos de lavandería. 
Proceso automático. Ind. El uso de los 
productos de lavandería -e.j. Ayuda 
lavandería. Autoproceso [AISE P107]. (Uso 
en procesos continuos cerrados con 
exposición ocasional controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de productos de lavandería. 
Proceso automático. Ind. El uso de los 
productos de lavandería -e.g. Ayuda 
lavandería ; Proceso automático [AISE 
P107]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de productos de lavandería. 
Proceso automático. Ind. El uso de los 
productos de lavandería -e.g. ayuda 
lavandería, proceso automático [AISE P110].
(Uso en procesos continuos cerrados con 
exposición ocasional controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de productos de lavandería. 
Proceso automático. Ind. El uso de los 
productos de lavandería -e.g. ayuda 
lavandería, proceso automático [AISE P110].
(Transferencia de productos químicos desde /
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Entrene más limpia; Semi 
proceso automático. Ind. El uso de 
productos de limpieza de vehículos 
[AISE P707]. (Uso en lotes y de otro 
proceso (síntesis) en la exposición ). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento 
se lleva a cabo al aire libre [E69]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Entrene más limpia; Semi 
proceso automático. Ind. El uso de 
productos de limpieza de vehículos 
[AISE P707]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta  
grandes contenedores en instalaciones 
no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento 
se lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición 
durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Limpiador del avión; Semi 
proceso automático. Ind. El uso de 
productos de limpieza de vehículos 
[AISE P708]. (Uso en lotes y de otro 
proceso (síntesis) en producir la 
exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento 
se lleva a cabo al aire libre [E69]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Limpiador del avión; Semi 
proceso automático. Ind. El uso de 
productos de limpieza de vehículos 
[AISEP708]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta grandes 
contenedores en instalaciones dedicadas 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento 
se lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición 
durante más de 1 hora [OC27]. 
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Transferencia / grandes contenedores en
instalaciones no dedicadas.  

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Producto de lavado de 
coches; Semi proceso automático. 
Ind. El uso de productos de 
limpieza de vehículos [AISE 
P709]. (Uso en lotes y de otro 
proceso (síntesis) en producir la 
exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Producto de lavado de 
coches; Semi proceso automático. 
Ind. El uso de productos de 
limpieza de vehículos [AISE 
P709]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones 
no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Desparafinado de 
producto; Semi proceso automático. 
Ind. El uso de productos de limpieza 
de vehículos [AISE P712]. (Uso en 
lotes y de otro proceso (síntesis) en 
producir la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Desparafinado de 
producto; Semi proceso automático. 
Ind. El uso de productos de limpieza 
de vehículos [AISE P712]. 
(Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
Pharproductos MacOS. Limpiador 
proceso; Semi cerrado procesos de 
limpieza. Ind. De Alimentos Bebidas 
y utilizar farmacos -e.g. comida 
Proceso limpiador [AISE P802]. (Uso 
en lotes y de otro tipo (síntesis) donde 
se puede producir la exposición). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general o controlada (10 a 15 cambios de aire por hora) [E40]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
Pharproductos MacOS. Limpiador 
process; Semi cerrado procesos de 
limpieza. Ind. El uso de productos de 
Alimentos y Bebidas farmacos -e.g. 
procesamiento de alimentos más 
limpiador [AISE P802]. (Uso en lotes 
y de otro tipo (síntesis) donde se 
puede producir la exposición). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
Pharproductos MacOS. Limpiador 
proceso; Semi cerrado procesos de 
limpieza. Ind. El uso de productos de 
Alimentos y Bebidas farmacos -e.g. 
procesamiento de alimentos más 
limpia [AISE P802]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de Tratamiento de Metal 
Productos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); 
Proceso semiautomático. Uso 
industrial de tratamiento de productos 
de metal - limpiador de metales 
(desengrasante, proceso 
semiautomático) [AISE P1005]. (Uso 
en lotes y de otro tipo (síntesis) donde 
se puede producir la exposición). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general o controlada (10 a 15 cambios de aire por hora) [E40]. 
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Uso industrial Tratamiento de Metal 
Productos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); 
Proceso semiautomático. Uso industrial de 
tratamiento de productos de metal - 
limpiador de metales (desengrasante, 
proceso semiautomático) [AISE P1005]. 
(Uso en lotes y de otro tipo (síntesis) donde 
se puede producir la exposición). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Uso industrial Tratamiento de Metal 
Productos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); Proceso 
semiautomático. Uso industrial de tratamiento 
de productos de metal - limpiador de metales 
(desengrasante, proceso semiautomático) 
[AISE P1005]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de 
mantenimiento de la cadena; proceso 
automatico de pulverización. Ind. Uso de 
la Alimentación y productos Pharmacos 
-e.j. producto de mantenimiento de la 
cadena (antideslumbrante automático y 
spray) [AISE P803]. (Pulverización 
Industrial). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso en un sistema cerrado, no existe riesgo de 
exposición. (Sistemas cerrados) [CS107]. Encargarse de sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Limitar el contenido de la 

sustancia en el producto a 1% [OC16]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de 
mantenimiento de la cadena; Proceso de 
pulverización automática. Ind. El uso de 
productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.j. producto de mantenimiento 
de la cadena (antideslumbrante automático y 
spray) [AISE P803]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Minimizar la exposición encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por 
extracción en las aberturas [E60]. 

Uso industrial  / limpieza de superficies 
Productos. Fachada limpiador / superficie; 
Proceso de presión alta. Ind. El uso de 
productos de limpieza de fachada / superficie 
[AISE P906]. (Pulverización Industrial). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Llevar un respirador conforme a la 
norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial / limpieza de superficies 
Productos. Fachada limpiador / superficie; 
Proceso de presión alta. Ind. El uso de 
productos de limpieza de fachada / superficie 
[AISE P906]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Proceso semiautomático. 
Ind. Uso de Alimentos y Bebidas Pharmacos 
productos-animal adjudicación de 
viviendas,desinfectante de producto [AISE 
P809]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Proceso semiautomático. 
Ind. El uso de productos de Alimentos y 
Bebidas Pharmacos -animal adjudicación de 
viviendas, producto desinfectante [AISE 
P809]. (Aplicación mediante rodillo o 
brocha). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Proceso semiautomático. 
Ind. El uso de productos de Alimentos y 
Bebidas Pharmacos -animal adjudicación de 
viviendas, producto desinfectante [AISE 
P809]. (Aplicación mediante rodillo o 
brocha). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26].

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Proceso semiautomático. 
Ind. El uso de productos de Alimentos y 
Bebidas Pharmacos -animal adjudicación de 
viviendas, producto desinfectante [AISE 
P809]. (Aplicación mediante rodillo o 
brocha). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de desinfección; 
Proceso semiautomático. Ind. El uso de 
productos de Alimentos y Bebidas Pharmacos 
-animal adjudicación de viviendas, producto 
desinfectante [AISE P810]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta grandes 
contenedores en instalaciones no dedicadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de desinfección; 
Proceso semiautomático. Ind. El uso de 
productos de Alimentos y Bebidas Pharmacos 
-animal adjudicación de viviendas, producto 
desinfectante [AISE P810]. (Aplicación 
mediante rodillo o brocha). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de desinfección; 
Proceso semiautomático. Ind. Uso de 
Alimentos y Bebidas Pharmacos 
productos-animal adjudicación de viviendas, 
desinfectante de producto [AISE P810]. 
(Aplicación mediante rodillo o brocha). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de desinfección; 
Proceso semiautomático. Ind. Uso de 
Alimentos y Bebidas Pharmacos 
productos-animal adjudicación de viviendas, 
desinfectante de producto [AISE P810]. 
(Aplicación mediante rodillo o brocha). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Detergente de barcos; Proceso 
manual. Ind. El uso de productos de limpieza 
de vehículos -e.g. Detergente de barcos; 
Proceso manual [AISE P713]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Uso industrial de tratamiento de 
metales. El uso industrial de los productos de 
limpieza de vehículos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); Proceso 
manual. Ind. El uso de productos de limpieza 
de vehículos -e.g. Detergente de barcos; 
Proceso manual [AISE P713]. Uso industrial 
de tratamiento de productos de metal - 
limpiador de metales (desengrasante, proceso 
manual) [AISE P1004]. (Aplicación 
mediante rodillo o brocha). 

 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Llevar un respirador conforme a la 
norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Uso industrial de tratamiento de 
metales. El uso industrial de los productos de 
limpieza de vehículos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); Proceso 
manual. Ind. El uso de productos de limpieza 
de vehículos -e.g. Detergente de barcos; 
Proceso manual [AISE P713]. Uso industrial 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Uso industrial oTratamiento de Metal  de 
Productos – metales limpiador (desengrasante, 
proceso manual) [AISE P1004]. (Aplicación 
mediante rodillo o brocha). 

 

Uso industrial de Tratamiento de Metal 
Productos. Limpiador de metales 
(desengrasante, desincrustante, etc.); Proceso 
manual. Uso industrial de tratamiento de 
productos de metal - limpiador de metales 
(desengrasante, proceso manual) [AISE 
P1004]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; Semi-
automático con proceso de ventilación. Ind. El 
uso de productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.g. limpiador de espuma, 
producto de desinfección [AISE 806]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta grandes contenedores en instalaciones no 
dedicadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
Pharproductos MacOS. Espuma limpiadora; 
Semi-automático con ventilación. Ind. Uso de 
Alimentos Bebidas productos de Pharmacos -
e.g. limpiador de espuma, producto de 
desinfección [AISE806]. (Pulverización 
Industrial). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación 
de extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; Semi-
automático con proceso de ventilación. Ind. El 
uso de productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.g. limpiador de espuma, 
producto de desinfección [AISE806]. 
(Pulverización Industrial). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; Semi-
automático con proceso de ventilación. Ind. El 
uso de productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.g. limpiador de espuma, 
producto de desinfección [AISE806]. 
(Pulverización Industrial). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; Semi-
automático sin proceso de ventilación. Ind. El 
uso de productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.g. limpiador de espuma, 
producto de desinfección [AISE807]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; Semi-
automático sin proceso de ventilación. Ind. El 
uso de productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.g. limpiador de espuma, 
producto de desinfección [AISE807][AISE 
811]. (Pulverización Industrial). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación 
de extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; Semi-
automático sin proceso de ventilación. Ind. El 
uso de productos de Alimentos y Bebidas 
Pharmacos -e.g. limpiador de espuma, 
producto de desinfección [AISE807][AISE 
811]. (Industrial 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 
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Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Espuma limpiadora; 
Semi-automático sin proceso de 
ventilación. Ind. El uso de productos de 
Alimentos y Bebidas Pharmacos -e.g. 
limpiador de espuma, producto de 
desinfección [AISE807][AISE 811]. 
(Industrial pulverización). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de 
desinfección; Nebulización y gaseado 
forma semiautomática. Ind. Uso de la 
Alimentación y productos Pharmacos -
e.g. limpiador de espuma, la 
desinfección de productos [AISE 811]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Producto de lavado de 
coches; Pulverizar y el proceso de 
enjuague. Ind. El uso de productos de 
limpieza de vehículos [AISE P710]. 
(Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de limpieza de 
vehículos. Producto de lavado de 
coches; Rocíe y el proceso de 
enjuague y limpie proceso manual. 
Ind. Uso de limpieza de vehículos 
productos [AISE P710]. 
(pulverización industrial). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos 
de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Producto de lavado de 
coches; Rocíe y limpie proceso manual. 
Ind. El uso de productos de limpieza de 
vehículos [AISE P711]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta 
grandes contenedores en instalaciones 
no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de limpieza de 
vehículos. Detergente de barcos; 
Spray limpie proceso manual. Ind. El 
uso de productos de limpieza de 
vehículos [AISEP714]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta 
grandes contenedores en instalaciones 
no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso industrial de limpieza de vehículos 
Productos. Detergente de barcos; Spray 
limpie proceso manual, proceso de 
media presión. Ind. El uso de productos 
de limpieza de vehículos [AISE P714]. 
Pulverización Industrial). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento 
se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso industrial  de Fachada / superficie 
Productos de limpieza. Fachada 
limpiador / superficie; Proceso de media 
presión. Ind. El uso de productos de 
limpieza de fachada / superficie [AISE 
P907]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. 

Uso industrial de fachadas / superficie 
Productos de Limpieza. Fachada 
limpiador / superficie; Proceso de 
media presión. Ind. El uso de productos 
de limpieza de fachada / superficie 
[AISE P907]. (Pulverización). 

 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica 
de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Uso industrial de bebida de Alimentos y 
productos MacOS. Producto de 
mantenimiento de la cadena; Goteo 
automático y el proceso de cepillo. 
Ind. El uso de productos de 
Alimentos y Bebidas Pharmacos - 
producto de mantenimiento 
(spray automatico). [AISE P804]. 
(Transfer de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Mezcla en recipientes pequeños y 
grandes mezcladores de mano o 
sistemas de mezcla automatizadas. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29].Operaciones de 
mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. 
Procesos por lotes [CS55]. 
(Mezclado en procesos por lotes 
(fases múltiples y / o significativo 
contacto)). 

 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Actividades de laboratorio y control de 
calidad [CS36]. (El uso de reactivos de 
laboratorio en los laboratorios de 
pequeña escala). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

pesaje y mezcla manual de los 
pequeños volumenes. Operaciones de 
mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. 
(Mezclado manual con contacto 
estrecho (sólo PPE disponible)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente 
resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 100 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 100 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 0.01 (AISE 13) 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 23 
Anual sitio tonelaje (toneladas / año) [A5] 1 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Continuouliberación s. [FD2]
Días de emisión (días / año) 220 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgo
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepción de  flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] Agua proceso basado. [OOC3]
Fracción para el aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 0 
Fracción de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 1 
Fracción  de a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Coprácticas MMON varía en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto conservadore utilizan. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
fracción de liberación de aguas residuales (= 1) es una organización no-realista del caso según lo informado por IFRA (International 
Fragrance Asociación). 

 
 

 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevencion de descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]

Aguas residuales 
Eficiencia 90% 
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Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en el 
sitio y fuera del sitio (%) 

96.18 
IF RMM 13,05: 99,6 

Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 22 
flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con AISE 13 enfoque SPERC y A & B mesa para implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones d exceder el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas describen en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guía se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar e. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de control 
se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si escalado revela una 
condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.8.2 Cálculo de la exposición: El uso de productos perfumados (aplicación 
industrial) 

 
 

1.8.2.1 Salud Humana 
 

Exposición- Estimación - Trabajador -El uso de productos perfumados (aplicación industrial) (aplicación  
industrial) 
 

Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

limpiador proceso 
de alimentacion; 
Limpieza en sitio 
(CIP) process24 / 
09/2010 
producto 
antiespumante. 
Proceso automatico

Ind. uso de 
Alimentos y 
Bebidas 
Productos 
farmacéuticos -
e.g. limpiador de 
procesamiento 
de alimentos, 
agente 
antiespumante 
etc. [AISEP801]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable) 

 
 
 
 
 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

1,00E-03

 
 
 
 
 
 

2,50E-03

 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 

Limpiador proceso 
de alimentacion; 
Limpieza en lugar 
del proceso  
(CIP). 

Ind. uso de 
Alimentos y 
Bebidas 
Productos 
farmacéuticos -
e.g. limpiador de 
procesamiento 
de alimentos, 
agente 
antiespumante 
etc. [AISEP801]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de alimentos 
bebidas y 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 

Producto 
antiespuma
nte. 
Proceso 
automático. 

Ind. uso de 
Alimentos y 
Bebidas 
Productos 
farmacéuticos -
e.g. limpiador de 
procesamiento 
de alimentos, 
agente 
antiespumante 
etc. [AISE 
P805]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Detergente 
de 
lavandería. 
Proceso 
automático
. 

Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.g. 
detergente 
para la ropa, 
acondicionador 
[AISE P101]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-02

 
 
 
 
 
 

9,99E-03

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Detergente 
de 
lavandería. 
Proceso 
automático
. 

Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.g. lavandería 
detergente, 
Acondicionador 
[AISE P101]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 
 
 

Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
automático. 

 
Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.j. detergente 
para la ropa, 
acondicionador 
[AISE 104.] (Uso
 cerrado, 
proceso 
continuo con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-02

 
 
 
 
 
 

9,99E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
automático. 

 
Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.j. detergente 
para la ropa, 
acondicionador 
[AISE 104]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas)

 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

 
Uso industrial 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
metal 
(desengrasante 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
automático. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante) 
[AISE P1006]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-03

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

 
Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 

Limpiador de 
metal 
(desengrasante 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
automático. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante) 
[AISE P1006]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
large 
contenedores 
en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 
 
 

Acondicionador 
suavizante y 
almidon. 
Proceso 
automático. 

 
Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.j. Lavandería 
Proceso 
automático 
[AISE P107]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-02

 
 
 
 
 
 

9,99E-03

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
En lavandería 
Proceso 
automático. 

Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.j. Ayuda 
lavandería  
Proceso 
automatico 
[AISE P107]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Industrial uso 
de productos 
de lavandería. 

 

 
 
 
 
 

En 
lavandería. 
Proceso 
automatico 

Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.g. lavandería 
ayuda, Proceso 
automático 
[AISE P110]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-02

 
 
 
 
 
 

9,99E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Ayuda lavanderia 
(no gaseado); 
Proceso 
automatico. 

Ind. uso de los 
productos de 
lavandería 
-e.g. lavandería 
ayuda, Proceso 
automático 
[AISE P110]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 
 

Limpiador; 
Proceso 
semiautomático. 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P707]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 
 

Limpiador; 
Proceso 
semiautomático. 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P707]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8un -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 

Limpiador del 
avion; proceso 
semiautomatic
o 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P708]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 

Limpiador del 
avion; proceso  
Semiautomátic
o. 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P708]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 

Producto de 
lavado de coches. 
Proceso 
semiautomático. 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P709]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Producto de 
lavado de coches. 
Proceso 
semiautomático. 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P709]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Desparafinado 
de producto. 
Proceso 
semiautomatico 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P712]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Desparafinado 
de producto. 
Proceso 
semiautomatico 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P712]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

 
Limpiador en 
proceso de 
alimentación. 
Proceso de 
limpieza 
semicerrado 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
procesamiento 
de alimentos 
más limpia 
[AISE P802]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición) 

 
 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

6,00E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Limpiador en 
proceso de 
alimentación. 
Proceso de 
limpieza 
semicerrado 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
procesamiento 
de alimentos 
más limpia 
[AISE P802]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Use de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Limpiador en 
proceso de 
alimentación. 
Proceso de 
limpieza 
semicerrado 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
procesamiento 
de alimentos 
más limpia 
[AISE P802]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
semiautomático. 

 
Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante, 
semi-automático 
proceso) [AISE 
P1005]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición) 

 
 
 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
semiautomático. 

 
Uso industrial  de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante, 
proceso 
semiautomático) 
[AISE P1005]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición) 

 
 
 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
genérico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
 

Metal limpiador 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
semiautomático. 

 
Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante, 
proceso 
semiautomático) 
[AISE P1005]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Producto de 
mantenimiento 
de la cadena; 
Proceso de 
pulverización 
automática. 

 
Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
producto de 
mantenimiento 
de la cadena 
(automático y 
spray) [AISE 
P803]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

2,20E + 00

 
 
 
 
 

6,25E-02

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición. 

 
 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

 
- 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-02
 

2,50E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 

Producto de 
mantenimiento 
de la cadena; 
Proceso de 
pulverización 
automática. 

 
Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
producto de 
mantenimiento 
de la cadena 
(automático y 
spray) [AISE 
P803]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
Uso industrial 
de fachadas / 
superficie 
Productos de 
Limpieza. 

 

 
 

Fachada 
/superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

Ind. uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P906]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 

7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,20E + 00

 

 
6,25E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de fachadas / 
superficie 
Productos de 
Limpieza. 

 
 
 
 
 

Fachada 
/superficie más 
limpia; Proceso 
de presión alta. 

 
Ind. uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie [AISE 
P906]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 

 
 
 
 
 
 

Atención 
alojamiento de 
animales; 
proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado 
vivienda animal, 
Desinfectante 
producción 
[AISE P809]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Atención 
alojamiento de 
animales; 
proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -
animal vivienda 
cuidado, 
Producto 
desinfectante 
[AISE P809]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

5,00E-01

 
 
 
 
 

2,00E-03

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Atención 
alojamiento de 
animales; 
proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado 
vivienda animal, 
Desinfectante 
producción 
[AISE P809]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Atención 
alojamiento de 
animales; 
proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -
animal vivienda 
cuidado, 
Desinfectante 
producción 
[AISE P809]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

4,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 

Producto de 
desinfeccion. 
Proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado 
vivienda animal, 
Desinfectante 
producción 
[AISE P810]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 

Producto de 
desinfeccion. 
Proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado 
vivienda animal, 
Producto 
desinfectante 
[AISE P810]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha)

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,00E-01

 
 
 
 
 

2,00E-03

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 

Producto de 
desinfeccion. 
Proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -
animal vivienda 
cuidado, 
Desinfectante 
producción 
[AISE P810]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

2,10E-01

 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 

Producto de 
desinfeccion. 
Proceso 
semiautomatico 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado 
vivienda animal, 
Desinfectante 
producción 
[AISE P810]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha)

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

4,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 

Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos -e.g. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual [AISE 
P713]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. Uso 
industrial de 
tratamiento de 
metales. 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 
Limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
manual. 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos -e.g. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual [AISE 
P713]. Uso 
industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante, 
proceso manual) 
[AISE P1004]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha). 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. Uso 
industrial de 
tratamiento de 
metales. 

 
 
 
 
 

Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 
Limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
manual. 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos -e.g. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual [AISE 
P713]. Uso 
industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante, 
proceso manual) 
[AISE P1004]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha). 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de tratamiento 
de productos 
de metal. 

 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
manual. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante, 
proceso manual) 
[AISE P1004]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 
806]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE806]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

2,50E-01

 
 
 
 

3,13E-03

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE806]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 

6,25E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE806]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

2,10E + 00

 
 
 
 

6,25E-02

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE807]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 

8un -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Title 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE807] 
[AISE811]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

2,50E-01

 
 
 
 
 

3,13E-03

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE807] 
[AISE811]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 

6,25E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE807] 
[AISE811]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 

7 
fumigación -
Industrial 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

See Tier 2 en 
el Apéndice 
C 

 
 
 
 
 

6,25E-02

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 

Producto de 
desinfeccion; 
Nebulización y 
gaseado proceso 
semiautomático. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE811]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
Grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Producto de 
lavado de coches; 
Pulverizar y el 
proceso de 
enjuague. 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P710]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 

 
Use de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
Producto de 
lavado de coches. 
Rociar, enjuagar y 
limpiar, proceso 
manual 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P710]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 

7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00

 

 
6,25E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

 
Producto de 
lavado de coches; 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 

Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P 711]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 

Uso industrial  
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

 
Detergente de 
barcos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P714]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

1,40E-01

 
 
 
 
 

9,99E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 

 
Detergente de 
barcos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual, proceso 
de media presión. 

 
Ind. el uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos [AISE 
P714]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 

7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00

 

 
6,25E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de fachadas / 
superficie 
Productos de 
Limpieza. 

 
 
 
 

Fachada 
/superficie más 
limpia; Proceso 
de media presión. 

Ind. uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie [AISE 
P907]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 

Uso industrial 
de fachadas / 
superficie 
Productos de 
Limpieza. 

 
 
 
 
 

Fachada 
/superficie más 
limpia; Proceso 
de media presión. 

Ind. uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie [AISE 
P907]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,20E + 00

 
 
 
 
 

7,81E-02

 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
 

Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 

Producto de 
mantenimiento 
de la cadena; 
Goteo 
automático 
y proceso de 
cepillado. 

Ind. uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -
producto de 
mantenimiento  
(spray 
automática). 
[AISE P804]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

 
Industrial - 
SU3 

 

Mezcla en 
contenedores 
pequeños y 
grandes 
utilizando 
mezcladores 
de mano o 
sistema de 
mezcla 
automatizada

 

 
 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 
 
(mezcla en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas)) 

 

 

5 - mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias 
etapas) 

 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
6,70E-01

 

 
9,99E-02

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Trabajo de 
laboratorio 
control de 
calidad. 

 
 

Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

 
(Uso de reactivos 
de laboratorio en 
laboratorios de 
pequeña escala) 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

7,00E-01
 

2,50E-03

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Pesaje y 
mezcla 
manual de 
pequeños 
volúmenes. 

 

 
 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 

 
(Mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal)) 

 
19 - mezcla 
manual con 
contacto 
(sólo equipos 
de protección 
personal) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00

 

 
1,03E-01

 
 

1.8.2.2 Medio ambiente 
 

1.9 El uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

1.9.1 Escenario de exposición: El uso de productos perfumados (aplicación 
profesional) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo Uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 22 dominio público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC15, PROC19

 Categorías ambientales de la versión: ERC8a, ERC8d, ERC10b, ERC11b 
Especifico de emisión ambiental: 17 de Colipa, Colipa 18, Colipa 19, AISE 16, AISE 17, AISE 
18 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Productos perfumados se utilizan en un entorno institucional para la limpieza y mantenimiento de 
equipos de proceso. También pueden ser incluidos en los artículos perfumados. En un entorno 
institucional los productos son utilizados por los trabajadores para la higiene pública y / o privada. 
Incluye traslados, muestreo, almacenamiento, mezcla o fusión, el equipo y las instalaciones de 
limpieza / mantenimiento y eliminación de residuos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

Concentration de la sustancia en el producto Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13].

Soportes utilizados No Límite
Frecuencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2].
Otras Condiciones Operativas que afectan 
exposición de los trabajadores 

Supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Se asume un buen estándar básico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 96 
Uso en procesos cerrados, probabilidad 
de exposición . (Sistemas cerrados) [CS107]. Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Limitar el contenido de la 

sustancia en el producto a 1% [OC16]. Sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 
Uso profesional de productos de lavanderia. 
Ayuda lavandería, proceso semiautomatico. 
Prof. uso de productos de lavandería [AISE 
P108]. (Transferencia de productos desde 
/hasta /buques/grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas)). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Ayuda lavandería, proceso semiautomático. 
Prof. Uso de productos de lavanderia [AISE 
P108]. (Transfer de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Ayuda lavandería, Proceso manual. Prof. uso 
de productos de lavandería [AISE P109]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Ayuda lavandería, Proceso manual. Prof. uso 
de productos de lavandería [AISE P109]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Detergente de lavandería; Proceso 
semiautomático. Uso de productos de 
lavandería [AISE P102]. (Transfer de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Detergente de lavandería; Proceso 
semiautomático. Uso de productos de 
lavandería [AISE P102]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Detergente de lavandería; Proceso manual. 
Uso de productos de lavandería [AISE P103]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
Limit el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Detergente de lavandería; Proceso manual. 
Uso de productos de lavandería [AISE P103]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Acondicionador (suavizante / almidón); 
Proceso semiautomático. Uso de productos de 
lavandería [AISE P105]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 



Página 96 de 347 
 

 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Acondicionador (suavizante / almidón); 
Proceso semiautomático. Uso de productos de 
lavandería [AISE P105]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia.  
Acondicionador (suavizante / almidón); 
Proceso manual. Uso de productos de 
lavandería [AISE P106]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Acondicionador (suavizante / almidón); 
Proceso manual. Uso de productos de 
lavandería [AISE P106]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Ayuda de lavandería (no desgasificacion); 
Proceso semiautomático. Uso de productos 
de lavandería [AISE P111]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia.. 
Ayuda de lavandería (no desgasificacion); 
Proceso semiautomático. Uso de productos 
de lavandería [AISE P111]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia.. 
Ayuda de lavandería (no desgasificacion); 
Proceso manual. Uso de productos de 
lavandería [AISE P112]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Ayuda de lavandería (no desgasificacion); 
Proceso manual. Uso de productos de 
lavandería [AISE P112]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza. 
Producto de limpieza; Semi proceso 
automático. Uso de productos de limpieza 
para vajilla [AISE P203]. 
(Transfer de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de 
mantenimiento. Producto de cuidado de 
piel; Proceso automático. Uso de productos 
de mantenimiento –el cuidado del cuero 
[AISE P605]. (Uso en procesos cerrados y 
continuos con exposición ocasional 
controlada). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de 
mantenimiento. Producto de cuidado de 
piel; Proceso automático. Uso de productos 
de mantenimiento - el cuidado del cuero 
[AISE P605]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
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Uso profesional de productos de limpieza. 
Producto de limpieza; Proceso automático. 
Uso de productos de lavado [AISE P202]. 
(Uso en procesos cerrados y continuos con 
exposición ocasional controlada). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza. 
Producto de limpieza; Proceso automático. 
Uso de productos de lavado [AISE P202]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza.  
Abrillantador; Proceso automático. Uso de  
productos de lavado [AISE P204]. (Uso en 
procesos cerrados y continuos con 
exposición ocasional controlada). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza.  
Abrillantador; Proceso automático. Uso de 
productos de lavado [AISE P204]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Producto de lavado de coches; 
proceso semiautomatico. Uso de productos de 
limpieza de vehículos [AISE P701]. (Uso en 
lotes y otros procesos (síntesis) en los 
que puede producirse la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Producto de lavado de coches; 
proceso semiautomatico. Uso de productos 
de limpieza de vehículos [AISE P701]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Desparafinado de producto; 
proceso semiautomatico. Uso institucional 
de productos de limpieza de vehículos 
[AISE P704]. (Uso procesos por lotes y 
otros procesos (síntesis) en los que puede 
producirse la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Desparafinado de producto; 
proceso semiautomatico. Uso de productos 
de limpieza de vehículos [AISE P704]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos medicos; Proceso 
semiautomático. Uso de dispositivos 
médicos [AISE p1101]. (Uso en lotes y de 
otro tipo (síntesis) donde se puede producir 
la exposición). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos medicos; Proceso 
semiautomático. Uso de dispositivos médicos 
[AISE P1101]; (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos médicos; proceso 
semiautomatico. Uso de dispositivos médicos 
[AISE P1101]; (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
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Productos quimicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 

Uso profesional en fachadas, productos de 
limpieza de la superficie. Fachada 
limpiador / superficie; Proceso de presión 
alta. Uso de productos de limpieza de 
fachada / superficie [AISE P901]. 
(Transfer de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. 

 
 
 

Uso profesional en fachadas, productos de 
limpieza de la superficie. Fachada 
limpiador / superficie; Proceso de presión 
alta. Uso de productos de limpieza de 
fachada / superficie [AISE P901]. 
(Pulverización) 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes químicamente resistentes 
(Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. 
Protección adecuada para los ojos se [PPE26]. Llevar un respirador conforme a la norma 
EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Uso profesional de productos de 
mantenimiento. Escurrir desatascador; 
Proceso manual. Uso de productos de 
mantenimiento -Desague desatascador [AISE 
P606]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de 
mantenimiento. Limpiadores de desagües; 
Proceso manual. Uso de productos de 
mantenimiento - limpiador de drenaje; 
Proceso manual [AISE P607]. (Transferencia 
de productos químicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza. 
Producto lavavajillas; Proceso manual. 
Limpiador de uso general; Proceso manual. 
Limpiador Sanitario; 
Proceso manual. limpiador para los cristales; 
Proceso manual. Desinfectante de superficies; 
Proceso manual. Agente de limpieza de 
metales; Proceso manual. Toallita húmeda; 
Proceso manual. Limpiador de suelos. 
Uso de productos de limpieza para vajilla 
[AISE P201]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 

 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 



Página 99 de 347 
 

 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

 
Uso profesional de productos de limpieza. Uso 
profesional de productos de limpieza de 
superficie General. Uso profesional de 
productos para el cuidado del suelo. Uso 
profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Uso Profesional de productos para 
alimentos bebidas y pharmacos. Uso 
profesional de los dispositivos médicos. 
Producto de limpieza; Proceso manual. 
Limpiador de uso general; Proceso manual. 
Limpiador Sanitario; Proceso manual. 
Limpiador de vidrios; Proceso manual. 
Desinfectante de superficies; Proceso manual. 
Agente de limpieza de metales; Proceso 
manual. Toallita húmeda; Proceso manual. 
Limpiador de suelos; Proceso manual. 
Detergente de barcos; 
Proceso manual. Dispositivos médicos; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza para vajilla [AISE P201]. Uso de 
productos de limpieza de la superficie general 
[AISE P301], [P305], [AISE P312], [AISE 
P314], [AISE P316] (por ejemplo, la parrilla 
del horno, toallita húmeda) [AISE P317]. Uso 
de productos de cuidado del suelo [AISE 
P403], [P404], [AISE P409]. Uso de 
Alimentos y Bebidas productos Pharmacos - 
[AISE P808]. Uso de dispositivos médicos 
[P1103] AISE. (Aplicación mediante rodillo o 
brocha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 

 
Uso profesional de productos de limpieza. Uso 
profesional de productos de limpieza de 
superficie General. Uso profesional de 
productos para el cuidado del suelo. Uso 
profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Uso Profesional de productos de 
alimentos bebidas y pharmacos. Uso 
profesional de los dispositivos médicos. 
Producto de limpieza; Proceso manual. 
Limpiador de uso general; Proceso manual. 
Limpiador Sanitario; Proceso manual. 
Limpiador de vidrios; Proceso manual. 
Desinfectante de superficies; Proceso manual. 
Agente de limpieza de metales; Proceso 
manual. Toallita húmeda; Proceso manual. 
Limpiador de suelos; Proceso manual. 
Detergente de barcos; 
Proceso manual. Dispositivos médicos; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza lavavajillas  [AISE P201]. 
Uso de productos de limpieza de la 
superficie general [AISE P301], [P305], 
[AISE P312], [AISE P314], [AISE P316] 
(por ejemplo, la parrilla del horno, toallita 
húmeda) [AISE P317]. Uso de productos de 
cuidado del suelo [AISE P403], [P404], 
[AISE P409]. Uso de productos de alimentos 
y Bebidas [AISE P808].  
Uso de dispositivos médicos [P1103] 
AISE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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(Aplicación mediante rodillo o brocha).  
Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador de uso general; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza de superficies en general [AISE 
P301]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador de uso general; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza de superficies en general [AISE 
P301]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador de cocina; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza de superficies en general [AISE 
P303]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Uso Profesional de 
Productos de mantenimiento. Uso 
profesional de limpieza de vehículos 
Productos limpiadores de cocina; proceso 
manual. Producto para el cuidado de muebles; 
Proceso manual. Producto de cuidado de piel; 
Proceso manual. Detergente de barcos; Proceso 
manual. Limpiador de cocina [AISE P303]. 
Producto para el cuidado de muebles [AISE 
P601], producto de cuidado de piel [AISE 
P603], Detergente de barcos [AISE P705]. 
(Aplicación mediante rodillo o brocha). 

 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Uso Profesional de 
Productos de mantenimiento. Uso 
profesional de productos de limpieza de 
vehículos. Limpiador de cocina; Proceso 
manual. Producto para el cuidado de 
muebles; Proceso manual. Producto de 
cuidado de piel; Proceso manual. Detergente 
de barcos; Proceso manual. Limpiador de 
cocina [AISE P303]. Producto para el 
cuidado de muebles [AISE P601], producto 
de cuidado de piel [AISE P603], Detergente 
de barcos [AISE P705]. (Aplicación 
mediante rodillo o brocha). 

 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas [OC28]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador Sanitario; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza de superficies en general [AISE 
P305]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador Sanitario; 
Proceso manual. Uso institucional de 
productos de limpieza de superficies en 
general [AISE P305]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Detergentes para los 
cristales; Proceso manual. Uso de productos 
de limpieza de superficies en general [AISE 
P312]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
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desde / hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).  

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Detergentes para los 
cristales; Proceso manual. Uso de productos 
de limpieza de superficies en general [AISE 
P312]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza 
de superficie general. Desinfectante de 
superficies; Proceso manual. Uso de 
productos de limpieza de superficies en 
general [AISE P314]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Agente de limpieza de 
metales; Proceso manual. Uso limpieza 
general de superficies [AISE P316]. 
(Transferencia de quimicos desde / hasta 
buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Agente de limpieza de 
metales; Proceso manual. Uso de productos 
de limpieza de superficies en general [AISE 
P316]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de suelos; Proceso 
semiautomático. Uso de productos de 
cuidado del suelo [AISE P401]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de suelos; Proceso 
semiautomático. Uso de productos de 
cuidado del suelo [AISE P401]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el 
cuidado del suelo. Limpiador de suelos; 
Proceso semiautomático. Limpiador de 
alfombras; Proceso semiautomático. 
impregnacion; proceso semi-Automático 
Uso de productos de cuidado del suelo [AISE 
P401], [AISE P404], [P405], [AISE 406], 
[AISE P410], [AISE 407]. (Aplicación 
mediante rodillo o brocha). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de suelos; Semi proceso 
automático. Limpiador de alfombras; Proceso 
semiautomático. Agente de impregnación; 
Proceso semiautomático. Uso de productos de 
cuidado del suelo [AISE P401], [AISE P404], 
[P405], [AISE 406], [AISE P410], [AISE 
407]. (Aplicación mediante rodillo o brocha). 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de suelos; Proceso 
manual. Uso de productos de cuidado del 
suelo [AISE P403], [P404]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Semi proceso automático. Uso de 
productos de cuidado del suelo [AISE 
P405]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de alfombras; Proceso 
manual. Uso de productos de cuidado del 
suelo [AISE P409]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de alfombras; Proceso 
manual. Uso de productos de cuidado del 
suelo [AISE P409]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de alfombras; Semi 
proceso automático. Uso de productos de 
cuidado del suelo [AISE P410]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el cuidado 
del suelo. Limpiador de alfombras; Semi 
proceso automático. Uso de productos de 
cuidado del suelo [AISE P410]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para limpieza 
de vehiculos. Detergente de barcos; 
Proceso manual. Uso de productos de 
limpieza de vehículos – limpiador barco 
[AISE P705]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen 
la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de bebida de Alimentos 
Pharmacos productos. Proceso manual. Uso 
de Alimentos Bebidas productos d Pharmacos 
[AISE P808]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de bebida de Alimentos 
Pharmacos productos. Proceso manual. Uso 
de Alimentos Bebidas productos d Pharmacos 
[AISE P808]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Proceso manual. Uso de dispositivos médicos 
[P1103] AISE. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 
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Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos medicos; Proceso manual. Uso 
de dispositivos médicos [P1103] AISE. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos medicos; Proceso manual. Uso 
de dispositivos médicos [P1103] AISE. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador horno / Grill; 
Proceso manual. Uso de productos de 
superficie general de limpieza (por ejemplo, la 
parrilla del horno, toallita húmeda) [AISE 
P310]. (Aplicación mediante rodillo o brocha). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador horno / Grill; 
Proceso manual. Uso de productos de 
superficie general de limpieza (por ejemplo, la 
parrilla del horno, toallita húmeda) [AISE 
P310]. (Aplicación mediante rodillo o brocha). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador horno / Grill; 
Proceso manual. Uso productos de la limpieza 
general de superficies (por ejemplo la parrilla 
horno, toallitas húmedas) [AISE P310]. 
(Aplicación mediante rodillo o brocha). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de lavanderia. 
Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie General. Removedor quitamanchas 
/ manchas; Proceso manual. Horno / Grill 
Limpia; Rocíe y limpie proceso manual. 
Uso de productos de lavandería -
(quitamanchas) [AISE P113]. Prof. uso de 
productos de limpieza de la superficie general 
(horno / limpieza de parrillas) [AISE P311]. 
(Pulverización industrial no.) 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de lavandería.. 
Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie General. Removedor quitamanchas 
/ manchas; Proceso manual. Horno / Grill 
Limpia; Rocíe y limpie proceso manual. 
Uso de productos de lavandería -
(quitamanchas) [AISE P113]. Prof. uso de 
productos de limpieza de la superficie general 
(horno / limpieza de parrillas) [AISE P311]. 
(Pulverización industrial no.) 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador de uso general; 
Rocíe y limpie proceso manual. Prof. uso de 
productos de limpieza de superficies en 
general –fase de uso [AISE P302]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
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Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Uso profesional de los 
dispositivos médicos. Limpiador de uso 
general; Rocíe y limpie proceso manual. 
Limpiador de cocina; Rocíe y limpie proceso 
manual. Limpiador Sanitario; Rocíe y limpie 
proceso manual. Descalcificador; Rocíe y 
enjuague proceso manual. Detergentes para 
los cristales; Rocíe y limpie proceso manual. 
Desinfectante de superficies; Rocíe y 
enjuague proceso manual. Dispositivos 
médicos; Rocíe process.Prof. uso de 
productos de limpieza de superficies en 
general –fase de uso [AISE P302], [AISE 
P304], [AISE P306], [AISE P308], [AISE 
P313], [AISE P315]. Prof uso de dispositivos 
médicos –fase de uso [AISE P1104]. 
(Pulverización industrial no.) 

 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Uso profesional de los 
dispositivos médicos. Limpiador de uso 
general; Rocíe y limpie proceso manual. 
Limpiador de cocina; Rocíe y limpie proceso 
manual. Limpiador Sanitario; Rocíe y limpie 
proceso manual. Descalcificador; Rocíe y 
enjuague proceso manual. Detergentes para 
los cristales; Rocíe y limpie proceso manual. 
Desinfectante de superficies; Rocíe y 
enjuague proceso manual. Dispositivos 
médicos; Rocíe process.Prof. uso de 
productos de limpieza de superficies en 
general –fase de uso [AISE P302], [AISE 
P304], [AISE P306], [AISE P308], [AISE 
P313], [AISE P315]. Prof uso de dispositivos 
médicos –fase de uso [AISE P1104]. 
(Pulverización industrial no.) 

 
 
 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican 
que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con 
formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador de cocina; 
Rocíe y limpie process.Prof manual. uso de 
la limpieza general de superficies 
productos-fase de uso [AISE P304]. 
(Transfer de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Limpiador Sanitario; 
Rocíe y limpie process.Prof manual. Uso de 
productos de limpieza de superficies en 
general –fase de uso [AISE P306]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Descalcificador; Rocíe y 
enjuague proceso.Prof manual. uso de la 
limpieza general de superficies 
productos-fase de uso[AISE P308]. 
(Transfer de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Uso Profesional de 
Productos de mantenimiento. Desincrustante: 
Proceso manual. Cuidado de acero 
inoxidable: Rocíe y limpie proceso manual. 
Desincrustante [AISE P307]. Producto para el 
cuidado de muebles [AISE P602], producto 
de cuidado de piel [AISE P604], cuidado de 
acero inoxidable [AISE 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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P609]. (Pulverización no industrial )  

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Uso Profesional de 
Productos de mantenimiento. Desincrustante: 
Proceso manual. Cuidado de acero 
inoxidable: Rocíe y limpie proceso manual. 
Desincrustante [AISE P307]. Producto para el 
cuidado de muebles [AISE P602], producto 
de cuidado de piel [AISE P604], cuidado de 
acero inoxidable [AISE P609]. (Pulverización 
industrial no.) 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Detergentes para los 
cristales; Rocíe y limpie process.Prof 
manual. uso de productos de limpieza de 
superficies en general –fase de uso [AISE 
P313]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores 
en instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos de limpieza de 
superficie general. Desinfectante de 
superficies; Rocíe y enjuague manual  
proceso.Prof. uso de productos de limpieza de 
superficie general -fase de uso [AISE P315]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional de productos para el 
cuidado del suelo. Limpiador de suelos; 
Rocíe y limpie proceso manual. Uso de 
productos de cuidado de suelo (limpiador 
de suelo) [AISE P402]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para el 
cuidado del suelo. Limpiador de suelos; 
Rocíe y limpie proceso manual. Uso de 
productos de cuidado de suelo (planta 
limpiador) [AISE P402]. (Transferencia de 
quimicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

Uso profesional de productos para la limpieza 
de vehiculos. Producto de lavado de coches; 
Pulverizar y el proceso de enjuague. Uso de 
productos de limpieza de vehículos [AISE 
P702]. (Transferencia de productos químicos 
desde / hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no dedicadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso profesional de productos para la 
limpieza de vehiculos. Producto de lavado 
de coches; Rocíe y limpie proceso manual. 
Uso de productos de limpieza de vehículos 
[AISE P703]. (Transferencia de productos 
químicos desde / hasta buques / grandes 
contenedores en instalaciones no dedicadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso profesional de productos para la limpieza 
de vehiculos. Uso profesional de productos 
para el cuidado del suelo. Producto de lavado 
de coches: Aerosol y enjuague y spray y 
limpie proceso manual. Agente de 
impregnación: rociar y limpiar proceso 
limpiador. proceso  Manual: Rocíe y cepille 
proceso manual. Producto de lavado de 
coches [AISE P702], [AISE 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes químicamente resistentes 
(Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
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P703]. Detergente de barcos [AISE P706]. 
Limpiador de suelos [AISE P402], 
productos para el cuidado del suelo (agente 
de impregnación) [AISE P408], Alfombra 
limpiador [AISE P411] (Pulverización no 
industrial.) 

 

Uso profesional de productos para la limpieza 
de vehiculos. Detergente de barcos; rocie y 
limpie proceso manual. Uso de productos de 
limpieza de vehículos [AISE P706]. 
(Transferencia de productos químicos desde 
/ hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27].

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos medicos; Proceso de 
pulverización. Prof uso de dispositivos 
médicos -fase de uso [AISE P1104]. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Uso profesional limpieza de fachada /superficie 
Productos de limpieza. Fachada limpiador / 
superficie; Proceso de media presión. Uso 
de productos de limpieza de fachada / 
superficie [AISE P902]. (Transferencia de 
productos químicos desde / hasta buques / 
grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas). 

 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. 

 
Uso profesional limpieza de fachada /superficie 
Productos de limpieza. Fachada / superficie 
limpiador; Proceso de media presión. Uso de 
productos de limpieza de fachada / superficie 
[AISE P902]. (Pulverización industrial no.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional limpieza de fachada /superficie 
Productos de limpieza. Fachada limpiador / 
superficie; Proceso de media presión. Uso 
de fachada / superficie productos de 
limpieza [AISE P902]. (pulverización 
industrial no.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el 
funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Llevar un respirador conforme a la 
norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Guantes químicamente resistentes 
(Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso profesional de los dispositivos médicos. 
Dispositivos medicos; Proceso de inmersión. 
Uso de dispositivos médicos [P1102] AISE. 
(Transferencia de productos químicos desde / 
hasta buques / grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas).

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

 
Uso profesional de Limpieza de manos. 
Limpiador de manos profesional. Uso 
limpiadores de manos [P1300] AISE. 
(Mezclado manual con contacto estrecho 
(sólo equipos de protección personal)). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación 
básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Mezcla en recipientes pequeños y grandes 
utilizando mezcladores de mano o sistemas 
de mezcla automatizadas. Operaciones de 
mezcla (sistemas cerrados) [CS29]. 
Operaciones de mezcla (sistemas  
abiertos) [CS30]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Mezclado en procesos por lotes 
(contacto fases múltiples y / o significativo). 

 

 
 
 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Trabajo de laboratorio y de control de calidad. 
Actividades de laboratorio [CS36]. (El uso de 
reactivos de laboratorio en los laboratorios de 
pequeña escala). 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Pesaje y la mezcla manual de los pequeños 
volúmenes. Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. (Mezclado manual con 
contacto estrecho (sólo PPE) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección ocular 
adecuada  [PPE26].
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SpERC A2
ColoradoLIPA 0.00075
ColoradoLIPA 0.00075
ColoradoLIPA 0.00075
AISE 16 0.00075
AISE 17 0.00075
AISE 18 0.00075
ERC 8d * 0.002
ERC 10b * 0.002
ERC 11b * 0.002

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

Disponible)).  

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 900 

 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 

 SpERC A1
COLIPA 17 0.053
COLIPA 18 0.053
COLIPA 19 0.053
AISE 16 0.04
AISE 17 0.04
AISE 18 0.04
ERC 8d 0.1
ERC 10b 0.1
ERC 11b 0.1

 
 
 
 
 
 
Uso regional de tonelaje (toneladas / año) [A2] 

 SpERC A2
COLIPA 17 5.3
COLIPA 18 5.3
COLIPA 19 5.3
AISE 16 2 
AISE 17 4 
AISE 18 4 
ERC 8d * 15 
ERC 10b * 10 
ERC 11b * 10 

* Suma de los tonelajes de
profesional y usos 
de consumo 

 
 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

 

 
 
 
 
Tonelaje máximo diario del sitio (kg / día) [A4] 

 SpERC A4
COLIPA 17 0,0109
COLIPA 18 0,0109
COLIPA 19 0,0109
AISE 16 0,0041
AISE 17 0,0082
AISE 18 0,0082
ERC 8d 0,0822
ERC 10b 0,0548
ERC 11b 0,0548

 
 
 
 
Tonelaje sitio anual (toneladas / año) [A5] 

 SpERC A5
COLIPA 17 0.003975
COLIPA 18 0.003975
COLIPA 19 0.003975
AISE 16 0,0015
AISE 17 0.003
AISE 18 0.003
ERC 8d 0.03
ERC 10b 0.02
ERC 11b 0.02

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Uso dispersivo. [FD3]
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Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso Interior / exterior. [OOC3] 

 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4
COLIPA 17 0 
COLIPA 18 1 
COLIPA 19 0 
AISE 16 0 
AISE 17 0 
AISE 18 1 
ERC 8d 1 
ERC 10b 1 
ERC 11b 1 

 
 
 
 
 
Fracción de liberación del agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5
COLIPA 17 1 
COLIPA 18 0 
COLIPA 19 1 
AISE 16 1 
AISE 17 1 
AISE 18 0 
ERC 8d 1 
ERC 10b 1 
ERC 11b 1 

 
 
 
 
 
Fracción de liberación de suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6
COLIPA 17 0 
COLIPA 18 0 
COLIPA 19 0 
AISE 16 0 
AISE 17 0 
AISE 18 0 
ERC 8d 0.2
ERC 10b 1 
ERC 11b 0 

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varían a través de los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1]
Condiciones técnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguno 
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en 
el sitio y fuera del sitio (%) 960.18 

 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
COLIPA 17 0.90
COLIPA 18 1435
COLIPA 19 0.87
AISE 16 0.37
AISE 17 0.69
AISE 18 0.84
ERC 8d 2.20
ERC 10b 2.20
ERC 11b 2.20

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1]  
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Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones puedan exceder el DN (M) cuando se implementan las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones 
Operativas descritos en la Sección 2 [G22]. 
Cuando se adopten otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
No aplicable para usos dispersivos de ancho. [DSU5] 

 

 

1.9.2 Cálculo de la exposición: El uso de productos perfumados (aplicación 
profesional) 

 
 

1.9.2.1 Salud Humana 
 

Exposición- Estimación - Trabajador -El uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional 
- SU22 

 
Uso en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
- 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-03
 

2,50E-03

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Ayuda 
lavanderia  
Proceso 
semiautomático. 

Profe. uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P108]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 

9,99E-04
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Ayuda 
lavanderia  
Proceso 
semiautomático..

Profe. uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P108]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 

1,00E-01

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Ayuda  
lavandería.  
Proceso manual 

Profe. uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P109]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Ayuda  
lavandería.  
Proceso manual 

Profe. uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P109]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Detergente de 
lavanderia; 
Proceso 
semiautomático. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P102]. 
(Transfer de 
quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 

9,99E-04
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Detergente de 
lavanderia; 
Proceso 
semiautomático. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P102]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Detergente de 
lavanderia; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P103]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Detergente de 
lavanderia; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P103]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Acondicionador  
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
semiautomático. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P105]. 
(Transfer de 
quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 

9,99E-04
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
semiautomático. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P105]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 

Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P106]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 

Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso manual. 

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P106]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Ayuda de 
lavanderia (no 
gaseado); 
Proceso 
semiautomático 

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P111]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 

Ayuda de 
lavanderia (no 
gaseado); 
Proceso 
semiautomático 

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P111]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 

Ayuda de 
lavanderia (no 
gaseado); 
Proceso manual. 

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P112]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 

Ayuda de 
lavanderia (no 
gaseado); 
Proceso manual. 

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P112]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / grande 
contenedors 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para el 
lavavajillas 

 
 
 
 

Producto para 
el lavavajillas; 
proceso 
semiautomatic
o. 

Uso de  
Productos 
limpieza para el 
lavavajillas 
[AISE P203]. 
(Transferencia de
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contibutivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 
 
 
 

Producto 
para el 
cuidado de la 
piel; Proceso 
automático. 

Uso de 
productos de 
mantenimiento 
–cuidado del 
cuero [AISE 
P605]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

1,40E-01

 
 
 
 
 

9,99E-03

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

 
Uso 
profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 
 
 

 
Producto 
para el 
cuidado de la 
piel; Proceso 
automático. 

Uso de 
productos de 
mantenimient
o –cuidado del 
cuero [AISE 
P605]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para el 
lavavajillas 

 
 
 
 

Producto 
para el 
lavavajillas 
Proceso 
automático 

Uso de 
productos para 
el lavavajillas 
[AISE P202]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

1,40E-01

 
 
 
 

9,99E-03

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para el 
lavavajillas 

 
 
 
 

Producto 
para el 
lavavajillas 
Proceso 
automático
. 

Uso de 
productos para 
el lavavajillas 
[AISE P202]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas) 

 
8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para el 
lavavajillas 

 
 
 
 

Abrillanta
dor. 
Proceso 
automático 

Uso de 
productos para 
el lavavajillas 
[AISE P204]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

1,40E-01

 
 
 
 

9,99E-03

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para el 
lavavajillas. 

 
 
 
 

abrillantad
or; 
Proceso 
automático 

Uso de 
productos para 
el lavavajillas 
[AISE P204]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas) 

 
8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Producto para 
el lavado de 
vehiculos. 
Proceso 
semiautomatic
o 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P701]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Producto para el 
lavado de 
vehiculos. 
Proceso 
semiautomatico 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P701]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandesconte
nedores en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 

Desparafinado 
de producto. 
Proceso 
semiautomatico 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P704]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 

Desparafinado 
de producto. 
Proceso 
semiautomatico 

Uso de  
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P704]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 

Dispositivos 
medicos; Proceso 
semiautomático. 

Uso de  los 
dispositivos 
médicos [AISE 
p1101]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) en 
los que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

1,20E + 00

 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Dispositos 
medicos; Proceso 
semiautomático. 

Uso de los 
dispositivos 
médicos [AISE 
P1101]; 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

2,80E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Dispositivos 
medicos; Proceso 
semiautomático. 

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos [AISE 
P1101]; 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso profesional 
en fachadas/ 
productos de 
limpieza de la 
superficie 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
fachadas/ 
superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

Uso en 
productos para 
fachadas / 
limpieza de 
superficies 
[AISE P901]. 
(Transfer de 
quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Uso profesional 
en fachadas/ 
productos de 
limpieza de la 
superficie 

 

 
 

Limpiador de 
fachadas/ 
superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

 
Uso en 
productos para 
fachadas / 
limpieza de 
superficies 
[AISE P901]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,20E + 00

 

 
7,81E-02

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 
 
 
 
 
 

Escurrir, 
desatascar; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
mantenimient
o –Desague, 
desatascador 
[AISE P606]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
cañerias; 
Proceso manual. 

Uso de  
productos de 
mantenimient
o - limpiador 
de drenaje; 
Manual proceso 
[AISE P607]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande 
contenedors 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para el 
lavavajillas. 

 
 

Producto 
lavavajillas; 
Proceso manual. 
Limpiador de 
uso general; 
Proceso manual. 
Limpiador 
Sanitario; 
Proceso manual. 
Detergentes para 
los cristales; 
Proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. Toallita 
húmeda; Proceso 
manual. 
Limpiador de 
suelos 

 
 
 
 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajilla [AISE 
P201]. 
(Transferenc
ia de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no 
especializadas
) 

 
 
 
 
 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para limpieza 
de vajilla. 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. Uso 
profesional 
de productos 
para 
limpieza del 
suelo. Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 
Uso 
Profesional 
de 
Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. 
Uso 
Profesional 
de 
Dispositivos 
medicos. 

 

 
 
 
 
 

Producto para la 
vajilla; Proceso 
manual. 
Limpiador de uso 
general; Proceso 
manual. 
Limpiador 
Sanitario; 
Proceso manual. 
Detergentes para 
los cristales; 
Proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. Toallita 
húmeda; Proceso 
manual. 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 
Atención 
Alojamiento de 
animales; 
Proceso manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
manual. 

Uso de  
productos de 
limpieza para 
vajilla [AISE 
P201]. Uso de 
productos de 
limpieza 
general de 
superficie 
[AISE P301], 
[P305], [AISE 
P312], [AISE 
P314], [AISE 
P316] (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) [AISE 
P317]. Uso de 
los productos 
de cuidado del 
suelo [AISE 
P403], [P404], 
[AISE P409]. 
Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
 [AISE P808]. 
Uso de 
Alimentos y 
Bebidas 
Pharmacos 
productos- 
 [AISE P808]. 
Uso de 
dispositivos 
medicos [AISE 
P1103]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 

l)

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
para limpieza 
de vajilla. 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. Uso 
Profesional 
de productos 
para el 
cuidado del 
suelo. Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 
Uso 
Profesional 
de 
Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. 
Uso 
Profesional 
de 
Dispositivos 
medicos. 

 

 
 
 
 

Producto 
lavavajillas; 
Proceso manual. 
Limpiador de uso 
general; Proceso 
manual. 
Limpiador 
Sanitario; 
Proceso manual. 
Detergentes para 
los cristales; 
Proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. Toallita 
húmeda; Proceso 
manual. 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
manual. 

Uso de  
productos de 
limpieza para 
vajilla [AISE 
P201]. Uso de 
productos para 
la limpieza 
general de 
superficies 
 [AISE P301], 
[P305], [AISE 
P312], [AISE 
P314], [AISE 
P316] (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) [AISE 
P317]. Uso de  
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P403], [P404], 
[AISE P409]. 
Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
 [AISE P808]. 
Uso de  
Alimentos y 
Bebidas 
Pharmacos 
productos- 
 [AISE P808]. 
Uso de 
dispositivos 
medicos [AISE 
P1103]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
uso general; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
general [AISE 
P301]. 
(Transferencia de
quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

 
Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 

 
Limpiador de 
uso general; 
Proceso manual. 

 
Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
general [AISE 
P301]. 
(Trannferen
cia de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas) 

 
 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
cocina; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
general [AISE 
P303]. 
(Transferenc
ia  de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. Uso 
Profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de vehiculos. 

 
 

Limpiador de 
cocina; Proceso 
manual. 
Producto para el 
cuidado de 
muebles; 
Proceso manual. 
Producto de 
cuidado de piel; 
Proceso manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

 
Limpiador de 
cocina [AISE 
P303]. Producto 
para el cuidado 
de muebles 
[AISE P601], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P603], 
Detergente de 
barcos [AISE 
P705]. 

 
 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

4,20E-01

 
 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
superficie 
General. Uso 
Profesional de 
Productos de 
mantenimiento. 
Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
vehiculos. 

 
Limpiador de 
cocina; Proceso 
manual. 
Producto para el 
cuidado de 
muebles; 
Proceso manual. 
Producto de 
cuidado de piel; 
Proceso manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

Limpiador de 
cocina [AISE 
P303]. Producto 
para el cuidado 
de muebles 
[AISE P601], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P603], 
Detergente de 
barcos [AISE 
P705]. 

 
 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador 
sanitario; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
general [AISE 
P305]. 
(Transferenc
ia de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no 
especializadas
)

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

2,80E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificación 

 
 
 

Categorí
a de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador 
sanitario; 
Proceso manual. 

Uso de productos 
de limpieza de 
superficie general 
[AISE P305]. 
(Transfer de 
Químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
Grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
cristales; 
Proceso manual. 

 
Uso de productos 
de limpieza de 
superficie general 
[AISE P312]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
Grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

2,80E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
cristales; 
Proceso manual. 

Uso de productos 
de limpieza de 
superficie general 
[AISE P312]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 

Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 

Uso de productos 
de limpieza de 
superficie general 
[AISE P314]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hsta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no 
especializadas) 

 
8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02



Página 124 de 347 
 

 

Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificación 

 
 
 

Categorí
a de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 

Agente de 
limpieza de 
metales; 
Proceso 
manual. 

Uso de productos 
de limpieza de 
superficie general 
[AISE P316]. 
(Transfer de 
Químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 

Agente de 
limpieza de 
metales; 
Proceso 
manual. 

 
Uso de productos 
de limpieza de 
superficie general 
[AISE P316]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P401]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático 

Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P401]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -
Traslado de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 

 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático. 
Limpiador de 
alfombras; Semi 
proceso 
automático. 
Agente de 
impregnación; 
Semi proceso 
automático. 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P401], [AISE 
P404], [P405], 
[AISE 
406][AISE 
P410], [AISE 
407]. (aplicacion 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 

 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático. 
Limpiador de 
alfombras; Semi 
proceso 
automático. 
Agente de 
impregnación; 
Semi proceso 
automático. 

Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P401], [AISE 
P404], [P405], 
[AISE 
406][AISE 
P410], [AISE 
407].(aplicaci
on mediante 
rodillo o 
brocha)  

 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
suelos; Proceso 
manual. 

 
Uso de productos 
para el cuidado 
del suelo [AISE 
P403], [P404]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 
 
 
 
 

Separador suelo; 
Proceso 
semiautomático. 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P405]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
alfombras; 
Proceso manual. 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P409]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
alfombras; 
Proceso manual. 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P409]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
alfombras; 
Proceso 
semiautomático. 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P410]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
alfombras; 
Proceso 
semiautomático. 

 
Uso de 
productos para 
el cuidado del 
suelo [AISE 
P410]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

5,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
 

Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos - 
limpiador de 
barcos[AISE 
P705]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande 
contenedores 
en instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
bebidas,  
Pharmacos y 
Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 

Atención 
cuidado vivienda 
animal; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
atencion 
alojamiento de 
los animales 
[AISE P808]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
bebidas,  
Pharmacos y 
Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 

Atención 
alojamiento de 
animales; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
atencion 
alojamiento de 
los animales 
[AISE P808]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas 

 
 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Disposivos 
medicos; Proceso 
manual. 

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Disposivos 
medicos; Proceso 
manual. 

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

1,40E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Dispositivos 
medicos; Proceso 
manual. 

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 

Limpiador de 
Horno / Grill; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
superficie 
general de 
limpieza (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) 
[AISE P310]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha)

 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 

4,00E-01

 
 
 
 

2,00E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 

 
 
 

Limpiador de 
Horno / Grill; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
superficie 
general de 
limpieza (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) 
[AISE P310]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha)

 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
 

1,40E-01

 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 

 
 
 

Limpiador de 
Horno / Grill; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
superficie 
general de 
limpieza (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) 
[AISE P310]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha)

 
 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 

4,00E-02

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos de 
lavandería. 
Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 

Removedor 
quitamanchas; 
ManuaProcesol. 
Horno / Grill 
Limpiador; Rociar
y Limpiar 
proceso manual. 

Uso de 
productos de 
lavandería -( 
quitamanchas) 
[AISE P113]. 
Prof. uso de 
productos de 
limpieza de la 
superficie 
general (horno / 
limpieza de 
parrillas) 
[AISE P311]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 
 

7,81E-02

 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 

Uso 
profesional de 
productos de 
lavandería. 
Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 

Removedor 
quitamanchas; 
ManuaProceso. 
Horno / Grill 
Limpiador; 
Rocíar y limpiar 
proceso manual. 

Uso de 
productos de 
lavandería -( 
quitamanchas) 
[AISE P113]. 
Prof. uso de 
productos de 
limpieza de la 
superficie 
general (horno / 
limpieza de 
parrillas) 
[AISE P311]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,50E + 00

 
 
 
 
 
 
 

7,81E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de la 
superficie 
general 

 
 
 
 

 
Limpiador de uso 
general; Rocíe y 
limpie proceso 
manual 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P302]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques/ grande 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 
Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 

Limpiador de uso 
general; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador de 
cocina; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador 
sanitario; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Descalcificador; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 
Detergentes para 
los cristales; 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
de pulverización.

 
 
 
 
 
 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase de 
uso[AISE 
P302], [AISE 
P304], [AISE 
P306], [AISE 
P308], [AISE 
P313], [AISE 
P315]. Uso 
profesional de 
dispositivos 
médicos –fase 
de uso [AISE 
P1104]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,50E-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,81E-02



Página 131 de 347 
 

 

 
Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 
Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 

Limpiador de uso 
general; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador de 
cocina; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador 
sanitario; Rocíe y 
limpie 
proceso manual. 
descalcificador; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 
limpiador para 
los cristales; 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
de pulverización.

 
 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase de 
uso[AISE 
P302], [AISE 
P304], [AISE 
P306], [AISE 
P308], [AISE 
P313], [AISE 
P315]. Prof uso 
de dispositivos 
médicos –fase 
de uso [AISE 
P1104]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,20E + 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,81E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
cocina; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P304]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
large 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador 
sanitario; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P306]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande 
contenedores 
en instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

descalcificador; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P308]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. Uso 
Profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 

Productos de 
limpieza de 
superficie 
general. 
Productos de 
mantenimiento. 
Desincrustante: 
Proceso manual. 
Cuidado de acero 
inoxidable: 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 

desincrustante 
[AISE P307]. 
Producto para 
el cuidado de 
muebles [AISE 
P602], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P604], 
cuidado de 
acero 
inoxidable 
[AISE P609]. 
(Pulverización) 

 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

7,81E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. Uso 
Profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 

 
Productos de 
limpieza de 
superficie 
general. 
Productos de 
mantenimiento. 
Desincrustante: 
Proceso manual. 
Cuidado de acero 
inoxidable: 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 

desincrustante 
[AISE P307]. 
Producto para 
el cuidado de 
muebles [AISE 
P602], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P604], 
cuidado de 
acero 
inoxidable 
[AISE P609]. 
(Pulverización) 

 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

2,50E + 00

 
 
 
 
 

7,81E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 

Limpiador de 
cristales; Rocíe 
y limpie proceso 
manual. 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P313]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 
 
 

Uso 
profesioanal 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 

 
Desinfectante de 
superficies; 
Rocíe y 
enjuague 
proceso manual. 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P315]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificación 

 
 
 

Categorí
a de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
suelos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso de 
productos para 
el cuidado de 
suelos 
(limpiador de 
suelos) [AISE 
P402]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

2,80E-01

 
 
 
 
 

9,99E-04

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
suelos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso de 
productos para 
el cuidado de 
suelos 
(limpiador de 
suelos) [AISE 
P402]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 

Producto de 
lavado de 
vehiculos; 
Pulverizar y el 
proceso de 
enjuague. 

 
Uso de productos 
de limpieza de 
vehículos [AISE 
P702]. 
(Transfer de 
quimicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
Grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

1,30E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 

Producto de 
lavado de 
vehiculos; Rocíe 
y limpie proceso 
manual. 

 
Uso de productos 
de limpieza de 
vehículos [AISE 
P703]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado 
de 
productos 
químicos 
desde / 
hasta 
buques / 
Grandes 
contenedore
s en 
instalacione
s no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
 

Producto de 
lavado de 
vehiculos; Rocíe 
y limpie proceso 
manual. Agente 
de impregnación; 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 

Producto de 
lavado de 
vehiculos 
[AISE P702], 
[AISE P703]. 
Detergente de 
barcos [AISE 
P706]. 
Limpiador de 
suelos [AISE 
P402], 
productos para 
el cuidado del 
piso (agente de 
impregnación) 
[AISE P408], 
Alfombra 
limpiador 
[AISE P411] 
(Pulverización 
no industrial.) 

 
 
 
 
 
 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,20E + 00

 
 
 
 
 
 
 
 

7,81E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 
 

Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 

Limpiador de 
barcos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P706]. 
(Transfer de 
quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 

6,70E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Dispositivos 
medicos; Proceso 
de pulverización.

Uso 
profesional de 
dispositivos 
medicos –fase 
de uso [AISE 
P1104]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso profesional 
de fachadas / 
productos de 
limpieza de la 
superficie 

 
 
 
 
 

Limpiador 
fachada 
/superficie; 
Proceso de media 
presión. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P902]. 
(Transfer de 
Químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
Grandes  
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Uso profesional 
de fachadas / 
productos de 
limpieza de la 
superficie. 

 

 
 

Limpiador 
fachada 
/superficie; 
Proceso de media 
presión. 

 
Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P902]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
5,20E + 00

 

 
7,81E-02

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Uso profesional 
de fachadas / 
productos de 
limpieza de la 
superficie. 

 

 
 

Limpiador 
fachada 
/superficie; 
Proceso de media 
presión. 

 
Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P902]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,40E + 00

 

 
7,81E-02

 
 
 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 
 

Uso 
profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 

Dispositivos 
medicos; Proceso 
de inmersión. 

Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1102] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

7,00E-01

 
 
 
 
 

9,99E-02

 
 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Uso 
profesional 
de 
Limpiador 
de manos. 

 

 
 
 

Limpiador de 
manos profesional

Uso de 
limpiadores de 
manos [P1300] 
AISE. 
(mezclado 
manual con 
contacto 
estrecho (sólo 
Equipos de 
protección 
personal)) 

19 – 
mezclado 
manual con 
contacto 
estrecho 
(sólo 
Equipos de 
protección 
personal 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

5,50E-01

 
 
 

1,03E-01
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de productos perfumados (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Mezcla en 
recipientes 
pequeños y 
grandes 
utilizando 
mezcladore
s de mano 
o sistemas 
de mezcla 
automatiza
do 

 
 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

(mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
fases múltiples 
y / o 
significativo)) 

5 -Mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o 
significativo)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
6,70E-01

 

 
9,99E-02

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional 
- SU22 

 
Trabajo de 
laboratorio 
control de 
calidad. 

 
Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

7,00E-01
 

2,50E-03

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Pesaje y 
mezcla 
manual de 
pequeños 
volúmenes. 

 
 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

Mezclado 
manual con 
contacto 
estrecho (sólo 
equipos de 
protección 
personal)) 

 
19 - 
Mezclado 
manual con 
contacto 
estrecho (sólo 
equipos de 
protección 
personal)) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00

 

 
1,03E-01

 
1.9.2.2 Medio ambiente 

 

1.10 Formulación de Recubrimientos y Tintas (aplicación 
industrial) 

 

1.10.1 Escenario de exposición: Formulación de Recubrimientos y Tintas 
(aplicación industrial) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales. SU 10 Formulación [mezcla] de preparados y / o re- 
Envasado (sin incluir aleaciones).

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC15 

 Categorías ambientales de la versión: ERC2 
Emisión ambiental especifica: CEPE 1, CEPE 2, CEPE 4, CEPE5, CEPE6, CEPE8, CEPE9, 
CEPE10 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Revestimientos y tintas - la fabricación de disolvente orgánico transmitidas por el agua y productos 
libres de solventes (Líquido) 
Incluye traslados, muestreo, almacenamiento, embalaje pequeña y gran escala, mezclado, 
mantenimiento, limpieza de equipos y eliminación de desechos y actividades de laboratorio 
asociadas. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 

Características del producto 
Forma fisica del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el producto Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13].

soportes utilizados No Límite
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2].
Otras condiciones operativas que afectan a la 
exposición de los trabajadores 

Supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) 
[G17]. Supone un buen estándar basico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de Gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 16 
Uso en un sistema cerrado, no existe riesgo de 
exposición. (Sistemas cerrados) [CS107]. 
(Proceso a temperatura elevada). 

Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema 
cerrado [E84]. 

Uso en un sistema cerrado, no existe riesgo de 
exposición. (Sistemas cerrados) [CS107]. 

Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema 
cerrado [E84]. 

Formulación en procesos cerrados y 
continuos, con la recogida de muestras. 
Proceso continuo [CS54] Con la recogida 
de muestras [CS56]. (sistemas cerrados) 
[CS107]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

 
Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 

de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Formulación en procesos por lotes cerrados,. 
Operaciones de mezcla (sistemas cerrados) 
[CS29]. Proceso por lotes [CS55]. Recogida de 
muestras [CS56]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

 
Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Formulación en procesos por lotes, con 
la recogida de muestras. Proceso por lotes 
[CS55]. Con la recogida de muestras [CS56]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Mezcla de ingredientes en procesos por 
lotes, con la recogida de muestras. 
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos) 
[CS30]. Procesos por lotes [CS55]. 
Con la recogida de muestras [CS56]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
 

Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Transferencia desde / hacia los 
contenedores. Transferencias de 
material [CS3].  
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Process a temperatura por debajo de  
70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Guantes quimicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles 
indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con 
formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación de 
extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Transferencia desde / hacia los contenedores. 
Material transferencias [CS3]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 

de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Transferencia desde / hacia los 
contenedores. Transferencias de 
material [CS3]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada 
de ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención 
o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones 
de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Transfererncia desde / hacia los contenedores. 
Material transferencias [CS3]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras 
aberturas [E82]. 

Equipos de limpieza y mantenimiento 
[CS39]. (Proceso a temperatura por debajo 
de 70 ° C.) 

Vaciar o eliminar al principio los equipos antes de romper el mantenimiento [E81]. Limitar
la sustancia durante la operación a 5%. Proveer ventilación de extracción en los puntos de 
transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de residuos (STP): colección 
de condensados y otros sólidos o líquidos (o 
lodo) para el tratamiento fuera de las 
instalaciones y la eliminación o 
mantenimiento. La eliminación de desechos 
[CS28]. 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un buen 
nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar 
realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 

Gestión de residuos (STP): 
adsorción / desorción o condensación; 
tratamiento anaerobio de aguas residuales o 
lodos; Volatil oxidación de compuestos 
organicos. La eliminación de desechos [CS28]. 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. 

Gestión de residuos (STP): tratamiento aeróbico 
(lodos activados, extensa aireación). La 
eliminación de desechos [CS28]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Proporcionar un 
buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. 

transferencia en recipientes pequeños. Llenado de 
envases pequeños [CS7]. (Proceso a temperatura 
por debajo de 70 ° C.) 

Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Trabajo de laboratorio. Actividades de 
laboratorio [CS36]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 780 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 

 
 
 
 
Uso regional de tonelaje (toneladas / año) [A2] 

SpERC A2
CEPE 1 100
CEPE 2 100
CEPE 4 100
CEPE 5 100
CEPE 6 90 
CEPE 8 100
CEPE 9 100
CEPE 10 90 

 
 
 
 
Fraction del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

SpERC A3
CEPE 1 1 
CEPE 2 1 
CEPE 4 1 
CEPE 5 1 
CEPE 6 1 
CEPE 8 1 
CEPE 9 1 
CEPE 10 1 

 
 
 
 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 

SpERC A4
CEPE 1 444
CEPE 2 444
CEPE 4 444
CEPE 5 444
CEPE 6 400
CEPE 8 444
CEPE 9 444
CEPE 10 400

 
 
 
 
Tonelaje sitio anual (toneladas / año) [A5] 

SpERC A5
CEPE 1 100
CEPE 2 100
CEPE 4 100
CEPE 5 100
CEPE 6 90 
CEPE 8 100
CEPE 9 100
CEPE 10 90 

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continua. [FD2]
Días de emisión (días / año) 225 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
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SpERC STP4
CEPE 1 98 
CEPE 2 95 
CEPE 4 98 
CEPE 5 95 
CEPE 6 99 
CEPE 8 98 
CEPE 9 95 
CEPE 10 99 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 

flujo superficial recepcion de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior. [OOC2] 

 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4
CEPE 1 0.006
CEPE 2 0.006
CEPE 4 0.004
CEPE 5 0.004
CEPE 6 9.7E-05
CEPE 8 0.006
CEPE 9 0.006
CEPE 10 9.7E-05

 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5
CEPE 1 0 
CEPE 2 0 
CEPE 4 0 
CEPE 5 0 
CEPE 6 0.005
CEPE 8 0 
CEPE 9 0 
CEPE 10 0.005

 
 
 
 
Fracción de lanzamiento a tierra de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6
CEPE 1 0 
CEPE 2 0 
CEPE 4 0 
CEPE 5 0 
CEPE 6 0 
CEPE 8 0 
CEPE 9 0 
CEPE 10 0 

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas  comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto son conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Para todas las caracteristicas, la contención es la RMM considerado implementado.

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
 
 
 
 
 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después (planta de tratamiento doméstica) interna y 
externa RMM (%) [STP4] 

 

 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
CEPE 1 44317
CEPE 2 44317
CEPE 4 44317
CEPE 5 44317
CEPE 6 441
CEPE 8 44317
CEPE 9 44317
CEPE 10 441

flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 

Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con ERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) Cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Cuando otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas se implementen, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir las medidas de gestión de riesgos específicas del lugar. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de 
control se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si la escala revela 
una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 
[DSU8] 

 

1.10.2 Cálculo de la exposición: Formulación de Recubrimientos y Tintas 
(aplicación industrial) 

 
1.10.2.1 Salud Humana 

 
Exposicion- Estimación - Trabajador -Formulación de Recubrimientos y Tintas (aplicación industrial) 
 

Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de Recubrimientos y Tintas 
(Industrial Aplicación): Exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa Ciclo 
/ Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción 
de la 
exposición 
por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados 
del modelo 
ART-, sólido 
o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

Para 
formulación 
de 
Recubrimien
tos y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

 
Uso en sistema 
cerrado, no existe 
riesgo de exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Uso en
Sistemas 
cerrados, 
exposición 
improbable 

ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-02 
 

2,50E-02

Para 
formulación 
de 
Recubrimien
tos y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

 
Uso en sistema 
cerrado, no existe 
riesgo de exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Uso en
Sistemas 
cerrados, 
exposición 
improbable 

ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-02 
 

2,50E-02

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Para formulación en 
procesos cerrados y 
continuos con la 
recogida de muestras 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,40E + 00

 

 
9,99E-03



Página 142 de 347 
 

 

 

Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de Recubrimientos y Tintas 
(Industrial Aplicación): Exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa Ciclo 
/ Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción 
de la 
exposición 
por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados 
del modelo 
ART-, sólido 
o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Para formulación en 
proceso por lotes 
cerrados, con la 
recogida de muestras 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,40E + 00

 

 
2,50E-03

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Para formulación en 
procesos por lotes, 
con la recogida de 
muestras 

 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00

 

 
5,00E-02

 
Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

mezcla de 
ingredientes en 
procesos por lotes, 
con la recogida de 
muestras 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,30E + 00

 

 
5,00E-03

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

transfererncias 
desde / hasta 
contenedores 

 
 

Transfer
encias de 
material 
[CS3]. 

8un -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,20E + 00

 

 
9,99E-02

 
Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

 
 

Transfer
encia de 
material 
[CS3]. 

8un -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,30E + 00

 

 
9,99E-03

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

 
 

Transfer
encia de 
material 
[CS3]. 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,20E + 00

 

 
9,99E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de Recubrimientos y Tintas 
(Industrial Aplicación): Exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa Ciclo 
/ Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción 
de la 
exposición 
por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados 
del modelo 
ART-, sólido 
o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

 
 

Transfer
encia de 
material 
[CS3]. 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
4,30E + 00

 

 
5,00E-02

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

 

 
Limpieza y 
mantenimiento de 
los equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

9,00E-01 

 
 

9,99E-03

 
 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y 
otros sólidos o 
líquidos (o lodo) para 
el tratamiento fuera 
de las instalaciones y 
la eliminación o 
mantenimiento 

 
 
 

Eliminación 
de 
deshechos 
[CS28]. 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 
 

3,50E-01 

 
 
 
 
 

5,00E-02

 
 
 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento 
anaeróbico 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil de 
compuestos 
organicos 

 
 
 

Eliminación 
de 
deshechos 
[CS28]. 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 

3,90E + 00

 
 
 
 

2,50E-03

 
Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Gestión de residuos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
Eliminación 
de 
deshechos 
[CS28]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 

3,90E + 00

 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Formulación de Recubrimientos y Tintas 
(Industrial Aplicación): Exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa Ciclo 
/ Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción 
de la 
exposición 
por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados 
del modelo 
ART-, sólido 
o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

transferencia en 
pequeños 
contenedores 

 
 

Llenado de 
pequeños 
envases 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializadas)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,00E + 00

 

 
5,00E-02

 

Para 
formulación 
de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

 
Trabajo de laboratorio 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00

 

 
2,50E-03

 
 

1.10.2.2 Medio ambiente 
 
 

1.11 El uso de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 
 
 

1.11.1 Escenario de exposición: Uso de recubrimientos y tintas (aplicación 
industrial) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de Recubrimientos y Tintas (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PRC8b, 
PROC10, PROC13, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC4 
Emisión ambiental especifica: 15 de CEPE, CEPE 16a, ESVOC 5

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Industrial aplicación de revestimientos y tintas. Incluye traslados, muestreo, almacenamiento, 
embalaje pequeña y gran escala, limpieza de equipos, mantenimiento, eliminación de desechos y 
actividades de laboratorio asociadas. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
forma fisica del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentration de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo
Uso de Recubrimientos y Tintas (aplicación industrial) 

Otras Condiciones Operativas que 
Afectan a la  exposición de los 
trabajadores 

Se supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. Se 
asume un buen estándar básico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos
Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 54 
 

Entrega de producto - a granel. 
Código CEPE: AI0001. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de que las 
muestras se obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Entrega de producto - envasados.  
CEPE código: AI0002. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11].  

Almacenamiento. Código CEPE: 
AI0003. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos donde ocurren emisiones [E54]. 

Almacenamiento. Código CEPE: 
AI0004. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Preparacion de material para 
aplicación - cerrado. Código CEPE: 
AI0101. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia 
dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

Preparacion de material para 
aplicación - continua cerrado. 
Código CEPE: AI0103. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Preparation de material para 
su aplicación - lote. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o ventilación de extraccion [E66]. Asegúrese de muestras se 
obtienen con contención o ventilación por extracción 

Preparacion de material para 
aplicación - lote. Código CEPE: 
AI0105. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o ventilación de extraccion [E66]. Asegúrese de muestras se 
obtienen con contención o ventilación por extracción 

 
Preparacion de material para su 
aplicación - lote. Código CEPE: 
AI0107. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente 
resistentes (Guantes con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece 
una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención
o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Preparacion de material para 
aplicación - transferencia de un 
recipiente a otro. Código CEPE: 
AI0108. 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. 

Carga de los equipos de aplicación - 
incluido. Código CEPE: AI0201. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia dentro de un 
sistema sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

Carga de los equipos de aplicación - 
incluido. Código CEPE:AI0203  Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 

extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 
carga de los equipos de aplicación - 
lote. Código CEPE: AI0205. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. 

 
 

Carga de los equipos de aplicación - 
lote. Código CEPE: AI0207. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente 
resistentes (Guantes con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece 
una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención
o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de muestras se obtienen en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

Carga de los equipos de aplicación - 
transferenciade un recipiente a 
otro. Código CEPE:AI0208. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. 

aplicacion mediante laminado, 
esparcido, revestimiento de flujo para 
gran escala en Impresión (equipo 
abierto). Código CEPE: AI0301. 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

aplicacion mediante laminado, 
esparcido, revestimiento de flujo a 
gran escala en Impresión (equipo 
cerrado). Código CEPE: AI0302.

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

aplicacion mediante laminado, 
esparcido, revestimiento de flujo para 
pequeña escala (equipo abierto). CEPE 
código: AI0303.  

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Aplicación recubrimiento automatico/ 
aerosol o pintura (equipo cerrado). 
Código CEPE: AI0304. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Guantes con datos de permeabilidad 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de emisión.
El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo
Uso de Recubrimientos y Tintas (aplicación industrial) 

 actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción, está acoplado o sellada en el
recipiente deorigen. 

Aplicación mediante recubrimiento 
automatico/ aerosol o pintura 
(equipo cerrado). Código CEPE: 
AI0304.

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 o mejor filtro [PPE29]. 

Aplicación mediante recubrimiento 
automatico/ aerosol o pintura 
(equipo cerrado).Código CEPE: 
AI0304. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante 
la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en 
el recipiente de origen. 

Aplicación mediante 
recubrimiento automatico/ 
aerosol o pintura (equipo 
cerrado). (Aerosol). Código 
CEPE: AI0304. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante 
la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en 
el recipiente de origen. Minimizar la exposición encerrando la operación o los equipos y proveer 
ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 

Aplicación mediante 
recubrimiento automatico/ 
aerosol o pintura (equipo 
cerrado). (Aerosol). Código 
CEPE: AI0304. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 o mejor filtro [PPE29]. 

Aplicación mediante 
recubrimiento automatico/ 
aerosol o pintura (equipo 
cerrado). (Aerosol). Código 
CEPE: AI0304. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante 
la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en 
el recipiente de origen. Minimizar la exposición encerrando la operación o los equipos y proveer 
ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 

 
aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
(Aerosol). Código CEPE: 
AI0306. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor 
[PPE29]. 

aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
(Aerosol). Código CEPE: 
AI0306. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición mediante el 
cierre de la operacion o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar 
un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

 
aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
(Aerosol). Código CEPE: 
AI0306. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
Código CEPE: AI0306. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

On-line aplicación por el manual 
pulverización (equipo abierto). 
CEPE 

Limit el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición mediante el 
cierre del 
operation o equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un 

 
aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
Código CEPE: AI0306. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen con 
contención o ventilación de extracción [E76]. Minimizar la exposición encerrando la operación o los 
equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un respirador conforme a la 
norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
(Aerosol). Código CEPE: 
AI0307. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
(Aerosol). Código CEPE: 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición mediante el 
cierre de la operation o equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 o mejor filtro [PPE29]. 

 
 aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
(Aerosol). Código CEPE: 
AI0307. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se 
obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la 
exposición encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas 
[E60]. Llevar un respirador conforme a EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
Código CEPE: AI0307. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicación por aspersión manual  
(equipo abierto). CEPE Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 o filtro mejor [PPE29]. 
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Aplicación por aspersión 
manual (equipo abierto). 
Código CEPE: AI0307. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la exposición 
encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
Aplicación por inmersión. CEPE 
código: AI0309. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se 
obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la 
exposición encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas 
[E60]. 

Aplicacion por aerosoles. 
(Aerosol). Código CEPE: AI0312.

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo r y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 

Aplicacion por aerosoles. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AI0312. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición mediante el 
cierre de la operacion o equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 o mejor filtro [PPE29]. 

por aerosoles. (Aerosol). 
Código CEPE: AI0312. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo r y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por aerosoles. 
Código CEPE: AI0312. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo r y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicación por aerosoles. 
Código CEPE: AI0312. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición mediante el 
cierre de la operacion o equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

 
Aplicacion por aerosoles. 
Código CEPE: AI0312. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese que muestras se 
obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Minimizar la 
exposición encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas 
[E60]. 

Formación de película de secado al 
aire. CEPE código: AI0501. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de materiales 
se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese de muestras se obtienen con 
contención o ventilación de extracción [E76].

formación de película por UV / EB 
curado por radiacion. Código 
CEPE: AI0506. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Equipo de aplicación de limpieza 
incluido .CEPE: AI0601, AI0607, 
AI0613. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Equipo de aplicación de 
limpieza incluido .CEPE: 
AI0601, AI0607, 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Equipo de aplicación de limpieza 
(abierto).CEPE: AI0603, 
AI0609, AI0615. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Equipo de aplicación de limpieza 
(abierto). Código CEPE: 
AI0604, AI0610. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Equipo de aplicación de limpieza 
(abierto)CEPE código: AI0605, 
AI0611, AI0616. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Equipo de aplicación de limpieza 
(abierto).CEPE código: AI0606, 
AI0612, AI0617. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente resistentes (Guantes 
con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Uso de laboratorio - laboratorio de 
control de calidad. Código CEPE: 
AI0901. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manipular en una campana de gases 
o bajo ventilación de extraccion [E83]. 

Gestión de residuos-almacenamiento 
de residuos anterior a la eliminación 
fuera de las instalaciones. Código 
CEPE: AI1001. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la 
exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de residuos - transferencia de
Residuos para los recipientes de  
almacenamiento. Código CEPE: 
AI1002. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

 
formación de película por la fuerza 
de secado (50-100 ° C) Código 
CEPE: AI0502 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente 
de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado 
o sellada en el recipiente de origen. Proveer ventilación de extracción en los puntos donde se 
produzcan emisiones [E54].

formación de película por la fuerza 
de secado(> 100 ° C) Código CEPE:
AI0503; AI0504 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente 
de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. La transferencia de material se encierra con ser el buque receptor 
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Sellado en recipiente de origen. Proveer ventilación de extracción en los puntos donde se produzcan 
emisiones [E54]. 

 
Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental 

 
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a] 
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 300 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 

SpERC A2 
CEPE 15 100 

Regional uso de tonelaje (toneladas / 
año) [A2] 

CEPE 16a 100 
ESVOC 5 100 

 
 
 

Fraction del tonelaje regional utilizada 
localmente [A3] 

SpERC A3 
CEPE 15 1 
CEPE 16a 1 
ESVOC 5 1 

 
 
 

Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / 
día) [A4] 

SpERC A4 
CEPE 15 455 
CEPE 16a 455 
ESVOC 5 333 

 
 
 

Sitio de tonelaje anual (toneladas / año) 
[A5] 

SpERC A5 
CEPE 15 100 
CEPE 16a 100 
ESVOC 5 100 

 
 

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión liberación continua.   

[FD2] SpERC A5 

Días de emisión (días / año) 
 

 
Factores medioambitales no influenciados por la gestión de 
riesgos 

CEPE 15 220 
CEPE 16a 220 
ESVOC 5 300 

Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Flujo superficial recepcion de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Uso interior. [OOC2] 

 
 

Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC4] 

 
SpERC OOC4 
CEPE 15 0.8 
CEPE 16a 0.98 
ESVOC 5 0.098 

 
 
 

Fracción de liberación de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5 
CEPE 15 2E-02 
CEPE 16a 2E-02 
ESVOC 5 7E-04 

 
 
 

Fracción de liberación de suelo de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6 
CEPE 15 0 
CEPE 16a 0 
ESVOC 5 0 

 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Prácticas comunes varía a través de los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 
TCR12: Para capas de aerosol de volátiles (CEPE 15 y CEPE 16a), adicionalmente a la práctica RMM 
(incineración de los hornos) es habitual, el tratamiento de aguas residuales el lugar (antes de recibir descarga de 
agua) para proporcionar la eficiencia de eliminación requerida de (%): 90 % 

 
 

SpERC                              Aire 

 
Aguas residuales con  
Eficiencia del 90% suelo 

CEPE 15 0.8 2E-03 0 
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CEPE 16a 0.98 2E-03 0 
 
 

Medidas organizativas para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 

                    96,18 excepto  
 

Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales  (planta de tratamiento doméstica) interna y externa 
RMM (%) [STP4] 

 

 
 
 

Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

 
SpERC STP4 
CEPE 15 99 
CEPE 16a 95 
SpERC STP10 
CEPE 15 1073 
CEPE 16a 1066 
ESVOC 5 3107 

 

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos 
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2.  
Modelo utilizado herramienta de cobertura avanzada (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y herramienta de cobertura avanzada (ART). 
 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones pronosticadas excedan el DN (M) cuando se implementan Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones 
Operativas señalados en la sección 2 [G22]. 
Cuando se adopte otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 
 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que pueden no aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser 
necesario para definir las medidas de gestión de riesgo específicas para el lugar. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y 
de control se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si 
escalado revela una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad 
química específica del sitio. [DSU8] 

 
 
 

1.11.2 Cálculo de la exposición: El uso de recubrimientos y tintas (aplicación 
industrial) 

 
 
 

1.11.2.1 Salud Humana 
 

 
Escenario de 
exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso Recubrimientos y Tintas: trabajadores   
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Título 

 
 
 
Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Aplicacion 

 
 
 
 
Titulo 

 

 
 
 
frase de 
apoyo 

 
 
 
CS mayor 
especificació
n 

 
 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Entrega de 
producto 
- a granel 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0001 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
1,50E + 00 

 

 
 
 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Entrega de 
producto 
- Empaquetado 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0002 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
1,00E-01 

 

 
 
 
1,50E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
almacenamiento 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0003 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,80E + 00 

 

 
 
 
1,50E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
 
almacenamiento 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0004 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
3,30E-02 

 

 
 
 
1,50E-02 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
incluido 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0101 

1 - Uso en 
procesos 
cerrados, 
exposicio
n 
improbabl
e

ECETOC - 
TRA 

 
 
6,00E-03 

 
 
1,50E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
continua 
cerrada 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0103 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
6,00E-01 

 

 
 
 
6,00E-03 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
lote 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) en 
los que 
Puede 
producirse 
exposicion 

 
ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
2,30E-02 

 
 
 
 
3,00E-02 
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Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
lote 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0105 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E-02 

 

 
 
 
3,00E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
lote 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0107 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,00E-03 

 

 
 
 
6,00E-02 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Preparacion de 
material para su 
aplicación - la 
transferencia de 
un recipiente a 
otro 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0108 

8b -Traslado
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
large 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 
9,00E-01 

 
 
 
3,00E-02 

Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
Industrial - 
SU3 

carga de los 
equipos de 
aplicación - 
incluido 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0201 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados,  
exposición 
improbable 

ECETOC - 
TRA 

 
 
6,00E-03 

 
 
1,50E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
carga de los 
equipos de 
aplicación - 
continua 
cerrada 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0203 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada

 
 
ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
6,00E-01 

 

 
 
 
6,00E-03 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
carga de los 
equipos de 
aplicación - 
lote 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0205 

8b -Traslado
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 
9,00E-01 

 
 
 
3,00E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
carga de los 
equipos de 
aplicación - 
lote 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0207 

8a -Traslado
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,50E + 00 

 

 
 
 
6,00E-02 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
carga de los 
equipos de 
aplicación - la 
transferencia de 
un recipiente a 
otro 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0208 

8b -Traslado
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 
9,00E-01 

 
 
 
3,00E-02 
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Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
laminado 
esparcidor, 
revestimiento 
de flujo para 
impresión a 
gran 
escala(equipo 
abierto) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0301 

 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
2,70E + 00 

 
 
 
 
6,00E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
laminado 
esparcidor, 
revestimiento 
de flujo para 
impresión a 
gran escala 
(equipo 
cerrado) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0302 

 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
2,70E + 00 

 
 
 
 
6,00E-02 

 
 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación 
mediante 
laminado 
esparcidor, 
revestimiento 
de flujo para 
impresión a 
pequeña escala 
(equipo abierto) 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0303 

 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
 
8,30E-01 

 

 
 
 
 
6,00E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
aplicación 
mediante 
recubrimiento 
automático /  
pulverización o 
impresión 
(equipo cerrado) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
8,20E-01 

 
 
 
 
1,87E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
aplicación 
mediante 
recubrimiento 
automático /  
pulverización o 
impresión 
(equipo 
cerrado) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
7,50E-01 

 
 
 
 
9,41E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
aplicación 
mediante 
recubrimiento 
automático /  
pulverización o 
impresión 
(equipo 
cerrado) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
8,20E-01 

 
 
 
 
9,41E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
aplicación 
mediante 
recubrimiento 
automático /  
pulverización o 
impresión 
(equipo 
cerrado) 

 
 
 
 
(Aerosol). 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
8,20E-01 

 
 
 
 
9,41E-02 
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Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
aplicación 
mediante 
recubrimiento 
automático /  
pulverización o 
impresión 
(equipo cerrado) 

 
 
 
 
(Aerosol). 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
3,00E-01 
(mg / m3) 

 
 
 
 
9,41E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
aplicación 
mediante 
recubrimiento 
automático /  
pulverización o 
impresión 
(equipo 
cerrado) 

 
 
 
 
(Aerosol). 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
8,20E-01 

 
 
 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
mediante 
pulverizacion 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
(Aerosol). 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 

Aplicación 
mediante 
pulverizacion 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
3,00E-01 
(mg / m3) 

 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
mediante 
pulverizacion 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
(Aerosol). 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
mediante 
pulverizacion 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 

Aplicación 
mediante 
pulverizacion 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
7,50E-01 

 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
mediante 
pulverizacion 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 
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Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
desconectada por 
aspersión 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
(Aerosol). 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 01 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 

Aplicación 
desconectada por 
aspersión 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
3,00E-01 
(mg / m3) 

 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
desconectada por 
aspersión 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
(Aerosol). 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 01 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
desconectada por 
aspersión 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 

Aplicación 
desconectada por 
aspersión 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
7,50E-01 

 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación 
desconectada por 
aspersión 
manual (equipo 
abierto) 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
aplicación por 
inmersión 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0309 

13 - 
Tratamient
o de 
artículos 
mediante 
inmersión 
y vertido 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,80E + 00 

 

 
 
 
3,00E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Aplicacion de 
aerosoles 

 

 
 
 
(Aerosol). 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0312 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 01 

 

 
 
 
9,41E-02 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicacion de 
aerosoles 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA 

 
3,00E-01 
(mg / m3) 

 
 
9,41E-02 
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Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Aplicacion de 
aerosoles 

 

 
 
 
(Aerosol). 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0312 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Aplicacion de 
aerosoles 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0312 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicacion de 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA 

 
7,50E-01 
(mg / m3) 

 
 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Aplicacion por 
aerosoles 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0312 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
9,41E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Formación de 
película de 
secado al aire 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0501 

 
4 - Uso en 
lotes y 
otros proceso 
(síntesis) en 
donde puede 
producirse 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,30E-02 

 

 
 
 
3,00E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Formación de 
pelicula por UV 
/ EB curado por 
radiación 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0506 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
6,00E-01 

 

 
 
 
6,00E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Aplicación in situ 
para equipos de 
limpieza (cerrado) 

 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0601, 
AI0607, 
AI0613 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
1,50E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Aplicación para 
equipos de 
limpieza 
(cerrado) 

 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0602, 
AI0608, 
AI0614 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
1,50E-03 
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Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Aplicación in 
situ para equipo 
de limpieza 
(abierta)  

 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0603, 
AI0609, 
AI0615 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
3,00E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Aplicación in 
situ para equipo 
de limpieza 
(abierta) 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0604, 
AI0610 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
1,20E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Aplicación para 
equipo de 
limpieza 
(abierto) 

 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0605, 
AI0611, 
AI0616 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
3,00E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Aplicación para 
equipo de 
limpieza 
(abierto) 

 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0606, 
AI0612, 
AI0617 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 
2,70E + 00 

 

 
 
 
6,00E-02 

 

Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso de laboratorio 
- laboratorio de 
control de 
calidad 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0901 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
6,00E-01 

 
 
1,50E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Gestión y 
almacenamiento 
de residuos 
antes de la 
retirada de sitios 
fuera de las 
instalaciones 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI1001 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis 
o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
9,00E-02 

 

 
 
 
1,50E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimi
entos y 
Tintas 
(Industrial 
Aplicación) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Gestión de 
residuos - 
transferencia de 
residuos de 
proceso para los 
recipientes de 
almacenamiento, 
fuera de línea 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI1002 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
 
ECETOC - 
TRA 

 

 
 
 
9,00E-02 

 

 
 
 
3,00E-02 

 

 
Uso de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Formación de 
pelicula por la 
fuerza de 
secado (50 a 
100 ° C) 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0502 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 
7,10E-01 

 

 
 
 
6,00E-03 
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Uso de 
recubrimient
os y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Formación de 
pelicula por la  
fuerza de secado -
(> 100 ° C) 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0503; 
AI0504 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
7,10E-01 6,00E-03 

 

 
 
 

1.11.2.2 Medio ambiente 
 
 

1.12 El uso de recubrimientos y tintas (Aplicación 
Profesional) 

 

1.12.1 Escenario de exposición: Uso de recubrimientos y tintas (aplicación 
profesional) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de Recubrimientos y Tintas (Aplicación Profesional) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 22 dominio público (administración, educación, espectáculos, servicios, 
artesanía). 

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC19, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC8a, ERC8d 
Emisión ambiental especifica: CEPE 16b, ESVOC 6

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Profesional aplicación de revestimientos pinturas y tintas. Incluye traslados, muestreo, 
almacenamiento, embalaje a pequeña y gran escala, mantenimiento, limpieza del equipo, la 
eliminación de desechos y actividades de laboratorio asociadas.

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma fisica del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que 
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen estándar básico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 48 
 
 

Entrega del producto - a granel. 
Código CEPE: AP0101. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente resistentes 
(Guantes con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de 
ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegurarse de muestras se obtienen bajo condiciones de confinamiento o 
ventilación por extracción [E76].

Entrega del producto - envasados. 
CEPE código: AP0102. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11].

Almacenamiento. Código CEPE: 
AP0103. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Almacenamiento. Código CEPE: 
AP0104. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 

Preparacion de material para 
aplicacion - incluido. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia dentro de un 
sistema cerrado[E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

Preparacion de material para 
aplicacion - continua cerrado. 
Código CEPE: AP0201. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese de muestras se 
obtienen con contención o ventilación de extracción [E76].
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de Recubrimientos y Tintas (Aplicación Profesional) 
 

Preparation de material para 
aplicacion - lote. Código CEPE: 
AP0202. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o extracto de ventilación r [E66]. Asegúrese de muestras se 
obtienen con contención o ventilación de extracción [E76]. 

 
Preparacion de material para su 
aplicación - lote. Código CEPE: 
AP0203. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Guantes quimicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de 
los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Limitar el contenido de la sustancia 
en el producto a 10%. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o 
ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de muestras se obtienen en condiciones de 

Preparacion de material para 
aplicacion - la transferencia de un 
recipiente a otro. Código CEPE: 
AP0204. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de muestras se 
obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 

 
Preparacion de material para su 
aplicación - la transferencia de un 
recipiente a otro. Código CEPE: 
AP0205. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente resistentes 
(Guantes con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de 
ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación 
de extracción [E66]. Asegúrese de muestras se obtienen en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción [E76].

Aplicación de carga de los equipos - 
incluido 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia dentro de un 
sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

Aplicación de carga de los equipos - 
continua cerrada. Código 
CEPE: AP0302. 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Asegurar que las 
transferencias de material se efectua con contención o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de 
muestras se obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto a 10%. 

Aplicación de carga de los equipos - 
lote. Código CEPE: AP0303. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde ocurren emisiones [E54]. Asegurar que las transferencias de materiales se 
efectúen con contención o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de muestras se obtienen en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Limitar el contenido de la 
sustancia en el producto a 10%. 

Aplicación de carga de los equipos - 
lote. Código CEPE: AP0304. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica 
de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].  

Aplicación de carga de los equipos - 
transferencia de un recipiente 
a otro. Código CEPE:AP0305. 

Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con contención o ventilación de extracción 
[E66]. Asegúrese que las muestras se obtienen con contención o ventilación de extracción [E76]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto a 10%.

 
Aplicación de carga de los equipos - 
la transferencia de un recipiente a 
otro. Código CEPE: AP0401. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Guantes quimicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de 
los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Asegurar que las transferencias de 
materiales se efectúen con contención o ventilación de extracción [E66]. Asegúrese de muestras 
se obtienen en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción [E76]. Limitar el 
contenido de la sustancia en el producto a 10%.

Application por pulverización 
manual - revestimientos. (Aerosol). 
Código CEPE: AP0402. 

Limit el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general 
(Sint menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Use guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de supervisión intensivos gestión 

 
Aplicación para pulverización 
manual - revestimientos. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0402. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Llevar un respirador conforme a la 
norma EN140 con Tipo A / P2 filtr o mejor [PPE29]. Use guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de supervisión intensivos gestión 
[PPE18]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Aplicación para pulverización 
manual - revestimientos. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0402. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Use guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de supervisión 
intensivos gestión [PPE18]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
Aplicacion para pulverización 
manual - revestimientos. Código 
CEPE: AP0402. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Use guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de supervisión 
intensivos gestión [PPE18]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un respirador 
conforme a EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
Aplicacion por pulverización 
manual - revestimientos. Código 
CEPE: AP0402. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Llevar un respirador conforme a la 
norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Use guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de supervisión intensivos gestión 
[PPE18]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Aplicacion por pulverización 
manual - revestimientos. Código 
CEPE: AP0402. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Usar guantes resistentes a químicos 
(probado EN374) en combinación con supervisión intensiva gestión controla [PPE18]. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de 
Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo
Uso de Recubrimientos y Tintas (Aplicación Profesional) 

 
Aplicacion para pulverización 
manual - revestimientos. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0403. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Guantes con datos 
de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Minimizar la exposición encerrando la 
operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un respirador
conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por pulverización  
manual -revestimientos. (Aerosol). 
Código CEPE: AP0403. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por pulverización 
manual - revestimientos. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0403. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipoy proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Minimizar la 
exposición encerrando la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las aberturas 
[E60]. Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

 
 

Aplicación manual con brocha o 
rodillo esparcidor. Código CEPE: 
AP0404. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente resistentes (Guantes 
con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia) con formación de los empleados de base en combinación con el entrenamiento actividad 
específica (por ejemplo, procedimientos para quitarse los guantes y eliminación) para tareas donde se 
puede esperar que la exposición cutánea a ocurrir. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Aplicación manual con brocha o 
rodillo esparcidor. Código CEPE: 
AP0405. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2 
filtro o mejor [PPE29]. 

aplicacion con rodillo, 
esparcido, flujo - tintas de 
impresión. CEPE código: AP0406.

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

 
Aplicación a mano - pinturas, 
pasteles. Código CEPE: 
AP0407. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto hasta un 10% .. Usar guantes resistentes a químicos 
(probado en norma EN374) en combinación con supervisión intensiva gestión controla [PPE18]. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de 
Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por aerosoles. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0501. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipoy proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
Application por aerosoles. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0501. 

Limit el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Llevar un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por aerosoles. 
(Aerosol). Código CEPE: 
AP0501

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por aerosoles. 
Código CEPE: AP0501. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
Aplicacion por aerosoles. 
Código CEPE: AP0501. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. Llevar un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Aplicacion por aerosoles. 
Código CEPE: AP0501. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Minimizar la exposición al encerrar la 
operación o equipo y proporcionar ventilación por extracción en las aberturas [E60]. Use un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Formación de pelicula de secado al 
aire. CEPE código: AP0502. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente 
o emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. Proveer ventilación de extracción en los puntos donde se produzcan emisiones 
[E54]. 

Formación de pelicula de secado al 
aire. CEPE código: AP0503. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente 
o emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. Proveer ventilación de extracción en los puntos donde se produzcan emisiones 
[E54]. 

Formación de pelicula por UV / 
EB curado por radiación. Código 
CEPE: AP0701. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente 
o emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. Proveer ventilación de extracción en los puntos donde se produzcan emisiones 
[E54]. 

Application equipo de limpieza - 
open - in-situ. Código CEPE: 

Limit el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los puntos
donde 

 
Equipo de aplicacion de limpieza 
- abierta. Código CEPE: 
AP0703. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente resistentes (Guantes 
con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección ocular adecuada [PPE26]. 

Aplicacion equipo de limpieza - 
abierta. Código CEPE: AP0704.

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en 
los puntos donde se produzcan emisiones [E54].

Aplicacion equipo de limpieza - 
abierta. Código CEPE: AP0705. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente resistentes (Guantes 
con datos de permeabilidad e indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].
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Sección 1 titulo breve del escenario de exposicion 

Titulo 
Uso de Recubrimientos y Tintas (Profesional 
Aplicación) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la fuente 

Uso de laboratorio - laboratorio 
de control de calidad. Código 
CEPE: AP1101. 

 
Gestión de residuos-almacenamiento 
de residuos. Cod.CEPE AP1201 
Gestión de residuos. Transfer residuos a 
recipientes de almacenamiento. Código 
CEPE: AP1201. 
Gestión de residuos. Transferencia de 
residuos a recipientes de 
almacenamiento.  
Gestión de residuos. Transferencia de 
residuos a recipientes de 
almacenamiento. Código CEPE: 
AP1203. 

 
 
Aplicación por inmersión 
 
 

 
Formación de película por la fuerza 
del secado (50 a 100 ºC). CEPE 
código AP0504,AP0505 

 
Formación de pelicula por secado al 
horno (>100 ° C) Código CEPE: 
AP0506, AP0507 

 

o emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se 
abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen. Manipular de una campana de gases o bajo 
ventilación de extracción [E83]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar actividades que 
impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Limitar el contenido en el producto al 10%. Proporcionar buen nivel de ventilación (no menos de 3 
a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos [OC26]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) 
formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
Limitar el contenido en el producto al 10%. Proveer ventilación en los puntos donde se produzcan 
emisiones [E54]. Evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. Asegurar que las transferencias de materiales se efectúen con ventilación de extracción 
[E66]. Asegúrese de muestras se obtienen en condiciones de ventilación por extracción [E76]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. No abrir 
durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está acoplado 
o sellada en el recipiente de origen. Proveer ventilación de extracción en los puntos donde se 
produzcan emisiones [E54]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. La contención física o recinto de la 
fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. No abrir 
durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el vaso de recepcion 
 o sellada en el recipiente de origen. Proveer ventilación de extracción en los lugares donde ocurren 
las emisiones [E54]. 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a] 
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 110 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 

SpERC A2 
CEPE 16b 1 

Regional uso de tonelaje (toneladas / 
año) [A2] 

ESVOC 6 10 

 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada 
localmente [A3] 

SpERC A3 
CEPE 16b 0.002 
ESVOC 6 0.0005 

 
 
Tonelaje máximo diario del sitio (kg / día) 
[A4] 

SpERC A4 
CEPE 16b 0,0055 
ESVOC 6 0,0137 

 
 
Tonelaje sitio anual (toneladas / año) 
[A5] 

SpERC A5 
CEPE 16b 0.002 
ESVOC 6 0.005 

 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión uso dispersivo. [FD3] 
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Flujo superficial recepcion de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Interior / exterior. [OOC3] 

Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 
SpERC OOC4 
CEPE 16b 0.98 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicio 

Titulo 
Uso de Recubrimientos y Tintas (Profesional 
Aplicación) 

 
 
 
 
ESVOC 6 0.98 

 
 

 
Fracción de liberación de agua residual de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5 
CEPE 16b 0.02 
ESVOC 6 0.01 

 
 

Fracción de liberación a suelo de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6 
CEPE 16b 0 
ESVOC 6 0.01 

 

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Prácticas comunes varían a través de los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Ccondiciones tecnicas y medidas in situ  para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 
CEPE 16b: lavador húmedo o filtración. ESVOC 6: ninguno 
Medidas organizativas para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 960.18 

 

Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales (planta de tratamiento doméstica) interna y externa 
RMM (%) [STP4] 

 
 

Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10 
CEPE 16b 95 
ESVOC 6 960.18 
SpERC STP10 
CEPE 16b 0.54 
ESVOC 6 1.35 

 

flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos 
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. Modelo 
utilizado la herramienta de cobertura avanzada (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.  
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) Cuando se implementan Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas 
descritas en la Sección 2 [G22].  
Cuando se adopte otras Medidas otra Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

 

Sección 4.2. Medio ambiente 
No aplicable para usos dispersivos. [DSU5] 

 
 
 

1.12.2 Cálculo de la exposición: El uso de recubrimientos y tintas (aplicación 
profesional) 

 
 

1.12.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador -El uso de recubrimientos y tintas (Aplicación Profesional) 
escenario de exposición  
genérico    

escenarios contributivos 
Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 
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Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
modified 

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 
 

Entrega 
del 
producto - 
a granel 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0101 

8a -Traslado 
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,50E + 00 

 

 
 
 

6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Entrega 
de 
producto - 
empaquet
ado 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0102 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E-01 

 
 

 
1,50E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

 
almacenamien
to 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0103 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00 

 
 

 
1,50E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

 
almacenamien
to 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0104 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,30E-02 

 
 

 
1,50E-02

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional 
- SU22 

Preparacion 
De materiale 
para la 
aplicación  - 
incluido 

 
 

- 
 

- 

Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable

ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-03 

 
 

1,50E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Preparacion 
de material 
para su 
aplicación - 
continua 
cerrada 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0201 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,30E-02 

 
 

 
1,50E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Preparacion 
de material 
para su 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0202 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria

 
 

 
2,70E-02 

 
 

 
3,00E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Preparacion 
de material 
para su 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0203 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E-02 

 
 

 
6,00E-02

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Preparacion 
de material 
para su 
aplicación -  
transferencia 
desde un 
recipiente a 
otro 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0204 

8a -Traslado 
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria

 

 
 
 

2,70E-02 

 

 
 
 

6,00E-03

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Preparacion 
de material 
para su 
aplicación -  
transferencia 
desde un 
recipiente a 
otro 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0205 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

2,70E-02 

 

 
 
 

6,00E-02

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional 
- SU22 

Aplicación 
de carga de 
los equipos-
incluido 

 
 

- 
 

- 

1 - Uso en 
Procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable

ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-03 

 
 

1,50E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
de carga de 
los equipos - 
continua 
cerrada 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0302 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,50E + 00 

 
 

 
6,00E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicación 
de carga de 
los equipos - 
lote 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0303 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,50E + 00 

 
 

 
3,00E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicación 
de carga de 
los equipos - 
lote 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0304 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,50E + 00 

 
 

 
6,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Aplicación 
de carga de 
los equipos - 
transferenci
a de un 
recipiente a 
otro 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0305 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,50E + 00 

 

 
 
 

6,00E-03

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Aplicación 
de carga de 
los equipos -  
transferenci
a de un 
recipiente a 
otro 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0401 

8a -Traslado 
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

1,50E + 00 

 

 
 
 

6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
(Aerosol). 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0402 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 01 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
(Aerosol). 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0402 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
(Aerosol). 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0402 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0402 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 00 

 
 

 
9,41E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0402 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0402 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
(Aerosol). 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0403 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
(Aerosol). 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0403 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicacion 
por 
pulverizació
n manual - 
revestimient
os 

 
 

 
(Aerosol). 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0403 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
manual con 
brocha o 
rodillo 
esparcidor 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0404 

 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,30E-01 

 
 

 
6,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
manual con 
brocha o 
rodillo 
esparcidor 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0405 

 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
Aplicación 
mediante 
laminado, 
esparcido, 
flujo - tintas 
de imprenta 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0406 

 
 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Aplicación a 
mano- 
pinturas, 
pasteles 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0407 

19 – 
mezclado 
manual con 
contacto 
estrecho 
(sólo equipos 
de protección 
personal) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,20E + 00 

 
 

 
1,24E-01

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicación 
de  
aerosoles 

 
 

 
(Aerosol) 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0501 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicacion 
de aerosoles 

 
 

 
(Aerosol) 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0501 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicacion 
de aerosoles 

 
 

 
(Aerosol) 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0501 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

 Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicacion 
de aerosoles 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0501 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicacion 
de aerosoles 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0501 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para  
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicacion 
de aerosoles 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0501 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
9,41E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Formación 
de película 
de secado 
al aire 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0502 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E-01 

 
 

 
3,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Formación 
de película 
de secado 
al aire 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0503 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E-01 

 
 

 
3,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

Formacion 
de pelicula 
por UV / 
EB curado 
por 
radiación 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0701 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E-01 

 
 

 
6,00E-03
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
in situ del 
equipo de 
limpieza - 
abierta -  

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0702 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
3,00E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
in situ del 
equipo de 
limpieza - 
abierta - 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0703 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
in situ del 
equipo de 
limpieza - 
abierta - 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0704 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
3,00E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Aplicación 
in situ del 
equipo de 
limpieza - 
abierta - 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0705 

5 - 
Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para  
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 
 

 
6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Uso de 
laboratorio - 
laboratorio 
de control 
de calidad 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP1101 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00 

 
 

 
1,50E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Gestión y _ 
almacenamie
nto de 
residuos 
antes 
de la retirada 
de sitios 
fuera de las 
instalaciones 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP1201 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
9,00E-02 

 
 

 
1,50E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 

Escenarios contributivos Uso de Recubrimientos y Tintas 
(Profesional Aplicación): Exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Area de 
Application 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

CS mayor 
especificació
n 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposició
n local 
dérmica 
prevista 
(mg / 
cm2) 
- 
Modifica
do 

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Gestión de 
residuos- 
transfer de 
residuos de 
proceso 
para los 
recipientes 
de 
almacenami
ento 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP1202 

8a -Traslado 
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

9,00E-02 

 

 
 
 

6,00E-03

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Gestión de 
residuos- 
transfer de 
residuos de 
proceso 
para los 
recipientes 
de 
almacenam
iento 

 
 

 
- 

 

 
- 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
3,00E-01 

 
 

 
3,00E-02

 
 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

Gestión de 
residuos- 
transfer de 
residuos de 
proceso 
para los 
recipientes 
de 
almacenam
iento 

 

 
 
 

- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP1203 

8a -Traslado 
de productos 
químicos  
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

9,00E-02 

 

 
 
 

6,00E-02

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
 

Aplicación 
en línea por 
inmersion 

 
 

 
- 

 

 
- 

 
13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,80E + 00 

 
 

 
3,00E-02

 

 
Uso de 
recubrimient
os y tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 

 
Formación 
de película 
por la fuerza 
de secado 
(50- 
100 ° C) 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0504, 
AP0505 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
7,10E-01 

 
 

 
6,00E-03

 

 
Uso de 
recubrimient
os y tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional 
- SU22 

 
 

Formación 
de película 
por secado 
en estufa 
(> 100 ° 
C) 

 
 

 
- 

 
 

Código 
CEPE: 
AP0506, 
AP0507 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
7,10E-01 

 
 

 
6,00E-03

1.12.2.2 Medio Ambiente 
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1.13 Las actividades auxiliares en la aplicación de 
revestimientos (removedores químicos) (aplicación 
industrial) 

 
 

1.13.1 Escenario de exposición: Actividades auxiliares en la aplicación de 
recubrimientos (Removedores químicos) (aplicación industrial) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Aplicaciones auxiliares en la aplicacion de revestimientos (removedores químicos) 
(aplicación industrial)

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.
Categorías de proceso: PROC8a, PROC8b, PROC21, PROC24

 Categorías ambientales de la versión: ERC4 
Emisión ambiental especifica: 15 de CEPE, CEPE 16a, ESVOC 5

Procesos, tareas, actividades cubiertas Aplicación industrial de removedores químicos. Incluye transferencias, almacenamiento, limpieza de 
equipo, mantenimiento y eliminación de residuos.

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
forma fisica del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que 
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen estándar basico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contribuyentes Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 6 
Preparación de la superficie: aplicación 
de decapantes quimicos (Forma sólida: 
alta exposición al polvo). Código 
CEPE: AA0011. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Preparación de la superficie: 
eliminación de revestimientos. (Forma 
sólida: alta exposición al polvo). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Preparación de la superficie: sustrato y 
desengrase entre capas. (Forma 
sólida: alta exposición al polvo). 
Código CEPE: AA0014. 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Gestión de residuos - transferencia de 
residuos de proceso para los 
contenedores de almacenamiento.

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de residuos - transferencia de 
residuos de proceso para los 
contenedores de almacenamiento. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

 
Gestión de residuos - transferencia de 
residuos de proceso para los 
contenedores de almacenamiento. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. (no menos de 3 a 5 cambios de aire por 
hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican 
que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica 
de los empleados. Utilice protección ocular adecuada [PPE26]. 

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 300 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 

 
 
Uso de tonelaje anual (toneladas / año) [A2] 

SpERC A2
CEPE 15 100
CEPE 16b 100
ESVOC 5 100

 

Fraction del tonelaje regional utilizada localmente [A3] SpERC A3
CEPE 15 1 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion 

Title 
actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (removedores químicos) (aplicación 
industrial)  

CEPE 16b 1 
ESVOC 5 1 

 
 
 

Tonelaje máximo en el sitio diariamente 
(kg / día) [A4] 

SpERC A4 
CEPE 15 455 
CEPE 16b 455 
ESVOC 5 333.3 

 
 
 

Tonelaje anual en el sitio (toneladas / 
año) [A5] 

SpERC A5 
CEPE 15 100 
CEPE 16b 100 
ESVOC 5 100 

 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión liberación continua . [FD2] 

SpERC A5 

Días de emisión (días / año) 
 

 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 

CEPE 15 220 
CEPE 16b 220 
ESVOC 5 300 

Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo de agua superficial (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Uso interior. [OOC2]

 
 

Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4 
CEPE 15 0.8 
CEPE 16b 0.98 
ESVOC 5 0.098 

 
 
 

Fracción de liberación de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5 
CEPE 15 0.02 
CEPE 16b 0.02 
ESVOC 5 0.0007 

 
 
 

Fracción de liberación de suelo de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6 
CEPE 15 0 
CEPE 16b 0 
ESVOC 5 0 

 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Practicas comunes varían a través de los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 
TCR12: Para capas de aerosoles volátiles (CEPE 15 y CEPE 16a), adicionalmente a la práctica RMM 
(incineración de los hornos) es habitual, el tratamiento de aguas residuales el lugar (antes de recibir descarga de 
agua) para proporcionar la eficiencia de eliminación requerida de (%): 90 % 
 
SpERC 

 
Aire 

Aguas residuales de 
eficiencia 90% suelo

CEPE 15 0.8 2E-03 0

CEPE 16a 0.98 2E-03 0
 
 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevenir descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 

96,18 excepto por 
 

Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales (planta de tratamiento doméstica) interna y externa 
RMM (%) [STP4] 

 
SpERC STP4 
CEPE 15 99 
CEPE 16a 95 
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SpERC STP10
CEPE 15 1073
CEPE 16b 1066
ESVOC 5 3107

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (removedores químicos) (aplicación 
industrial) 

 
 
Tonelaje máximo permisible en el sitio (kg / d): [STP10] 

 

flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE y A & B mesa para implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
La Sección 2 se implementan [G22].  
Otras medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se controlan al 
menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar e. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de control 
se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si escalado revela una 
condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 
[DSU8] 

 
 
 

1.13.2 Cálculo de la exposición: Las actividades auxiliares en la aplicación de 
recubrimientos (Removedores químicos) (aplicación industrial) 

 
1.13.2.1 Salud Humana 

 
Exposicion- Estimación - Trabajador -Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos 
(removedores químicos - Aplicación Industrial): exposición de los trabajadores 

 
Exposición Genérico 
escenario 

 
Escenarios contributivos 

Actividades auxiliares en la aplicación de 
Revestimientos (removedores químicos – 
Industrial Aplicación): Exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
Título 

 
 
Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
Titulo 

 
 
 
 
frase de 
apoyo 

 
 
CS mayor 
especificació
n 

 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
Exposición 
prevista 
dérmica 
local (mg / 
cm2) - 
modificado

Actividades 
auxiliares en 
la aplicacion 
de 
revestimient
os 
(removedore
s químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Preparación 
de 
superficie: 
aplicación 
de 
decapantes 
químicos 

 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
CEPE 
código: 
AA0011 

21 - 
manipulación 
de energía 
baja de 
sustancias 
contenidas 
en 
materiales 
y / o 
artículos

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-01 

 
 
 

1,24E-02
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Exposición Genérico 
escenario 

 
Escenarios contributivos 

Actividades auxiliares en la aplicación de 
Revestimientos (removedores químicos – 
Industrial Aplicación): Exposición de los 
trabajadores

 
 
 
 
Título 

 
 
Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
Titulo 

 
 
 
 
Frase de 
apoyo 

 
 
CS mayor 
especificació
n 

 
 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o 
aerosol) 

 
 
Exposición 
prevista 
dérmica 
local (mg / 
cm2) - 
modificado

 
Actividades 
auxiliares en 
la aplicacion 
de 
revestimient
os 
(removedore
s químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
Preparación 
de la 
superficie: 
eliminación 
de 
revestimient
os 

 
 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
 

- 

24c - alta 
energía 
(mecánica) 
trabajo de 
sustancias 
contenidas 
en 
materiales 
y / o 
artículos - 
pt> mp - alta 
fugacidad

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 

2,20E + 
00 

 
 
 
 

1,24E-02

 
Actividades 
auxiliares en 
la aplicacion 
de 
revestimient
os 
(removedore
s químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Preparación 
de la 
superficie: 
sustrato y 
desengrase 
entre capas 

 
 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
 
CEPE 
código: 
AA0014 

21 - 
manipulación 
de energía 
baja de 
sustancias 
contenidas 
en 
materiale
s y / o 
artículos 

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

6,00E-01 

 
 
 
 

1,24E-02

Actividades 
auxiliares en 
la aplicacion 
de 
revestimient
os 
(removedore
s químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Gestión de 
residuos- 
Transferenci
a de residuos 
de proceso 
para los 
contenedores 
almacena
miento 

 
 
 

- 

 
 

- 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,00E-01 

 
 
 

6,00E-03

 
Actividades 
auxiliares en 
la aplicacion 
de 
revestimient
os 
(removedore
s químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Gestión de 
residuos- 
Transferenci
a de residuos 
de proceso 
paara los 
contenedores 
almacena
miento 
almacena
miento 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

9,00E-02 

 
 
 
 

3,00E-02

 
Actividades 
auxiliares en 
la aplicacion 
de 
revestimient
os 
(removedore
s químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

Gestión de 
residuos- 
Transferenci
a de residuos 
de proceso 
paara los 
contenedores 
almacenamien
to 
almacenamien
to 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

8a -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas

ECETOC - 
TRA para 
la 
exposición 
dérmica y 
el modelo 
ART para 
la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 
 
 
 
 

9,00E-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,00E-02

 
1.13.2.2 Medio Ambiente 



Página 174 de 347 
 

 

1.14 Las actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos 
(removedores químicos) (Aplicación Profesional) 

 
 

1.14.1 Escenario de exposición: Actividades auxiliares en la aplicación de recubrimientos 
(Removedores químicos) (Aplicación Profesional) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (removedores químicos) (aplicación 
industrial)  

Descriptores de uso Sector de uso: SU 22 dominio público (administración, educación, espectáculos, servicios, 
Artesania). 
Categorías de proceso: PROC8a, PROC8b, PROC21, PROC24

 Categorías amientales de la versión: ERC8a, ERC8d 
Emisión ambiental especifica: ESVOC 6

Procesos, tareas, actividades cubiertas Aplicación profesional de removedores químicos. Incluye transferencias, almacenamiento, limpieza 
del equipo, mantenimiento y eliminación de residuos.

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma fisica del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4].
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que 
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen estándar basico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 7 
Preparación de superficie: aplicación de 
decapantes quimicos (Forma sólida: 
alta exposición al polvo). Código 
CEPE: AA0011. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción en los 
puntos donde pueden producirse emisiones [E54]. Evitar realizar actividades que impliquen la 
exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Preparación de superficie: extraccion 
manual de revestimientos. (Forma 
sólida: alta exposición al polvo). 
Código CEPE: AA0013. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Preparación de superficie: extraccion 
manual de revestimientos. (Forma 
sólida: alta exposición al polvo). 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Preparación de superficie: sustrato y 
Desengrase entre capas. (Forma sólida: 
Alta exposicion al polvo). Código 
CEPE: AA0014. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Gestión de residuos - transferencia de 
residuos de proceso para los 
contenedores de almacenamiento. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26].  

Gestión de residuos - transferencia de 
residuos de proceso para los 
contenedores de almacenamiento.. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Gestión de residuos - transferencia de 
residuos de proceso para los 
contenedores de almacenamiento. 
Código CEPE: AP1203. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 10%. Proporcionar un buen nivel de ventilación 
general (al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen 
la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con 
datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia) con base 

 
Sección 2. 2 

 
Control de la exposición ambiental 

Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 
Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con ERC ENFOQUE y los cuadros A y B para la implementación RMM. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones d exceder el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 implementada [G22]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (removedores químicos) (aplicación 
industrial  

Cuando se adopte otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser 
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar. La eficiencia de eliminación requerida para aguas residuales puede 
lograrse utilizando tecnologías in situ / fuera del sitio, ya sea solos o en combinación. Eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
lograr utilizando tecnologías in situ, ya sea solos o en combinación. Si el escalado revela una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se 
requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 100 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 
Uso de tonelaje regional (toneladas / año) [A2] 10 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 0.0005 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 0,0137 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 0.005 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Uso dispersivo. [FD3]
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
flujo superficial de recepción de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 0.98 
Fracción de liberación de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 1.00E-02 
Fracción de liberación de suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 1.00E-02 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varían en los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguno 
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales  RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y 
fuera del sitio (%) 960.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 1.40 
flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas ssumed (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 

 
 
 

1.14.2 Cálculo de la exposición: Las actividades auxiliares en la aplicación de 
recubrimientos (Removedores químicos) (Aplicación Profesional) 

 
1.14.2.1 Salud Humana 

 
Exposicion- Estimación - Trabajador -Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos  
(removedores químicos - Aplicación Profesional) 

 
 

Escenario de exposición  
generico Escenarios contributivos 

 
 
actividades auxiliares- en aplicación de 
revestimientos (removedores químicos - 
Aplicación Profesional): exposición de los 
trabajadores 
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Título 

 
 
 
Etapa 
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
Titulo 

 
 
 
frase de 
apoyo 

 
 
CS mayor 
especificac
ion 

 
 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
 
Exposición 
prevista 
dérmica 
local (mg / 
cm2) - 
modificado 

 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional 
- SU22 

 

 
Preparación 
de la 
superficie: 
aplicación 
de 
decapantes 
químicos 

 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
CEPE 
código: 
AA0 
011 

21 - 
manipulación 
de la energía 
baja de las 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / 
o artículos 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

6,60E-01 

 
 
 

1,24E-02

 
 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional 
- SU22 

 

 
Preparación 
de la 
superficie: 
extracción 
manual de 
recubrimient
os 

 
 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
CEPE 
código: 
AA0 
013 

24c - alta 
energía 
(mecánica) de 
trabajo de 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / 
o artículos 
- Pt> mp - alta 
fugacidad 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 
 

 
 

2,20E + 
00 

 
 
 

2,47E-02

 
 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional 
- SU22 

 
 
Preparación 
de la 
superficie: 
extracción 
manual de 
recubrimient
os 

 
 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
 
 

- 

24c - alta 
energía 
(mecánica) de 
trabajo de 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / 
o artículos 
- Pt> mp - 
High fugacidad

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 

2,20E + 
00 

 
 
 

1,24E-02

 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional 
- SU22 

 
Preparación 
de la 
superficie: 
sustrato 
y desengrase 
entre capas 

 
 
(forma 
sólida: alta 
exposición 
al polvo) 

 
CEPE 
código: 
AA0 
014 

21 - 
manipulación 
de la energía 
baja de las 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / 
o artículos 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 

6,60E-01 

 
 
 
 

1,24E-02

 
 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
Profesional 
- SU22 

 
Gestión de 
residuos - 
transferenci
a de 
residuos de 
proceso para 
los 
contenedore
s de 
almacenami
ento 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
 
 

9,00E-02 

 
 
 

 
6,00E-03

 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional 
- SU22 

Gestión de 
residuos - 
transferenci
a de 
residuos de 
proceso para 
contenedore
s de 
almacenami
ento 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s

 
 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,00E-01 

 
 
 

3,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

 
Escenarios contributivos 

actividades auxiliares- en aplicación de 
Revestimientos (removedores químicos – 
Profesional Aplicación): Exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 
 Título 

 
 
 
Etapa 
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 
Titulo 

 
 
 
 
frase de 
apoyo 

 
 
 
CS mayor 
especificac
ion 

 
 
Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de 
la exposición 
por inhalación 
- (ppm de 
resultados 
ECETOC- 
TRA y mg / 
m3 de los 
resultados del 
modelo ART-, 
sólido o 
aerosol) 

 
 
Exposición 
prevista 
dérmica 
local (mg / 
cm2) - 
modificado 

 
Actividades 
auxiliares- en 
aplicación de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional 
- SU22 

Gestión de 
residuos - 
transferenci
a de 
residuos de 
proceso para 
contenedore
s de 
almacenami
ento  

 
 
 
 

- 

 
Código 
CEPE: 
AP1203 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para 
Inhexposic
ión alatory 

 
 
 

9,00E-02 

 
 
 
 

6,00E-02

 
 

1.14.2.2 Medio Ambiente 
 
 

1.15 Formulación de disolventes y productos que contienen 
disolventes (Aplicación industrial) 

 
 

1.15.1 Escenario de exposición: Formulación de disolventes y 
productos a base de solvente (aplicación industrial) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de solventes y productos a base de solvente (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales. SU 10 Formulación [mezcla] de preparados y / o re- 
envasado (sin incluir aleaciones).

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC14, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC2 
Emisión ambiental especifica: ESVOC 5

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Para formulación de solventes y productos a base de solvente (lubricantes, agroquímicos, soldadura  
y productos de soldadura, agentes de flotación). Incluye almacenamiento, transferencias, mezcla, 
envasado pequeña y gran escala, muestreo, mantenimiento, actividades de laboratorio asociadas y 
disposición de residuos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Foma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel basico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contribuyentes Medicas de gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 20 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de solventes y productos a base de solvente (aplicación industrial) 
 

Usos en sistema cerrado, no existe riesgo de 
exposición. (Sistemas cerrados) [CS107]. 

Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. 

Formulación en procesos cerrados y 
continuos, con la recogida de 
muestras. Proceso continuo [CS54] 
Con la recogida de muestras [CS56]. 
(Sistemas cerrados) [CS107]. 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Contención fisica o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa; la caja no se abre durante la actividad; la transferencia de 
material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen 
(para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Formulación en procesos por lotes cerrados, 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Proceso por lotes 
[CS55]. Recogida de muestras [CS56]. 

Proviea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia 
de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de 
origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Formulación en procesos por lotes cerrados 
a altas temperaturas, con la recogida de 
muestras. Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Procesos por lotes 
[CS55]. Recogida de muestras [CS56]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 70 ° 
C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) 
[E11]. La contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no 
se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La 
transferencia de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en 
el recipiente de origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos 
abiertos). 

Formulación en procesos por lotes, con 
la recogida de muestras. Proceso por 
lotes [CS55]. Recogida de muestras 
[CS56]. 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La 
contención física o lugar cerrado seguro de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia 
de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de 
origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Formulación en procesos por lotes, con 
recogida de muestras (aerosol). Proceso 
por lotes [CS55]. Recogida de muestras 
[CS56]. 

 
Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. 

Formulación en procesos por lotes, con 
la recogida de muestras. Proceso por 
lotes [CS55]. Recogida de muestras 
[CS56]. 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La 
contención física o lugar cerrado seguro de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia 
de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de 
origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Mixing de lote ingredientsin 
proceEPE, con la recogida de muestras. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
BATCh proceso [CS55]. 
Ingenioh recogida de muestras 

 
Provide ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La 

contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. 

Mezcla de ingredientes en procesos por 
lotes, con la recogida de muestras 
(aerosol). Operaciones de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]. Procesos por 
lotes [CS55]. Recogida de muestras 
[CS56]. 

 
 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. 

Mezcla de ingredientes en procesos por 
lotes, con la recogida de muestras. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Procesos por lotes 
[CS55]. Recogida de muestras [CS56]. 

 
Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La 

contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. 

Transferencia desde / hasta grandes 
contenedores. Transferencias a granel 
[CS14]. Instalaciones no dedicadas 
[CS82]. 

Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas 
[E82]. Evite llevar a cabo operaciónes durante más de 1 hora [OC11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. Llevar un respirador 
conforme a EN140 con Tipo A / P2 o mejor filtro {PPE29]. 

 
Transferencia desde / hasta grandes 
contenedores. Transferencias a granel 
[CS14]. Instalaciónes no dedicadas 
[CS82]. 

Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas 
[E82]. Evite llevar a cabo operaciónes durante más de 1 hora [OC11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad.  

Transferencia desde / hasta grandes 
contenedores. Transferencias a granel 
[CS14]. Instalación dedicada [CS81]. 

Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas 
[E82]. Evite llevar a cabo operaciónes durante más de 1 hora [OC11]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora [OC27]. 

 
 

Equipos de limpieza y 
mantenimiento [CS39]. 

Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia 
durante la operación a 5%. Proveer ventilación de extracción en los puntos de transferencia de 
materiales y otras aberturas [E82]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos 
[OC10]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. Guantes con permeabilidad disponibles datos que indica que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Uso protección ocular adecuada 
[PPE26]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de solventes y productos a base de solvente (aplicación industrial) 
 

 
Equipos de limpieza y 

mantenimiento [CS39]. 

Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia 
durante la operación al 5%. Proveer ventilación de extracción en los puntos de transferencia de 
materiales y otras aberturas [E82]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

La eliminación de desechos 
[CS28]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26].

Transferencia en recipientes pequeños. 
Llenado de envases pequeños [CS7]. 

Llenar envases / latas en puntos de llenado dedicados suministrados con extracción y ventilación 
local [E51]. La contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. 

Tableteado, Compresión, extrusión. 
Produccion o preparación o artículos 
por tableteado, compresión, extrusión 
o peletización [CS100]. 

 
Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Use un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

Tableteado, Compresión, extrusión. 
Produccion o preparación o artículos 
por tableteado, compresión, extrusión 
o paletización [CS100]. (Forma sólida 
- alta exposición al polvo). 

 
Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Use un 
respirador conforme a la norm EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29]. 

Trabajo de laboratorio. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Manipular en una campana de gases o bajo ventilación de extracción [E83]. 
Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 200 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 200 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 1 
Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg / día) [A4] 667 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 200 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continua. [FD2]
Días de emisión (días / año) 300 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Flujo superficial recepción de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior. [OOC2] 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 0.01 
Fracción de liberación de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 0.0002 
Fracción de liberación de suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0.0001 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas comunes varian a través de los sitios estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1]
Condiciones y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguno 
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en 
el sitio y fuera del sitio (%) 96.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 10966 
flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de solventes y productos a base de solvente (aplicación industrial) 
 

Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 se cumplan [G22]. 
Cuando otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptadas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede 
ser necesario para definir otras medidas de gestión de riesgos específicos del lugar. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de 
control se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si el escalado 
revela una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del 
sitio. [DSU8] 

 
 
 

1.15.2 Cálculo de la exposición: Formulación de disolventes y 
productos a base de solvente (aplicación industrial) 

 
Exposicion- Estimación - Trabajador -Formulación de disolventes y productos a base de solvente (Industrial 
Aplicación) 

 

Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos      Formulación de disolventes y productos 
a base de solvente: exposición de 
los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodo 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

 
 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-02 

 
 
 

2,50E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Para 
formulación 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
la recogida 
de muestras 

 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

1,10E + 00 

 
 
 

9,99E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Para 
formulación 
en procesos 
por lotes 
cerrados , 
con la 
recogida de 
muestras 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
5,60E-01 

 
 

 
2,50E-02
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de disolventes y productos a 
base de solvente: exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizado 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Para 
formulación 
en procesos 
por lotes 
cerrados a 
altas 
temperaturas, 
con la 
recogida de 
muestras 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
5,20E + 00 

 
 

 
2,50E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Para 
formulación 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida 
de muestras 

 
 
 

Proceso por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,90E-01 

 
 

 
5,00E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Para 
formulación 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida 
de muestras 
(aerosol). 

 
 
 

Proceso por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

2,50E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 

 
5,00E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Para 
formulación 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida 
de muestras 

 
 
 

Proceso por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,90E-01 

 
 

 
5,00E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
mezcla de 
ingredientes 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida de 
muestras 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
6,90E-01 

 
 

 
5,00E-03

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Mezcla de 
ingredientes 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida de 
muestras 
(aerosol). 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

2,50E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 

 
5,00E-03
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de disolventes y productos a 
base de solvente: exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Mezcla de 
ingredientes 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida de 
muestras 

 

 
Operacio
nes de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
fases múltiples 
y / o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
6,90E-01 

 
 

 
5,00E-03

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Transferencia
desde / hasta 
grandes 
contenedores 

 
 
 

Transferencia
s a granel 
[CS14]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
1,00E-01 

 
 

 
9,99E-03

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Transferencia 
desde / hasta 
grandes 
contenedores 

 
 
 

Transferencia
s a granel 
 [CS14]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
4,40E + 00 

 
 

 
9,99E-03

Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Transferencia 
desde / hasta 
grandes 
contenedores 

 
 

Transferencia
s a granel 
 [CS14]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,00E-01 

 
 
 

5,00E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimi
ento 
[CS39]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
7,00E-01 

 
 

 
4,00E-02

Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimi
ento 
[CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

7,00E-01 

 
 
 

9,99E-02

Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
eliminacion 
de residuos 

 
 
eliminacio
n de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,50E-01 

 
 
 

5,00E-02
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Formulación de disolventes y productos a 
base de solvente: exposición de los 
trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 

Metodos 
utilizados 
para la 
evaluación 
de la 
exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Transferencia 
en pequeños 
contenedores 

 

 
 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en  
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializad
as) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,10E + 00 

 
 

 
5,00E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Tableteado, 
compresión, 
extrusión 

 
Produccion o 
preparación o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100] 

14 - 
Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 

5,00E-01 

 
 
 
 

2,50E-02

 
 

Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Tableteado, 
compresión, 
extrusión 

 

Produccion o 
preparación o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 
(Forma sólida 
–alta 
Exposición al 
polvo) 

 
14 - 
Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 

1,00E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 
 
 
 

2,50E-02

 
Para 
formulación 
de solventes 
y productos 
a base de 
solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Trabajo de 
laboratorio 

 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
4,60E + 00 

 
 

 
2,50E-03

 
 

1.15.2.1 Salud Humana 
 
 

1.15.2.2 Medio Ambiente 
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1.16 El uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

1.16.1 Escenario de exposición: El uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PRC8b, PROC10, 
PROC13, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC4, ERC7 
Emisión ambiental especifica: ESVOC 5, ESVOC 8, ESVOC 11, ESVOC 13, ESVOC 18, 
ESVOC 23, ESVOC 24, ESVOC 42, ESVOC 43, ESVOC 44, ESVOC 49, ESVOC 28, ESVOC 31

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Industrial uso de disolventes (químico del proceso o agente de extracción). Incluye actividades de 
reciclaje / recuperación, transferencia, almacenamiento, limpieza de equipos, mantenimiento, toma 
de muestras, actividades de laboratorio asociadas y la eliminación de desechos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma fisica del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores. 

Supone que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel básico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos
Numero del Escenario contribuyente: 17 
Usos en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. (Proceso a 
temperatura elevada) 

 
Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. 

Uso en proceso continuo cerrado. 
Proceso continuo [CS54] (sistemas 
cerrados) [CS107]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

   Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material 
se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para 
las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Uso en procesos por lotes cerrados. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material 
se encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen (por 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Uso en lotes. Proceso por lotes [CS55]. 
(A temperatura por debajo de 70 ° C.) Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. 
Uso en proceso por lotes por lotes 
[CS55]. (Aerosol). (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.)

 
Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. 

Uso en lotes. Proceso por lotes [CS55]. 
(A temperatura por debajo de 70 ° C.) Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. 
Mezcla en procesos por lotes. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. Segregación parcial con ventilación y filtración de
aire recirculado. Recinto personal parcial con ventilación 

Mezcla en procesos por lotes (aerosol). 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Procesos por 
lotes [CS55]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. 

Mezcla en procesos por lotes. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. Segregación parcial con ventilación y filtración de
aire recirculado. Recinto personal parcial con ventilación 

Pulverización de disolventes en entornos 
industriales (aerosol). Rociar [CS10]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 70 
° C.) 

Minimizar la exposición mediante el cierre parcial de la operación o los equipos y proporcionar 
ventilación por extraccion en las aberturas [E60]. Guantes con datos de permeación disponibles 
indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26].

Pulverización de disolventes en entornos 
industriales. Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Minimizar exposición mediante el cierre parcial de la operación o los equipos y proporcionar 
ventilación por extraccion en las aberturas [E60]. Guantes con datos de permeación disponibles 
indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26].
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

 Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae 
de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. Llevar un respirador conforme a la norma 
EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
 
 

Transferencia de disolventes desde / 
hacia los contenedores. Transferencias 
de material [CS3]. Instalación 
dedicada [CS81]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Guantes quimicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los 
empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente 
de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae, el recinto no se abre durante la 
actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen (por transferencia de productos líquidos). La 
contención física o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae 
de forma activa; la caja no se abre durante la actividad (Manipulación de objetos contaminados). 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29].

Equipos de limpieza y 
mantenimiento. [CS39]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° 
C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper en mantenimiento [E81]. Limite la 
sustancia durante la operación a 5%. Proveer ventilación de extracción en los puntos de 
transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evite llevar a cabo la operación por más de 
15 minutos [OC10]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 
minutos [OC26]. 

Eliminación de desechos. La 
eliminación de desechos 
[CS28]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar que el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Aplicación mediante rodillo o 
brocha en instalaciones industriales. 
Laminado, esparcido, aplicación de 
flujo [CS98]. (Proceso a temperatura 
por debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas 
[E82]. Segregación parcial con ventilación y filtración de aire recirculado. Llevar un respirador 
conforme a la norma EN140 con Filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido. Mojar, inmersión y
vertido [CS4]. (Proceso a temperatura 
por debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Segregación 
parcial con ventilacion y filtración de aire recirculado. La contención física o recinto de la fuente de 
emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre 
durante la actividad. Recinto personal parcial con ventilación.  

Trabajo de laboratorio. Actividades de 
laboratorio [CS36]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.)

 
Manejar en una campana de gases o bajo ventilación de extracción [E83]. 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 2208.7 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1

 
 
 
 
 
 
 
Uso de tonelaje regional (toneladas / año) [A2] 

 SpERC A2
ESVOC 5 200
ESVOC 8 200
ESVOC 11 8 
ESVOC 13 200
ESVOC 18 200
ESVOC 23 200
ESVOC 24 200
ESVOC 42 200
ESVOC 43 200
ESVOC 44 200
ESVOC 49 0.7
ESVOC 28 200
ESVOC 31 200

 
 
 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

 SpERC A3
ESVOC 5 1 
ESVOC 8 0.5
ESVOC 11 1 
ESVOC 13 0.5
ESVOC 18 0.5
ESVOC 23 1 
ESVOC 24 1 
ESVOC 42 1 
ESVOC 43 1 
ESVOC 44 1 
ESVOC 49 0.09
ESVOC 28 1 
ESVOC 31 0.005

Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg / día) [A4] SpERC A4
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

 ESVOC 5 666.7
ESVOC 8 5000
ESVOC 11 266.67
ESVOC 13 5000
ESVOC 18 5000
ESVOC 23 666.7
ESVOC 24 2000
ESVOC 42 666.7
ESVOC 43 666.7
ESVOC 44 666.7
ESVOC 49 4 
ESVOC 28 666.7
ESVOC 31 50 

 
 
 
 
 
 
 
Tonelaje en el sitio anual (toneladas / año) [A5] 

SpERC A5
ESVOC 5 200
ESVOC 8 100
ESVOC 11 8 
ESVOC 13 100
ESVOC 18 100
ESVOC 23 200
ESVOC 24 200
ESVOC 42 200
ESVOC 43 200
ESVOC 44 200
ESVOC 49 
ESVOC 28 
ESVOC 31 

0.1 
200 
1 

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Liberación continua. [FD2]

 
 
 
 
 
 
Días de emisión (días / año) 

SpERC A5
ESVOC 5 300
ESVOC 8 20 
ESVOC 11 30 
ESVOC 13 20 
ESVOC 18 20 
ESVOC 23 300
ESVOC 24 100
ESVOC 42 300
ESVOC 43 300
ESVOC 44 300
ESVOC 49 20 
ESVOC 28 300
ESVOC 31 20 

Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Flujo superficial recepcion de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Uso interior. [OOC2] 

 
 
 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4
ESVOC 5 0.098
ESVOC 8 0.3
ESVOC 11 0.005
ESVOC 13 0,0015
ESVOC 18 0.006
ESVOC 23 1 
ESVOC 24 0.2
ESVOC 42 0.01
ESVOC 43 0.002
ESVOC 44 0.05
ESVOC 49 0.05
ESVOC 28 0.00025
ESVOC 31 0.005

Fracción de liberación de agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] SpERC OOC5
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SpERC 

 
Air 

Washingtonagua ste 90%
una eficienciay suelo

ESVOC 11 0.005 0.007 0

 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

 ESVOC 5 0.0007
ESVOC 8 0.000003
ESVOC 11 0.07
ESVOC 13 0.00003
ESVOC 18 0.00003
ESVOC 23 0.00003
ESVOC 24 0.000003
ESVOC 42 0.0003
ESVOC 43 0.0003
ESVOC 44 0 
ESVOC 49 0.05
ESVOC 28 0.00001
ESVOC 31 0.000003

 
 
 
 
 
 
 
Fracción de liberación de suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6
ESVOC 5 0 
ESVOC 8 0 
ESVOC 11 0 
ESVOC 13 0.001
ESVOC 18 0 
ESVOC 23 0 
ESVOC 24 0 
ESVOC 42 0.0001
ESVOC 43 0.0001
ESVOC 44 0.00001
ESVOC 49 0.05
ESVOC 28 0 
ESVOC 31 0.001

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas comunes varían a través de los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1]
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
TCR12: Para algunos usos específicos (ESVOC 11), el tratamiento de aguas negras (antes del alta de agua receptor) 
para proporcionar la eficiencia de eliminación requerida de (%): 90% 

Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condicións y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en 
el sitio y fuera del sitio (%) 960.18 

 
 
 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
ESVOC 5 3108
ESVOC 8 376588
ESVOC 11 315
ESVOC 13 73432
ESVOC 18 73364
ESVOC 23 17856
ESVOC 24 176551
ESVOC 42 7323
ESVOC 43 7341
ESVOC 44 66475
ESVOC 49 44 
ESVOC 28 58110
ESVOC 31 37659

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 

Aguas residuales 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 se aplican [G22]. 
Cuando otras Medidas otra Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptadas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar e. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de control 
se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si escalado revela una 
condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.16.2 Cálculo de la exposición: El uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

1.16.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador -El uso de disolventes (aplicación industrial) 
 

Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (aplicación industrial):  
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa 
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe 
riesgo de 
exposicion 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Uso en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

ECETOC - 
TRA 

1,00E-02 
(mg / m3) 

 
 

2,50E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Uso en 
procesos 
continuos 
cerrados 

 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

2 - 
Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,70E + 00 

 
 

 
9,99E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

 
3 - 
Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
5,20E + 00 

 
 

 
2,50E-02 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (aplicación industrial):  
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Mé todos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
Use en lotes 

 
 
 

Proceso por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,50E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Use en lotes 
(Aerosol). 

 
 
 

Proceso por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

2,50E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
Uso en lotes 

 
 
 

Proceso por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,50E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Mezcla en 
procesos 
por lotes 

 

 
Mixinoper
aciones g 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
2,70E + 00 

 
 

 
5,00E-03 

 
 

Use de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Mezcla en 
procesos 
por lotes 
(aerosol). 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

2,50E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 

 
5,00E-03 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Mezcla en 
procesos 
por lotes 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,40E + 00 

 
 

 
5,00E-03 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

Pulverizacion 
de disolventes 
en entornos 
industriales 
(aerosol) 

 
 

Pulverización  
[CS10]. 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
5,00E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 

3,13E-02 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (aplicación industrial): 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 
 

Mé todos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Pulverizacio
n de 
disolventes 
en entornos 
industriales 

 
 
 

pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

7 fumigación 
-Industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,50E + 00 

 
 

 
3,13E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

Transferenci
a de 
disolventes 
desde / a los 
contenedore
s 

 

 
 

Transfe
rencias 
de 
materia
l [CS3]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,80E + 00 

 
 

 
5,00E-02 

 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimie
nto [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,00E-02 

 
 
 

9,99E-03 

 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

 
Eliminación 
de residuos 

 
 

Eliminacion 
de residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,50E-01 

 
 
 

5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha en 
entornos 
industriales 

 
 

Laminado, 
esparcido, 
aplicación de 
flujo [CS98] 

 
 

10 - Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
5,60E-01 

 
 

 
9,99E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
 

Mojar, 
inmersion 
y vertido 
[CS4]. 

 
13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
2,90E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Trabajo de 
laboratorio 

 

 
 

Actividade
s de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
4,60E + 00 

 
 

 
2,50E-03 
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1.16.2.2 Medio Ambiente 
 
 
 
 

1.17 Uso de disolventes (Aplicación Profesional) 
 
 
 

1.17.1 Escenario de exposición: El uso de disolventes (Aplicación Profesional) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes (Aplicación Profesional) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 22 dominio público (administración, educación, espectáculos, servicios, 
artesanía). 

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC 8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b 
Emisión especifica al medio ambiente: ESVOC 39, ESVOC 45, ESVOC 6, ESVOC 9, ESVOC 
15, ESVOC 20, ESVOC 21, ESVOC 25, ESVOC 26, ESVOC 14, ESVOC 19, ESVOC 29, 
ESVOC 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Uso industrial de disolventes (químico del proceso o agente de extracción). Incluye actividades de 
reciclaje / recuperación, transferencias, almacenamiento, limpieza de equipos, mantenimiento, toma 
de muestras, actividades de laboratorio asociadas y la eliminación de desechos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que  
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel básico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 38 
Usos en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. 

Uso en proceso continuo cerrado. 
Proceso continuo [CS54] 
(sistemas cerrados) [CS107]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material 
se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Uso en procesos por lotes cerrados. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. El material de 
transfer está cerrado con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (por
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

 
Uso en procesos por lotes. Proceso 
por lotes [CS55]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el 
recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con 
superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

 
Uso en procesos por lotes (aerosol). 
Proceso por lotes [CS55]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el 
recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con 
superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Uso en procesos por lotes. Proceso por 
lotes [CS55]. (Proceso a temperatura 
por debajo de 70 ° C.) 

Provide ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma 
activa El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra con el 
recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con 
superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos).  
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Mezcla en procesos por lotes. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. Segregación parcial con ventilación y filtración de 
aire recirculado. Recinto personal parcial con ventilación 

Mezcla en procesos por lotes (aerosol). 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Procesos por 
lotes [CS55]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.)

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La 
contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se 
extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se 
encierra con el vaso de recepción está acoplado o sellada en el recipiente de origen. 

Mezcla en procesos por lotes. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad. Segregación parcial con ventilación y filtración de 
aire recirculado. Recinto personal parcial con ventilación 

Transferecia de disolventes o productos 
a base de solventes desde / hacia los 
contenedores. Transferencias de 
material [CS3]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas 
[E82]. Guantes quimicamente resistente (Guantes con datos de permeación disponibles indican que 
el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica del 
empleado en combinación con formación especifica y (por ejemplo, procedimientos para quitarse 
los guantes y eliminacion) para tareas donde la exposición dérmica se puede esperar que ocurra. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 5%. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de
3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos 
[OC10]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos 
[OC26]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].

 
Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 1%. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de
3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos 
[OC10]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 
Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
 

Transferencia de disolventes o 
productos a base de solventes desde / 
hacia los contenedores. Transferencias 
de material [CS3]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

Provea buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. 
Guantes quimicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los 
empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente 
de emisión, el aire dentro del recinto no se ventila o extrae, el recinto no se abre durante la 
actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el vaso de recepción está 
acoplado o sellada en el recipiente de origen (por transfert de productos líquidos). La contención 
física o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma 
activa; la caja no se abre durante la actividad (Manipulación de objetos contaminados). Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Equipos de limpieza y 
mantenimiento. [CS39]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° 
C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 5%. Proveer ventilación de extracción en los puntos de 
transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evite llevar a cabo la operación por más de 
15 minutos [OC10]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 
minutos [OC26]. 

Eliminación de deshechos. La 
eliminación de desechos [CS28]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar que el funcionamiento  
se lleva a cabo al aire libre [E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. 
Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Aplicación de disolventes o 
productos a base de solventes 
mediante rodillo o brocha. Laminado, 
esparcido, aplicación de flujo [CS98]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Guantes 
con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un 
respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2 de filtro o mejor [PPE29]. 

 
Pulverizacion de disolventes o 
productos a base de disolventes 
(aerosol). Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Minimizar la exposición mediante el cierre parcial de la operación o los equipos y proporcionar 
extracto de ventilación en las aberturas [E60]. Guantes con datos de permeación disponibles indican 
que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. Contención fisica o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del 
recinto no se ventila o se extrae. El recinto no se abre durante la actividad. Llevar un respirador 
conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Pulverizacion de disolventes o 
productos a base de disolventes. 
(Aerosol). Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.)

 
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 filtro o mejor {PPE29]. 

Pulverizacion de disolventes o o 
productos a base de disolventes. 
(Aerosol). Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Guantes con datos de permeabilidad disponibles indican que el material de construcción ofrece una 
buena proteccion para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Limitar el 
contenido de la sustancia en el producto al 5%. 

Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido. Mojar, inmersión  
y vertido [CS4].  

Minimizar la exposición mediante el cierre parcial de la operación o los equipos y proveer 
ventilación por extracción en las aberturas [E60]. 
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Trabajo de laboratorio. Actividades de 
laboratorio [CS36]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Manejar en una campana de gases o bajo ventilación de extracción [E83]. 

Transferencia desde / hacia los 
contenedores. Transferencias de 
material [CS3]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes resistentes a productos 
químicos (guantes con datos de permeabilidad indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia) con formacion básica del empleado en combinación con la 
formación especifica (por ejemplo, procedimientos para la eliminación de guante y eliminación) 
para tareas donde la exposición dérmica se espera que pueda ocurrir. Utilice protección adecuada de 
ojos [PPE26]. 

 
Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 5%. Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Llevar un respirador conforme a 
la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor {PPE29]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 

 
Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 5%. Asegurar el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26].

 
Transferencia de adhesivos desde / 
hacia los contenedores. Transferencias 
de material [CS3]. Instalación 
dedicada [CS81]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.)

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes resistentes a productos 
químicos (guantes con datos de permeabilidad indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del 
recinto no se ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad (para 
actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Equipos de limpieza y 
mantenimiento. [CS39]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 5%. Asegurar el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Equipos de limpieza y mantenimiento 
[CS39]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 40 ° C.) 

Drenar o eliminar el principio de los equipos antes de romper o mantenimiento [E81]. Limitar la 
sustancia durante la operación a 5%. Asegurar el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre 
[E69]. Evite llevar a cabo la operación por más de 15 minutos [OC10]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. 

Aplicación de disolventes mediante 
rodillo o brocha. Laminado, 
esparcido, aplicación de flujo [CS98]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Usar guantes químicamente 
resistentes (probado EN374) en combinación con supervisión intensiva gestión controla [PPE18]. 
Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con 
filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

 
Pulverización de disolventes o 
productos a base de disolventes 
(aerosol). Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes químicamente resistentes 
(guantes con datos de permeabilidad indican que el material de construcción ofrece una buena 
protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de 
ojos [PPE26]. Segregación parcial con ventilación y filtración de aire recirculado. Llevar un 
respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. Limitar el 
contenido de la sustancia en el producto a 10%. 

Pulverizacion de disolventes o 
productos a base de disolventes 
(aerosol). Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Llevar un respirador conforme a 
EN140 con Tipo A / P2 filtro o mejor [PPE29]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos
de permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto a 10%. 

Pulverización de disolventes o 
productos a base de disolventes 
(aerosol). Rociar [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.)

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Use guantes resistentes a 
productos químicos (ensayados para escribir EN374) en combinación con supervisión intensiva 
gestión controlada [PPE18]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Limitar el contenido de la 
sustancia en el producto a 10%. 

 
 

Tratamiento de artículos mediante 
inmersión y vertido. Mojar, 
inmersión y vertido [CS4]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° C.)  

Asegurar que el funcionamiento se lleva a cabo al aire libre [E69]. Guantes resistentes a productos 
químicos (guantes con datos de permeacion indican que el material de construcción ofrece una 
buena protección para la sustancia) con formacion básica del empleado en combinación con el 
formación especifica (por ejemplo, procedimientos para quitarse los guantes y eliminación) para 
tareas en las que la exposición dérmica se puede esperar que ocurra. Utilice protección adecuada de 
ojos [PPE26]. La contención física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se 
ventila o se extrae de forma activa. El recinto no se abre durante la actividad. Segregación parcial 
con ventilación y filtración de aire recirculado. Recinto personal parcial con ventilación 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental 
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 3000 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 
Uso de tonelaje regional (toneladas / año) [A2] SpERC A2
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 ESVOC 39 20 
ESVOC 45 20 
ESVOC 6 20 
ESVOC 9 20 
ESVOC 15 20 
ESVOC 20 20 
ESVOC 21 20 
ESVOC 25 20 
ESVOC 26 20 
ESVOC 14 20 
ESVOC 19 20 
ESVOC 29 20 
ESVOC 32 20 
ESVOC 50 20 
ESVOC 51 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

SpERC A3 
ESVOC 39 0.0005
ESVOC 45 0.0005
ESVOC 6 0.0005
ESVOC 9 0.0005
ESVOC 15 0.0005
ESVOC 20 0.0005
ESVOC 21 0.0005
ESVOC 25 0.0005
ESVOC 26 0.002
ESVOC 14 0.0005
ESVOC 19 0.0005
ESVOC 29 0.0005
ESVOC 32 0.0005
ESVOC 50 1 
ESVOC 51 0.0005

 
 
 
 
 
 
 
 
Maximo tonelaje en el  sitio diariamente (kg / día) [A4] 

SpERC A4 
ESVOC 39 0,0274
ESVOC 45 0,0274
ESVOC 6 0,0274
ESVOC 9 0,0274
ESVOC 15 0,0274
ESVOC 20 0,0274
ESVOC 21 0,0274
ESVOC 25 0,0274
ESVOC 26 0,1096
ESVOC 14 0,0274
ESVOC 19 0,0274
ESVOC 29 0,0274
ESVOC 32 0,0274
ESVOC 50 660.67
ESVOC 51 0,0274

 
 
 
 
 
 
 
 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 

SpERC A5 
ESVOC 39 0.01
ESVOC 45 0.01
ESVOC 6 0.01
ESVOC 9 0.01
ESVOC 15 0.01
ESVOC 20 0.01
ESVOC 21 0.01
ESVOC 25 0.01
ESVOC 26 0.04
ESVOC 14 0.01
ESVOC 19 0.01
ESVOC 29 0.01
ESVOC 32 0.01
ESVOC 50 20 
ESVOC 51 0.01
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Frequencia y duración de uso 
Tipo de emisión Uso dispersivo. [FD3] 
Días de emisión (días / año) 365 días, excepto para ESVOC 

50: 300 días 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepción de flujo de agua superficial (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4
ESVOC 39 0.5 
ESVOC 45 0.98
ESVOC 6 0.98
ESVOC 9 0.02
ESVOC 15 0.15
ESVOC 20 0.15
ESVOC 21 1 
ESVOC 25 0.95
ESVOC 26 0.9 
ESVOC 14 0.01
ESVOC 19 0.05
ESVOC 29 0.001
ESVOC 32 0.05
ESVOC 50 0.001
ESVOC 51 0.005

 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5
ESVOC 39 0.5 
ESVOC 45 0.01
ESVOC 6 0.01
ESVOC 9 0 
ESVOC 15 0.05
ESVOC 20 0.05
ESVOC 21 0.025
ESVOC 25 0.025
ESVOC 26 0.01
ESVOC 14 0.01
ESVOC 19 0.025
ESVOC 29 0.00001
ESVOC 32 0 
ESVOC 50 0 
ESVOC 51 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento para el suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6
ESVOC 39 0 
ESVOC 45 0.01
ESVOC 6 0.01
ESVOC 9 0 
ESVOC 15 0.05
ESVOC 20 0.05
ESVOC 21 0 
ESVOC 25 0.025
ESVOC 26 0.09
ESVOC 14 0.01
ESVOC 19 0 
ESVOC 29 0.00001
ESVOC 32 0.025
ESVOC 50 0 
ESVOC 51 0 

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguno 
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
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Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en 
el sitio y fuera del sitio (%) 960.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
ESVOC 39 2.11
ESVOC 45 2.71
ESVOC 6 2.71
ESVOC 9 2.73
ESVOC 15 2.65
ESVOC 20 2.65
ESVOC 21 2.73
ESVOC 25 2.69
ESVOC 26 100.66
ESVOC 14 2.71
ESVOC 19 2.69
ESVOC 29 2.73
ESVOC 32 2.69
ESVOC 50 6638
ESVOC 51 2.73

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
La herramienta ECETOC TRA se ha utilizado para calcular la exposición del lugar de trabajo. El modelo de ART se ha utilizado para estimar 
el nivel 2 de la exposición laboral. La exposición dérmica RISKOFDERM Modelo Versión 2.0 se ha utilizado para estimar el Nivel 2 la 
exposición laboral dérmica locales.
Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
la sección 2 se implementan [G22]. 
Otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas adoptados por los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
No aplicable para usos de amplia dispersion. [DSU5] 

 
 
 

1.17.2 Cálculo de la exposición: El uso de disolventes (Aplicación Profesional) 
 
 

1.17.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador -El uso de disolventes (Solicitud Professional) 
 

Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (Aplicación Profesional: 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición 
sistémica - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo o 
de sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (Aplicación Profesional: 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Mé todos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición 
sistémica - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo o 
de sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Usos en 
Sistemas 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Uso en 
Procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

ECETOC - 
TRA 

 
1,00E-02 

 
 

2,50E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Uso en 
proceso 
continuos 
cerrados 

 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,70E + 00 

 
 

 
9,99E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
5,20E + 00 

 
 

 
2,50E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Uso en 
procesos por 
lotes 

 
 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,50E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Uso en 
procesos por 
lotes 
(aerosol). 

 
 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
3,50E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Uso en 
procesos por 
lotes 

 
 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
3,50E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Mezcla en 
procesos 
por lotes 

 

 
Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
2,70E + 00 

 
 

 
5,00E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (Aplicación Profesional: 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición 
sistémica - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo o 
de sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Mezcla en 
procesos 
por lotes 
(aerosol). 

 

 
Operaciones 
de mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

 

5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
fases múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,40E + 00 

 
 

 
5,00E-03 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Mezcla en 
procesos 
por lotes 

 

Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

 

5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
fases múltiples y 
/ o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
2,70E + 00 

 
 

 
5,00E-03 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Transferencia 
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes 
desde / a los 
contenedores 

 

 
Transfer
encias 
de 
material
es 
[CS3]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
4,10E + 00 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimie
nto [CS39]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
7,00E-01 

 
 

 
4,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimie
nto [CS39]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,60E + 00 

 
 

 
4,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

Transferencia 
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes 
desde / a los 
contenedores 

 

 
 

Transfer
encia de 
material 
[CS3]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,80E + 00 

 
 

 
5,00E-02 

 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimie
nto [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

5,00E-01 

 
 
 

9,99E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (Aplicación Profesional: 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición 
sistémica - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo o 
de sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

 
Eliminación  
de desechos 

 
 

Eliminación 
de residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,50E-01 

 
 
 

5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha de 
disolventes o 
productos a 
base de 
solventes 

 

 
Rodillo, 
esparcidor, 
aplicacione
s de flujo 
[CS98] 

 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
3,10E + 00 

 
 

 
2,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Pulverización 
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes 
(aerosol). 

 
 
 

pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
1,50E + 00 

 
 

 
3,13E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

Pulverización  
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes. 
(Aerosol) 

 
 

Pulverización  
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
4,00E + 
00 (mg / 
m3) 

 
 

3,13E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Pulverización  
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes. 
(Aerosol) 

 
 
 

Pulverización  
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
5,00E + 00 

 
 

 
3,13E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
 

Inmersión y 
vertido 
[CS4]. 

 
13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
2,90E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Trabajo de 
laboratorio 

 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
4,60E + 00 

 
 

 
2,50E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (Aplicación Profesional: 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición 
sistémica - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo o 
de sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Transferen
cia desde / 
hasta 
contenedo
res 

 

 
 

Transf
erenci
a de 
materi
al 
[CS3]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,30E + 00 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos 
de 
limpieza y 
mantenimi
ento 
[CS39]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 

 
1,40E-01 

 
 

 
4,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos 
de 
limpieza y 
mantenimi
ento 
[CS39]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,30E + 00 

 
 

 
4,00E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Transferenci
a de 
adhesivos de 
/ a los 
contenedore
s 

 

 
Transf
erenci
a de 
materi
al 
[CS3]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,50E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 

 
Equipos 
de 
limpieza y 
mantenimi
ento 
[CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializada 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-01 

 
 
 

9,99E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
 

Equipos 
de 
limpieza y 
mantenimi
ento 
[CS39]. 

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
3,30E + 00 

 
 

 
9,99E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Aplicación de 
rodillo o 
brocha de 
disolventes o 
productos a 
base de 
solventes 

 
Rodillo, 
esparcid
o, 
aplicació
n de 
flujo 
[CS98] 

 
10 - Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 

 
1,20E-01 

 
 

 
4,00E-02 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Uso de disolventes (Aplicación Profesional: 
exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 

Titulo 

 

 
 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

Previsto 
inhaladory la 
exposición 
sistémica - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo o 
de sólido o 
aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Pulverización  
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes 
(aerosol). 

 
 
 

pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

RISKOFDM 
modelo para la 
exposicion 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
2,70E + 00 

 
 

 
1,30E-01 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Pulverización  
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes 
(aerosol). 

 
 
 

Pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

RISKOFDM 
modelo para la 
exposicion 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
2,70E + 00 

 
 

 
1,30E-01 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Pulverización  
de disolventes 
o productos a 
base de 
solventes 
(aerosol). 

 
 
 

Pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
3,00E + 00 

 
 

 
1,29E-02 

 
 

Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
 

Inmersión y 
vertido 
[CS4]. 

 
13 - 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 

 
2,90E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 
 

1.17.2.2 Medio Ambiente 
 
 

1.18 Formulación de adhesivos y sellantes (aplicación 
industrial) 

 
 

1.18.1 Escenario de exposición: La formulación de adhesivos y selladores 
(Aplicación industrial) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Para formulación de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales. SU 10 Formulación [mezcla] de preparados y / o re-
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Sección 1 ExpoSeguro Escenario Título

Title Para formulación de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
 

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 

 Categorías ambientales de la versión: ERC2 
Emisión especifica al medio ambiente: FEICA 2, FEICA 3, 4 FEICA 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Fabricación de adhesivos y selladores. Incluye almacenamiento, transferencias, mezcla, embalaje 
pequeña y gran escala, toma de muestras, actividades de laboratorio asociadas, limpieza de equipos / 
mantenimiento y eliminación de residuos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que  
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel basico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgos

Numero del Escenario contribuyente: 12 
Usos en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Manejar sustancia dentro de un sistema cerrado [E47]. Sustancia dentro de un sistema cerrado 
[E84]. Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire 
por hora) [E11]

Para formulación en procesos continuos 
cerrados, con la recogida de muestras. 
Proceso continuo [CS54]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 
recogida de muestras [CS56]. 
(Sistemas cerrados) [CS107]. 

 
 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Use un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Para formulación en procesos por lotes 
cerrados, recogida de muestras. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Proceso por lotes 
[CS55]. Recogida de muestras [CS56]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

 
 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Use un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Para formulación en procesos por lotes, 
con la recogida de muestras. Proceso 
por lotes [CS55]. Recogida de muestras
[CS56]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

 
Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Use un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Mezcla en procesos por lotes con la 
recogida de muestras. Operaciones 
de mezcla (sistemas abiertos) 
[CS30]. Procesos por lotes [CS55]. 
Recogida de muestras [CS56]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

 
 

Provea ventilación de extracción en los lugares donde ocurren las emisiones [E54]. Use un 
respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Transferencia  desde / hasta grandes 
contenedores. Transferencias a granel 
[CS14]. Instalaciones dedicadas 
[CS81]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

 
Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas 

[E82]. Llevar un respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Equipo de Limpieza y 
mantenimiento [CS39]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia 
durante la operación a 5% Proveer ventilación de extracción en los puntos de transferencia de 
materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos [OC26]. 

Eliminacion de desechos [CS28]. Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 15 minutos [OC26].

Transferencia  en recipientes pequeños. 
Llenado de embases pequeños [CS7]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Llevar un respirador 
conforme a EN140 con Tipo A / P2 filtro o mejor [PPE29] 

 
Producción o preparación o artículos 
por tableteado, compresión, extrusión 
o peletización [CS100]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a 
EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 
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Sección 1 ExpoSeguro Escenario Título 

Titulo 
Paraformulación de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
. 

Produccion de adhesivos y selladores 
por tableteado, compresión, extrusión. 
Producción o preparación o artículos 
por tableteado, compresión, extrusión 
o peletización [CS100]. (Forma sólida 
- alta exposición al polvo). (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Trabajo de laboratorio. Las 
actividades de laboratorio 
[CS36]. (Proceso a temperatura 
por debajo de 70 ° C.). 

 
 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 
 
 
Manejar en una campana de gases o bajo ventilación de extracción [E83]. La contención física o 

recinto de la fuente de emisión, el aire dentro del recinto no se ventila o extrae de forma activa, el 
recinto no se abre durante la actividad, la transferencia de material se encierra con el recipiente 
receptor acoplada o sellada en el recipiente de origen (por actividades con superficies líquidas 
abiertas o depósitos abiertos). El aire dentro del recinto no se ventila o se extrae de forma activa; la 
caja no se abre durante la actividad (por transfert de productos líquidos). 
 

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental 
Características del producto 
Susstancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a] 
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 600 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 

SpERC A2 
FEICA 2 200 

Uso de tonelaje regional (toneladas / 
año) [A2] 

FEICA 3 200 
FEICA 4 200 

 
 
 

Fraccion del tonelaje regional utilizada 
localmente [A3] 

SpERC A3 
FEICA 2 1 
FEICA 3 1 
FEICA 4 1 

 
 
 

Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg 
/ día) [A4] 

SpERC A4 
FEICA 2 909 
FEICA 3 1364909 
FEICA 4 1364909 

 
 
 

Tonelaje anual en el sitio (toneladas / 
año) [A5] 

SpERC A5 
FEICA 2 200 
FEICA 3 200 
FEICA 4 200 

 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Continuouliberación s. 
[FD2] Días de emisión (días / año) 220 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Uso interior. [OOC2] 

 
 

Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4 
FEICA 2 0.006 
FEICA 3 0.006 
FEICA 4 0.004 

 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 0 
Fracción de lanzamiento para el suelo  de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Prácticas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 
Ninguno  
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales (planta de tratamiento doméstica) interna y externa 
RMM (%) [STP4] 

SpERC STP4 
FEICA 2 98 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Para formulación de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
 

 FEICA 3 95 
FEICA 4 95 

 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
FEICA 2 90647
FEICA 3 90647
FEICA 4 90647

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Otras  medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas que son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guia se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede 
ser necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de 
control se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si escalado revela 
una condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.18.2 Cálculo de la exposición: La formulación de adhesivos y selladores 
(Aplicación industrial) 

 
 

1.18.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador -La formulación de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 

Escenario de exposición  

generico 
Escenarios contributivos La formulación de adhesivos y sellantes (Industrial 

Aplicación): Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,00E-02 

 
 

2,50E-02 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos La formulación de adhesivos y sellantes (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Para 
formulación en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
la recogida de 
muestras 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
1,00E-01 

 
 

 
9,99E-03 

 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

Para 
formulación en 
procesos por 
lotes cerrados, 
con la recogida 
de muestras 

Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación)

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

2,50E-01 

 
 

2,50E-03 

 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Para 
formulación en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
2,00E-01 

 
 

 
5,00E-02 

 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
Mezcla de 
ingredientes 
en procesos 
por lotes, con 
la recogida de 
muestras 

 
Operaciones de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
5,00E-01 

 
 

 
5,00E-03 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Transferencia 
desde / hasta 
grandes 
contenedores 

 
Transferencia a 
granel 
[CS14]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

1,50E-01 

 
 
 

5,00E-02

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,00E-02 

 
 
 

9,99E-03 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Eliminación  
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,50E-01 

 
 
 

5,00E-02 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos La formulación de adhesivos y sellantes (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos 
utilizados 
para la 
evaluación de 
la exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

 
Transferencia 
en pequeños 
contenedores 

 
Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

 
9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializadas)

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,00E-01 

 
 
 

3,00E-02 

 
 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Produccion de 
adhesivos y 
selladores por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión 

Produccion o 
preparación o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
paletización 
[CS100] 

14 - 
Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
paletización 

 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 

3,00E-01 

 
 
 
 

1,50E-02 

 
 
 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Produccion de 
adhesivos y 
selladores por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión 

Produccion o 
preparación o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
paletización 
[CS100]. 
(Forma sólida 
- alta 
exposición al 
polvo) 

 
14 - 
Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 
 
 
 

9,51E-02 

 
 
 
 
 

1,50E-02 

 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 
 

Trabajo de 
laboratorio 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso 
de reactivos 
de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,50E + 00 

 
 

 
2,50E-03 

 
 
 
 

1.18.2.2 Medio Ambiente 
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1.19 El uso de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
 
 
 

1.190.1 Escenario de Exposición: El uso de adhesivos y sellantes (aplicación 
industrial) 

 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 3 Usos industriales.

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC10, 
PROC13, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC5 
Emisión especifica al medio ambiente: FEICA 6, FEICA 7, FEICA 8, 9 FEICA 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Aplicación industrial de adhesivos y selladores. Incluye traslados, muestreo, almacenamiento, 
embalaje a pequeña y gran escala, limpieza de equipos, mantenimiento, eliminación de residuos y 
actividades de laboratorio asociadas. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que  
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone un buen nivel basico de higiene en el trabajo se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 13 
Usos en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia dentro 
de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

Uso en proceso continuo cerrado. 
Procesos continuos [CS54] 
(sistemas cerrados) [CS107]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. 

Uso en procesos por lotes cerrados. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a 
EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Uso en lotes. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de extracción 
en los puntos donde pueden producirse emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a EN140  
con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Mezcla de adhesivos o sellantes en 
Procesos por lotes. Las operaciones de 
mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. 
Procesos por lotes [CS55]. 
(Proceso a temperatura por debajo 
de 70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a 
EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Pulverización de adhesivos o sellantes 
en entornos industriales. Rociar 
[CS10]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición 
mediante el cierre parcial de la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las 
aberturas [E60]. Llevar un respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

Pulverización de adhesivos o sellantes 
en entornos industriales. Rociar 
[CS10]. (Aerosol). (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Minimizar la exposición 
mediante el cierre parcial de la operación o los equipos y proveer ventilación por extracción en las 
aberturas [E60]. 

Transferencia de adhesivos y sellantes 
desde / hacia los contenedores. 
Transferencias de material 
[CS3]. Instalaciones dedicadas [CS81]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Llevar un 
respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 
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Sección 1 ExpoSeguro Escenario Título 

Title 
Use de adhesivos y sellantes (Industrial Aplicación) CE:  

 
Equipos de limpieza y mantenimiento 
[CS39]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 
 
Eliminacion de desechos. La 
eliminación de residuos [CS28]. 
Aplicación mediante rodillo o 
brocha en localizaciones 
industriales. Laminado, esparcido, 
aplicación de flujo [CS98]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° C.) 
Inmersión y vertido de adhesivos o 
sellantes en / en artículos. Mojar, 
inmersión y vertido [CS4]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia 
durante la operación y el 5% Proveer ventilación de extracción en los puntos de transferencia de 
materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos [OC26]. 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 15 minutos [OC26]. 
 

Limit el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a 
EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 
 
 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proveer ventilación de 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones [E54]. Llevar un respirador conforme a 
EN140 con Tipo A / P2filter o mejor [PPE29] 

 
Trabajo de laboratorio. Las 
actividades de laboratorio 
[CS36]. (Proceso a temperatura 
por debajo de 70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manipular de una campana 
de gases o bajo ventilación de extracción [E83]. Guantes con datos de permeación disponibles 
indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a] 
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 800 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 1 

SpERC A2 
FEICA 6 200 

 

Uso de tonelaje regional (toneladas / 
año) [A2] 

FEICA 7 200 
FEICA 8 200 
FEICA 9 200 

 
 

 
 

Fraccion del tonelaje regional utilizada 
localmente [A3] 

SpERC A3 
FEICA 6 0.11 
FEICA 7 0.88 
FEICA 8 0.66 
FEICA 9 1 

 
 

 
 

Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg 
/ día) [A4] 

SpERC A4 
FEICA 6 100 
FEICA 7 800 
FEICA 8 600 
FEICA 9 909 

 
 

 
 

Annual sitio tonelaje (toneladas / año) 
[A5] 

SpERC A5 
FEICA 6 22 
FEICA 7 176 
FEICA 8 132 
FEICA 9 200 

 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión liberación continua. [FD2] 
Días de emisión (días / año) 220 
Factores medioambietales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Interior / exterior. [OOC3] 

 

 
 

Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4 
FEICA 6 0.009 
FEICA 7 0.017 
FEICA 8 0.2 
FEICA 9 0.2 

 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 0 
Fracción de lanzamiento para el suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Practicas comunes varía en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
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SpERC STP4
FEICA 8 80 
FEICA 9 80 

 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
 

Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
FEICA 6 y  FEICA 7: no en el lugar RMM 
FEICA 8 y FEICA 9: tratamiento de residuos de gas, adsorción, incineración, etc ...
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales 96.18 
 
 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales después RMM (planta de tratamiento doméstica) en 
el sitio y fuera del sitio (%) [STP4] 

96,18 excepción de 

 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
FEICA 6 90647
FEICA 7 90647
FEICA 8 90647
FEICA 9 90647

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. 
Usado Herramienta de búsqueda avanzada de modelo (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE.
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición
Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Cuando Otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

Sección 4.2. Medio ambiente 
Esta guía se basa en presuntas condiciones operacionales que posiblemente no pueden aplicarse a todos los sitios; así, el escalamiento puede ser
necesario para definir medidas de gestión de riesgos específicos del lugar e. [DSU1] Para más detalles sobre tecnologías de escala y de control 
se proporcionan en ficha técnica del SpERC (http: // CEFIC.org / es / alcance-de-industrias-libraries.html). [DSU4] Si escalado revela una 
condición de uso no seguro (es decir, RCR> 1) se requiere, MGR adicionales o una evaluación de seguridad química específica del sitio. 

 
 
 

1.19.2 Cálculo de la exposición: El uso de adhesivos y sellantes (aplicación 
industrial) 

 
 

1.19.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador -El uso de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
 

Escenario de exposición  
generico 

Escenarios contributivos Uso de adhesivos y sellantes (aplicación 
industrial)  exposición de los trabajadores 
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Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos de 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-03 

 
 

1,50E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
 

Uso en 
procesos 
continuos 
cerrados 

 
 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
6,00E-01 

 
 

 
6,00E-03 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

Operacion
es de 
mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

1,50E-01 

 
 

1,50E-03 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

 
Uso en lotes 

 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde 
puede producir 
la exposición 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
1,20E-01 

 
 

 
3,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 

Industrial - 
SU3 

 

 
Mezcla de 
adhesivos o 
sellantes en 
procesos por 
lotes 

 
Operaciones de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
3,00E-01 

 
 

 
3,00E-03 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

pulverizacion 
de adhesivos o 
sellantes en 
entornos 
industriales 

 
Pulverización  
[CS10]. 

7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

7,50E-01 

 
 

9,41E-02 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

pulverizacion 
de adhesivos o 
sellantes en 
entornos 
industriales 

Pulverizacion 
[CS10]. 
(Aerosol) 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

4,76E-01 
(mg / m3) 

 
 

9,41E-02 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
Transfers de 
adhesivos o 
sellantes de / 
hacia los 
contenedore
s 

 
Transferencia 
de material 
[CS3]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

9,00E-02 

 
 
 

3,00E-02 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contribuyentes Uso de adhesivos y sellantes (Industrial 
Aplicación): Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos de 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,00E-02 

 
 
 

9,99E-03 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Eliminación 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques/ grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,50E-01 

 
 
 

5,00E-02 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha en 
entornos 
industriales 

Rodillo, 
esparcidor, 
aplicaciones 
de flujo 
[CS98] 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,00E-01 

 
 

6,00E-02 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 

Inmersión y 
vertido de 
adhesivos o 
sellantes en / 
en artículos 

inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

3,00E-01 

 
 

3,00E-02 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

Industrial - 
SU3 

 
 

Trabajo de 
laboratorio 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-01 

 
 

3,00E-04 

 
 
 

1.19.2.2 Medio Ambiente 
 
 

1.20 El uso de adhesivos y sellantes (aplicación profesional) 
 
 

1.20.1 Escenario de exposición: El uso de adhesivos y sellantes (aplicación 
profesional) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 22 dominio público (administración, educación, espectáculos, servicios,
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) 
 

 Categorias de proceso: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15

 Categorías ambientales de la versión: ERC8c, ERC8f 
Emisión especifica al medio ambiente:

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

Aplicación profesional de adhesivos y selladores. Incluye traslados, muestreo, asociados 
actividades de laboratorio, almacenamiento, embalaje pequeña y gran escala, mantenimiento, 
limpieza y eliminación de residuos de equipos.

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1 Control de exposición de los trabajadores
Características del producto 
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor 0,5 a 10 kPa [OC4]. Líquido, presión de vapor> 10 kPa [OC5] o CS en 

temperatura por encima de 100 ° C.
Concentracion de la sustancia en el 
producto 

Cubiertas sustancia en el producto hasta un 100% (a menos que se indique otra) [G13]. 

Soportes utilizados No Límite 
Frequencia y duración de uso Cubiertas exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra) [G2]. 
Otras Condiciones Operativas que  
Afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Se asume que las actividades estén a temperatura ambiente (a menos que se indique otra) [G17]. 
Supone una buen nivel básico de higiene en el trabajo que se lleva a cabo [G1]. 

Escenarios contributivos Medidas de gestión de riesgo

Numero del Escenario contribuyente: 26 
Usos en un sistema cerrado, no existe 
riesgo de exposición. (Sistemas 
cerrados) [CS107]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

 
Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manejar sustancia dentro 
de un sistema cerrado [E47]. Tienda sustancia dentro de un sistema cerrado [E84]. 

 
Uso en proceso continuo cerrado. 
Proceso continuo [CS54] 
(sistemas cerrados) [CS107]. (Proceso 
a temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Manipular en una campana de 
humos o bajo extracion de ventilación [E83]. La contención física o recinto de la fuente de emisión, 
el aire dentro del recinto no se ventila o extraídos, el recinto no se abre durante la actividad de forma 
activa; la transferencia de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el 
recipiente de origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). La 
contención física o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae 
de forma activa; la caja no se abre durante la actividad (por transfert de productos líquidos). 

 
 

Uso en procesos por lotes cerrados. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel  
general de ventilation (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión, el aire dentro de la caja no se ventila o extraídos, el recinto no se abre
durante la actividad de forma activa; la transferencia de material se encierra con el recipiente 
receptor está acoplado o sellada en el recipiente de origen (para las actividades con superficies 
líquidas abiertas o depósitos abiertos). La contención física o recinto de la fuente de emisión; el aire 
dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa; la caja no se abre durante la actividad 
 (por transferencia de productos líquidos). 

 

 
 
 

Uso en lotes. Proceso por lotes 
[CS55]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel  
general de ventilation (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11] guantes químicamente 
resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. Contenerción fisica o recinto de la fuente de emisión, el aire 
dentro del recinto no está activa ventilado o extraídos, el recinto no se abre durante la actividad; la 
transferencia de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente
de origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). La contención 
física o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa; la caja no se abre durante la actividad (por transfert de productos líquidos). 

Mezcla de adhesivos o sellantes en 
Procesos por lotes. Las operaciones de 
mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. 
Procesos por lotes [CS55]. 
(Proceso a temperatura por debajo 
de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11] Químicamente 
resistentes guantes (guantes con datos de permeabilidad disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los 
empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Transferencia de adhesivos o sellantes 
desde / hacia los contenedores. 
Transferencias de material [CS3]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel  
general de ventilation (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11] guantes químicamente 
resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica de los empleados. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. Contención fisica o recinto de la fuente de emisión, el aire 
dentro de la caja no está activa ventila o extraídos, el recinto no se abre durante la actividad; la 
transferencia de material se encierra con el recipiente receptor está acoplado o sellada en el recipiente
de origen (para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Drenar el sistema antes de que el equipo de rodaje o mantenimiento [E65]. Limite la sustancia 
durante la operación a 5% Proporcionar un buen nivel de ventilación general (no menos de 3 a 5 
cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 15 minutos [OC26]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) 
 

Transferencia de adhesivos y sellantes 
desde / hacia los contenedores. 
Transferencias de material [CS3]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de 
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para 
la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Equipos de limpieza y mantenimiento 
[CS39]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar ventilación de 
extracción en puntos de transferencia de materiales y otras aberturas [E82]. Evitar realizar 
actividades que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la 
sustancia. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

 
Equipos de limpieza y mantenimiento 
[CS39]. (Proceso a temperatura por 
debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de  
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Evitar realizar actividades 
que impliquen la exposición durante más de 15 minutos [OC26]. Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 
Utilice protección adecuada para los ojos 

Eliminación de residuos[CS28]. Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 1% [OC16]. Asegurar el funcionamiento se 
lleva a cabo al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más 
de 15 minutos [OC26]. 

Aplicación mediante rodillo o brocha 
de adhesivos y sellantes. Laminado, 
esparcido, aplicación de flujo [CS98]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de  
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes químicamente 
resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de construcción 
ofrece una buena protección para la sustancia) con formación de los empleados de base en 
combinación con la formación específica (por ejemplo, procedimientos para quitarse los guantes y 
eliminación) para tareas donde se puede esperar que la exposición cutánea a ocurrir. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Pulverización de adhesivos y sellantes. 
Pulverizacion [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de  
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Use guantes resistentes a 
productos químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de supervisión
intensivos gestión [PPE18]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un respirador 
conforme a EN140 con filtro de Tipo A / P2 o mejor [PPE29]. 

Pulverización de adhesivos y sellantes. 
Pulverizacion [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de  
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11] Use un respirador conforme 
A la norma EN140 con Tipo A / P2filter o mejores [PPE29] Use guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con un manejo intensivo controles de 
supervisión [PPE18 ]. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Inmersion y vertido de adhesivos o 
sellantes en / en artículos. Mojar, 
inmersión y vertido [CS4]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel 
de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. Guantes 
químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) con formación básica 
de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Contencion fisica o recinto de 
la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o extrae. El recinto no se abre 
durante la actividad.

Trabajo de laboratorio. Actividades de 
laboratorio [CS36]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Proporcionar un buen nivel de  
ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11]. La contención física o 
recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma activa. El 
recinto no se abre durante la actividad. La transferencia de material se encierra cuando el receptor 
de recepcion está acoplado o sellada en el recipiente de origen. 

Transferencia de adhesivos y sellantes 
desde / hacia los contenedores. 
Transferencias de material [CS3]. 
Instalaciones no dedicadas [CS82]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) 
con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro del recinto no se ventila activamente o se 
extrae, el recinto no se abre durante la actividad; La transferencia de material se encierra cuando el 
receptor de recepcion está acoplado o sellada en el recipiente de origen. (para las actividades con 
superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos).

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas[CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 
15 minutos [OC26]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) 
con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. Llevar un 
respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2 filtro o mejor [PPE29] 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. Instalaciones no 
dedicadas [CS82]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 
15 minutos [OC26]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) 
con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. 

Transferencia de adhesivos y sellantes 
desde / hacia los contenedores. 
Transferencias de material [CS3]. 
Instalaciones dedicadas [CS81]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. Contención fisica o recinto de la fuente de emisión; el aire dentro de la caja no se ventila o 
se extrae de forma activa, el recinto no se abre durante la actividad, la transferencia de material es 
en lugares cerrados con el buque receptor que es atracado o sellada en el recipiente de origen 
(para las actividades con superficies líquidas abiertas o depósitos abiertos). 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) 
 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 
15 minutos [OC26]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. Llevar un respirador conforme a EN140 con Tipo A / P2 filtro o mejor {PPE29] 

Limpieza y mantenimiento de los 
equipos [CS39]. (Proceso a  
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Evitar realizar actividades que impliquen la exposición durante más de 
15 minutos [OC26]. Guantes con datos de permeación disponibles indican que el material de 
construcción ofrece una buena protección para la sustancia. Utilice protección adecuada de ojos 
[PPE26]. 

Aplicación mediante rodillo o brocha 
de adhesivos o sellantes. Laminado, 
esparcido, aplicación de flujo [CS98]. 
(Proceso a temperatura por debajo de 
70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo 
la operación al aire libre [E69]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de 
permeación disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección 
para la sustancia) con formación de los empleados de base en combinación con la formación 
especifica específica (por ejemplo, procedimientos para la retirada y eliminación de guantes) 
para tareas donde se puede esperar que la exposición cutánea pueda ocurrir. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. 

Pulverización de adhesivos y sellantes. 
pulverizacion [CS10].  (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Use guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con controles de supervisión intensivos gestión [PPE18]. Utilice 
protección adecuada de ojos [PPE26]. Pulverización hacia abajo.  

Pulverización de adhesivos y sellantes. 
Pulverización [CS10]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 40 ° C.) 
(Aerosol) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con Tipo A / P2 filtro
o mejores [PPE29] Use guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) 
en combinación con controles de supervisión intensivos gestión [PPE18]. Utilice protección 
adecuada de ojos [PPE26]. Limite la sustancia en el producto a 0,1%. 

Inmersión y vertido de adhesivos o 
sellantes en / en artículos. Mojar, 
inmersión y vertido [CS4]. (Proceso a 
temperatura por debajo de 70 ° C.) 

Limitar el contenido de la sustancia en el producto al 25% [OC18]. Asegurar que se lleva a cabo la 
operación al aire libre [E69]. Guantes químicamente resistentes (Guantes con datos de permeación 
disponibles indican que el material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia) 
con formación básica de los empleados. Utilice protección adecuada de ojos [PPE26]. La contención 
física o recinto de la fuente de emisión. El aire dentro de la caja no se ventila o se extrae de forma 
activa. El recinto no se abre durante la actividad.  

Sección 2. 2 Control de la exposición ambiental
Sección 3 - Estimación de la exposición 
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 1200 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 

 
 
 
Uso de tonelaje regional (toneladas / año) [A2] 

SpERC A2 
FEICA 10 20 
FEICA 11 20 
FEICA 12 20 
FEICA 13 20 
FEICA 14 20 
FEICA 15 20 

 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

SpERC A3 
FEICA 10 0.002
FEICA 11 0.002
FEICA 12 0.002
FEICA 13 0.002
FEICA 14 0.002
FEICA 15 0.002

 
 
 
Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg / día) [A4] 

SpERC A4 
FEICA 10 0,1096
FEICA 11 0,1096
FEICA 12 0,1096
FEICA 13 0,1096
FEICA 14 0,1096
FEICA 15 0,1096

 
 
 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 

SpERC A5 
FEICA 10 0.04
FEICA 11 0.04
FEICA 12 0.04
FEICA 13 0.04
FEICA 14 0.04
FEICA 15 0.04
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion 

Titulo 
Uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) . 
….. 

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión uso dispersivo. [FD3] 
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Interior / exterior. [OOC3] 

 

 
 
 

Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4 
FEICA 10 0 
FEICA 11 0 
FEICA 12 0.98 
FEICA 13 0.985 
FEICA 14 0 
FEICA 15 0.98 

 
 

 
 
 

Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5 
FEICA 10 0.015 
FEICA 11 0.009 
FEICA 12 0.01 
FEICA 13 0 
FEICA 14 0.015 
FEICA 15 0.01 

 
Fracción de lanzamiento para el suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Practicas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 
Ninguno  
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 
Eficiencia total de eliminación de las aguas residuales RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y fuera del sitio (%) 
[STP4]  

SpERC STP10 
FEICA 10 100.55 
FEICA 11 100.70 

 

Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): 
[STP10] 

FEICA 12 100.67 
FEICA 13 100.92 
FEICA 14 100.55 
FEICA 15 100.67 

 

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos 
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3.1. Salud 
Usado ECETOC TRA modelo versión 2. Modelo 
Utilizado la herramienta de cobertura avanzada (ART). 
Usado ECETOC TRA versión 2 y la herramienta Alcance avanzada modelos (ART). 

 
Sección 3.2. Medio ambiente 
Usado ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE. 
Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de 
exposición Sección 4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Cuando otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

 

Sección 4.2. Medio ambiente 
No aplicable para usos dispersivos de ancho. [DSU5] 
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1.20.2 Cálculo de la exposición: El uso de adhesivos y sellantes (aplicación 
profesional) 

 
 

1.20.2.1 Salud Humana 
 

Exposicion- Estimación - Trabajador -El uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) 
 

Escenario de exposición generico 
 

Escenarios contributivos Uso de adhesivos y sellantes (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos de 
evaluación 
de la 
exposición 

 

Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 

6,00E-03 
 

1,50E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Uso en 
procesos 
continuos 
cerrados 

 
Procesos 
continuos 
[CS54]. 
(Sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,10E-01 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 
 

Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

Operaciones 
de mezcla 
(sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 
Proceso por 
lotes [CS55]. 

3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,10E-01 

 

 
1,50E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

 
Use en lotes 

 
 

Procesos por 
lotes 
[CS55]. 

4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,10E-01 

 

 
3,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Mezcla de 
adhesivos o 
sellantes en 
procesos por 
lotes 

 
Operaciones de 
mezcla 
(sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 
Proceso por 
lotes [CS55]. 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto 
fases 
múltiples y / 
o pareja) 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria

 
 

 
7,60E-01 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Transfers de 
adhesivos o 
sellantes de / 
a los 
contenedore
s 

Transferenci
a de material 
[CS3]. 
Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00 

 

 
6,00E-02 
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Escenario de exposición generico 
 

Escenarios contributivos Uso de adhesivos y sellantes (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos de 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimient
o [CS39]. No-
instalación 
dedicada 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00 

 

 
4,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Transfers de 
adhesivos o 
sellantes 
desde / hacia 
los 
contenedores 

 
Transferencia 
de material 
[CS3]. 
Instalación 
dedicada 
[CS81]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00 

 

 
6,00E-02 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,00E-01 

 
 

6,00E-03 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00 

 

 
6,00E-02 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha de 
adhesivos y 
sellantes 

 
Rociar, 
esparcido, 
aplicaciones 
de flujo 
[CS98] 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 
 

2,20E + 00 

 
 

6,00E-02 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 

Profesional - 
SU22 

 
 

Eliminación 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

3,50E-01 

 
 

5,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

pulverizacion 
de adhesivos 
y sellantes 

 
 

pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,60E + 00 

 

 
9,41E-02 
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Escenario de exposición generico
 

Escenarios contributivos Uso de adhesivos y sellantes (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos de 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

pulverizacion 
de adhesivos 
y sellantes 

 
 

pulverizacion 
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,70E + 00 

 

 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Inmersión y 
vertido de 
adhesivos o 
sellantes en / 
en artículos 

 
 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
7,30E-01 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 
 
 

Trabajo de 
laboratorio 

 
 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios de 
pequeña escala

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00 

 

 
1,50E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Transfers de 
adhesivos o 
sellantes 
desde / hacia 
los 
contenedores 

 
Transferenci
a de material 
[CS3]. No-
instalación 
dedicada 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 
Instalaciónes 
no dedicadas  
[CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 

ECETOC - 
TRA 

 
 

 
4,20E-01 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimient
o [CS39]. 
Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00 

 

 
6,00E-02 
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Escenario de exposición generico 
 

Escenarios contributivos Uso de adhesivos y sellantes (Profesional 
Aplicación): Exposición de los trabajadores 

 
 
 
 
 

Título 

 
 
 

Etapa  
Ciclo / 
Campo de 
aplicación 

 
 
 
 
 

Titulo 

 
 
 

frase de 
apoyo 

 
 
 

Categoría 
de 
proceso 
(PROC) 

 
 
 

Métodos de 
evaluación 
de la 
exposición 

 
Predicción de la 
exposición por 
inhalación - 
(ppm de 
resultados 
ECETOC-TRA 
y mg / m3 de 
resultados 
ART-modelo, 
sólido o aerosol) 

 
 

Exposición 
prevista 
dérmica local 
(mg / cm2) - 
modificado 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Transfers de 
adhesivos o 
sellantes desde / 
hacia los 
contenedores 

 
Transferencia 
de material 
[CS3]. 
Instalación 
dedicada 
[CS81]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,20E + 00 

 

 
6,00E-02 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
ECETOC - 
TRA 

 
 
 

2,10E-01 

 
 

6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
1,00E + 00 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha de 
adhesivos y 
sellantes 

 
Rodillo, 
esparcido, 
aplicación de 
flujo [CS98] 

 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
9,10E-01 

 

 
6,00E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Pulverizacion 
de adhesivos 
y sellantes 

 
 

Pulverización  
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
3,20E-01 

 

 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
 

Pulverización  
de adhesivos 
y sellantes 

 
 

Pulverización  
[CS10]. 

 
 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
2,10E + 00 

 

 
9,41E-02 

 

 
Uso de 
adhesivos y 
sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

Profesional - 
SU22 

 

 
Inmersión y 
vertido de 
adhesivos o 
sellantes en / 
en artículos 

 
 

Inmersión  y 
vertido [CS4]. 

13 -
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

ECETOC - 
TRA para la 
exposición 
dérmica y el 
modelo ART 
para la 
exposición 
inhalatoria 

 
 

 
6,50E-01 

 

 
6,00E-02 
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1.20.2.2 Medio Ambiente 
 
 

10.21 El uso de productos perfumados (Consumidor) 
 

1.21. 1 Escenario de exposición: El uso de productos perfumados (Consumidor) 
 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de producto perfumado, consumidor. 
 

 
Sector de Uso (código SU) SU 21 Domicilios particulares (= público general =  consumidores)

Descriptores de uso (PC 
códigos) 

PC1, PC3, PC8 (excipiente solamente), PC9a, PC9b, PC9c, PC13, PC18, PC28, PC31, PC34, PC35, PC39, AC31, 
AC34, 
AC35, AC0 

 
AC0: 
Otros artículos perfumados - Joss Sticks, Incienso 
Otros artículos perfumadas - de artículos de plástico (excluidos los juguetes)  
Otros artículos perfumados – arena para gatos 
Otros artículos perfumados - artículos Insecticida (bobinas de mosquitos, papel, electricidad, etc.) exclusión de los 
aerosoles 
Otros artículos perfumados - kits de limpieza en seco 
PC 28: Perfumes, fragancias 
PC 39: cosméticos, productos para el cuidado personal 
Cosmetics están exentas en virtud del Reglamento REACH a excepción de la parte del medio ambiente; por tanto, 
no se desarrollaron evaluación de la exposición y caracterización del riesgo de punto final para la salud humana 
PC28 y PC39. 

Procesos, tareas, 
actividades 
cubiertas 

Las principales categorías de productos perfumados son productos para el hogar, como detergentes / productos de 
limpieza, suavizantes, ambientadores (productos funcionales), abrillantadores y mezcla de ceras, adhesivos y 
selladores, combustibles, artículos perfumados, tintas y toners, biocidas productos (sólo excipiente) y productos 
para el cuidado del aire. Estos productos son mezclas de varios ingredientes (sustancias) 

Categoría de emisión 
ambiental 

ERC8a, ERC8d, ERC10b, ERC11b

Categoría ambiental 
especifica 

COLIPA 17, 18 Colipa, Colipa 19, AISE 16, AISE 17, AISE 18

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Sexión 2. 1 Control de exposición de los consumidores

Características del 
producto  
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor> 10 Pa [OC15].

Presión de vapor 5.19E + 02 Pa 

Concentración de 
sustancia en el producto 

OC: 
 
Cubre el uso directo e indirecto de los productos perfumados. 

 
A menos que se indique lo contrario, cubre una cifra de exposición total agregada dérmica, oral y la inhalación 
de los compuestos de fragancia (mezclas) de todos los productos, con exclusión de aplicaciones cosméticas, de 
no más de 0,15 mg / kg de peso corporal / día 

 
A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta 20% de sustancia en productos perfumados. 

 
 
 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los orales declarados

Soportes utilizados  
 
Cubiertas, como peor de los casos, la exposición total a la cantidad de fragancia que por lo tanto puede ser 
considerado para abarcar la amplia gama de posibles escenarios. 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion 
 

Titulo Uso de producto perfumado, consumidor. 
 
 
 

Frecuencia y duración del 
uso / exposición 

 
 
A menos que se indique lo contrario, cubre el uso de frecuencias de hasta 365 días por año. 

 

Sexión 2. 2 Control de la exposición ambiental 
 

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a] 
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 950 

SpERC A1 
COLIPA 17 0.053 
COLIPA 18 0.053 
COLIPA 19 0.053 
AISE 16 0.04 

Fraction del tonelaje de la UE usado en la 
región [A1] 

AISE 17 0.04 
AISE 18 0.04 
ERC 8d 0.1 
ERC 10b 0.1 
ERC 11b 0.1 

 
 
 
 
 
 
 

Uso regional de tonelaje (toneladas / 
año) [A2] 

SpERC A2 
COLIPA 17 5.3 
COLIPA 18 5.3 
COLIPA 19 5.3 
AISE 16 4 
AISE 17 4 
AISE 18 4 
ERC 8d * 15 
ERC 10b * 10 
ERC 11b * 10 

* Suma de los tonelajes 
para usos profesionales y 
de consumo 
 

Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 7.50E-04 
SpERC A4 
COLIPA 17 0,0109 
COLIPA 18 0,0109 
COLIPA 19 0,0109 
AISE 16 0,0082 

Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / 
día) [A4] 

AISE 17 0,0082 
AISE 18 0,0082 
ERC 8d 0,0822 
ERC 10b 0,0548 
ERC 11b 0,0548 

 
 
 
 
 
 

Tonelaje en el sitio anual (toneladas / 
año) [A5] 

SpERC A5 
COLIPA 17 0.003975 
COLIPA 18 0.003975 
COLIPA 19 0.003975 
AISE 16 0.003 
AISE 17 0.003 
AISE 18 0.003 
ERC 8d 0.03 
ERC 10b 0.02 
ERC 11b 0.02 

    
   Frecuencia y duración de uso 

Tipo de emisión uso dispersivo. [FD3] 
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

Titulo Uso de producto perfumado, consumidor. 
 

 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] 

 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4
COLIPA 17 0 
COLIPA 18 1 
COLIPA 19 0 
AISE 16 0 
AISE 17 0 
AISE 18 1 
ERC 8d 1 
ERC 10b 1 
ERC 11b 1 

 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5
COLIPA 17 1 
COLIPA 18 0 
COLIPA 19 1 
AISE 16 1 
AISE 17 1 
AISE 18 0 
ERC 8d 1 
ERC 10b 1 
ERC 11b 1 

 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento para suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6
COLIPA 17 0 
COLIPA 18 0 
COLIPA 19 0 
AISE 16 0 
AISE 17 0 
AISE 18 0 
ERC 8d 0.2
ERC 10b 1 
ERC 11b 0 

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguno  
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y 
fuera del sitio (%) 96.18 

 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
COLIPA 17 0.87
COLIPA 18 1.08
COLIPA 19 0.87
AISE 16 0.69
AISE 17 0.69
AISE 18 0.81
ERC 8d 2.20
ERC 10b 2.20
ERC 11b 2.20

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de producto perfumado, consumidor. 
 

 
 

3.1. Salud 

La herramienta ECETOC TRA se ha utilizado para estimar la exposición de los consumidores.

3.2. Medio ambiente 
 

Usado  ECETOC TRA versión 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE. 
 

Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 
 

4.1. Salud 
No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas descritas en la 
Sección 2 se implementan [G22]. 
Cuando otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos 
se controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

4.2. Medio ambiente 
 

No aplicable para usos dispersivos de ancho. [DSU5] 
 
 
 

1.21. 2 Cálculo de la exposición: El uso de productos perfumados (Consumidor) 
 

1.21. 2. 1 Salud Humana 
 
 

La estimación de la exposición se basa en la orientación IFRA se indica en la exposición de los consumidores 
durante el uso de productos perfumados. La industria de la fragancia estudió la evaluación de la exposición 
sistémica a los consumidores a sustancias de fragancia a través de las vías dérmica, ingestión e inhalación, para 
concluir en la exposición sistémica total de los ingredientes de fragancia usados en los productos de consumo. 

 
Existen numerosos tipos de productos que se podría considerar al estimar la exposición fragancia de los 
productos de consumo, como se indica en los PCs y CCAA identificados. Sin embargo, la mayoría de los tipos 
de productos conducen a niveles muy bajos y sólo insignificantes de la exposición debido a los bajos de 
constitución y liberación de los niveles de sustancias de fragancia. Los principales productos descritos a 
continuación abarcan la gran contribución a la exposición diaria total a las fragancias y por lo tanto se pueden 
considerar para abarcar la amplia gama de posibles escenarios. 

 
Los consumidores pueden estar expuestos a sustancias de fragancia directamente a través del uso de, por ejemplo, 
agentes de limpieza y ambientadores, sino también indirectamente por contacto con residuos en las superficies. 
Una derivación dérmica agregado total, la exposición oral y la inhalación de compuestos de fragancia (mezclas) 
de todos los productos, con exclusión de las aplicaciones cosméticas, de no más de 0,15 mg / kg de peso corporal 
/ día. Esta figura se puede utilizar para derivar una exposición caso peor para una sustancia fragancia de 0. 03 mg 
/ kg / día, asumiendo 20% de incorporación de la sustancia de fragancia en el compuesto de fragancia (mezcla). 
Este conservador sobre-estimación puede ser refinado si es necesario mediante el uso de los niveles reales de uso 
de sustancias de fragancia que se encuentran en los productos. 

 
El peor valor de caso de 0,03 mg / kg / día se utiliza para todas las rutas de exposición humana para el 
consumidor corre el riesgo vinculado a la evaluación utilizado de productos perfumados. 

 
Véase el apéndice 1 

 
 

1.21.2.2Medio ambiente 
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1.22 El uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 
 

1.22.1 Escenario de exposición: El uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 
 

Descriptores de uso Sector de uso: SU 21 Domicilios particulares (=  público general = los consumidores) 

 Categoría de producto: PC9a, PC9b, PC9c, PC18

 Categoría de emisión al medio ambiente: ERC8a, ERC8d 
Categoría ambiental especifica: ESVOC 7 

Procesos, tareas, 
actividades 

Cubiertas las aplicaciónes de consumidor de recubrimientos, pinturas y tintas incluidas las transferencias, 
preparación, formación de la película, limpieza de equipo y eliminación de desechos. 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Sección 2.1 Control de exposición de los consumidores

Características del 
producto 

 

Forma física del producto Líquido, Presión de vapor> 10 Pa [OC15].

Presión de vapor 5.19E + 02 Pa 

Concentracion de 
sustancia en el producto 

A menos que se indique lo contrario, las concentraciones cubren hasta un 50% [ConsOC1]. 

Soportes utilizados A menos que se indique lo contrario; cubre el uso asciende hasta 25000 g [ConsOC2]; cubre el área de contacto de 
la piel hasta 857,5 cm2 [ConsOC5]. 

Frequencia y duración de 
uso / exposición 

A menos que se indique lo contrario, cubre el uso de frecuencias de hasta 1 veces por día [ConsOC4]; cubre la 
exposición de hasta 4 horas [ConsOC14]. 

Otras condiciones 
operacionales que afectan a 
la exposición de los 
consumidores 

A menos que se indique lo contrario asume el uso a temperaturas ambiente [ConsOC15]; Supone el uso en una 
habitación de 20 m3  [ConsOC11]; Supone el uso con ventilación típica [ConsOC8]. 

Sección 2.1.1 Categorías de productos 
Numero de los 
consumidores 

8 

PC9a: Recubrimientos, 
pinturas, disolventes,  
Removedores de pintura-- 
disolvente rico alta 
transmision por el agua 
pintura, sólido, 

 
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 6 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de contacto 
de la piel hasta 428,75 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, cubre el uso cantidades de hasta 744 g 
[ConsOC2]; cubre el uso en tamaño de la habitación de 20 m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre la 
exposición hasta 2,20 h / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los comunicados 

PC9a: Recubrimientos, 
pinturas, disolventes, 
removedores de pintura—
aerosol, spray 

 

 
OC: A menos que se indique otra cosa, abarca las concentraciones de hasta un 50% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 2 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; para cada evento de uso, 
cubre el uso cantidades de hasta 215g [ConsOC2]; Cubre el uso en un garaje de un coche (34 m3) bajo ventilación 
típica [ConsOC10]; cubre el uso en tamaño de la habitación de 34 m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, 
cubre la exposición hasta 0,30 h / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los comunicados 

PC9a: Recubrimientos, 
pinturas, disolventes, 
removedores de pintura -- 
(pintura-, pegamento de 
pared-, removedor  
sellador-) 

 
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 3 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de contacto 
de la piel hasta 857,50 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, cubre el uso cantidades de hasta 491 g 
[ConsOC2]; cubre el uso en tamaño de la habitación de 20 m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre la 
exposición hasta 2,00 h / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los comunicados 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 

 
PC9b: rellenos, masillas, 
yeso,plastilina. Rellenos  
y masilla 

 
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta 0,26% [ConsOC1]. Cubre el uso 
hasta 12 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de 
contacto de la piel hasta 35,70 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, cubre el uso cantidades de hasta 85 
g [ConsOC2]; cubre el uso en tamaño de la habitación de 20 m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre 
la exposición hasta 4,00 h / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los declarados 

PC9b: rellenos, masillas, 
Yesos, plastilina – yesos 
y ecualizadores de suelo 

 
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,13% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 12 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de contacto 
de la piel hasta 857,50 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, cubre el uso asciende hasta 13800 g 
[ConsOC2]; cubre el uso en tamaño de la habitación de 20 m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre la 
exposición hasta 2,00 h / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los declarados 

PC9b: rellenos, masillas, 
yesos, plastilina 

 
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 365 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de 
contacto de la piel hasta 254,40 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, supone cantidad de 1 g 
[ConsOC13] ingestión. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los declarados

PC9c: pinturas a mano  
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,21% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 365 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de 
contacto de la piel hasta 254,40 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, asume la cantidad de 1,35g 
[ConsOC13] ingestión. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los declarados

PC18-n: Tintas y toners 

 
 
OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; Cubre el uso 
hasta 365 días / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de 
contacto de la piel hasta 71,40 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, cubre el uso cantidades de hasta 40 
g [ConsOC2]; cubre el uso en tamaño de la habitación de 20 m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre 
la exposición hasta 2,20 h / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los declarados 

Sexión 2. 2 Control de la exposición ambiental

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 100 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 10 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 0.0005 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 0,0137 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 0.005 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Uso dispersivo. [FD3]
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 0.985 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 1.00E-02 
Fracción de lanzamiento para el suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 5.00e-03 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
ninguna 
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo Uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 

 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y 
fuera del sitio (%) 960.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 1.35 
Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 

3.1. Salud 
La herramienta ECETOC TRA se ha utilizado para estimar la exposición de los consumidores. 

3.2. Medio ambiente 
Usado versión ECETOC TRA 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE. 

Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 

4.1. Salud 

No se espera que las exposiciones pronosticadas excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / condiciones operativas 

señaladas en la Sección 2 se aplican [G22]. 
 
Cuando otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptadas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

4.2. Medio ambiente 

No es aplicable a usos muy dispersivos. [DSU5] 
 
 
 

1.22.2 Cálculo de la exposición: El uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 
 
 

1.22.2.1 Salud Humana 
 

Cálculo de la exposición de los consumidores - El uso de recubrimientos y tintas 
 

Escenario de exposición generico 
 
 

Uso 
relevante del 

producto 

 
Subcategoria 
de producto 

Metodos 
utilizados 

para la 
evaluación 

de la 
exposición 

 

exposición 
dérmica 

prevista(mg 
/ cm²) 

 
Exposición 

Oral prevista 
(mg / kg / d) 

 

Exposición 
inhalatoria 

prevista 
(mg / m3)  

Título 
Área de 

Aplicación / 
UD d o i 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
Consumidor 
SU21 

PC9a: 
Recubrimientos, 

pinturas, 
disolventes, 
decapantes 

Disolvente 
apto para 

transmisione
s por el agua 

pintura, 
sólido,

ECETOC - 
TRA 

 
2,03E-02 

 
 

n.a. 

 
 

7,27E-02 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
consumidor 
SU21 

PC9a: 
Recubrimientos, 

pinturas, 
disolventes, 
decapantes 

Aerosol  ECETOC - 
TRA 

 
n.a. 

 
 

n.a. 

 
 

1,59E-01 

 
Uso de 

recubrimient
os y tintas 

(Consumidor 

 
 

consumidor 
SU21 

 
PC9a: 

Recubrimientos, 
pinturas, 

disolventes, 
decapantes 

Removedores 
(pintura-, 

pegamento de 
papel pared, 

sellador 
removedor) 

 
ECETOC - 
TRA 

 
2,11E-02 

 
 

n.a. 

 
 

2,38E-02 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
consumidor 
SU21 

PC9b: 
rellenos, 

masillas, yeso, 
plastilina 

Rellenos y 
masilla 

ECETOC - 
TRA 

 
2,11E-02 

 
 

n.a. 

 
 

6,71E-01 
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Escenario de exposición generico 
 
 

Uso 
relevante del 

producto 

 
Subcategoria 
de producto 

Metodos 
utilizados 

para la 
evaluación 

de la 
exposición 

 

exposición 
dérmica 

prevista(mg 
/ cm²) 

 
Exposición 

Oral prevista 
(mg / kg / d) 

 

Exposición 
inhalatoria 

prevista 
(mg / m3)  

Título 
Área de 

Aplicación / 
UD d o i 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
consumidor 
SU21 

PC9b: 
rellenos, 

masillas, yeso, 
plastilina 

Yesos y 
ecualizadore

s de suelo 
ECETOC - 
TRA 

 
6,75E-03 

 
 

n.a. 

 
 

8,84E-01 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
consumidor 
SU21 

PC9b: 
rellenos, 

masillas, yeso, 
plastilina 

 
plastilina ECETOC - 

TRA 
 

1,10E-02 

 
 

1,30E-01 

 
 

n.a. 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
consumidor 
SU21 

 
PC9c: 
pinturas a 
mano 

 
Pinturas a 
mano 

ECETOC - 
TRA 

 
6,75E-02 

 
 

1,27E-01 

 
 

n.a. 

Uso de 
recubrimient

os y tintas 
(Consumidor 

 
consumidor 
SU21 

 
PC18_n: 
Tintas y 
tóners 

Tintas y 
toners. 

ECETOC - 
TRA 

 
1,86E-02 

 
 

n.a. 

 
 

2,24E-01 

 
 

1.22.2.2 Medio ambiente 
 
 
 

1. 23 Actividades auxiliares en la aplicación de recubrimientos 
(Decapantes químicos - Consumidor) 

 
 

1. 23. 1 Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos 
(decapantes químicos - Consumidor) 

 
Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (decapantes químicos - consumidor). 
 

 
Sector de Uso (código SU) SU 21 Domicilios particulares ( = público general = los consumidores)

Descriptores de uso (PC 
códigos) 

PC9a

Procesos, tareas, 
actividades 
cubiertas 

Cubiertas la aplicaciónes de los consumidores de decapantes químicos, incluidas las transferencias, limpieza de 
equipos y eliminación de residuos. 

Categoría d emisión 
ambiental 

ERC8a, ERC8d 

Categoría especifica 
ambiental 

ESVOC 7 

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Actividades auxiliares en aplicación de revestimientos (decapantes químicos - consumidor). 
 

 
Sexión 2. 1 Control de exposición de los consumidores

Características del 
producto  
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor> 10 Pa [OC15].

Presión de vapor 5.19E 02 Pa 

 
Concentración de la 
sustancia en el 
producto 

 

 
A menos que se indique lo contrario, las concentraciones cubren hasta un 50% [ConsOC1] 

 

 
Soportes utilizados 

 
A menos que se indique lo contrario; cubre el uso cantidades de hasta 3750 g [ConsOC2]; cubre el área de 
contacto de la piel hasta 857,5 cm2 [ConsOC5]. 

Frecuencia y duración del 
uso / exposición 

A menos que se indique lo contrario, cubre el uso de frecuencia de hasta 1 vez al día [ConsOC4]; cubre la 
exposición de hasta 2,2 horas por evento [ConsOC14]. 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición de los 
consumidores 

A menos que se indique lo contrario asume el uso a temperaturas ambiente [ConsOC15]; Supone el uso en una 
habitación de 20 m3 [ConsOC11]; Supone el uso con ventilación típica [ConsOC8]. 

Sección 2.1.1 Categorías de productos 

Numero de los 
consumidores 
usos evaluados: 

1 

PC9a: Revestimientos y 
pinturas, masillas, 
diluyentes - Peor de 
los casos: pintura de la 
pared de látex a base 
de agua 

A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; Cubre el uso hasta 2 
dias / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de contacto de la piel 
hasta 857,50 cm2 [ConsOC5]. para cada evento de uso, cubre el uso asciende hasta 3750G [ConsOC2]; cubre el 
uso en superficie de las habitaciones de 20m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre la exposición hasta 
2,20hr / evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicos identificados más allá de los declarados 

Sexión 2. 2 Control de la exposición ambiental

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usados 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 100 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 
Regional uso de tonelaje (toneladas / año) [A2] 10 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 0.0005 
Maximo tonelaje sitio diariamente (kg / día) [A4] 0,0137 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 0.005 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Uso dispersivo. [FD3]
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] 
Fracción de lanzamiento para el aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 0.985 
Fracción de lanzamiento para el agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 1.00E-02 
Fracción de lanzamiento para el suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 5.00e-03 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Practicas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Actividades auxiliares en aplicación de revestimientos (decapantes químicos - consumidor). 
 

 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguna  
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 960.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y 
fuera del sitio (%) 960.18 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 1.35 
Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 

3.1. Salud 

La herramienta ECETOC TRA se ha utilizado para estimar la exposición de los consumidores. 

3.2. Medio ambiente 

Usado versión ECETOC TRA 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE. 

Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 

4.1. Salud 

No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / condiciones operacionales señaladas en 

la Sección 2 se aplican [G22]. 

 
Cuando  otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptados, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

4.2. Medio ambiente 

No es aplicable a usos muy dispersivos. [DSU5] 

 
 

1. 23. 2 Estimación de la exposición: Las actividades auxiliares en la aplicación 
de Revestimientos (decapantes químicos - Consumidor) 

 
1. 23. 2. 1 Salud Humana 

 
Consumidor Cálculo de la exposición - Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (removedores químicos) 

 

 
Escenario de exposición generico 

 
 

Uso 
relevante del 

producto 

 
Subcategoria 
de producto 

Metodos 
utilizados 

para la 
evaluación 

de la 
exposición 

 

exposición 
dérmica 

prevista(mg 
/ cm²) 

 
Exposición 

Oral prevista 
(mg / kg / d) 

 

Exposición 
inhalatoria 

prevista 
(mg / m3)  

Título 
Área de 

Aplicación / 
UD d o i 

 

Actividades 
auxiliares en la  
aplicación de 

revestimientos 
(decapantes 
químicos) 

 
 

consumidor 
SU21 

 

 
PC9a: 

Recubrimientos 
y pinturas, 
masillas de 

relleno, 
disolventes 

 
pintura de la 

pared de 
látex a base 

de agua 

 
ECETOC - 

TRA 

 
 

1,94E-02 

 
 
 

n.a. 

 
 
 

1,20E-01 

 
 

1. 23. 2. 2 Medio Ambiente 
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1. 24 El uso de disolventes (Consumidor) 
 

1. 24. 1 Escenario de exposición: El uso de disolventes (Consumidor) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo Uso de disolventes. 
 
Consumidor.  

Sector de Uso (código SU) SU 21 Domicilios particulares (= público general = consumidores)

Descriptores de uso (PC 
códigos) 

PC15

Procesos, tareas, 
actividades 
cubiertas 

Consumidor, uso de disolventes. Incluye traslados, limpieza de equipos y eliminación de residuos. 

Emisión Ambiental 
Categoría 

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b

Categoría especifica 
ambiental 

ESVOC7, ESVOC10, ESVOC17, ESVOC22, ESVOC37, ESVOC16, ESVOC30, ESVOC33, ESVOC52

Sección 2 Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Sexión 2. 1 Control de exposición de los consumidores

Características del 
producto  
Forma física del producto Líquido, Presión de vapor> 10 Pa [OC15].

Presión de vapor 5.19E + 02 Pa 

 
Concentración de la 
sustancia en el 
producto 

 

 
A menos que se indique lo contrario, las concentraciones cubren hasta un 50% [ConsOC1]. 

 

 
Soportes utilizados 

 
A menos que se indique lo contrario; cubre el uso cantidades de hasta 3750 g [ConsOC2]; cubre el área de 
contacto de la piel hasta 857,5 cm2 [ConsOC5]. 

Frecuencia y duración del 
uso / exposición 

A menos que se indique lo contrario, cubre el uso de frecuencia de hasta 1 vez al día [ConsOC4]; cubre la 
exposición de hasta 2,2 horas por evento [ConsOC14]. 

Otras condiciones 
operacionales que afectan a 
la exposición de los 
consumidores 

A menos que se indique lo contrario asume el uso a temperaturas ambiente [ConsOC15]; Supone el uso en una 
habitación de 20 m3 [ConsOC11]; Supone el uso con ventilación típica [ConsOC8]. 

Sección 2.1.1 Categorías de productos 

Numero de 
consumidores 
usos evaluados: 

4 

PC15-n: productos no 
metalicos - tratamiento de 
superficies 

A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; Cubre el uso hasta 1 
dias / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso [ConsOC4]; cubre el área de contacto de la piel 
hasta 857,50 cm2 [ConsOC5]; para cada evento de uso, cubre el uso asciende hasta 1000g [ConsOC2]; cubre el uso 
en superficie de las habitaciones de 20m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre la exposición hasta 2,20hr / 
evento [ConsOC14]. 

 
RMM: No hay RMM específicas especificados más allá de los comunicados

Sexión 2. 2 Control de la exposición ambiental

Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a]
Cantidades usadas 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo Uso de disolventes. 
 
Consumidor.  

Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 1800 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 

 
 
 
 
 
Uso de tonelaje regional (toneladas / año) [A2] 

SpERC A2
ESVOC 7 20 
ESVOC 10 20 
ESVOC 17 20 
ESVOC 22 20 
ESVOC 37 20 
ESVOC 16 20 
ESVOC 30 20 
ESVOC 33 20 
ESVOC 52 20 

 
 
 
 
 
Fraccion del tonelaje regional utilizada localmente [A3] 

SpERC A3
ESVOC 7 0.0005
ESVOC 10 0.0005
ESVOC 17 0.0005
ESVOC 22 0.0005
ESVOC 37 0.0005
ESVOC 16 0.0005
ESVOC 30 0.0005
ESVOC 33 0.0005
ESVOC 52 0.0005

 
 
 
 
 
Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg / día) [A4] 

SpERC A4
ESVOC 7 0,0274
ESVOC 10 0,0274
ESVOC 17 0,0274
ESVOC 22 0,0274
ESVOC 37 0,0274
ESVOC 16 0,0274
ESVOC 30 0,0274
ESVOC 33 0,0274
ESVOC 52 0,0274

 
 
 
 
 
Tonelaje anual en el sitio (toneladas / año) [A5] 

SpERC A5
ESVOC 7 0.01
ESVOC 10 0.01
ESVOC 17 0.01
ESVOC 22 0.01
ESVOC 37 0.01
ESVOC 16 0.01
ESVOC 30 0.01
ESVOC 33 0.01
ESVOC 52 0.01

Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión Uso dispersivo. [FD3] 
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental
Interior / exterior. [OOC3] 

 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al aire de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4
ESVOC 7 0.985
ESVOC 10 0.95
ESVOC 17 0.15
ESVOC 22 1 
ESVOC 37 0.95
ESVOC 16 0.01
ESVOC 30 0.0001
ESVOC 33 0.05
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

Titulo Uso de disolventes. 
 
Consumidor. 

 ESVOC 52 0.005

 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5
ESVOC 7 0.01
ESVOC 10 0.025
ESVOC 17 0.05
ESVOC 22 0 
ESVOC 37 0.025
ESVOC 16 0.01
ESVOC 30 0.00001
ESVOC 33 0.025
ESVOC 52 0 

 
 
 
 
 
Fracción de lanzamiento al suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 

SpERC OOC6
ESVOC 7 0.005
ESVOC 10 0.025
ESVOC 17 0.05
ESVOC 22 0 
ESVOC 37 0.025
ESVOC 16 0.01
ESVOC 30 0.00001
ESVOC 33 0.025
ESVOC 52 0 

Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación
Prácticas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo
Ninguna  
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4]
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales

Eliminación estimada de la sustancia del agua residual mediante tratamiento de aguas residuales domésticas 96.18 
Total eficacia de la eliminación de las aguas residuales RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y 
fuera del sitio (%) 96.18 

 
 
 
 
 
Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): [STP10] 

SpERC STP10
ESVOC 7 2.71
ESVOC 10 2.69
ESVOC 17 2.65
ESVOC 22 2.73
ESVOC 37 2.69
ESVOC 16 2.71
ESVOC 30 2.73
ESVOC 33 2.69
ESVOC 52 2.73

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas asumido (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación
Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 

3.1. Salud 

La herramienta ECETOC TRA se ha utilizado para estimar la exposición de los consumidores. 

3.2. Medio ambiente 

Usado versión ECETOC TRA 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE. 

Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 

4.1. Salud 

No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / condiciones operacionales señaladas en la 

Sección 2 se aplican [G22]. 

Cuando se adopte otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se controlan al 

menos a niveles equivalentes (G23) 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición

Titulo Uso de disolventes. 
 
Consumidor. 

 

4.2. Medio ambiente 

No es aplicable a usos muy dispersivos. [DSU5] 
 
 
 

1.24.2 Estimación de la exposición: El uso de disolventes (Consumidor) 
 
 

1. 24. 2. 1 Salud Humana 
 
 

Cálculo de la exposición de los consumidores - El uso de disolventes 
 

 
Escenario de exposición generico 

 

 
Uso 

relevante del 
Producto 

 
Subcategoria 
de producto 

Metodos 
utilizados 

para la 
evaluación 

de la 
exposición

 

Exposicion 
dérmica 
prevista 

(mg / cm²) 

 
Exposición oral 
prevista (mg / 

kg / d) 

 

Exposicion 
inhalatoria 

prevista 
(mg / m3)  

Título 
Área de 

Aplicación / 
UD d o i 

 
Uso de 

disolventes 

 
consumidor 

SU21 

PC15-n: 
productos de 

tratamiento de 
superficies no 

metálicas 

 
- ECETOC - 

TRA 
 

2,11E-02 

 
 

n.a. 

 
 

1,74E-02 

 
 

1. 24. 2. 2 Medio ambiente 
 
 
 

1. 25 El uso de adhesivos y sellantes (Consumidor) 
 
 

1. 25. 1  Escenario de exposición: El uso de adhesivos y sellantes (Consumidor) 
 

Sección 1 Titulo breve del escenario de exposición 

 
Titulo 

Uso de adhesivos y selladores. 
 
Consumidor.  

Sector de Uso (código SU) SU 21 Domicilios particulares (= público general = consumidores) 

Descriptores de uso (códigos de PC) PC1 

 

 
Procesos, tareas, actividades cubiertas 

 
Cubiertas la aplicación de consumo de adhesivos y sellantes, incluidas las transferencias, 
limpieza de equipos y eliminación de residuos. Cubre la aplicación de los consumidores de 
decapantes químicos, incluidas las transferencias, limpieza de equipos y eliminación de 
residuos. 

Categoría de Emisión Ambiental ERC8c, ERC8f

Categoría especifica ambiental FEICA 10, FEICA 11, FEICA 12, FEICA 13, FEICA 14, FEICA 15, 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion 
 

 
Titulo 

Uso de adhesivos y selladores. 
 
Consumidor. 

 

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de gestión de riesgos 
 

Sexión 2. 1 Control de exposición de los consumidores 
 

Características del producto 
 

Forma física del producto Líquido, Presión de vapor> 10 Pa [OC15]. 
 

Presión de vapor 5.19E 02 Pa 
 
 

Concentración de la sustancia en el producto a menos que se indique lo contrario, las concentraciones de cobertura hasta un 50% [ConsOC1]. 
 
 
 

Soportes utilizados 
a menos que se indique lo contrario; cubre el uso cantidades de hasta 15.000 g [ConsOC2]; 
cubre el área de contacto de la piel hasta 428,8 cm2 [ConsOC5]. 

 
 

Frecuencia y duración del uso / exposición 
a menos que se indique lo contrario, cubre el uso de frecuencia de hasta 1 vez al día 
[ConsOC4]; cubre la exposición hasta 6 horas por evento [ConsOC14]. 

 

 
Otras condiciones operacionales que 
afectan a la exposición de los 
consumidores 

A menos que se indique lo contrario asume el uso a temperaturas ambiente [ConsOC15]; asume 
su uso en una habitación 20 m3  [ConsOC11]; Supone el uso con ventilación típica [ConsOC8]. 

 
 

Sección 2.1.1 categorias de producto 
 
 

Numero de consumidores usos evaluados: 4 
 

PC1: Adhesivos, selladores - Peor caso: 
Colas DIY-uso (pegamento de alfombras, 
pegamento de baldosas, pegamento parquet 
de madera) 

OC: A menos que se indique lo contrario, cubre concentraciones de hasta el 0,26% [ConsOC1]; 
Cubre el uso hasta 1 día / año [ConsOC3]; Cubre el uso hasta 1 vez / en el día de uso 
[ConsOC4]; cubre el área de contacto de la piel hasta 428,80 cm2 [ConsOC5]; para cada evento 
de uso, cubre el uso cantidades de hasta 15.000 g [ConsOC2]; cubre el uso en superficie de las 
habitaciones de 20m3 [ConsOC11]; para cada evento de uso, cubre la exposición hasta 6,00hr / 
evento [ConsOC14]. 
RMM: No hay RMM específicas especificados más allá de los comunicados 

 
Sexión 2. 2 Control de la exposición ambiental 

 
Características del producto 
Sustancia es UVCB compleja. [PRC3] no hidrófobos. [PrC4b] Fácilmente biodegradable. [PrC5a] 
Cantidades usadas 
Tonelaje de la UE para el uso (tpa) 1200 
Fraccion del tonelaje de la UE usado en la región [A1] 0.1 

SpERC A2 
FEICA 10 20 
FEICA 11 20 

 

Uso de tonelaje regional (toneladas / 
año) [A2] 

FEICA 12 20 
FEICA 13 20 
FEICA 14 20 
FEICA 15 20 

 
 
 
 

Fraction del tonelaje regional utilizada 
localmente [A3] 

SpERC A3 
FEICA 10 0.002 
FEICA 11 0.002 
FEICA 12 0.002 
FEICA 13 0.002 
FEICA 14 0.002 
FEICA 15 0.002 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion 
 

 
Titulo 

Uso de adhesivos y selladores. 
 
Consumidor.  

 
 
 

 
 
 

Maximo tonelaje en el sitio diariamente (kg 
/ día) [A4] 

SpERC A4 
FEICA 10 0,1096 
FEICA 11 0,1096 
FEICA 12 0,1096 
FEICA 13 0,1096 
FEICA 14 0,1096 
FEICA 15 0,1096 

 
 

 
 
 

Tonelaje anual en el sitio (toneladas / 
año) [A5] 

SpERC A5 
FEICA 10 0.04 
FEICA 11 0.04 
FEICA 12 0.04 
FEICA 13 0.04 
FEICA 14 0.04 
FEICA 15 0.04 

 
Frecuencia y duración de uso 
Tipo de emisión uso dispersivo. [FD3] 
Días de emisión (días / año) 365 
Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Factor local de dilución de agua dulce l [EF1] 10 
Factor local de dilución de agua marina [EF2] 100 
Recepcion de flujo superficial de agua (m3 / d) [EF3] 18000 
Otras condiciones operativas dadas de uso que afectan a la exposición ambiental 
Interior / exterior. [OOC3] 

 

 
 
 

Fracción de lanzamiento para el aire de proceso (liberación inicial previa a 
las MGR) [OOC4] 

SpERC OOC4 
FEICA 10 0 
FEICA 11 0 
FEICA 12 0.98 
FEICA 13 0.985 
FEICA 14 0 
FEICA 15 0.98 

 
 

 
 
 

Fracción de lanzamiento al agua residual del proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) [OOC5] 

SpERC OOC5 
FEICA 10 0.015 
FEICA 11 0.009 
FEICA 12 0.01 
FEICA 13 0 
FEICA 14 0.015 
FEICA 15 0.01 

 
Fracción de lanzamiento para el suelo de proceso (liberación inicial previa a las MGR) [OOC6] 0 
Condiciones tecnicas y medidas a nivel del proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Prácticas comunes varían en los sitios, estimaciones de liberaciones en el proceso, por lo tanto utilizan conservadores. [TCS1] 
Condiciones tecnicas y medidas in situ para reducir o limitar las descargas, emisiones al aire y al suelo 
Ninguna  
Medidas organizacionales para prevenir / limitar la liberación desde el sitio 
Prevenir la descarga ambiental coherente con los requisitos reglamentarios. [OMS4] 
Condiciónes y medidas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 

 
Eliminación estimada de la sustancia mediante tratamiento de aguas residuales domésticas (%) [STP3] 96.18 
Total eficacia de la eliminación RMM (planta de tratamiento doméstica) en el sitio y fuera del sitio (%) 
[STP4] 

96.18 
SpERC STP10 

FEICA 10 100.55 
FEICA 11 100.70 

 

Maximo tonelaje permisible sitio (MSafe) (kg / d): 
[STP10] 

FEICA 12 100.67 
FEICA 13 100.92 
FEICA 14 100.55 
FEICA 15 100.67 

 

Flujo de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas ssumed (m3 / d) [STP5] 2000 
Condiciónes y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación 
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Sección 1 Titulo breve del escenario de exposicion

 
Titulo 

Uso de adhesivos y selladores. 
 
Consumidor. 

Tratamiento y eliminación de residuos externo deben cumplir las normativas locales y / o nacionales. [ETW3]
Condiciónes y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas locales y / o nacionales aplicables. [ERW1] 
Sección 3 - Estimación de la exposición 

3.1. Salud 

La herramienta ECETOC TRA se ha utilizado para estimar la exposición de los consumidores. 

3.2. Medio ambiente 

Usado versión ECETOC TRA 2 en el modo avanzado con SPERC ENFOQUE. 

Sección 4 - Orientación para comprobar el cumplimiento del escenario de exposición 

4.1. Salud 

No se espera que las exposiciones excedan el DN (M) EL cuando las Medidas de Gestión de Riesgos / condiciones operacionales señaladas en la 

Sección 2 se aplican [G22]. 
 
Cuando otras Medidas de Gestión de Riesgos / Condiciones Operativas son adoptadas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se 
controlan al menos a niveles equivalentes [G23]. 

4.2. Medio ambiente 

No es aplicable a usos muy dispersivos. [DSU5] 
 
 
 

1. 25. 2  Estimación de la exposición: El uso de adhesivos y sellantes 
(Consumidor) 

 
 

1. 25. 2. 1 Salud Humana 
Cálculo de la exposición de los consumidores - El uso de adhesivos y selladores 

 

 
Escenario de exposición generico 

 

 
Uso 

relevante del  
Producto 

 
Subcategoria 
de producto 

Metodos 
utilizados 

para la 
evaluación 

de la 
exposición

 

Exposicion 
dérmica 
prevista 

(mg / cm²) 

 
Exposición 
oral prevista 
(mg / kg / d) 

 

Exposición 
inhalatoria 

prevista 
(mg / m3)  

Título 
Área de 

Aplicación / 
UD d o i 

 
Uso de 

adhesivos y 
selladores 

 
 

consumidor 
SU21 

 
 

PC1: Adhesivos, 
sellantes 

Colas DIY-uso 
(goma de las 
alfombras, 

pegamento de 
baldosas, 

pegamento 
parquet de 
madera) 

 
ECETOC - 

TRA 
 

1,77E-02 

 
 

n.a. 

 
 

2,91E-01 

 
 
 

1. 25. 2. 2 Medio ambiente 
 
 

1.26 Cálculo de la exposición regional de medio ambiente 
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2 CARACTERIZACIÓN RIESGO 
 
 
 

2.1 Fabricación de la sustancia (aplicación industrial) 
 
 
 

2.1.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos que tienen diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no original) para decidir si el riesgo es aceptable 
o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajadores -Fabricación de la sustancia (aplicación industrial) 
Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 
[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalation 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Proceso general 
de exposicion 
(sin muestreo) 

 
Exposiciones 
generales 
(sistemas 
cerrados) 
[CS15]. (CS a 
temperatura por 
debajo de 150 ° 
C) 

 
1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 
 
9,47E-03 

 

 
 
 
1,55E-01 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Destilacion con 
recogida de 
muestras 

Proceso 
continuo 
[CS54]. Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS a 
temperatura por 
debajo de 60 ° 
C) 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
7,02E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 

 
 
Producción general 
proceso por lotes con 
recogida de muestras 

Proceso por 
lotes [CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS a 
temperatura 
inferior a 55 ° 
C)

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 

 
7,02E-01 

 
 

 
1,55E-01 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 

 
 
Producción general 
proceso por lotes con 
recogida de muestras 

Proceso por 
lotes [CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS a 
temperatura 
inferior a 80 ° 
C) 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 

 
5,35E-01 

 
 

 
1,55E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 
[opcional] 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Explotación general 
de produccion / 
tanque de mezcla 

Proceso por 
lotes [CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (CS a 
temperatura 
por debajo de 
80 ° C)

4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 

 
8,19E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 

 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
Transferencias a 
granel 
[CS14]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
4,68E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 

 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Muestreo de cisterna o 
camiones cisterna 

 
Muestreo del 
producto 
[CS137]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
1,17E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
llenado de contenedores

Llenado de 
pequeños 
envases [CS6]. 
Semi granel 
[CS128] 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
8,86E-01 

 
 
6,21E-01 

 

 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Limpieza del equipo 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
6,63E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y otros 
sólidos o líquidos (o 
lodo) para el 
tratamiento fuera de 
las instalaciones y la 
eliminación o 
mantenimiento 

Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
3,11E-01 

 
 

 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento anaerobio 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil de compuestos 
organicos 

 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
 
1,55E-02 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 

Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 

 
 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Gestión de residuos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
3,11E-01 

 
Fabricación de 
la sustancia 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
QC Trabajo de 
laboratorio  

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
4,68E-01 

 
 
1,55E-01 

 
 
 

2.1.2 Medio Ambiente 
 

 
 

2.2 Sustancia utilizada como intermedio (transformación 
en otra sustancia) (aplicación industrial) 

 
 

2.2.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización 
de riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -Sustancia utilizada como intermedio (transformación en otra 
sustancia) (aplicación industrial) 
 
Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 

Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Proceso de 
exposición 
general (sin  
muestreo) 

Exposiciónes 
generales 
(sistemas 
cerrados) 
[CS15]. (A la 
temperatura por 
debajo de 150 ° 
C.) 

 
1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 
 
9,47E-03 

 

 
 
 
2,15E-02 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 
 

Título 
Etapa del ciclo 

/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría 
de proceso 

(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Destilacion con 
recogida de 
muestras 

Procesos 
continuos 
[CS54]. Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (A la 
temperatura por 
debajo de 60 ° 
C.)

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada

 

 
7,02E-01 

 
 

 
8,61E-02 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 

 
 
Producción general de 
proceso por lotes con la 
recogida de muestras 

Procesos por 
lotes [CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (A la 
temperatura 
por debajo de 
50 ° C.) 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 

 
7,02E-01 

 
 

 
2,15E-02 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 

 
 
Producción general de 
proceso por lotes con la 
recogida de muestras 

Procesos por 
lotes [CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (A la 
temperatura 
por debajo de 
80 ° C.) 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 

 
5,35E-01 

 
 

 
2,15E-02 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Producción general / 
mezcla 

Procesos por 
lotes [CS55]. 
Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. (A la 
temperatura 
por debajo de 
80 ° C.) 

4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 

 
8,19E-01 

 
 

 
4,31E-01 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 

 
 
(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
 
Transferencias a 
granel 
[CS14]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 

 
4,68E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Muestreo de cisterna o 
camiones cisterna 

 
 
Muestreo de 
producto 
[CS137]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 

 
1,17E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 

 
Limpieza del equipo 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 

 
6,63E-01 

 
 

 
6,21E-01 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 
 

Título 
Etapa del ciclo 

/ Área de 
Application 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 
 
 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial 

 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y otros 
sólidos o líquidos (o 
lodo) para el 
tratamiento fuera de 
las instalaciones y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento anaerobio 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil de compuestos 
organicos  

 
 
 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

 
 
 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
 
 
 
1,55E-02 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Gestión de residuos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
3,11E-01 

 
Sustancia 
utilizada como 
intermedio 
(transformación 
en otra sustancia) 
(aplicación 
industrial 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 

 
QC Trabajo de 
laboratorio  

 
 
Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

 
15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
laboratorios de 
pequeña escala 

 

 
4,68E-01 

 
 

 
1,55E-01 
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2.2.2 Medio Ambiente 
 

 
 

2.3 Formulación de mezclas (aplicación industrial) 
 
 
 

2.3.1 La Salud Humana –Trabajadores 
 

 
Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización 
de riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajadores -Formulación de mezclas (aplicación industrial) 
Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 

Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalation 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Proceso de 
exposición 
general (sin 
muestreo) 

Exposición 
general (sistemas 
cerrados) 
[CS15]. (CS a 
temperatura 
inferior a 50 ° C)

 
1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 
 
9,47E-03 

 

 
 
 
1,55E-01 

 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
Transferencias a 
granel 
[CS14]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
4,68E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Muestreo de cisterna o 
camiones cisterna 

 
Muestreo de 
producto 
[CS137]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
1,17E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
llenado de envases 

Llenado de 
pequeño envase 
[CS6]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
8,86E-01 

 
 
 
6,21E-01 

Envases 
semi 
granel] 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 

Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Limpieza del equipo 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
6,63E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y otros 
sólidos o líquidos (o 
lodo) para el 
tratamiento fuera de 
las instalaciones y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento anaerobio 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil de compuestos 
organicos 

 
 
 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

 
 
 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
 
 
 
1,55E-02 

 

 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Gestión de residuos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
3,11E-01 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
QC Trabajo de 
laboratorio  

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
4,68E-01 

 
 
1,55E-01 

 
 
 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Reception / descarga de 
buques, de bombeo,  
recogida de muestras. 
Almacenamiento / 
llenado de 
contenedores 

Transferencia  
de vertido desde 
contenedores 
[CS22]. 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
2,68E-01 

 
 
 
 
 
6,21E-01 

recogida de 
muestras 
[CS56]. 
Instalación no 
dedicada 
[CS82]. 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 
 

Título 
Etapa del ciclo 

/ Área de 
Application 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 
 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Mezcla en procesos 
cerrados y 
continuos 

 

 
- 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
7,02E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Mezcla en procesos 
cerrados por lotes 

 
- 

3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
7,02E-01 

 
 
1,55E-01 

 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 

 
Mezcla 

 
(Use en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición) 

 
4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 

 
7,02E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
 
formulación de 
mezclas 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 

 
Mezcla 

 
 
(Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto 
significativo de 
varias etapas)) 

 
 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 

 
1,84E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
 

2.3.2 Medio Ambiente 
 

 

2.4 Distribución (aplicación industrial) 
 
 

2.4.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos sistémicos y locales pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización 
de riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
caracterizacion del riesgo -Trabajador -Distribución (aplicación industrial) 
Escenario de exposición generico escenarios contributivos caracterización del riesgo 
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Título 
Etapa del ciclo 

/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 

[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 

local) 

 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Proceso general 
de exposición  
(sin muestreo) 

Exposición 
general (sistemas 
cerrados) 
[CS15]. 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
6,63E-03 

 
 
1,55E-01 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
(Dis) Conexión 
de las mangueras 
flexibles 
(transferencias) 

 
Transferencias a 
granel 
[CS14]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
4,68E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Actividades de 
laboratorio. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
4,68E-01 

 
 
1,55E-01 

 
 
 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Carga y descarga 
cerrada a granel 
(por ejemplo, 
ferrocarril / 
carretera fondo del 
automóvil de carga / 
descarga, buques / 
barcazas de carga / 
descarga) 

 
 
 
Transferencias a 
granel [CS14]. , 
(Sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
2,68E-01 

 
 
 
 
 
6,21E-01 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Carga abierta a granel 
(por ejemplo, ferrocarril 
/ carretera superior del 
coche de carga) 

Transferencias 
a granel 
[CS14]. , 
(Sistemas 
abiertos) 
[CS108] 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
1,67E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
pequeños 
envases 

 
Llenado de 
pequeños 
envases [CS6]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
3,68E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Limpieza y 
mantenimiento 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8un -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
3,51E-01 

 
 

 
2,48E-01 

 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Operaciones de mezcla 
(sistemas abiertos) 

 
 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30].

 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto en 
varias etapas) 

 

 
3,68E-01 

 
 

 
6,21E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de 
apoyo 
[opcional] 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Transferencia de / 
vertido desde los 
contenedores, Manual 

 
Manual [CS34]. , 
Traslado del / 
vertido desde los 
contenedores 
[CS22]. 

 
8un -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
4,68E-01 

 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Transferencias  
por lotes 

 
Trasnsfererncias 
por lotes [CS8]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
3,34E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Muestreo de cisterna o 
camiones cisterna 

 
Muestreo 
de 
producto 
[CS137]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
1,17E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
 
 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y otros 
sólidos o líquidos (o 
lodo) para el 
tratamiento fuera de 
las instalaciones y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
 
Eliminacion de 
residuos 
[CS28]. 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento anaerobio 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil en compuestos 
organicos 

 
 
 
 
 
Eliminacion de 
residuos 
[CS28]. 

 
 
 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
 
 
 
1,55E-02 

 
 
 
Distribucion 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Gestión de residuos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

4 - Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
7,02E-01 

 
 
 
 
3,11E-01 
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2.4.2 Medio Ambiente 
 

 
 

2.5 Compuesto de productos perfumados (aplicación 
industrial) 

 
 
 

2.5.1 La Salud Humana –Trabajadores 
 

 
Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos sistémicos y locales pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización 
de riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -Compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) 
Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrados, no 
existe riesgo 
de exposición. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
 
 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Recepcion,  
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia 
de vertido desde 
contenedores 
[CS22]. 

 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. No- 
Instalación no 
dedicada [CS82].

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
3,01E-01 

 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Recepcion  
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia 
de vertido desde 
contenedores 
[CS22]. 

 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 
Instalación no 
dedicada [CS81].

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
específico 
Equipamientos 

 
 
 
 
3,01E-01 

 
 
 
 
 
6,20E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
QC Trabajo de 
laboratorio  durante 
la recepción de 
mercancías. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

 
15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
5,68E-01 

 
 
1,55E-01 

 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
QC Trabajo de 
laboratorio  durante 
la recepción de 
mercancías. 

Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
4,68E-01 

 
 
1,55E-01 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Almacenamiento / 
llenado de 
contenedores. 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6 instalacion 
no dedicada 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas

 
1,40E-01 

 
 
6,20E-01 

 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Almacenamiento/ 
llenado de tanques 
o contenedores 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Transferencias a 
granel [CS14]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 

 
1,40E-01 

 
 

 
6,20E-01 

 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

Llenar equipos de 
proceso / 
Compuesto, líneas de 
dosificación 
automatizado, con la 
recogida de 
muestras. 

Material 
transferencias 
[CS3]. Proceso 
por lotes [CS55]. 
Con la recogida 
de muestras 
[CS56]. 

3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 

 
7,02E-01 

 
 

 
1,55E-01 

 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
Llenar equipos de 
proceso / 
transferencia y  
llenado manual de 
recipientes de 
mezcla. 

Llenado / 
preparación de 
equipos a partir 
de bidones o 
contenedores 
[CS45]. Proceso 
por lotes [CS55]. 

 
5 -Mezcla en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 

 
1,84E-01 

 
 

 
6,20E-01 

 
 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

Mezcla de 
ingredientes en 
recipientes pequeños 
y grandes que 
utilizan sistemas 
cerrados de mezcla, 
con la recogida de 
muestras. 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 

 
Procesos por 
lotes [CS55]. Con 
la recogida de 
muestras [CS56].

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
7,02E-01 

 
 
 
1,55E-01 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

Mezcla de 
ingredientes en 
pequeños y grandes 
contenedores 
utilizando 
mezcladores de  
mano o sistemas de 
mezcla 
automatizadas. 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 

5 -Mezcla en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
1,84E-01 

 
 
 
6,20E-01 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Muestreo / QC de 
compuesto. 

 
 
Proceso de 
muestreo 
[CS2]. 

9 Traslado de 
sustancias 
químicas en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de 
llenado 
especializadas) 

5,68E-01 
 

3,73E-02 



Página 249 de 347 
 

 

 
Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Muestreo / QC de 
compuesto. 

Proceso de 
muestreo [CS2]. 
El muestreo del 
producto 
[CS137]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
1,39E-01 

 
 
3,73E-01 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Análisis de 
laboratorio  / 
QC de 
compuesto. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
7,96E-01 

 
 
9,32E-02 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
Sustancias 
quimicas desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
3,34E-01 

 
 
7,45E-01 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
envases 
pequeños [CS6]. 

 
Instalaciones 
dedicadas 
[CS81]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
8,53E-01 

 
 
 
3,73E-02 

Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

8b -Traslado de 
Sustancias 
quimicas desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
3,34E-01 

 
 
3,73E-01 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Líneas de llenado 
especializadas 
para los 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
pequeños 
envases [CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
1,12E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,84E-01 

 
 
 
6,20E-02 

 
Compuesto de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
2,68E-01 

 
 
 
6,20E-01 
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2.5.2 Medio Ambiente 
 

 
 

2.6 Formulación de productos perfumados (aplicación 
industrial) 

 
 
 

2.6.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización 
de riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -Formulación de productos perfumados (aplicación industrial) 
 
Escenario de exposición genérico Contributing Escenarios Risk Caracterización 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrados, no 
existe riesgo 
de exposición. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
5,68E-03 

 
 
7,99E-02 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Recepcion  / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia 
de / vertido 
desde 
contenedores 
[CS22]. 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
5,68E-01 

 
 
 
 
 
6,39E-03 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Recepcion  / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia 
de / vertido 
desde 
contenedores 
[CS22]. 

 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 
Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82]. 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-01 

 
 
 
 
 
6,39E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Recepcion / 
descarga de 
buques, bombeo, 
con la recogida de 
muestras 

 
Transferencia de / 
vertido desde 
contenedores 
[CS22]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56]. 
Instalaciones 
dedicadas [CS81].

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-01 

 
 
 
 
 
3,19E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
QC Trabajo de 
laboratorio 
durante la 
recepción de 
mercancías. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
7,96E-01 

 
 
7,99E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Almacenamiento 
/ llenado de 
contenedores. 

Llenado de 
pequeños 
envases [CS6]. 

 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
5,68E-01 

 
 
 
6,39E-03 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Almacenamiento  
llenado de 
contenedores. 

Llenado de 
pequeños envases 
[CS6]. 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
Sustancias 
quimicas desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
3,34E-01 

 
 
6,39E-01 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Almacenamient
o / llenado de 
tanques o 
contenedores. 

 
Llenado de 
pequeños envases 
[CS6]. 
Transferencias a 
granel [CS14]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
3,34E-01 

 
 
 
3,19E-01 

 

 
 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
 
Procesos 
continuos de 
equipos de 
llenado (sistema 
cerrado), con la 
recogida de 
muestras. 

Procesos 
continuos 
[CS54]. 

 

Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
Llenado inicial de 
fabrica [CS75]. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

 
 
 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
2,39E-01 

 
 
 
 
 
 
3,19E-02 

 
 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Procesos 
continuos de 
equipos de 
llenado (sistema 
cerrado), con la 
recogida de 
muestras. 

Procesos 
continos 
[CS54]. Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 

Llenado inicial de 
fabrica [CS75]. 
(Sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

 
 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
5,18E-01 

 
 
 
 
 
 
3,19E-01 
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Escenario de exopsicion genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Proceso de llenado 
/ Formulación, 
líneas de 
dosificación 
automatizadas, 
con la recogida de 
muestras. 

 
Transferencia de 
material [CS3]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
5,18E-01 

 
 
 
7,99E-02 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Proceso de 
llenado / 
Ponderación,  
transferencia y  
llenado manual 
de recipientes de 
mezcla. 

Llenado / 
preparación de 
equipos a partir 
de bidones o 
contenedores 
[CS45]. Proceso 
por lotes CS55]. 

 
5 -Mezcla 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
5,52E-01 

 
 
 
6,39E-01 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Mezclado 
continuo de 
ingredientes en 
sistema 
cerrado, con la 
recogida de 
muestras. 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 
Procesos 
continuos 
[CS54]. 

 

Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107].

 
 
 
 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
3,41E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,19E-02 

 
 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
 
Mezclado 
continuo de 
ingredientes en 
sistema 
cerrado, con la 
recogida de 
muestras. 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Proceso continuo 
[CS54]. Con la 
recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

 
 
 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
5,18E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,19E-01 

 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - SU3 

Mezcla de 
ingredientes en 
recipientes 
pequeños y 
grandes que 
utilizan sistemas 
cerrados de 
mezcla, con la 
recogida de 
muestras. 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56].

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
5,18E-01 

 

 
 
 
7,99E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

Mezcla de 
ingredientes en 
recipientes 
pequeños y 
grandes usando 
mezcladores de 
mano o sistemas 
de mezcla 
automatizados 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 

5 -Mezcla en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
5,52E-01 

 
 
 
6,39E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
pequeños 
envases [CS6]. 

 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
4,74E-01 

 
 
 
5,32E-03 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
pequeños envases 
[CS6]. 
Istalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
8,36E-01 

 
 
5,32E-01 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
pequeños 
envases [CS6]. 

 
Instalaciones 
dedicadas[CS81].

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
8,53E-02 

 
 
 
2,66E-02 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
pequeños envases 
[CS6]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

8b -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
8,36E-01 

 
 
2,66E-01 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Líneas de llenado 
especializadas 
para 
contenedores 
finales. 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
4,74E-01 

 
 
 
2,66E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Líneas de llenado 
especializadas 
para 
contenedores 
finales. 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
1,12E-01 

 
 
 
2,66E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Muestreo / QC de 
productos 
formulados. 

Proceso de 
muestreo 
[CS2]. 

 
Muestreo de 
producto 
[CS137]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
6,63E-01 

 
 
2,66E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Análisis de 
laboratorio / QC 
de productos 
formulados. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
1,33E-01 

 
 
1,33E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Produccion de  
barras, palos, 
pallets,tabletas, 
polvos. 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
1,17E-01 

 
 
 
1,33E-01 
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Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Produccion de  
barras, palos, 
pallets,tabletas, 
polvos. 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. (Sólido 
–alta exposición 
al polvo) 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
4,74E-01 

 
 
 
 
1,33E-02 

 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Produccion de  
barras, palos, 
pallets,tabletas, 
polvos 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
3,34E-01 

 
 
 
 
1,33E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido. 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
4,74E-01 

 
 
2,66E-02 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido. 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
7,86E-01 

 
 
5,32E-01 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Uso industrial de 
productos, 
fármacos. 

Producto de  
mantenimiento 
de la cadena; 
Goteo 
automático y el 
proceso de 
cepillado. 

 
13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
 
3,32E-01 

 
 
 
5,32E-01 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,84E-01 

 
 
 
5,32E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,68E-01 

 
 
 
5,32E-01 
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2.6.2 Medio Ambiente 
 

 
 
 

2.7 Formulación de productos perfumados (aplicación 
profesional) 

 
 
 

2.7.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -Formulación de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 
Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Recepcion / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia de / 
vertido desde 
contenedores 
[CS22]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56]. 

 
Instalaciones no 
dedicadas  
[CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-01 

 
 
 
 
 
7,45E-01 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Recepcion / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia 
de / vertido 
desde 
contenedores 
[CS22]. 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
Instalación 
dedicada 
[CS81]. 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
 
 
5,68E-01 

 
 
 
 
 
3,73E-02 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalación 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Recepcion / 
descarga de 
buques, de 
bombeo, con la 
recogida de 
muestras. 

Transferencia de / 
vertido desde 
contenedores 
[CS22]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56]. 

 
Instalaciones 
dedicadas 
[CS81]. 

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-01 

 
 
 
 
 
3,73E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
QC Trabajo de 
laboratorio  
durante la 
recepción de 
mercancías. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
7,96E-01 

 
 
9,32E-02 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Almacenaje / 
llenado de 
contenedores. 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Instalaciones no 
dedicadas[CS82].

8a -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones no 
dedicadas 

 
4,18E-01 

 
 
7,45E-01 

 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Almacenaje / 
llenado de 
tanques o 
contenedores. 

Llenado de 
envases 
pequeños [CS6]. 

 

Trasferencias a 
granel 
[CS14]. 

 

Instalaciones 
dedicadas [CS81].

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
 
5,68E-01 

 

 
 
 
3,73E-02 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Almacenaje / 
llenado de 
tanques o 
contenedores. 

 
Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Transferencias a 
granel [CS14]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
4,18E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 
 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
 
Proceso continuo 
de llenado 
(sistemas 
cerrados), con la 
recogida de 
muestras. 

 
Procesos 
continuos 
[CS54]. Con la 
recogida de 
muestras (CS56) 
llenado de 
fabrica inicial 
de los equipos 
(CS75) 

 

 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
5,18E-01 

 
 
 
 
 
 
3,73E-01 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Proceso de llenado 
/ Formulación, 
líneas de 
dosificación 
automatizadas, 
con la recogida de 
muestras. 

Transferencias 
de material 
[CS55]. 
Procesos por 
lotes  
[CS55] con la 
recogida de 
muestras [CS56]
 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
5,18E-01 

 
 
 
9,32E-02 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalación  
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Proceso de 
llenado / 
Ponderación,  
transferencia y  
llenado manual 
de recipientes de 
mezcla. 

Llenado / 
preparación de 
equipos a partir 
de bidones o 
contenedores 
[CS45]. Proceso 
por lotes CS55]. 

 
5 -Mezcla en 
procesos por lotes 
(contacto en varias 
etapas) 

 

 
5,52E-01 

 
 

 
7,45E-01 

 
 
 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 

 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
 
Mezcla 
continua de 
ingredientes en 
sistema 
cerrado, con la 
recogida de 
muestras. 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Procesos 
continuos [CS54].
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
 
 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
5,18E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,73E-01 

 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

Proceso de llenado 
/ Formulación, 
líneas de 
dosificación 
automatizadas, 
con la recogida de 
muestras. 

 
Transferencias de 
material [CS3]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56].

3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
5,18E-01 

 
 
 
8,01E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Mezcla de 
ingredientes en 
recipientes 
pequeños y 
grandes usando 
mezcladores de 
mano o sistemas 
automatizados de 
mezcla 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 

5 -Mezcla o 
mezcla en 
procesos por lotes 
(contacto en varias 
etapas) 

 
 
5,52E-01 

 
 
 
7,45E-01 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
llenado de 
recipientes 
finales. 

 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

 
8a -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
8,36E-01 

 
 
6,20E-01 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
envases 
pequeños [CS6]. 

 
Instalaciones 
dedicadas [CS81].

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
4,74E-01 

 
 
 
3,11E-02 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Llenado de 
recipientes 
finales. 

Llenado de 
envases pequeños 
[CS6]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

8b -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas

 
8,36E-01 

 
 
3,11E-01 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 
Líneas de llenado 
especializadas 
para 
contenedores 
finales. 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
8,36E-01 

 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalación  
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Muestreo / QC de 
productos 
formulados. 

Proceso de 
muestreo 
[CS2]. 

 
Muestreo de 
producto [CS137].

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas)

 
2,65E-01 

 
 
3,11E-02 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Muestreo / QC de 
productos 
formulados. 

Proceso de 
muestreo 
 [CS2].  
Muestreo del 
producto [CS137]

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
1,12E-01 

 
 
3,11E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Análisis de 
laboratorio / QC 
de productos 
formulados. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

 
15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
1,33E-01 

 
 
1,55E-02 

 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Produccion de  
barras, palos, 
pallets,tabletas, 
polvos. 

Produccion o 
preparación o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
5,85E-01 

 
 
 
 
1,55E-01 

 
 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Produccion de  
barras, palos, 
pallets,tabletas, 
polvos. 

Produccion o 
preparación o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
3,34E-01 

 
 
 
 
1,55E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal. 

Metal de fluido de 
trabajo (aceites 
laminados, 
lubricantes); 
Proceso 
automático. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
7,86E-01 

 
 
6,20E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
descalcificador; 
Proceso de 
inmersión. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
3,79E-01 

 
 
3,11E-02 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
descalcificador; 
Proceso de 
inmersión. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
7,86E-01 

 
 
6,20E-01 

 

formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido. 

inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
7,86E-01 

 
 
6,20E-01 
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Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo frase de apoyo 

[opcional] 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalación 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
5,68E-01 

 
 
 
6,20E-02 

 
formulación de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,68E-01 

 
 
 
6,20E-01 

 
 
 

2.7.2 Medio Ambiente 
 

 
 
 

2.8 El uso de productos perfumados (aplicación industrial) 
 
 
 

2.8.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de productos perfumados (aplicación industrial) 
 
Escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 
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Escenario de exposición  

genérico 
Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso 
industrial de 
Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
Limpiador de 
proceso; Limpieza 
en sitio (CIP) 
proceso 24 / 
09/2010 
Producto 
antiespumante; 
Proceso 
automático. 

Uso industrial de 
Alimentos y 
Bebidas 
Productos 
farmacéuticos -
e.j. limpiador de 
procesamiento 
de alimentos, 
agente 
antiespumante 
etc [AISE 
P801]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable) 

 
 
 
 
 
1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
 
 
 
 
 
9,47E-04 

 
 
 
 
 
 
 
1,55E-02 

 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso 
industrial de 
Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
proceso; Limpieza 
en el sitio (CIP). 

 
Uso industrial  
de Alimentos y 
Bebidas 
Productos 
farmacéuticos -
e.j. limpiador de 
procesamiento 
de alimentos, 
agente 
antiespumante 
etc [AISE 
P801]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedors 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso 
industrial de 
Alimentos y 
bebidas 
productos 
farmaceutic
os 

 
 
 
 
 
 
 
Producto 
desespuma
nte; 
Proceso 
automático. 

 
Uso industrial  
de Alimentos y 
Bebidas 
Productos 
farmacéuticos -
e.j. limpiador de 
procesamiento 
de alimentos, 
agente 
antiespumante 
etc. 
[AISE P805]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Detergente 
de 
lavanderia; 
Proceso 
automático 

Uso industrial 
de los 
productos de 
lavandería -e.j. 
detergente para 
la ropa, 
acondicionador 
[AISE P101]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
6,63E-02 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-02 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Detergente 
de 
lavanderia; 
Proceso 
automático 

Uso industrial 
de los 
productos de 
lavandería -e.j. 
detergente para 
la ropa, 
acondicionador 
[AISE P101]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 
 
 
Acondicionador  
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
automático. 

Uso industrial 
de los 
productos de 
lavandería -e.j. 
detergente para 
la ropa, 
acondicionador 
[AISE 
104.] (Uso 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
6,63E-02 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-02 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Acondicionador  
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
automático. 

Uso industrial  
de los 
productos de 
lavandería -e.j. 
detergente para 
la ropa, 
acondicionador 
[AISE 104]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grades 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

 
Uso industrial  
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
metal 
(desengrasant
e, 
desincrustant
e, etc.); 
Proceso 
automático. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante) 
[AISE P1006]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-02 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 

 
Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
automático. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - limpiador 
de metales 
(desengrasante) 
[AISE P1006]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 
 
 
lavanderia 
(gaseado); 
Proceso 
automático 

Uso industrial de 
los productos de 
lavandería -e.j. 
Ayuda 
lavandería 
(gaseado); 
Proceso 
automático 
[AISE P107]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
6,63E-02 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-02 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 
 
lavanderia 
(gaseado); 
Proceso 
automático 

Uso industrial de 
los productos de 
lavandería -e.j. 
Ayuda 
lavandería 
(gaseado); 
Proceso 
automático 
[AISE P107]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedors 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 

 
 
 
 
 
Lavandería  (no 
gaseado); 
Proceso 
automatico 

Uso industrial 
de los 
productos de 
lavandería -e.j. 
ayuda 
lavandería, 
proceso 
automático 
[AISE P110]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
 
 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
 
6,63E-02 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-02 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de lavandería. 

 
 
 
 

 
Lavandería  (no 
gaseado); 
Proceso  
automatico 

Uso industrial 
de los 
productos de 
lavandería -e.j. 
ayuda 
lavandería, 
proceso 
automático 
[AISE P110]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 
 
Limpiador; 
Proceso 
semiautomático. 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos 
 [AISE P707]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse 
exposicion) 

 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 
 
Limpiador; 
Proceso 
semiautomático. 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos 
 [AISE P707]. 
(Transferenc
ia de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
6,20E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 
Limpiador del 
avion; proceso 
semiautomatic
o 

Uso 
industrial de 
limpieza de 
vehículos 
productos [AISE
P708]. (Uso en 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
en los que 
puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza 
de vehículos. 

 
 
 
 
Limpiador del 
avion; proceso 
semiautomatic
o 

Uso industrial 
de limpieza de 
vehículos 
productos 
[AISE P708]. 
(Transfer de 
quimicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
lavado de coches; 
Proceso 
semiautomático. 

Uso 
industrial de 
limpieza de 
vehículos 
productos 
[AISE P709]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
lavado de coches; 
Proceso 
semiautomático. 

Uso industrial 
de limpieza de 
vehículos 
productos 
[AISE P709]. 
(TranSfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
Desparafinado 
producto; 
proceso 
semiautomatic
o 

Uso industrial 
de limpieza de 
vehículos 
productos 
[AISE P712]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
Desparafinado 
producto. 
Proceso 
semiautomatico 

Uso industrial 
de limpieza de 
vehículos 
productos [AISE
P712]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

 
Limpiador de 
proceso; 
proceso 
semiautomatico 
de limpieza. 

Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
procesamiento 
de alimentos  
[AISE P802]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
 
5,68E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 

 
Limpiador de 
proceso; 
proceso 
semiautomatico 
de limpieza 

Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
procesamiento 
de alimentos 
[AISE P802]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
proceso; 
proceso 
semiautomatico 
de limpieza 

Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
procesamiento 
de alimentos 
[AISE P802]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
semiautomático. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - 
limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
proceso 
semiautomático
) [AISE P1005]. 
(uso en 
procesos por 
lotes (síntesis) 
en los que 
puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
 
 
5,68E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
semiautomático. 

Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - 
limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
semi-proceso 
automatico) 
[AISE P1005]. 
(Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
 
 
4 - Uso en 
lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde se 
puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
metal 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
semiautomático. 

 
Uso industrial de 
tratamiento de 
productos de 
metal - 
limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
proceso 
semiautomático
) [AISE 
P1005]. 
(Transfer de 
Sustancias 
quimicas desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas) 

 
 
 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializada
s 

 
 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificació
n

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
Producto de 
mantenimiento 
de la cadena; 
Proceso de 
pulverización 
automática. 

 
Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
producto de 
mantenimiento 
de la cadena 
(automático y 
spray) [AISE 
P803]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
 
3,68E-01 

 
 
 
 
 
 
3,88E-01 

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición. 

 
 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107]. 

 
- 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
Producto de 
mantenimiento 
de la cadena; 
Proceso de 
pulverización 
automática. 

Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
producto de 
mantenimiento 
de la cadena 
(automático y 
spray) [AISE 
P803]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Uso industrial 
de fachadas / 
Productos de 
Limpieza de 
superficie 

 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P906]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
8,70E-01 

 
 
 
3,88E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de fachadas / 
Productos de 
Limpieza de 
superficie 

 
 
 
 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P906]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
6,20E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 

 
 
 
 
 
 
Cuidado de la 
vivienda 
animal. 
Proceso 
semiautomatic
o 

Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado de la 
vivienda animal, 
producto 
desinfectante 
[AISE P809]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
Cuidado de la 
vivienda 
animal. 
Proceso 
semiautomatic
o 

 
Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
cuidado de la 
vivienda animal, 
producto 
desinfectante 
[AISE P809]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
4,74E-01 

 
 
 
 
 
 
1,24E-02 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
Cuidado de la 
vivienda 
animal. 
Proceso 
semiautomatic
o 

 
Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
cuidado de la 
vivienda animal, 
producto 
desinfectante 
[AISE P809]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
2,48E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
Cuidado de la 
vivienda 
animal. 
Proceso 
semiautomatic
o 

 
Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
cuidado de la 
vivienda animal, 
producto 
desinfectante 
[AISE P809]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
2,48E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría 
de proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
Producto de 
desinfeccion; 
Forma 
semiautomática. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
limpieza de 
vivienda, 
producto 
desinfectante 
[AISE P810]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
desinfeccion; 
Forma 
semiautomática. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
limpieza de 
viviendas, 
producto 
desinfectante 
[AISE P810]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
2,84E-01 

 
 
 
 
 
 
1,24E-02 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
desinfeccion; 
Forma 
semiautomática. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
limpieza de 
viviendas, 
producto 
desinfectante 
[AISE P810]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
1,99E-01 

 
 
 
 
 
 
2,48E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
desinfeccion; 
Forma 
semiautomática. 

 
Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
limpieza de 
viviendas, 
producto 
desinfectante 
[AISE P810]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
2,48E-01 
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Escenario de exposición 
genérico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
Detergente para 
barcos; Proceso 
manual. 

 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos -e.j. 
Detergente de 
barcos; 
Manual proceso 
[AISE P713]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. Uso 
industrial de 
tratamiento de 
metales. 

 
 
 
 
 
Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 
Limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
manual. 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos -e.j. 
Detergente de 
barcos; 
Manual proceso 
[AISE P713]. 
Uso industrial 
de tratamiento 
de Metales 
Productos - 
limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
proceso 
manual) [AISE 
P1004]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,48E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. Uso 
industrial de 
tratamiento de 
metales. 

 
 
 
 
 
Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 
Limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
manual. 

Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos -e.j. 
Detergente de 
barcos; 
Manual proceso 
[AISE P713]. 
Uso industrial 
de tratamiento 
de Metales 
Productos - 
limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
proceso 
manual) [AISE 
P1004]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,12E-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,48E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de 
tratamiento 
de productos 
de metal. 

 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
desincrustante, 
etc.); Proceso 
manual. 

Uso industrial 
de tratamiento 
de productos de 
metal - 
limpiador de 
metales 
(desengrasante, 
proceso 
manual) [AISE 
P1004]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 
806]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 806]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
2,37E-01 

 
 
 
 
 
1,94E-02 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 806]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
3,88E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
con proceso de 
ventilación. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 806]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
3,51E-01 

 
 
 
 
 
3,88E-01 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 807]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

 
Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 807] 
[AISE 811]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
 
2,37E-01 

 
 
 
 
 
 
1,94E-02 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-automático 
sin proceso de 
ventilación. 

 
Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, 
producto de 
desinfección 
[AISE 807] 
[AISE 811]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
3,88E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
Espuma 
limpiadora; 
Semi-
automático sin 
proceso de 
ventilación. 

 
Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, producto 
de desinfección 
[AISE 807] 
[AISE 811]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
 
3,68E-01 

 
 
 
 
 
3,88E-01 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
Producto de 
desinfeccion; 
Nebulización y 
gaseado proceso 
semiautomático.

 
Uso industrial de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos -e.j. 
limpiador de 
espuma, producto 
de desinfección 
[AISE 811]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
Producto de 
lavado de 
vehiculos; 
Pulverizado y  
proceso de 
enjuague. 

Uso industrial de 
limpieza de 
vehículos 
productos [AISE 
P710]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
Producto de 
lavado de 
vehículos; 
Rociar,  proceso 
de enjuague y 
limpieza, 
proceso manual.

Uso industrial de 
limpieza de 
vehículos 
productos [AISE 
P710]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
7 fumigación -
Industrial 

 

 
3,68E-01 

 
 

 
3,88E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
Producto de 
lavado de 
vehiculos; 
Rocíar y limpiar, 
proceso manual.

Uso industrial de 
limpieza de 
vehículos 
productos [AISE 
P 711]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
6,20E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
Detergente de 
barcos; Rocíar y 
limpiar, proceso 
manual. 

Uso industrial 
de limpieza de 
vehículos 
productos [AISE
P714]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
1,33E-01 

 
 
 
 
 
6,20E-02 

 

 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Uso industrial 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 

 
 
Detergente de 
barcos; Rociar y 
limpiar, proceso 
manual, proceso 
de media presión. 

 
Uso industrial 
de limpieza de 
vehículos 
productos 
[AISE P714]. 
(Pulverización 
industrial) 

 
 
 
7 fumigación 
-Industrial 

 

 
 
3,68E-01 

 
 

 
 
3,88E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
Uso industrial 
de fachadas / 
superficie 
Productos de 
Limpieza. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de media 
presión. 

Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P907]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
Uso industrial 
de fachadas / 
superficie 
Productos de 
Limpieza. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de media 
presión. 

Uso industrial de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P907]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
Grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
 
 
7 fumigación 
-Industrial 

 
 
 
 
 
 
3,68E-01 

 
 
 
 
 
 
 
8,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
 
 
 
 
Uso industrial 
de Alimentos 
y bebidas 
Pharmacos 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
Producto de 
mantenimiento 
de la cadena; 
Goteo 
automático 
y proceso de 
pintura. 

 
Uso industrial 
de productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
producto de 
mantenimiento
(spray 
automática). 
[AISE P804]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,20E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Mezcla en 
pequeños y 
grandes 
contenedores 
utilizando  
mezcladores de 
mano o sitemas 
de mezcla 
automatizados 

 

 
 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
 
 
(Mezcla  en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas)) 

 
 
5 -Mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 
 
 
 
1,12E-01 

 

 
 
 
 
6,20E-01 

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Trabajo de 
laboratorio y 
de control de 
calidad. 

 
 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
6,63E-01 

 
 
1,55E-02 

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Pesaje y 
mezcla 
manual de 
pequeños 
volúmenes. 

 
 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 

 
(Mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal)) 

 

19 – mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal 

 
 
3,68E-01 

 
 
 
6,40E-01 

 
 

2.8.2 Medio Ambiente 
 

 

2.9 El uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
 

2.9.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después 
de la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para 
efectos locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM 
mínima para proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se 
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indica en la evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterizacion del riesgo -Trabajador -El uso de productos perfumados (Aplicación Profesional) 
Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
frase de 
apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC)

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR (dérmica 
local) 

 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Uso en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
- 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición

 
9,47E-04 

 
 
1,33E-02 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
lavanderia 
(gaseado); 
Proceso 
semiautomáti
co. 

Uso profesional 
de productos de 
lavandería [AISE 
P108]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
lavanderia 
(gaseado); 
Proceso 
semiautomáti
co. 

Uso 
profesionalde 
productos de 
lavandería [AISE 
P108]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
lavanderia 
(Gaseado); 
Proceso 
manual. 

Uso profesional 
de productos de 
lavandería [AISE 
P109]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
lavanderia 
(Gaseado); 
Proceso 
manual. 

Uso profesional 
de productos de 
lavandería [AISE 
P109]. 
(Transferencia de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Detergente de 
lavanderia; 
Proceso 
semiautomático.

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P102]. 
(Transfer de 
productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Detergente de 
lavanderia; 
Proceso 
semiautomático.

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P102]. 
(Transferenci
a de 
Químicos 
desde / hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Detergente de 
lavanderia; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
lavandería 
 [AISE P103]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Detergente de 
lavanderia; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P103]. 
(Transferencia 
de quimicos 
desde / hasta 
buques / grande
contenedors 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8un -Traslado 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
cincossels / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
semiautomático.

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P105]. 
(Transferenci
a de quimicos 
desde / hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso 
semiautomático.

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P105]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 
Acondicionador 
(suavizante / 
almidón); 
Proceso manual.

 
Uso de  
productos de 
lavandería 
[AISE P106]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 
Acondicionador  
(suavizante / 
almidón); 
Proceso manual.

 
Uso de  
productos de 
lavandería 
[AISE P106]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Lavandería  (no 
gaseado); 
Proceso 
semiautomático 

 
Uso de  
productos de 
lavandería 
[AISE P111]. 
(Transferenci
a de quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
Lavandería  (no 
gaseado); 
Proceso 
semiautomático 

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P111]. 
(Transferenci
a de quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 
lavanderia (no 
gaseado); 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P112]. 
(Transfer de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 

 
 
 
 
 
lavanderia (no 
gaseado); 
Proceso manual.

 
Uso de 
productos de 
lavandería 
[AISE P112]. 
(Transferenci
a de quimicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 

 
 
 
 
Productos de 
limpieza; 
proceso 
semiautomatic
o 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajilla [AISE 
P203]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 
 
 
 
Productos de 
mantenimien
to; Proceso 
automático. 

Uso de 
productos de 
mantenimiento 
[AISE P605]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 

 
 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
 
1,33E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-02 



Página 280 de 347 
 

 

Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional 
de Productos 
de 
mantenimien
to. 

 
 
 
 
 
Producto de 
mantenimien
to; Proceso 
automático. 

Uso de 
productos de 
mantenimiento 
- [AISE P605]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza. 

 
 
 
 
Productos 
de limpieza; 
Proceso 
automático. 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajillas [AISE 
P202]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
1,33E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-02 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza. 

 
 
 
 
Productos 
de 
limpieza; 
Proceso 
automático 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajillas [AISE 
P202]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas)

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedors en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
2,66E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza.. 

 
 
 
 
Enjuague; 
Proceso 
automático 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajillas [AISE 
P204]. 
(Utilización en 
procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada) 

 
2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
 
1,33E-01 

 
 
 
 
 
5,32E-02 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza.. 

 
 
 
 
Enjuague; 
Proceso 
automático 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajillas [AISE 
P204]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas)

 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedors en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
2,66E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
Producto de 
lavado de 
coches; proceso 
semiautomatico 

 

Uso de  
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P701]. 
(Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
4 – uso en 
procesos por 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde puede 
producirse la 
exposicion) 

 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
2,66E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional  
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
lavado de 
coches; proceso 
semiautomatico 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P701]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
Desparafinado 
de producto; 
proceso 
semiautomatico.

 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P704]. 
(Uso en lotes 
y de otro tipo 
(síntesis) 
donde 
Puede 
producirse la 
exposición) 

 
 
4 – uso en 
proceos por 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
donde puede 
producirse la 
exposición 

 
 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
 
2,66E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Desparafinado de 
producto;  
proceso 
semiautomatico.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P704]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; Proceso 
semiautomático.

Uso de 
dispositivos 
médicos [AISE 
p1101]. (Uso 
en lotes y de 
otro tipo 
(síntesis) 
donde puede 
producirse la 
exposición) 

 
4 - Uso en 
Procesos por 
lotes y de otro 
tipo (síntesis) 
Donde puede 
producirse la 
exposicion 

 
 
 
 
2,01E-01 

 
 
 
 
 
2,66E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; Proceso 
semiautomático.

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos [AISE 
P1101]; 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
2,65E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; Proceso 
semiautomático.

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos [AISE 
P1101]; 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de fachadas / 
Productos de 
Limpieza de la 
superficie 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
fachada 
/superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P901]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques/ grande 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso profesional 
de fachadas / 
productos de 
limpieza de la 
superficie 

 
Limpiador de 
fachada 
/superficie; 
Proceso de 
presión alta. 

 
Uso de fachada 
/ productos de 
limpieza de 
superficies 
[AISE P901]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
8,70E-01 

 
 
8,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso 
profesional de 
Productos de 
mantenimient
o. 

 
 
 
 
 
 
 
Desatascador; 
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
mantenimiento 
-desatascador 
[AISE P606]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso 
profesional de 
Productos de 
mantenimient
o. 

 
 
 
 
 
 
 
Desatascador  
Proceso manual. 

Uso de 
productos de 
mantenimiento 
- limpiador de 
drenaje; 
Proceso 
manual [AISE 
P607]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques/ grande 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza 

Producto de 
limpieza; Proceso 
manual. Limpiador 
de uso general; 
Proceso manual. 
Limpiador 
sanitario; Proceso 
manual. Limpiador 
de cristales; 
Proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. Limpiador 
de suelos 

 
Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajilla [AISE 
P201]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
Use de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Professional - 
SU22 

Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza para 
vajilla. 
Uso prof. de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
prof. de 
productos 
para el 
cuidado del 
suelo. Uso 
prof. de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 

Producto de 
limpieza; Proceso 
manual.Limpiador 
de uso general; 
Proceso manual. 
Limpiador 
sanitario ; Proceso 
manual. Limpiador 
de cristales; 
Proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. Toallita 
húmeda; proceso 
manual 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajilla 
[AISE P201]. 
Uso de 
productos de 
limpieza de la 
superficie 
general [AISE 
P301], [P305], 
[AISE P312], 
[AISE P314], 
[AISE P316] 
(por ejemplo, 
La parrilla del 
horno) 

 
 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
2,13E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

   
 
Uso profesional 
de Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. Uso 
profesional de 
los dispositivos 
médicos. 

 
 
Limpiador de 
suelo; Proceso 
manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. Cuidado 
de la vivienda 
animal; Proceso 
manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
manual. 

Limpiador) 
[AISE P317]. 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P403], [P404], 
[AISE P409]. 
Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
Cuidado animal
de la vivienda 
[AISE P808]. 
Uso de 
Alimentos y 
Bebidas 
Pharmacos 
productos- 
cuidado animal 
de la vivienda 
[AISE P808].  
Uso de los 
productos 
sanitarios 
[AISE P1103]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza. Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
piso. Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. Uso 
Profesional de 
Alimentos y 
bebidas 
Pharmacos 
productos. 
Profesional 
Uso de 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
Producto de 
limpieza; Proceso 
manual. 
Limpiador de uso 
general; Proceso 
manual. 
Limpiador 
sanitario; 
Proceso manual. 
Limpiador de 
cristales; Proceso 
manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual. 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. Toallita 
húmeda; Proceso 
manual. 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. Cuidado 
vivienda animal; 
Proceso manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza para 
vajilla [AISE 
P201]. Uso de 
productos de 
limpieza de la 
superficie 
general [AISE 
P301], [P305], 
[AISE P312], 
[AISE P314], 
[AISE P316] 
(por ejemplo, 
la parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) 
[AISE P317]. 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P403], [P404], 
[AISE P409]. 
Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 
Cuidado de 
vivienda 
animal [AISE 
P808]. Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,12E-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,13E-01 
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escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

    Cuidado de 
vivienda animal
[AISE P808]. 
Uso de 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

   

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
uso general; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P301]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas)

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
uso general; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P301]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas)

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
cocina; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P303]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Genérico escenario de 
exposición 

Contributing Escenarios Risk Caracterización 

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
general. Uso 
Profesional de 
Productos de 
mantenimiento. 
Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 

 
Limpiador de 
cocina; Proceso 
manual. 
Producto para el 
cuidado de 
muebles; 
Proceso manual. 
Producto de 
cuidado de piel; 
Proceso manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

 
Limpiador de 
cocina [AISE 
P303]. 
Producto para 
el cuidado de 
muebles [AISE 
P601], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P603], 
Detergente de 
barcos [AISE 
P705]. 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
3,98E-01 

 
 
 
 
 
 
 
2,13E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
Profesional de 
Productos de 
mantenimiento. 
Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
vehículos. 

 
 
Limpiador de 
cocina; Proceso 
manual. 
Producto para el 
cuidado de 
muebles; 
Proceso manual. 
Producto de 
cuidado de piel; 
Proceso manual. 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

 
Limpiador de 
cocina [AISE 
P303]. 
Producto para 
el cuidado de 
muebles [AISE 
P601], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P603], 
Detergente de 
barcos [AISE 
P705]. 

 
 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
 
2,13E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador 
sanitario; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P305]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
2,65E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador 
sanitario; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P305]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
cristales; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P312]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
2,65E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
cristales; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P312]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
Desinfectante de 
superficies; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P314]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P316]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
Agente de 
limpieza de 
metales; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general [AISE 
P316]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático 

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P401]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático 

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P401]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 

 
Limpiador de 
suelos; Proceso 
semiautomático. 
Limpiador de 
alfombras; 
proceso 
semiautomático. 
impregnación; 
Proceso 
semiautomático.

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P401], [AISE 
P404], [P405], 
[AISE 406] 
[AISE P410], 
[AISE 407]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
cepillado) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
2,13E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
piso. 

 

 
Limpiador de 
suelo; Proceso 
semiautomático. 
Limpiador de 
alfombras; Semi 
proceso 
automático. 
Agente / 
impregnación; 
proceso 
semiautomatico.

Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P401], [AISE 
P404], [P405], 
[AISE 406] 
[AISE P410] 
[AISE 407]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha) 

 
 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
2,13E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
suelo; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P403], [P404]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Cuidado del 
suelo; Proceso 
semiautomático.

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P405]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
alfombras; 
Proceso manual.

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P409]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
alfombras; 
Proceso manual.

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P409]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
alfombras; 
Proceso 
semiautomático.

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P410]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
alfombras; 
Proceso 
semiautomático.

 
Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo [AISE 
P410]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
8,86E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 

 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
 
Detergente de 
barcos; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos –
limpiador de 
barcos [AISE 
P705]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas)

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
bebidas y 
Pharmacos 
Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
Cuidado de la 
vivienda 
animal; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado de la 
vivienda animal 
[AISE P808]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso 
profesional 
de productos 
bebidas y 
Pharmacos 
Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
Cuidado de la 
vivienda 
animal; Proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
bebida de 
Alimentos y 
Pharmacos –
cuidado de la 
vivienda animal 
[AISE P808]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
especializadas) 

 
 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; 
Proceso manual.

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
3,79E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; 
Proceso manual.

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,33E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; 
Proceso manual.

Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1103] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 

 
 
 
Horno / Grill 
Limpiador; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
superficie 
general de 
limpieza (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) [AISE 
P310]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
3,79E-01 

 

 
 
 
 
1,06E-02 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 

 
 
 
Horno / Grill 
Limpiador; 
Proceso manual.

Uso de productos 
de superficie 
general de 
limpieza (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) [AISE 
P310]. 
(Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha) 

 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
1,33E-01 

 

 
 
 
 
2,13E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
Horno / Grill 
Limpiador; 
Proceso manual.

Uso de 
productos de 
superficie 
general de 
limpieza (por 
ejemplo, la 
parrilla del 
horno, toallita 
húmeda) [AISE 
P310]. 
(Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha)

 
 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
 
1,12E-01 

 

 
 
 
 
2,13E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso 
profesional 
de productos 
de 
lavandería. 
Uso 
profesional 
de productos 
de limpieza 
de superficie 
General. 

 
 
 
 
Removedor / 
quitamanchas; 
Proceso manual.
Horno / Grill 
Limpiador; 
Rocíar y limpiar 
proceso manual.

Uso de 
productos de 
lavandería -( 
quitamanchas) 
[AISE P113]. 
Prof. uso de 
productos de 
limpieza de la 
superficie 
general (horno / 
limpieza de 
parrillas) [AISE 
P311]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
8,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
lavandería. Uso 
profesional de 
productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
quitamanchas; 
Proceso manual. 
Horno / Grill 
Limpiador; 
Rocíar y limpiar 
proceso manual.

Uso de 
productos de 
lavandería -( 
quitamanchas) 
[AISE P113]. 
Prof. uso de 
productos de 
limpieza de la 
superficie 
general (horno 
/ limpieza de 
parrillas) 
[AISE P311]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
4,18E-01 

 
 
 
 
 
 
8,32E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de la 
superficie 
general 

 
 
 
 

 
Limpiador de uso 
general; Rocíar y 
limpiar proceso 
manual 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase de 
uso[AISE P302]
(Transferencia  
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
profesioanl de 
dispositivos 
medicos 

Limpiador de uso 
general; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador de 
cocina; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador 
sanitario; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Descalcificador; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 
limpiacristales; 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 

 
Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase de 
uso [AISE 
P302], [AISE 
P304], [AISE 
P306], [AISE 
P308], [AISE 
P313], [AISE 
P315]. Prof uso 
de dispositivos 
médicos –fase 
de uso [AISE 
P1104]. 
(Pulverización 
no industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,32E-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,32E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
profesional de 
dispositivos 
medicos. 

Limpiador de uso 
general; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador de 
cocina; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Limpiador 
sanitario; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Descalcificador; 
Rocíe y enjuague

Profe. uso de 
Productos de 
limpieza de 
superficie 
general –fase de 
uso [AISE 
P302], [AISE 
P304], [AISE 
P306], [AISE 
P308], [AISE 
P313], [AISE 
P315]. Uso 
profesional de 

 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
3,68E-01 

 
 
 
 
 
8,32E-01 



Página 294 de 347 
 

 

Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

   proceso manual.
Limpiador de 
cristal; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 
Desinfectante de 
superficies; 
Rocíe y enjuague 
proceso manual. 
Dispositivos 
médicos; Proceso 
de pulverización.

Dispositivos 
medicos- 
 [AISE P1104]. 
(Pulverización 
no industrial) 

   

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
cocinas; Rocíar y 
limpiar proceso 
manual. 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P304]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas)

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador 
sanitario; Rocíar 
y limpiar proceso 
manual. 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P306]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
no 
especializadas)

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Descalcificador; 
Rocíar y 
enjuagar proceso 
manual. 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P308]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no 
especializadas)

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
Profesional de 
Productos de 
mantenimiento. 

 

 
Uso de productos 
de limpieza de 
superficie 
general. 
Productos de 
mantenimiento. 
Desincrustante: 
Proceso manual. 
Cuidado de acero 
inoxidable: 
Rocíe y limpie 
proceso manual.

Descalcificador 
[AISE P307]. 
Producto para 
el cuidado de 
muebles [AISE 
P602], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P604], 
cuidado de 
acero 
inoxidable 
[AISE P609]. 
(Pulverización)

 
 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
8,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. Uso 
Profesional de 
Productos de 
mantenimiento. 

 
 
Uso de productos 
de limpieza de 
superficie 
general. 
Productos de 
mantenimiento. 
Desincrustante: 
Proceso manual. 
Cuidado de acero 
inoxidable: 
Rocíe y limpie 
proceso manual.

Descalcificador 
[AISE P307]. 
Producto para 
el cuidado de 
muebles [AISE 
P602], 
producto de 
cuidado de piel 
[AISE P604], 
cuidado de 
acero 
inoxidable 
[AISE P609]. 
(Pulverización)

 
 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
4,18E-01 

 
 
 
 
 
 
8,32E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 
 
 
Limpiador de 
cristal; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P313]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
no 
especializadas)

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos de 
limpieza de 
superficie 
General. 

 
 
 
 

 
Desinfectante de 
superficies; 
Rocíe y 
enjuague 
proceso manual.

Profe. uso de 
productos de 
limpieza de 
superficies en 
general –fase 
de uso [AISE 
P315]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en instalaciones 
no 
especializadas)

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
suelos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
cuidado del 
suelo (limpiador 
de suelos) 
[AISE P402]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
2,65E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-03 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
suelos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

Uso de  
productos de 
cuidado del  
suelo (limpiador 
de suelos)  
[AISE P402]. 
(Transferencia  
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
2,65E-01 

 
 
 
 
 
 
6,21E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
lavado de 
coches; 
Pulverizado y  
proceso de 
enjuague. 

Uso de  
productos de 
limpieza de 
vehículos  
[AISE P702]. 
(Transferencia  
de productos 
químicos desde /
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
2,17E-02 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Producto de 
lavado de 
coches; Rocíar y 
limpiar proceso 
manual. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P703]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos 
desde / hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
generico 

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. Uso 
profesional de 
productos para 
el cuidado del 
suelo. 

 

 
 
 
Producto de 
lavado de 
coches: Aerosol 
y enjuague,  
spray y limpieza 
proceso manual. 
Agente de 
impregnación: 
Rocíe y limpie 
proceso manual. 
Limpiador de 
alfombras: rociar 
y cepillar 
proceso manual.

Producto de 
lavado de 
coches [AISE 
P702], [AISE 
P703]. 
Detergente de 
barcos [AISE 
P706]. 
Limpiador de 
suelos [AISE 
P402], 
productos para 
el cuidado del 
piso (agente de 
impregnación) 
[AISE P408], 
limpiador de 
alfombra 
[AISE P411] 
(Pulverización 
no industrial.) 

 
 
 
 
 
 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,68E-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de productos 
de limpieza de 
vehículos. 

 
 
 
 
 
Detergente de 
barcos; Rocíe y 
limpie proceso 
manual. 

 
Uso de 
productos de 
limpieza de 
vehículos 
[AISE P706]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas) 

 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
1,12E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; Proceso 
de pulverización.

Uso profesional 
de productos 
sanitarios -fase 
de uso [AISE 
P1104]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso profesional 
de fachadas / 
Productos de 
Limpieza de la 
superficie 

 
 
 
 
 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de media 
presión. 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P902]. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

 
RCR (dérmica 
local) 

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso profesional 
de fachadas / 
Productos de 
Limpieza de la 
superficie 

 

 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de media 
presión 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P902]. 
(pulverización 
no industrial) 

 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
 
 
8,70E-01 

 

 
 
 
8,32E-01 

 

 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso profesional 
de fachadas / 
Productos de 
Limpieza de la 
superficie 

 

 
Limpiador de 
fachada / 
superficie; 
Proceso de media 
presión 

Uso de 
productos de 
limpieza de 
fachada / 
superficie 
[AISE P902]. 
(pulverización 
no industrial) 

 
 
11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 

 
7,36E-01 

 
 

 
8,32E-01 

 
 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
 
Uso profesional 
de los 
dispositivos 
médicos. 

 
 
 
 
 
Dispositivos 
medicos; Proceso 
de inmersión. 

 
Uso de los 
dispositivos 
médicos 
[P1102] AISE. 
(Transferencia 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas) 

 
 
8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grande
contenedores 
en 
instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
 
 
6,63E-01 

 
 
 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso 
profesional de 
Limpiadores  
de manos. 

 

 
 
 
Limpiador de 
manos 
profesional. 

Uso de 
limpiadores de 
manos [P1300] 
AISE. 
(mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal))

19 - mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal 

 
 
 
9,20E-02 

 
 
 
 
5,49E-01 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

Mezcla en 
pequeños y 
grandes 
contenedores 
utilizando 
mezcladores de 
mano o 
sistemas de 
mezcla 
automatizados. 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) 
[CS29]. 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

(Mezcla en 
procesos por 
lotes 
(contacto de 
varias 
etapas) 

5 -Mezcla en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 
 
 
 
1,12E-01 

 

 
 
 
 
5,32E-01 

 
 
Profesional - 
SU22 

Trabajo de 
laboratorio, 
control de 
calidad. 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

(Uso de 
reactivos de 
laboratorio 
en los 
laboratorios 
de pequeña 
escala) 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
6,63E-01 

 
 
1,33E-02 

Uso de 
productos 
perfumados 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Pesaje y mezcla 
manual de 
pequeños 
volúmenes. 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) 
[CS30]. 

(mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal)) 

19 – mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal 

 
3,68E-01 

 
 
5,49E-01 
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2.9.2 Medio ambiente 
 
 

2.10 Formulación de Recubrimientos y Tintas (Aplicación 
Industrial) 

 
 

2.10.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -Formulación de Recubrimientos y Tintas (aplicación industrial) 
Escenario de exposición generico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica 
local)

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3

 
Usos en sistema 
cerrado, sin 
probabilidad de 
exposición 

(sistemas 
cerrados) [CS107]

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3

 
Usos en sistema 
cerrado, sin 
probabilidad de 
exposición 

(sistemas 
cerrados) [CS107]

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
 
 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3

 
 
 
Para formulación en 
procesos cerrados y 
continuos con la 
recogida de muestras 

Procesos 
continuos [CS54] 

 

recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
(sistemas 
cerrados) [CS107]

 
 
2 – utilización en 
procesos continuos 
cerrados con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
2,34E-01 

 
 
 
 
6,21E-02 

 
 
 
 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3

 
 
 
 
Para formulación en 
procesos por lotes 
cerrados, con la 
recogida de muestras 

Mezcla de 
operaciones 
(sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
 
 
3 - Utilización 
en procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
2,34E-01 

 
 
 
 
 
1,55E-02 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - SU3

 
Para formulación en 
procesos por lotes, 
con la recogida de 
muestras 

Procesos por lotes
[CS55]. 

4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que 

 
4,68E-01 

 

 
3,11E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica 
local) 

   recogida de 
muestras 
[CS56]. 

Puede producirse la 
exposicion   

 
 
 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3

 
 
 
 
Mezcla de procesos por 
lotes , con la recogida 
de muestras 

Mezcla de 
operaciones 
(sistemas abiertos) 
[CS30]. 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
recogida de 
muestras [CS56] 

 
 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 
 
 
 
5,52E-01 

 
 
 
 
 
3,11E-02 

 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3

 
 
transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

 
Transferencia de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
2,01E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3

 
 
transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

Transferencia de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
7,19E-01 

 
 
 
6,21E-02 

 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3

 
 
transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

Transferencia de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones 
dedicadas  [CS81]

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
2,01E-01 

 
 
 
6,21E-01 

 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3

 
 
transferencia 
desde / hasta 
contenedores 

Transferencia de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones 
dedicadas  [CS81]

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
7,19E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 

Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3

 
 
Limpieza y 
mantenimiento de 
los equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
8,53E-01 

 
 
 
6,21E-02 

 
 
 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3

 
 
Gestión de residuos 
(STP): colección de 
condensados y otros 
sólidos o líquidos (o 
lodo) para el 
tratamiento fuera de 
las instalaciones y la 
eliminación o 
mantenimiento 

 
 
 
 
Eliminación de 
residuos [CS28]. 

 
 
8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
 
 
 
3,32E-01 

 
 
 
 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
 
 
 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3

 

 
 
 
Gestión de residuos 
(STP): adsorción / 
desorción o 
condensación; 
tratamiento anaerobio 
de aguas residuales o 
lodos; Oxidación 
Volatil de compuestos 
organicos  

 
 
 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

 
 
 
 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
 
 
6,52E-01 

 
 
 
 
 
 
 
1,55E-02 

 

 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3

 
 
Gestión de residuos 
(STP): tratamiento 
aeróbico (lodos 
activados, extensa 
aireación) 

 
 
 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

 
4 - Uso en lotes y de 
otro tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
6,52E-01 

 
 
 
 
3,11E-01 

 

 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3

 
 
Transferencia en 
pequeños 
contenedores 

 
Llenado de 
pequeños 
envases [CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
5,02E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
Para 
formulación de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3

 
 
Trabajo de laboratorio 

Actividades 
de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
1,67E-01 

 
 
1,55E-02 

 
 
 

2.10.2 Medio ambiente 
 

 
 
 

2.11 El uso de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
 
 

2.11.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
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Efectos locales y sistémico pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de recubrimientos y tintas (aplicación industrial) 
Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC)

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

 
Entrega de 
producto 
- a granel 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0001 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta 
buques / grandes
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
2,51E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Entrega de 
producto 
- Empaquetado 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0002 

3 - Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
1,67E-02 

 
 
9,32E-02 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
almacenamiento 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0003 

3 - Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
4,68E-01 

 
 
9,32E-03 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
almacenamiento 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0004 

3 - Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
5,52E-03 

 
 
9,32E-02 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
incluido 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0101 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
continua 
cerrada 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0103 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
5,68E-01 

 
 

 
3,73E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 

 
- 

4 - Uso en 
Lotes y otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición 

 
 
 
3,85E-03 

 

 
 
 
1,86E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0105 

 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 

 
4,52E-03 

 
 

 
1,86E-02 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Preparacion de 
material para 
su aplicación - 
lote 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0107 

 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 
 
 
3,34E-04 

 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - 
SU3 

Preparacion de 
material para su 
aplicación -  
transferencia de 
un recipiente a 
otro 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0108 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas

 
 
8,53E-01 

 
 
 
1,86E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Carga de los 
equipos de 
aplicación - 
incluido 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0201 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Carga de los 
equipos de 
aplicación - 
continua 
cerrada 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0203 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
5,68E-01 

 
 

 
3,73E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
carga de los 
equipos de 
aplicación - 
lote 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0205 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde  
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores  
en instalaciones 
especializadas 

 
 
8,53E-01 

 
 
 
1,86E-01 

 
 
Uso de 
recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
carga de los 
equipos de 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0207 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
4,18E-01 

 
 

 
3,73E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Carga de los 
equipos de 
aplicación - la 
transferencia de 
un recipiente a 
otro 

 
 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0208 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 
 
8,53E-01 

 
 
 
1,86E-01 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación con 
rodillo, 
esparcidor, 
recubrimiento 
de flujo o gran 
escala en 
Impresión 
(equipo abierto) 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0301 

 
 
10 - Aplicación 
mediante 
rodillo o brocha

 

 
4,52E-01 

 
 

 
3,73E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación con 
rodillo, 
esparcidor, 
recubrimiento de 
flujo o impresión 
- gran escala 
(equipo cerrado) 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0302 

 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
 
4,52E-01 

 

 
 
 
3,73E-01 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación con 
rodillo, 
esparcidor, 
recubrimiento 
de flujo o 
impresión - 
pequeña escala 
(equipo abierto) 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0303 

 
 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 

 
1,39E-01 

 
 

 
3,73E-01 

 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación de 
recubrimiento 
automático / 
pulverización o 
impresión 
(equipo incluido) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
1,37E-01 

 
 
 
 
1,16E-01 

 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación de 
recubrimiento 
automático / 
pulverización o 
impresión 
(equipo incluido) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
7,10E-01 

 
 
 
 
5,82E-01 

 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación de 
recubrimiento 
automático / 
pulverización o 
impresión 
(equipo incluido) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
1,37E-01 

 
 
 
 
5,82E-01 

 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación de 
recubrimiento 
automático / 
pulverización o 
impresión 
(equipo incluido 

 
 
 
 
(Aerosol). 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
1,37E-01 

 
 
 
 
5,82E-01 

 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación de 
recubrimiento 
automático / 
pulverización o 
impresión 
(equipo incluido) 

 
 
 
 
(Aerosol). 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
2,84E-01 

 
 
 
 
5,82E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación de 
recubrimiento 
automático / 
pulverización o 
impresión 
(equipo incluido) 

 
 
 
 
(Aerosol). 

 

 
 
 
Código 
CEPE: 
AI0304 

 
 
 
7 
fumigación -
Industrial 

 
 
 
1,37E-01 

 
 
 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación por 
aspersión manual 
(equipo abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación por 
aspersión manual 
(equipo abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
2,84E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación por 
aspersión manual 
(equipo abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación por 
aspersión manual 
(equipo abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación por 
aspersión manual 
(equipo abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
7,10E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicación por 
aspersión manual 
(equipo abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0306 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
pulverización 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
pulverización 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
2,84E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
pulverización 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
(Aerosol). 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 



Página 306 de 347 
 

 

Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
pulverización 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
pulverización 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
7,10E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicación 
mediante 
pulverización 
manual (equipo 
abierto) 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0307 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicación por 
inmersión 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0309 

13 -
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido

 
4,68E-01 

 
 
1,86E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

 
2,84E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

 
7,10E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AI0312 

7 
fumigación -
Industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Formación de 
pelicula por 
secado al aire 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0501 

4 - Uso en 
Lotes y otro 
tipo (síntesis) 
donde se puede 
producir la 
exposición 

 

 
3,85E-03 

 
 

 
1,86E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 

 
 
Formación de 
pelicula por UV 
/ EB curado por 
radiación 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0506 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
5,68E-01 

 

 
 
 
3,73E-02 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion 
equipo de 
limpieza 
(cerrado) in situ 

 
 
- 

Código 
CEPE: 
AI0601, 
AI0607, 
AI0613 

3 - Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
4,52E-01 

 
 
9,32E-03 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Aplicacion 
equipo de 
limpieza 
(adjunto) fuera 
de línea 

 
 
- 

Código 
CEPE: 
AI0602, 
AI0608, 
AI0614 

3 - Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
4,52E-01 

 
 
9,32E-03 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicacion 
equipo de 
limpieza 
(abierta) in situ 

 
 

 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0603, 
AI0609, 
AI0615 

 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
1,86E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicacion 
equipo de 
limpieza 
(abierta) in situ 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0604, 
AI0610 

 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
7,45E-01 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicacion 
equipo de 
limpieza 
(abierto) fuera 
de línea 

 
 

 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0605, 
AI0611, 
AI0616 

 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
1,86E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Aplicacion 
equipo de 
limpieza 
(abierto) fuera 
de línea 

 
 

 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0606, 
AI0612, 
AI0617 

 

5 - Mezclado 
en procesos 
por lotes 
(contacto de 
varias etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
3,73E-01 

 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

Uso de laboratorio 
- laboratorio de 
control de 
calidad 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AI0901 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los 
laboratorios de 
pequeña escala

 
5,68E-01 

 
 
9,32E-03 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
Gestión de 
riesgos - 
almacenamiento 
de residuos 
anterior a la 
eliminación de 
dirección de 
obra, fuera de 
las instalaciones 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI1001 

 
3 - 
Utilización 
en procesos 
por lotes 
cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
1,51E-02 

 

 
 
 
9,32E-02 

 
 
Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

Gestión de 
residuos - 
transferencia de 
residuos de 
proceso a los 
recipientes de 
almacenamiento, 
fuera de línea 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI1002 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores 
en 
instalaciones 
especializadas

 

 
8,53E-02 

 
 

 
1,86E-01 

 
 
Uso de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - 
SU3 

 
 
Formación de 
pelicula por la 
fuerza de 
secado (50 a 
100 ° C) 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AI0502 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
1,19E-01 

 
 

 
3,73E-02 

 
Uso de 
recubrimientos 
y tintas 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - 
SU3 

 
Formación de 
pelicula por la 
fuerza de 
secado (> 100 ° 
C) 

  
Código 
CEPE: 
AI0503; 
AI0504 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
1,19E-01 

 
 
 
3,73E-02 

 
 
 

2.11.2 Medio ambiente 
 

 
 

2.12 El uso de recubrimientos y tintas (Aplicación profesional) 
 
 

2.12.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de recubrimientos y tintas (Aplicación Profesional) 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Entrega de 
producto - a 
granel 

 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0101 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grande 
contenedores 
en instalaciones 
no dedicadas 

 
 
 
2,51E-01 

 

 
 
 
3,73E-01 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Entrega de 
producto - 
empaquetado 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP0102 

3 - Utilización 
en procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
1,67E-02 

 
 
9,32E-02 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
almacenamiento 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP0103 

3 - Utilización 
en procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
4,68E-01 

 
 
9,32E-03 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
almacenamiento 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP0104 

3 - Utilización 
en procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
5,52E-03 

 
 
9,32E-02 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Preparacion de 
material para 
aplicación - 
incluido 

 
 
- 

 
- 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Preparacion de 
material para 
aplicación - 
continua 
cerrada 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP0201 

3 - Utilización 
en procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
3,85E-03 

 
 
9,32E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Preparacion de 
material para 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0202 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
4,52E-03 

 
 

 
1,86E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Preparación de 
material para 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0203 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
4,52E-03 

 
 

 
3,73E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Preparacion de 
material para 
aplicación -  
transferencia 
de un 
recipiente a 
otro 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0204 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
4,52E-03 

 
 

 
3,73E-02 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Preparacion de 
material para 
aplicación -  
transferencia 
de un 
recipiente a 
otro 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0205 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
4,52E-03 

 

 
 
 
3,73E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Carga de los 
equipos de 
aplicación - 
incluido 

 
 
- 

 
- 

1 - Utilización 
en procesos 
cerrados, 
probabilidad 
de exposición 

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Carga de los 
equipos de 
aplicación - 
continua 
cerrada 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0302 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
2,51E-01 

 
 

 
3,73E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Carga de los 
equipos de 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0303 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
2,51E-01 

 
 

 
1,86E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Carga de los 
equipos de 
aplicación - 
lote 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0304 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
2,51E-01 

 
 

 
3,73E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Carga de los 
equipos de 
aplicación -  
transferencia 
de un 
recipiente a 
otro 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0305 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
2,51E-01 

 
 

 
3,73E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Carga de los 
equipos de 
aplicación - la 
transferencia 
de un 
recipiente a 
otro 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0401 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
2,51E-01 

 
 

 
3,73E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AP0402 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
4,35E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AP0402 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
4,35E-01 

 
 
5,82E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AP0402 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0402 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0402 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0402 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Profesional 
Aplicación) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AP0403 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AP0403 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
pulverización 
manual - 
revestimientos 

 
 
(Aerosol). Código 

CEPE: 
AP0403 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Profesional 
Aplicación) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicación 
manual con 
brocha, rodillo o 
esparcidor 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0404 

10 - Aplicación 
mediante 
rodillo o brocha

 
5,52E-02 

 
 
3,73E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicación 
manual con 
brocha, rodillo 
o esparcidor 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0405 

10 - Aplicación 
mediante 
rodillo o brocha

 
4,52E-01 

 
 
3,73E-01 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Aplicación 
con rodillo, 
esparcidor, 
flujo - tintas 
de imprenta 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP0406 

10 - Aplicación 
mediante 
rodillo o brocha

 
4,52E-01 

 
 
3,73E-01 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Aplicación a 
mano - 
pinturas, 
pasteles 

 
 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP0407 

19 – mezclado 
manual con 
contacto (sólo 
equipos de 
protección 
personal) 

 
2,01E-01 

 
 
7,69E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Profesional 
Aplicación) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
(Aerosol) Código 

CEPE: 
AP0501 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
(Aerosol) Código 

CEPE: 
AP0501 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 



Página 312 de 347 
 

 

Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
 
frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
(Aerosol) Código 

CEPE: 
AP0501 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0501 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0501 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

Uso de 
Revestimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicacion por 
aerosoles 

 
 
- Código 

CEPE: 
AP0501 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Formación de 
pelicula de 
secado al aire 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0502 

4 - Uso en 
Lotes y otro 
tipo (síntesis) 
donde puede 
producirse la 
exposición 

 

 
4,52E-02 

 
 

 
1,86E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Formación de 
pelicula de 
secado al aire 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0503 

4 - Uso en 
Lotes y otro 
tipo (síntesis) 
donde puede 
producirse la 
exposición 

 

 
4,52E-02 

 
 

 
1,86E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Formación de 
pelicula por  
radiación UV / 
EB 
 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0701 

2 - Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
4,52E-02 

 
 

 
3,73E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Aplicacion 
equipo de 
limpieza - 
abierto 
- In-situ 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0702 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
1,86E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Aplicacion 
equipo de 
limpieza - 
abierto 
- In-situ 

 
 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0703 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
3,73E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
frase de 
apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación 

Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Aplicacion equipo 
de limpieza - 
abierto 
- Fuera de línea 

 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0704 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 
 
 
4,52E-01 

 

 
 
 
1,86E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Aplicacion equipo 
de limpieza - 
abierto 
- Fuera de línea 

 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0705 

 
5 - Mezclado en 
procesos por 
lotes (contacto 
de varias 
etapas) 

 

 
4,52E-01 

 
 

 
3,73E-01 

 

Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso de laboratorio 
- laboratorio de 
control de calidad 

 
- 

 
Código 
CEPE: 
AP1101 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en 
los laboratorios 
de pequeña 
escala 

 
1,67E-01 

 
 
9,32E-03 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

Gestión de 
residuos - 
almacenamiento 
de residuos 
anterior a la 
eliminación de 
dirección de obra 
fuera de las 
instalaciones  

 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP1201 

 
3 - Utilización 
en procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 

 
1,51E-02 

 
 

 
9,32E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

Gestión de 
residuos -  
transferencia de 
residuos de 
proceso para los 
recipientes de 
almacenamiento, 
fuera de línea 

 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP1202 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
1,51E-02 

 
 

 
3,73E-02 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

Gestión de 
residuos -  
transferencia de 
residuos de 
proceso para los 
recipientes de 
almacenamiento, 
fuera de línea 

 

 
- 

 

 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especializadas 

 

 
2,84E-01 

 
 

 
1,86E-01 

 

 
Uso de 
Recubrimient
os y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

Gestión de 
residuos - 
transferencia de 
residuos de 
proceso para los 
recipientes de 
almacenamiento, 
fuera de línea 

 

 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP1203 

8un -Traslado 
de productos 
químicos desde 
/ hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
1,51E-02 

 
 

 
3,73E-01 

Uso de 
Recubrimientos 
y Tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicación por 
inmersión 

 
- 

 
- 

13 -
Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
4,68E-01 

 
 
1,86E-01 
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Escenario de exposición 
genérico  

Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo
/ Área de 
Aplicacion 

Titulo 
frase de apoyo 
[opcional] CS mayor 

especificación 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(inhalacion 
sistémica) 

RCR 
(dérmica 
local) 

 
 
Uso de 
recubrimientos 
y tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Formación de 
pelicula por la 
fuerza de 
secado (50 a 
100 ° C) 

 
 
 
- 

 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0504, 
AP0505 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
1,19E-01 

 

 
 
 
3,73E-02 

 
 
Uso de 
recubrimientos 
y tintas 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Formación de 
pelicula por 
secado a estufa 
(> 100 ° C) 

 
 
 
- 

 
 
Código 
CEPE: 
AP0506, 
AP0507 

2 - 
Utilización 
en procesos 
cerrados y 
continuos 
con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
1,19E-01 

 
 
 
3,73E-02 

 
 
 

2.12.2 Medio ambiente 
 

 
 
 

2.13 Las actividades auxiliares en la aplicación de 
revestimientos (removedores químicos) (aplicación 
industrial) 

 
 
 

2.13.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales fueron consideradas, efectos sistémicos y un DNEL inhalación para sistémico a largo 
plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador –actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos (removedores 
químicos) (Aplicación industrial) 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos  Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] CS mayor 

especificación 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica local) 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Preparación del 
soporte: aplicación 
de decapantes 
químicos 

 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

 
21 - manipulación 
de la energía baja 
de las sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos 

 
 
 
5,68E-01 

 
 
 
 
7,69E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Preparación del 
soporte: 
eliminación de 
revestimientos 

 
 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

24c - alta energía 
(mecánica) de 
trabajo de 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos - pt> mp 
- Alta fugacidad 

 
 
 
 
3,68E-01 

 

 
 
 
 
7,69E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Preparación 
del soporte: 
sustrato y 
desengrase 
entre capas 

 
 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

 
21 - manipulación 
de la energía baja 
de las sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos 

 
 
 
5,68E-01 

 
 
 
 
7,69E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
Gestión de 
residuos - 
transferencia de 
residuos del 
proceso a 
recipientes de 
almacenamiento 

 
 
 
- 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
2,84E-01 

 
 
 
 
3,73E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
Gestión de 
residuos - 
transferencia de 
residuos del 
proceso a 
recipientes de 
almacenamiento 

 
 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especificas 

 
 
 
8,53E-02 

 
 
 
 
1,86E-01 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
Gestión de 
residuos -  
transferencia de 
residuos del 
proceso a 
recipientes de 
almacenamiento 

 
 
 
- 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
1,51E-02 

 
 
 
 
3,73E-01 
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2.13.2 Medio ambiente 
 

 
 
 

2.14 Las actividades auxiliares en la aplicación de 
revestimientos (removedores químicos) (Aplicación 
Profesional) 

 
 
 

2.14.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador –actividades auxiliares en aplicación de revestimientos (removedores 
químicos) (Aplicación Profesional) 
Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos  Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] CS mayor 

especificación 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica local) 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Preparación del 
soporte: aplicación 
de decapantes 
químicos 

 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

 
21 - manipulación 
de la energía baja 
de las sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos 

 
 
 
1,10E-01 

 
 
 
 
7,69E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Preparación del 
soporte: 
extracción 
manual de 
recubrimientos 

 
 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

24c - alta energía 
(mecánica) de 
trabajo de 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos - pt> mp 
- Alta fugacidad 

 
 
 
 
3,68E-01 

 

 
 
 
 
1,54E-01 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 
 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Preparación del 
soporte: 
extracción 
manual de 
recubrimientos 

 
 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

24c - alta energía 
(mecánica) de 
trabajo de 
sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos - pt> mp 
- Alta fugacidad 

 
 
 
 
3,68E-01 

 

 
 
 
 
7,69E-02 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos  Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] CS mayor 

especificación 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica local) 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Preparación 
del soporte: 
sustrato y 
desengrase 
entre capas 

 
 
 
(forma sólida: 
alta exposición al 
polvo) 

 
21 - manipulación 
de la energía baja 
de las sustancias 
contenidas en 
materiales y / o 
artículos 

 
 
 
1,10E-01 

 
 
 
 
7,69E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Gestión de 
residuos -  
transferencia de 
residuos del 
proceso a 
recipientes de 
almacenamiento 

 
 
 
- 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
1,51E-02 

 
 
 
 
3,73E-02 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Gestión de 
residuos -  
transferencia de 
residuos del 
proceso a 
recipientes de 
almacenamiento 

 
 
 
- 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
 
2,84E-01 

 
 
 
 
1,86E-01 

 
Actividades 
auxiliares en la 
aplicación  de 
revestimientos 
(removedores 
químicos - 
Aplicación 
Industrial) 

 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
Gestión de 
residuos -  
transferencia de 
residuos del 
proceso a 
recipientes de 
almacenamiento 

 
 
 
- 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
 
1,51E-02 

 
 
 
 
3,73E-01 

 
 
 

2.14.2 Medio ambiente 
 

 
 
 

2.15 Formulación de disolventes y productos que contienen 
disolventes (Aplicación industrial) 

 
 
 

2.15.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
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Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para efectos 
sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
caracterizacion del riesgo -Trabajador -Productos a base de formulación de disolventes (aplicación industrial) 
Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] CS mayor 

especificación 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica local) 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
Para formulación 
en procesos 
cerrados y 
continuos con la 
recogida de 
muestras 

 
Procesos 
continuos [CS54]. 
Con la recogida de 
muestras [CS56]. 
(sistemas cerrados) 
[CS107] 

 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 

 
2,84E-01 

 
 

 
6,21E-01 

 
 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Para formulación 
en procesos por 
lotes cerrados, 
con la recogida de 
muestras 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Procesos por lotes 
[CS55]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56]. 

 
 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
9,40E-02 

 

 
 
 
 
1,55E-01 

 
 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
Para 
formulación en 
procesos por 
lotes cerrados a 
altas 
temperaturas, 
con la recogida 
de muestras 

Mezcla de 
operaciones 
(sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. Con 
recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
8,60E-01 

 

 
 
 
 
1,55E-01 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Para 
formulación en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

Procesos por 
lotes [CS55]. Con 
la recogida de 
muestras [CS56]. 

4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 
3,20E-02 

 
 
3,11E-01 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

Para formulación 
en procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 
(aerosol) 

Procesos por lotes
[CS55]. 

 

recogida de 
muestras 
[CS56]. 

4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 
4,18E-01 

 
 
3,11E-01 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Para 
formulación en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

Procesos por 
lotes [CS55]. Con 
la recogida de 
muestras [CS56]. 

4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 
3,20E-02 

 
 
3,11E-01 
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escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] CS mayor 

especificación 
Categoría de 
proceso 
(PROC) 

RCR 
(dérmica local) 

 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Mezcla de 
ingredientes en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56]. 

 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
 
1,15E-01 

 
 
 
 
3,11E-02 

 
 
 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Mezcla de 
ingredientes en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 
(aerosol). 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
recogida de 
muestras [CS56].

 
 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
 
 
4,18E-01 

 
 
 
 
 
3,11E-02 

 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Mezcla de 
ingredientes en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. Con la 
recogida de 
muestras [CS56]. 

 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
 
1,15E-01 

 
 
 
 
3,11E-02 

 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Transfers desde / 
hasta grandes 
contenedores 

Transferencia a 
granel 
[CS14]. 

 

Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
9,47E-02 

 
 
 
6,21E-02 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Transfers desde / 
hasta grandes 
contenedores 

Transferencia a 
granel [CS14]. 
Instalación no 
dedicada [CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
7,40E-01 

 
 
6,21E-02 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Transfers desde / 
hasta grandes 
contenedores 

Transferencia a 
granel 
[CS14]. 

 
Instalación 
dedicada [CS81] 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
2,84E-01 

 
 
3,11E-01 

 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 

 
6,63E-01 

 
 

 
2,48E-01 

 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
6,63E-01 

 
 
 
6,21E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos  Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 
 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Eliminación 
de residuos 

 
Eliminacion de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
3,32E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Transfers en 
pequeños 
contenedores 

 
Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas)

 
 
7,19E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Tabletas, 
compresión, 
extrusión 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100] 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
4,74E-01 

 
 
 
 
1,55E-01 

 
 
 
Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
 
Tabletas, 
compresión, 
extrusión 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
peletización 
[CS100]. 
(Forma sólida - 
alta exposición 
al polvo) 

 
14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
 
1,67E-01 

 
 
 
 
 
1,55E-01 

 

Para formulación 
de disolventes y 
productos a base 
de solvente 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Trabajo de 
laboratorio 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

 
15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
 
6,86E-02 

 
 
 
1,55E-02 

 
 
 

2.15.2 Medio ambiente 
 

 
 

2.16 El uso de disolventes (aplicación industrial) 
 
 

2.16.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de la piel es guantes (como se indica en la evaluación cualitativa).
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Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de disolventes (aplicación industrial) 
Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos  Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

Usos en sistema 
cerrado, no existe 
riesgo de 
exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos cerrados, 
exposición 
improbable 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Uso en proceso 
continuo 
cerrado 

Procesos 
continuos [CS54]. 
(Sistemas 
cerrados) [CS107].

2 - Utilización en 
procesos cerrados 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
2,84E-01 

 
 
6,21E-01 

 

 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

 

 
 
 
 
 
Use en lotes 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. . 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
8,60E-01 

 
 
 
1,55E-01 

 
 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
5,90E-02 

 
 

 
3,11E-01 

 

 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 
 
Use en lotes 
(aerosol). 

 
 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
4,18E-01 

 
 

 
3,11E-01 

 

 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 

 
Use en lotes 

 
 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
5,90E-02 

 
 

 
3,11E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Mezcla en 
procesos por 
lotes 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
4,52E-01 

 
 
 
3,11E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Mezcla en 
procesos por 
lotes (aerosol). 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
CS55 

5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
4,18E-01 

 
 
3,11E-02 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Mezcla en 
procesos por 
lotes 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
5,69E-01 

 
 
3,11E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Pulverización de 
disolventes en 
entornos 
industriales 
(aerosol) 

 
Pulverización 
[CS10]. 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
8,36E-01 

 
 
1,94E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Pulverización de 
disolventes en 
entornos 
industriales 

 
Pulverización  
[CS10]. 

7 
fumigación -
Industrial 

 
2,50E-01 

 
 
1,94E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Transfers de 
disolventes 
desde / a los 
contenedores 

Transferencias de 
material [CS3]. 
Instalación 
dedicada [CS81] 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
3,01E-01 

 
 
3,11E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,84E-02 

 
 
 
6,21E-02 

 
 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Eliminación 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
3,32E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Aplicación 
mediante rodillo y 
brocha en 
entornos 
industriales 

Rodillo, 
esparcidor, 
aplicaciones de 
flujo [CS98] 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
9,36E-02 

 
 
6,21E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
4,85E-02 

 
 
3,11E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Trabajo de 
laboratorio 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
6,86E-02 

 
 
1,55E-02 
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2.16.2 Medio ambiente 
 

 
 

2.17 Uso de disolventes (Aplicación profesional) 
 
 

2.17.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de disolventes (Aplicación Profesional) 
Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Usos en sistema 
cerrado, no existe 
riesgo de 
exposición 

(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Uso en proceso 
continuo cerrado 

Procesos 
continuos [CS54]. 
(Sistemas 
cerrados) [CS107]

2 - Utilización en 
procesos continuos 
cerrados con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
2,84E-01 

 
 
6,21E-01 

 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

 
Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. . 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
8,60E-01 

 
 
 
1,55E-01 

 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso en 
procesos por 
lotes 

 
 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
5,90E-02 

 
 

 
3,11E-01 

 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso en procesos 
por lotes 
(aerosol). 

 
 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
5,90E-02 

 
 

 
3,11E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Uso en 
procesos por 
lotes 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
5,90E-02 

 
 

 
3,11E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Mezcla en 
procesos por 
lotes 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
5 – mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
4,52E-01 

 
 
3,11E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Mezcla en 
procesos por 
lotes (aerosol). 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
5 - Mezclado 
 en procesos por 
lotes (contacto de 
varias etapas) 

 
5,69E-01 

 
 
3,11E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Mezcla en 
procesos por 
lotes 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
5 - Mezclado 
 en procesos por 
lotes (contacto de 
varias etapas) 

 
4,52E-01 

 
 
3,11E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Transfer de 
disolventes o 
productos a base 
de solvente 
desde / a los 
contenedores 

Transferencias de 
material [CS3]. 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82].

8a -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas

 
6,86E-01 

 
 
3,11E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82] 

8a -Traslado de 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
6,63E-01 

 
 
 
2,48E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82].

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
6,02E-01 

 
 
 
2,48E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Transfer de 
disolventes o 
productos a base 
de solvente 
desde / a los 
contenedores 

Transferencia de 
material [CS3]. 
Instalación 
dedicada [CS81] 

8b -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas

 
3,01E-01 

 
 
3,11E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
4,74E-01 

 
 
 
6,21E-02 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 

 
Eliminación 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas

 
 
3,32E-01 

 
 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Aplicación 
mediante rodillo o 
brocha de 
disolventes o 
productos a base 
de disolventes

Rodillo, 
Esparcidor, 
aplicaciones de 
flujo [CS98] 

10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
5,18E-01 

 
 
1,24E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Pulverización  de 
disolventes o 
productos a base 
de disolventes 
(aerosol). 

 
Pulverización 
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
2,50E-01 

 
 
1,94E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Pulverización  de 
disolventes o 
productos a base 
de disolventes 
(aerosol). 

 
Pulverización  
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
6,69E-01 

 
 
1,94E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Pulverización  de 
disolventes o 
productos a base 
de disolventes 
(aerosol). 

 
Pulverización  
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
8,36E-01 

 
 
1,94E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Tratamiento de 
artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
4,52E-02 

 
 
3,11E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Trabajo de 
laboratorio 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
6,86E-02 

 
 
1,55E-02 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Transfer desde / 
hasta 
contenedores 

Transferencia de 
material [CS3]. 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82].

8a -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
1,51E-01 

 
 
3,11E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
1,33E-01 

 
 
 
2,48E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 
Instalaciones no 
dedicadas 
[CS82]. 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
9,36E-02 

 
 
 
2,48E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Transfer de 
adhesivos de / a 
los contenedores 

 
Transferencia de 
material [CS3]. 
Instalación 
dedicada [CS81].

8b -Traslado de 
quimicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
2,51E-01 

 
 
3,11E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas

 
 
9,47E-02 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
9,36E-02 

 
 
 
6,21E-01 

 
 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Aplicación 
mediante rodillo o 
brocha de 
disolventes o 
productos a 
base de 
disolventes 

 
Rodillo, 
Esparcidor, 
aplicaciones de 
flujo [CS98] 

 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
 
9,36E-02 

 
 
 
2,48E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Pulverización  
de disolventes 
o productos a 
base de 
disolventes 
(aerosol). 

 
Pulverización  
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
4,52E-01 

 
 
8,04E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Pulverización 
de disolventes 
o productos a 
base de 
disolventes 
(aerosol). 

 
Pulverización  
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
5,02E-01 

 
 
8,04E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Pulverización 
de disolventes 
o productos a 
base de 
disolventes 
(aerosol). 

 
Pulverización 
[CS10]. 

11 - 
Pulveriza
ción no 
industrial 

 
5,02E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de 
disolventes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
Profesional - 
SU22 

Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
4,85E-02 

 
 
3,11E-01 
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2.17.2 Medio ambiente 
 

 
 

2.18 La formulación de adhesivos y sellantes (Aplicación 
industrial) 

 
 

2.18.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -La formulación de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
9,47E-03 

 
 
1,55E-01 

 
 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Para formulación 
en procesos 
cerrados y 
continuos con la 
recogida de 
muestras 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

 

Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
(sistemas 
cerrados)[CS107]

 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
 
9,47E-02 

 
 
 
 
6,21E-02 

 
 
 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
 
Para formulación 
en procesos por 
lotes cerrados, 
con la recogida de 
muestras 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 
 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
 
 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
 
2,37E-01 

 
 
 
 
 
1,55E-02 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 

 
Industrial - SU3 

Para 
formulación en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

Procesos por lotes
[CS55]. Recogida 
de muestras 
[CS56]. 

4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) en los 
que puede 
producirse la 
exposicion 

 
1,89E-01 

 

 
3,11E-01 
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escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
 
 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Mezcla de 
ingredientes en 
procesos por 
lotes, con la 
recogida de 
muestras 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
Recogida de 
muestras 
[CS56]. 

 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
 
 
4,74E-01 

 
 
 
 
 
3,11E-02 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Transfer desde / 
hasta grandes 
contenedores 

Transferencia a 
granel [CS14]. 

 

 
Instalaciones 
dedicadas [CS81]

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
1,42E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,84E-02 

 
 
 
6,21E-02 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Eliminación 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
3,32E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
Transfer en 
pequeños 
contenedores 

Llenado de 
envases 
pequeños 
[CS7]. 

9 Traslado de 
productos 
químicos en 
pequeños 
contenedores 
(líneas de llenado 
especializadas) 

 
 
2,84E-01 

 
 
 
1,86E-01 

 
 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Produccion de 
adhesivos y 
selladores por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
paletización 
[CS100] 

14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
paletización 

 
 
 
2,84E-01 

 
 
 
 
9,32E-02 

 
 
 
Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Produccion de 
adhesivos y 
selladores por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión 

Produccion o 
preparación de 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión o 
paletización 
[CS100]. 
(Forma sólida - 
alta exposición 
al polvo) 

 
14 - Producción de 
preparados o 
artículos por 
tableteado, 
compresión, 
extrusión, 
peletización 

 
 
 
 
9,01E-02 

 
 
 
 
 
2,51E-03 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

Para 
formulación de 
adhesivos y 
sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Trabajo de 
laboratorio 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
2,51E-01 

 
 
1,55E-02 

 
 
 

2.18.2 Medio ambiente 
 

 
 

2.19 El uso de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
 
 
 

2.19.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 
 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de adhesivos y sellantes (aplicación industrial) 
Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable 

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
 
Uso en 
procesos 
continuos 
cerrados 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
5,68E-01 

 
 
 
3,73E-02 
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escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
 
Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 
 
Proceso por lotes 
[CS55]. 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
1,42E-01 

 

 
 
 
9,32E-03 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 

 
Industrial - SU3 

 
 

 
Uso en lotes 

 
 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
1,14E-01 

 
 

 
1,86E-01 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Mezcla de 
adhesivos o 
sellantes en 
procesos por 
lotes 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. 

 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
2,84E-01 

 
 
 
1,86E-02 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Pulverización de 
adhesivos o 
sellantes en 
entornos 
industriales 

 
Pulverización  
[CS10]. 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
7,10E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Pulverizacion de 
adhesivos o 
sellantes en 
entornos 
industriales 

 
Pulverizacion 
[CS10]. 

 
7 
fumigación -
Industrial 

 
4,50E-01 

 
 
5,82E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 

 
Transfer de 
adhesivos o 
sellantes de / a 
los contenedores 

Transferencia de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones 
dedicadas [CS81]

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especificas

 
 
8,53E-02 

 
 
 
1,86E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especificas 

 
 
2,84E-02 

 
 
 
6,21E-02 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
 
Industrial - SU3 

 
 
Eliminacion 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos [CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
especificas 

 
 
3,32E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
Aplicación 
mediante rodillo o 
broche en  
entornos 
industriales 

Rodillo, 
Esparcidor, 
aplicaciones de 
flujo [CS98] 

 
10 - 
Aplicación 
mediante 
rodillo o 
brocha 

 
2,84E-01 

 
 
3,73E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Usos en 
sistema 
cerrado, no 
existe riesgo 
de exposición

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

1 - Utilización en 
procesos 
cerrados, 
exposición 
improbable

 
5,68E-03 

 
 
9,32E-02 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
 
Uso en 
proceso 
continuo 
cerrado 

Procesos 
continuos 
[CS54] 

 
(sistemas 
cerrados) 
[CS107] 

 
2 - Utilización en 
procesos cerrados 
y continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada 

 
 
1,84E-02 

 
 
 
3,73E-01 

 
 

Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo  

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 

Inmersion y 
vertido de 
adhesivos o 
sellantes en 
artículos 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
2,84E-01 

 
 
1,86E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(aplicación 
industrial) 

 
 
Industrial - SU3 

 
 
Trabajo de 
laboratorio 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
5,68E-01 

 
 
1,86E-03 

 
 
 

2.19.2 Medio ambiente 
 

 

2.20 El uso de adhesivos y sellantes (Aplicación profesional) 
 
 

2.20.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no original) para decidir si el riesgo es aceptable o 
no.  
 
Caracterización del riesgo -Trabajador -El uso de adhesivos y sellantes (Aplicación Profesional) 
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escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
 
Uso en 
procesos por 
lotes cerrados 

Operaciones de 
mezcla (sistemas 
cerrados) [CS29]. 

 
 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
3 - Utilización en 
procesos por 
lotes cerrados 
(síntesis o 
formulación) 

 
 
 
1,84E-02 

 

 
 
 
9,32E-02 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 

 
Uso en lotes 

 
 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
4 - Uso en lotes y 
de otro tipo 
(síntesis) donde 
se puede producir 
la exposición 

 

 
3,51E-02 

 
 

 
1,86E-01 

 
 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Mezcla de 
adhesivos o 
sellantes en 
procesos por 
lotes 

Mezcla de 
operaciones 
(sistemas abiertos) 
[CS30]. 

 
Procesos por lotes
[CS55]. 

 
 
5 - Mezclado en 
procesos por lotes 
(contacto de varias 
etapas) 

 
 
1,27E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
Transfer de 
adhesivos o 
sellantes de / a 
los contenedores 

Transferencias de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
3,68E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82]

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
1,67E-01 

 
 
 
2,48E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
Transfer de 
adhesivos o 
sellantes de / a 
los contenedores 

Transferencias de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones no 
dedicadas [CS81]

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
3,68E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento 
[CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
2,84E-01 

 
 
 
3,73E-02 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
1,67E-01 

 
 
 
3,73E-01 
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escenario de exposición genérico Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Eliminación 
de residuos 

 
Eliminación de 
residuos 
[CS28]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
3,32E-01 

 
 
 
3,11E-01 

 
Usode adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Aplicación 
mediante rodillo o 
brocha de 
adhesivos y 
sellantes 

Rodillo, 
Esparcidor, 
aplicaciones de 
flujo [CS98] 

 
10 - Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha 

 
3,68E-01 

 
 
3,73E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Pulverizacion  
de adhesivos y 
sellantes 

 
Pulverización  
[CS10]. 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
4,35E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Pulverizacion 
de adhesivos y 
sellantes 

 
Pulverización 
[CS10]. 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
4,52E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

Inmersion y 
vertido de 
adhesivos o 
sellantes en / 
en artículos 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
1,22E-01 

 
 
3,73E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Trabajo de 
laboratorio 

 
Actividades de 
laboratorio 
[CS36]. 

15 - El uso de 
reactivos de 
laboratorio en los 
laboratorios de 
pequeña escala 

 
1,67E-01 

 
 
9,32E-02 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
Transfer de 
adhesivos o 
sellantes de / a 
los contenedores 

Transferencias de 
material [CS3]. 

 

Instalaciones 
no dedicadas 
[CS82] 

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
3,68E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82]

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
3,98E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

 
Instalaciones no 
dedicadas [CS82]

8a -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones no 
dedicadas 

 
 
1,67E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 

 
Transfer de 
adhesivos o 
sellantes de / a 
los contenedores 

Transferencias de 
material [CS3]. 

 

 
Instalaciones 
dedicadas [CS81]

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas

 
 
3,68E-01 

 
 
 
3,73E-01 
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Escenario de exposición genérico  Escenarios contributivos Caracterización del riesgo 

 
Título 

Etapa del ciclo 
/ Área de 
Aplicacion 

 
Titulo 

frase de apoyo 
[opcional] 

CS mayor 
especificación Categoría de 

proceso (PROC) 
RCR 

(dérmica local) 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
1,99E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
 
Limpieza y 
mantenimien
to de los 
equipos 

 
Equipos de 
limpieza y 
mantenimien
to [CS39]. 

8b -Traslado de 
productos 
químicos desde / 
hasta buques / 
grandes 
contenedores en 
instalaciones 
dedicadas 

 
 
1,67E-01 

 
 
 
3,73E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Aplicación 
mediante rodillo o 
brocha de 
adhesivos y 
sellantes 

Rodillo, 
Esparcidor, 
aplicaciones de  
flujo [CS98] 

 
10 - Aplicación 
mediante rodillo 
o brocha 

 
1,52E-01 

 
 
3,73E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Pulverizacion 
de adhesivos y 
sellantes 

 
Pulverización 
[CS10]. 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
5,35E-02 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

 
Pulverizacion 
de adhesivos y 
sellantes 

 
Pulverización 
[CS10]. 

11 - 
Pulverización 
no industrial 

 
3,51E-01 

 
 
5,82E-01 

 
Uso de adhesivos 
y sellantes 
(Aplicación 
Profesional) 

 
 
Profesional - 
SU22 

Inmersión y 
vertido de 
adhesivos o 
sellantes en / 
en artículos 

Inmersión y 
vertido [CS4]. 

13 -Tratamiento 
de artículos 
mediante 
inmersión y 
vertido 

 
1,09E-01 

 
 
3,73E-01 

 
 
 

2.20.2 Medio ambiente 
 

20.21 El uso de productos perfumados (Consumidor) 
 

2.21.1 Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no original) para decidir si el riesgo es aceptable o 
no. 

 
Caracterizacion del riesgo -Consumidor - El uso de productos perfumados (Consumidor) 

Escenario de exposición genérico caracterización del riesgo 
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Titulo Categoría de proceso Inhalación 
(sistémico) 

Dermal (local)

PC IFRA 
Uso de productos 
perfumados (excepto 
perfumes, cosméticos, 
productos de cuidado 
personal). Consumidor 

PC1, PC3, PC8 (excipiente solamente), PC9a, PC9b, PC9c, 
PC13, PC18, PC31, PC34, PC35, AC31, AC34, AC0, AC35. 
AC0: 
Otros artículos perfumados - Joss Sticks, Incienso 
Otros artículos perfumadas - artículos de plástico 
(excluidos los juguetes)  
Otros artículos perfumados - arena para gatos 
Otros artículos perfumados - artículos de insecticida (espiral 
para mosquitos, papel,, etc.) exclusión de los aerosoles  
Otros artículos perfumados - kits de limpieza en seco 

 
 
 

9,74E-01 

 
 

2.21.2 Medio ambiente 
 

2.22 El uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 
 

2.22.1 Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Consumidor - El uso de recubrimientos y tintas (Consumidor) 

 
 
 
Uso relevante del 
producto 

 
 
 
Sub categoría del 
producto 

 
 
 
Indicador de la 
Base de la 
estimación de la 
exposición 

Caracterización del riesgo - incluyendo RMM cuando sea 
necesario (sustancia específica) 

RCR dérmica local 
(Basado en mg / cm²)

RCR sistémica 
(oral, sobre la base 
de mg / kg / d) 

 
RCR (basado en 
la inhalación 
TWA mg / m3) 

d o i 
 
PC9a: 
Recubrimientos, 
pinturas, disolventes, 
decapantes 

 
Disolvente con 
alta transmision 
por el agua 
pintura, sólido, 

 
Basado en el uso 
poco frecuente (<365 
días / año) 

 
9,14E-01 

 
n.a. 

 
 
4,85E-02 

 
PC9a: 
Recubrimientos, 
pinturas, disolventes, 
decapantes 

 
 
Aerosol  

 
Basado en el uso 
poco frecuente (<365 
días / año) 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
 
9,79E-02 

 
PC9a: 
Recubrimientos, 
pinturas, disolventes, 
decapantes 

 
Removedores 
(pintura-, pegamento 
de pared papel-, 
sellador-removedor) 

 
Basado en el uso 
poco frecuente (<365 
días / año) 

 
9,14E-01 

 
n.a. 

 
 
1,52E-02 

 
PC9b: 
recubrimientos, 
masillas, yeso, 
plastilina 

 
 
Rellenos y masilla 

 
 
Basado en el uso 
diario 

 
9,14E-01 

 
n.a. 

 
 
1,42E-02 
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Uso relevante del 
producto 

 
 
 
Sub categoría del 
producto 

 
 
 
Indicador de la 
Base de la 
estimación de la 
exposición 

Caracterización del riesgo - incluyendo RMM cuando sea 
necesario (sustancia específica) 

RCR dérmica local 
(Basado en mg / cm²)

RCR sistémica 
(oral, sobre la base 
de mg / kg / d) 

 
RCR (basado en 
la inhalación 
TWA mg / m3) 

d o i 
 
PC9b: rellenos, 
masillas, yeso, 
plastilina 

 
Yesos y 
ecualizadores de 
suelo 

 
Basado en el  
uso infrecuente 
+ RMM 

 
4,57E-01 

 
n.a. 

 
 
8,84E-01 

 
PC9b: rellenos, 
masillas, yeso, 
plastilina 

 
 
Modelado de arcilla 

 
 
Basado en el uso 
diario 

 
9,14E-01 

 
8,44E-01 

 
 
n.a. 

 
PC9c: pintura a mano 

 
Pintura a mano 

 
Basado en el uso 
diario 

7,39E-01 9,20E-01 
 
n.a. 

PC18_n: Tintas y 
tóners 

 

Tintas y toners. 
 

Basado en el uso 
diario 

9,14E-01 n.a. 
 

1,63E-01 

 
 
 

2.22.2 Medio ambiente 
 

2.23 Las actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos 
(removedores químicos) (Consumidor) 

 
 

2.23.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Consumidor - Actividades auxiliares en la aplicación de revestimientos 
(removedores químicos) (Consumidor) 

 
 
 
Uso relevante del 
producto 

 
 
 
Sub categoría del 
producto 

 
 
 
Indicador de la 
Base de la 
estimación de la 
exposición 

Caracterización del riesgo - incluyendo RMM cuando sea 
necesario (sustancia específica) 

RCR dérmica local 
(Basado en mg / cm²)

RCR sistémica 
(oral, sobre la base 
de mg / kg / d) 

 
RCR (basado en 
la inhalación 
TWA mg / m3) 

d o i 

 
PC9a: 
Recubrimientos y 
pinturas, masillas de 
relleno, disolventes 

 
Pintura de la 
pared de látex a 
base de agua 

 
Basado en el uso 
poco frecuente (<365 
días / año) 

 
9,14E-01 

 
n.a. 

 
 
8,37E-02 
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2.23.2 Medio ambiente 
 
 

2.24 El uso de disolventes (Consumidor) 
 
 

2.24.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémicos pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Consumidor - Uso de disolventes (Consumidor) 

 

 
 
 
Uso relevante del 
producto 

 
 
 
Sub categoría del 
producto 

 
 
 
Indicador de la 
Base de la 
estimación de la 
exposición 

Caracterización del riesgo - incluyendo RMM cuando sea 
necesario (sustancia específica) 

RCR dérmica local 
(Basado en mg / cm²)

RCR sistémica 
(oral, sobre la base 
de mg / kg / d) 

 
RCR (basado en 
la inhalación 
TWA mg / m3) 

d o i 
 
PC15_n: productos 
de tratamiento de 
superficies no 
metálicas 

 
 
- 

 
Basado en el uso 
poco frecuente (<365 
días / año) 

 
9,14E-01 

 
n.a. 

 
 
1,12E-02 

 
 
 

2.24.2 Medio ambiente 
 
 

2.25 El uso de adhesivos y sellantes (Consumidor) 
 
 

2.25.1 La Salud Humana -Trabajadores 
 
 

Debido al perfil toxicológico del aceite de trementina de las encías, no se esperan efectos sistémicos después de 
la exposición dérmica. Sin embargo, esta sustancia es sensibilizante de la piel y un DNEL dérmica para efectos 
locales se derivó para evaluar los riesgos antes y después RMM y OC se implementan. La RMM mínima para 
proteger contra la sensibilización de propiedades de las sustancias de la piel es guantes (como se indica en la 
evaluación cualitativa). 
Aparte de los efectos locales, se consideraron los efectos sistémicos y se calculó un DNEL inhalación para 
efectos sistémicos a largo plazo para los trabajadores. 
Efectos locales y sistémico pueden tener diferentes puntos finales toxicológicos, los índices de caracterización de 
riesgo calculados para cada tipo de efecto se considerará aparte (no el original) para decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 

 
Caracterización del riesgo -Consumidor 



Página 338 de 347 
 

 

 
 

 
 
 
Uso relevante del 
producto 

 
 
 
Sub categoría del 
producto 

 
 
 
Indicador de la 
Base de la 
estimación de la 
exposición 

Caracterización del riesgo - incluyendo RMM cuando sea 
necesario (sustancia específica) 

RCR dérmica local 
(Basado en mg / cm²)

RCR sistémica 
(oral, sobre la base 
de mg / kg / d) 

 
RCR (basado en 
la inhalación 
TWA mg / m3) 

d o i 
 
 
PC1: Adhesivos, 
sellantes 

 
Colas DIY-uso 
(goma de las 
alfombras, baldosas 
de pegamento, 
pegamento parquet 
de madera) 

 
Basado en 
el uso 
infrecuente 
+ RMM 

 
4,16E + 02 

 
n.a. 

 
 
4,11E-01 

 
 
 
 

2.25.2 Medio ambiente 
 
 
 

2.26 Exposición global (todas las fuentes de emisión / 
fuentes de liberación) 

 
 
 

2.26.1 La salud humana (todas las vías de exposición) 
 

Exposiciones combinadas se pueden calcular con la información proporcionada en los escenarios de 
exposición individuales presentados en la sección 1. Sin embargo, no está claro cómo definir medidas de 
gestión de riesgos que resultan de este análisis. 

 
 

2.26.2 Medio ambiente (todas las vías de exposición) 
 

Exposiciones combinadas se pueden calcular con la información proporcionada en los escenarios de 
exposición individuales presentados en la sección 1. Sin embargo, no está claro cómo definir medidas de 
gestión de riesgos que resultan de este análisis. 

 
 

2.27 Regional del Medio Ambiente 
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ANEXO 1 
Escenario de exposición (salud) Evaluación cualitativa 

 
10.1 -Las sustancias inflamables (R10 / H226) Cualitativa CSA 

 

 
Los escenarios de accidentes relevantes para REACH son accidentes menores que puedan ocurrir en el lugar de trabajo y los relacionados con el uso del consumidor. 
Principales accidentes causados por los productos químicos y los requisitos para gestionar estos riesgos están regulados por la Directiva Seveso II y no tienen que ser 
considerados. 

 

 
Riesgos de los peligros físico-químicos de las sustancias se pueden controlar mediante la implementación de medidas de gestión de riesgos adaptados a cada riesgo específico. 
Para las sustancias inflamables las siguientes medidas deben aplicarse para controlar los riesgos y para demostrar que el uso seguro se puede lograr. Para todas las sustancias 
inflamables clasificadas como R10, R11 o fichas de datos de R12 deben ponerse a disposición en la que se identifican y comunican las medidas adecuadas de gestión de 
riesgos. Principal medio de comunicación con el consumidor es a través de la etiqueta. 

 
Evaluación de Riesgos de Peligros físico-químicos especificos 

 

La forma marco regulatorio que gestiona el riesgo derivado de materiales inflamables está muy desarrollada. El marco regulatorio debe ser plenamente respetado y es 
suficiente para evitar accidentes menores que ocurren en el lugar de trabajo o durante el uso del consumidor. Medidas adicionales, tales como los que se muestran a 
continuación o los destacados en el "cuestionario check para la identificación de factores de riesgo de accidentes debido a las propiedades fisicoquímicas de la sustancia "Guía 
para la información y evaluación de la seguridad química - Parte E: Caracterización del riesgo "o su equivalente deben aplicarse para controlar aún más este riesgo. 

 
Peligro Material Riesgo / Frase de Riesgos P Frase Evaluación del Riesgo 
Inflamable    Líquido   R10 / H226 (Líquidos y 

vapores inflamables) 
Prevención:
Almacenamiento / 
Eliminación: 
  P501: Eliminar el 

contenido / el 
recipiente en 

Fuente de ignición  
 

  Una descarga electrostática puede causar fuego (Industrial) 
  Asegurar la continuidad eléctrica mediante unión y conexión a tierra 

(puesta a tierra) todos los equipos. (Industrial / Profesional). 
  .No Use aire comprimido para llenar, descargar o operaciones 

(Industrial) la manipulación. 
  Las cargas electrostáticas pueden generar durante el bombeo. 
  Restringir la velocidad de línea durante el bombeo para evitar la 

generación de descarga electrostática. (Industrial 
  Si se utilizan bombas de desplazamiento positivo, éstos deben estar 

equipados con una válvula de alivio de presión no  integral (Industrial). 
 

  Extinguir las llamas. No fumar. Eliminar las fuentes de ignición. 
Evite chispas (Industrial / Profesional). 

  El vapor es más denso que el aire, se propaga por el suelo y distantes 
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Peligro Material Riesgo / Frase de Riesgos P Frase Evaluación del riesgo

    Ignición es posible (Industrial).
 
 

Sustancia 
  Evite el llenado excesivo (Profesional / Industrial). 
  Utilizar el equipo adecuado para el llenado de los GRG y otros recipientes. 

RIG y otros recipientes deben ser de un material apropiado) (Industrial). 
 

  Manejar el recipiente con cuidado en una zona bien ventilada (Industrial / 
Profesional). 

Use sólo con ventilación adecuada (Consumer). 
 

  No tirar los residuos por el desagüe (Industrial / Profesional). 
 

Agentes oxidantes 
Mantener alejado de agentes oxidantes (Industrial / Profesional). 

 
 

10.2 –peligro de aspiracion (R65) Cualitativa CSA 
 

1.2.1 –peligro de aspiracion (R65) Cualitativa CSA -Evaluación de la exposición 
 

 
'Aspiracion 'significa la entrada de una sustancia líquida directamente en la tráquea y las vías respiratorias inferiores. La aspiración de sustancias de hidrocarburos pueden dar 
lugar a graves efectos agudos tales como neumonía química, diferentes grados de lesión pulmonar o muerte. Esta propiedad se relaciona con el potencial para el material de 
baja viscosidad para difundir rápidamente en el pulmón profundo y causar daño severo del tejido pulmonar. La clasificación de una sustancia de hidrocarburos en riesgo de 
aspiración se hace sobre la base de la evidencia humana confiable o sobre la base de las propiedades físicas. 

 

La frase R65 riesgo (Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere) se refiere al potencial de aspiración, un riesgo no cuantificable determinado por las propiedades físico-
químicas (es decir, viscosidad) que puede ocurrir durante la ingestión y también si se vomita después de la ingestión. A DNEL no se puede derivar. 
Este enfoque general CSA cualitativa tiene como objetivo reducir / evitar el contacto o incidentes con la sustancia. Sin embargo, la implementación de medidas de gestión 
del riesgo (RMM) y las condiciones operacionales (AO) tiene que ser proporcional al grado de preocupación por el peligro para la salud presentado por la sustancia. Las 
exposiciones deben ser controladas al menos a los niveles que representan un nivel aceptable de riesgo de manera que la aplicación de las RMM elegidos se asegurará de que 
la probabilidad de que ocurra un evento debido a la sustancia de riesgo es insignificante, y el riesgo es considerado para ser controlado a un nivel de preocupación. 

No hay exposiciones esperadas de rutina por ingestion relacionadas con los usos compatibles de la sustancia. El riesgo derivado del riesgo de aspiración es el único relacionado 
con las propiedades físico químicas de la sustancia. 
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Por tanto, el riesgo puede ser controlado mediante la implementación de medidas de gestión de riesgo a la medida de cada riesgo específico. Para cualquier sustancia, 
clasificada como R65, estas medidas deben ser comunicadas a través de la ficha de datos de seguridad mediante el uso de la siguiente frase: 

 

 
  No ingerir. En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata. 

 
Además, debe tenerse en cuenta que cuando la sustancia se vende para su uso en aceites para lámparas por el público en general (consumidores),  estos deben ser 
visible, legible e indeleble la mención siguiente, de conformidad con el Reglamento REACH Anexo XVII actualización de 04/01/2010: 
- Mantener las lámparas que contengan estos líquidos fuera del alcance de los niños. 

 
- Solo un sorbo de aceite para lámparas -o incluso chupar la mecha de las lámparas puede provocar daño pulmonar potencialmente mortal. 

 
1.2.2 –peligro de aspiracion (R65) Cualitativa CSA –caracterizacion del riesgo 

 
La aplicación de RMM pertinentes se asegurará de que la probabilidad de que ocurra un evento debido al peligro de aspiración de la sustancia es insignificante y el 
riesgo se considera que está controlado a un nivel de baja preocupación. 
Por riesgo de aspiración una caracterización cualitativa del riesgo se ha llevado a cabo de conformidad con las consideraciones y medidas de gestión de riesgos identificadas en 
la siguiente tabla. 

 
Peligro Material Riesgo / 

Frase de 
peligro

Ejemplos de Frases relevantes S y P 
Declaradas 

Evaluacion del riesgo

Aspiración 
Toxicidad (R65) 

 Liquido R65 / H304 Respuesta:
  S62: En caso de ingestión, no 

provocar el vómito: acúdase 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase 

  P301 + P310: EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA / o a un 
médico. 

  P331: No provocar el vómito. 
Almacenamiento / Eliminación: 
  P501: Eliminar el contenido / el 

recipiente en .... de acuerdo con las 
regulaciones locales / regionales / 
nacionales / internacionales 
(especificar)

Trabajador 
  no ingerir 
  aplicacion de las normas básicas de higiene en el trabajo 
  evite salpicaduras y derrames 
  evitar el contacto con las herramientas y los objetos contaminados 
  Gestión / supervisión para comprobar que las RMM en su lugar se 

utilizan correctamente  
  formación para el personal en las buenas prácticas 
  buen nivel de higiene personal 

 
Consumidor 
No ingerir 
Para lámparas de aceite, siga las disposiciones de REACH -Anexo XVII, 
incluyendo: 
- Etiquetado con instrucción específica  
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Para cualquier sustancia, clasificada como R65, estas medidas de gestión de riesgos deben ser comunicados a través de la ficha técnica de seguridad mediante el uso de la 
situiente frase: "No ingerir. En caso de ingestion, buscar asistencia médica inmediatamente ". 

 
10.3 –irritacion de Ojos y piel y riesgo de sensibilización (R36 / 38 / R43) Cualitativa CSA -Evaluación de la exposición 

 
1.3.1 - irritacion de Ojos y piel y riesgo de sensibilización (R36 / 38 / R43) Cualitativa CSA -Evaluación de la exposición 

 
Una evaluación cualitativa del riesgo de acuerdo a la ECHA (2008) se tiene que realizar. Por lo tanto, la exposición dérmica debe minimizarse con medidas adecuadas de 
gestión de riesgos apropiadas (vease chap.10). 
El objetivo de la caracterización cualitativa del riesgo es evaluar: 

"... La probabilidad de evitar dichos efectos cuando se aplique el escenario de exposición ... "(REACH Anexo 1, sección 6.5). 
 

Según la clasificación CLP 1272/2008, alfa-pineno se clasifica como sensibilizador de la piel. El enfoque general de los sensibilizantes es un procedimiento en dos etapas que 
implica (capítulo 8, p.125 ECHA): 
- Un enfoque cualitativo mediante la categorización potencial para definir la medida de gestión del riesgo (RMM) y las condiciones operativas (OC), 
- Y establecer un DNEL para juzgar el restante / probabilidad residual de los riesgos una vez implementados estos RMM y OC. 

 
 

El enfoque general CSA cualitativa tiene como objetivo reducir / evitar el contacto o incidentes con la sustancia. Sin embargo, la implementación de medidas de gestión del 
riesgo (RMM) y las condiciones operacionales (AO) tiene que ser proporcional al grado de preocupación por el peligro para la salud presentado por la sustancia. Las 
exposiciones deben ser controladas al menos a los niveles que representan un nivel aceptable de riesgo, es decir, la aplicación de las RMM elegidos se asegurará de que la 
probabilidad de que ocurra un evento debido a la peligrosidad de la materia es insignificante, y el riesgo es considerado para ser controlado a un nivel de baja preocupación. 

 
 

1.3.2 –irritacion de Ojos y piel y riesgo de sensibilización (R36 / 38 / R43) Cualitativa CSA –caracterizacion del riesgo 
 
 

Un enfoque cualitativo se sigue para la evaluacion dérmica, ocular e irritación respiratoria. Por lo tanto, la exposición debe minimizarse con medidas generales de 
gestión de riesgos correspondientes a continuación. Cuando se aplican estas medidas de gestión de riesgos y las condiciones operativas, el riesgo de exposición dérmica 
se controla. 
Peligro Material Riesgo / Frase de Riesgos P Frase Evaluacion de riesgos
Irrita los 
ojos y la 
piel 

   Líquido   R36/ 38 / H315 H319 
(Causa irritación de 
la piel y de los ojos) 

Prevención:
  P280: Usar guantes / 

ropa de protección 

Medidas organizativas:
  Tecnologías de procedimiento y / o de control se utilizan para minimizar 
las emisiones 
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Peligro Material Riesgo / Frase de Riesgos P Frase Evaluación de Riesgos 

  
 
  R43 / H317 (Puede 

provocar una 
reacción alérgica en 
la piel) 

protección para los ojos / la 
cara máscara de protección. 

 
 

Respuesta: 
  S24: Evite el contacto con la 
piel. 
  S37: Usar guantes adecuados. 
  P333 + P313: En caso de 

irritación o erupción 
cutánea: Consultar a un 
médico / atención. 

  P302 + P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua y 
jabón 

  P305+ 351 + 338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar continuamente 
con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta 
fácil de hacer -continuar 
enjuagando 

 
Almacenamiento / Eliminación: 
  P501: Eliminar el 

contenido / el 
recipiente en 

y la consiguiente exposición durante los procedimientos de purificación o 
limpieza y mantenimiento. Entrada del personal de control de área de 
trabajo. Asegúrese de que todo el equipo bien mantenido. Limpieza 
regular del equipo y área de trabajo. 

medidas técnicas: 
  Evitar las salpicaduras (ropas adecuadas, pantallas protectoras para la 

maquinaria, etc.). 
Protección de las manos: 

  Para los procesos en que se plantee la posibilidad de exposición, use 
guantes con los datos de permeabilidad disponibles indican que el 
material de construcción ofrece una buena protección para la sustancia. 

 
Los guantes deben ser seleccionados de acuerdo a la aplicación y la 
duración de su uso en la estación de trabajo. 

 
Tenga en cuenta las instrucciones con respecto a la permeabilidad y el 
tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. 
También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las 
cuales el producto es utilizado, como el peligro de cortes, de abrasión y 
el tiempo de contacto 

protección de los ojos: 
  Para los procesos en que se plantee la posibilidad de exposición, utilizar 
gafas. 

Si  existe riesgo de salpicaduras: Anteojos y / o careta. 
Criterios de selección de equipos de protección personal: 

 
  El equipo de protección debe ser seleccionado de conformidad con las 

normas CEN y en cooperación con el proveedor de los equipos de 
protección. 

  Selección del equipo de protección personal adecuado, debe basarse en 
una evaluación de las características de funcionamiento del equipo de 
protección en relación con la tarea (s) a realizar, las condiciones 
actuales, la duración de uso, y los peligros y / o los riesgos potenciales 
que se pueden encontrar durante el uso 
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Peligro Material Riesgo / Frase de Riesgos P Frase Evaluacion del riesgo

    
Medidas de higiene: 

 
  Mantener alejado de alimentos, bebidas y tabaco. Lavarse las manos 

antes de las pausas y al final del trabajo y utilizar pomada protectora 
de la piel. Mantenga la ropa de trabajo por separado. Tenga en cuenta 
las normas generalmente aplicables al manipular productos químicos. 
Evite el contacto con la piel y los ojos. 

 
Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de 
seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo 

 

La exposición oral de aceite de trementina de las encías es poco probable que ocurra, ya que está prohibido comer, beber o fumar en el procesamiento. Habitaciones 
en reposo se separan de la zona de fabricación y normas de higiene industrial. 
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ANEXO 2 
Escenario de Exposición (Medio Ambiente) Justificación 

de documentos 
 
 
 
 

Los escenarios se definen de la siguiente manera: 
 
 

Como se puede considerar que la fabricación de la sustancia y la distribución no se producen en la misma 
región (como se define por la ECHA) de los principales lugares de capitalización (grande y mediana 
escala), y la aplicación industrial de la formulación de la sustancia, 2 regiones se han considerado 

 
 

Compuesto de productos perfumados (aplicación industrial) - gran escala / medio en la Región 2, a pequeña escala 
en todas las regiones 

 

 
Categorías ambientales de la versión: ERC2, SpERC definidos por IFRA 

 
 

El Grupo de Trabajo Ambiental de IFRA, la Asociación Internacional de Perfumería, reconoció la necesidad de 
realizar un estudio para describir mejor las condiciones operativas y escenarios de exposición ambiental durante 
la formulación de preparados de fragancia y su incorporación en el hogar y de cuidado personal. Por lo tanto 
RIFM inició un estudio que tuvo como objetivo entregar un documento de escenario de emisiones basada en la 
evidencia mediante información cualitativa y cuantitativa sobre las condiciones de operación, escenarios de 
exposición ambiental y los factores de emisión. El proyecto se limita a las emisiones a las aguas residuales. Las 
emisiones a otros compartimentos no se consideran relevantes en comparación con los que van a las aguas 
residuales (por defecto liberación ERC2 se consideran para estos compartimentos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas de ciclo de vida de una sustancia utilizada como ingrediente de fragancia. 
(formulación 1, composición de formulación, formulación 2) 

 
 
 
Tamaño de sitios de composición: 

La emisión del medio ambiente se expresa como una fracción del volumen del uso del sitio. El tamaño de los 
sitios, expresada como la fracción del volumen de utilización de la UE, es altamente variable. Los sitios 
pueden ser ordenados de acuerdo a tres categorías: grandes, medianas y pequeñas. Dentro de cada categoría 
los datos de la empresa más grande se utilizan para el escenario de emisiones, lo que garantiza un enfoque de 
protección. Cuando sólo se conocían cifras de promedio, en "el peor de los casos" se ha generado la 
multiplicación del tamaño medio en un factor de 3. 

Producción o importacion 

Formulación de preparación de fragancia 
“formulación 1”

Incorporación de la fragancia en el 
producto /cuidado personal 

“formulación 2”

Uso privado 
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Tamaño de la planta típica en industria de las fragancias para componer 

 

Plantas grande Medio pequeño 

Número 6 34 140

Promedio% del volumen de empleo de 
la UE 

12 00.2 0.07

En el peor de los casos% del volumen 
de empleo de la UE 

25 3 0.2

Número de días de emisión 250 250 125
 

 
 

Tras los resultados del estudio, el escenario recomendado para la composición y formulación de los 
ingredientes de fragancia es: 

- Fraccion del tonelaje lanzado a las aguas residuales: 
- grande / mediana escala: 0.002 
- pequeña escala: 0.005 

 

 
Este estudio muesstra que es una práctica común que el agua residual es tratada en un sistema de 
tratamiento físico-químico antes de su descarga en una planta de tratamiento biológico de aguas 
residuales en el lugar o en una planta municipal de tratamiento de aguas residuales, lo que resulta 
en una disminución de la liberación de mínimo del 50% para los sitios grandes y mediana escala. 

 
 


